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I. Oswiadczenia autora projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy urzadzen do ¢wiczen
na swiezym powietrzu w m. tosinno, Gmina Wyszkéw, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpis
. Konstrukcyjno-
Karolina Wyrwas-Zaborna MAZ/0468/PO0OK/11
budowlana
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lll. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA BIOZ
BUDOWY URZADZEN DO CWICZEN NA SWIEZYM POWIETRZU
tOSINNO, GMINA WYSZKOW

Dz. nr ew. 404; Obreb tosinno

Inwestor: Gmina Wyszkéw
Aleja Rz 2
07-200 Wyszkow
Jednostka Projektowa: PRIMO PROJEKT Karolina Wyrwas-Zaborna

Ul. Grunwaldzka 44E

05-270 Marki
Sporzqdzit:
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpis
) . Konstrukcyjno-
Projektant | Karolina Wyrwas-Zaborna MAZ/0468/PO0OK/11
budowlana
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I.  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw budowlanych.

Zakres robdt:
- budowa urzadzen do ¢wiczen na swiezym powietrzu
- relokacja ogrodzenia

Szczegétowy harmonogram realizacji robot zostanie opracowany przez Wykonawce robdét w
zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizacji. Harmonogram wymaga uzgodnienia z
Inwestorem.

II.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- boisko
- tereny zielone
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia (NN)

lll. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Brak.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych.

- skaleczenie, upadek;

- potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny;

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych;

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

- pozar, zalanie;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy wypadkiem;

- awarie sprzetu skutkujgce wypadkiem, zranieniem pracownikow;

- porazenie pragdem;

- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie
budowy;

- prowadzenie robét budowlanych pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 3,0m.

V. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robodt
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzié indywidualny instruktaz
pracownikéw polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania zakresu robdt opisanych w punkcie I.

- szczeg6towym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robot zgodnie z punktem IV oraz przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.
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Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom  wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych;

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

- zadbaé¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych);

Ponadto prace nalezy przeprowadzac w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo a w szczegdlnosci:
1. 1Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone bedag na podstawie projektu zagospodarowania terenu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw odbywac
sie bedzie recznie.

Porecze balustrad znajdowac sie bedg na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét bedzie oznaczony za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt
zapewni staty jego dozér.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wdéd opadowych w kierunku od
wykopu,

- likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dfuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiaggnie gtebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zejscia do
wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione na skarpie:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdédw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia sie
nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sdéb klatkami ostonowymi.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wifasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych.

1. 2 Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub  ziemi, powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z  wysokosci.
Przepis stosuje sie do przejs¢ i dojsé do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny byé dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposdb
zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

1. 3 Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi
i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce
montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania. Rusztowania
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

-posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

-posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

-zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

-zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
-posiadac porecz ochronna.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

UdZwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzié strefe niebezpieczng.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé,

-w czasie gestej mgty, opaddw deszczu , $niegu oraz gotoledszi,

-w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdw i wyrobdw na pomostach rusztowan po zakoriczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.
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1. 4 Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
w kierunku poprzecznym i podtuznym.

Poszczegdlne rodzaje elementdw zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny by¢é sktadowane
oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podkfadach.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie.
Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

1. 5Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Miejsca wykonania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych.

1. 6 Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed dopuszczeniem ich
do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:
- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz 3,0m.
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VII. Wskazane miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor w uzgodnieniu z Wykonawcg robdt.
Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub Biurze budowy.

VIII. Zastrzezenia i uwagi koricowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacji
przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W tym
celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.
Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢é w ,Planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).
Zakres iforme ,Planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe.

mgr inz. Karolina Wyrwas - Zaborna
Upr. Bud. Nr MAZ/0468/PO0K/11
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V. Projekt budowlano - wykonawczy
Czesc opisowa
1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa:
- urzgdzen do ¢wiczen na Swiezym powietrzu
- relokacja ogrodzenia

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- zatozenia funkcjonalne Inwestora

- wizja lokalna

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie:

- boisko

- tereny zielone

- rozdzielnia telekomunikacyjna

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia o napieciu znamionowym do 1kV

Dostep do dziatki, zapewniony jest bezposrednio z drogi publicznej (ul. Szkolnej).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie roboty rozbiérkowe ogrodzenia stalowego
wraz z podmuréwkg betonowsa.

Inwestycja obejmuje budowe trzech urzadzen do ¢wiczed na Swiezym powietrzu. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Nalezy zwréci¢ uwage na usytuowanie na dziatce stupa elektroenergetycznego, na ktérym jest
zainstalowana linia niskiego napiecia o napieciu znamionowym do 1kV. Linia ta przebiega nad dziatka
w jej zachodniej czesci. Urzadzenia do éwiczen nalezy tak usytuowac aby zachowane byty minimalne
odlegtosci wymagane dla linii o napieciu znamionowym do 1kV, tj. nie mogg sie znajdowac blizej
anizeli trzy metry w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow.

Szczegdty przyjetych rozwigzan zostaty przedstawione w dalszej czesci opracowania.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolami F13U, tj. tereny ustug. Inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania terenu.
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5. Roboty przygotowawcze

W ramach przedsiewziecia planowane s3a
roboty przygotowawcze w zakresie rozbiérki
istniejgcego ogrodzenia z przeset stalowych na
podmurdwce betonowej. Rozbiérce nalezy
rowniez podda¢ podmuréwke betonowa oraz
zutylizowaé¢ uzyskany z rozbidrki gruz
betonowy.

Na zdjeciu widoczne cztery przesta ogrodzenia
do rozbidrki i ponownego montazu.

6. Rozwiazania techniczne urzadzen
6.1 Urzadzenia do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Wszystkie urzgdzenia posadowione na stupach ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci
S$355J2G3 — 9193,7 x 4,0mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur ¢60,3 x 3,2mm. Uchwyty i pozostate
elementy rurowe z rur ¢ 31,8 x 3,6mm, oraz ¢ 48,3 x 3,2mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej
1.4301 (X5CrNi18-10).

Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg $ruby z gwintem metrycznym.
Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujace
zabezpieczone przed odkreceniem i nakfadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie
ruchome potgczenia urzadzen wyposazone w tozyska kryte typu 2RS.

Ponizej przedstawiono minimalne wymiary poszczegdlnych urzgdzen wraz z minimalnymi wymiarami
strefami bezpieczenristwa oraz przyktadowe wizualizacje urzadzen. Ostateczng kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycji.

Wypychacz + podciggacz

Wyglad przyktadowego urzadzenia.
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Twister + wahadto

Wyglad przyktadowego urzadzenia.

PRIMO PROJEKT, Ul. Grunwaldzka 44E, 05-270 Marki
biuro@primoprojekt.pl
14



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
USULGI SPORTU | REKREACJI — BUDOWA URZADZEN DO ¢WICZEN NA SWIEZYM POWIETRZU
— LOSINNO, GMINA WYSZKOW

956 960

o

2
{@ss0
o
O 55
B LT
=] 550 =
- 550
t—ry.

5
2! 2
N
550
3580
B&z
NG
550
3882

1500 860 )
=
2
% 1500 = B&3
47268
4720
Minimalne wymiary twister Minimalne wymiary wahadto

Wioslarz + narciarz

Wyglad przyktadowego urzadzenia.
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6.2 Relokowane ogrodzenie

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wykonaé ponowny montaz rozebranego ogrodzenia.
Lokalizacja ogrodzenia zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przesta nalezy zamontowac na
odzyskanych z rozbiérki stupkach w fundamentach betonowych z podmurdéwka betonowa do
poziomu gruntu. Podmurdwke wykonac¢ na gteboko$é min. 0,4m od powierzchni terenu. Stupki nalezy
posadowi¢ na gteboko$¢ min. 10cm ponizej strefy przemarzania gruntu. Ogrodzenie nalezy réwniez
poddaé remontowi, tj. oczysci¢ ze starej powtoki malarskiej oraz pomalowac jednokrotnie farbg
podktadowg oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowa odporng na warunki atmosferyczne. Kolor farby
nawierzchniowej uzgodnic z uzytkownikiem obiektu na etapie realizacji zadania.

mgr inz. Karolina Wyrwas - Zaborna
Upr. Bud. Nr MAZ/0468/PO0K/11
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Czesc rysunkowa
1. Zagospodarowanie terenu —rys. nr BW_01
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Rozmieszczenie urzadzen —rys. nr BW_02
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