Przedmiar

[ tp. | Podstowa Opis i wyliczenio | jm. | Poszcz. Rozem
IKOSZTORYS: Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki w Wyszkowie -etap Il
1| 45110000-1 | Roboty przygotowawcze
1] DO01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.l terenie rowninnym. Pozycja obejmuje réwniez roboty gecdezyjne
zwigzane z inwentaryzacja powykonawcza
0,228 km 0,23
RAZEM) 0,23
2] DO01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczna wraz z wykarczowaniem pni, szt.
d.l wywiezieniem materiatu z wycinki i jego utylizacja.
51 szt. 51,00
RAZEM) 51,00
2| 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE
3| KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 | m3
d.2 02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
w migjsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do Skm. W
pozycji zawarto odhumusowanie terenu pod roboty drogowe.
Roboty ziemne wykop:
11*114*06 m3 752,40
zatoki parkingowe:
998,50 * 0,32 m3 315,52,
chodniki:
663,32 * 0,22 m3 145,93
sciezki rowerowe:
5307022 m3 116,60
zielen:
1743,0* 0,1 m3 174,30
RAZEM 1508,75
4] KNNR 10406- | Wykonanie nasypow drogowych. Do wykonania nasypu nalezy uzyc m3
d.2 01 kruszywa naturainego, pospotki o uziarnieniu 0/31,5mm i wspétczynniku
filtracji 8m3/dobe. Do wyceny pozycji nalezy przyjaé zakup, przywoz,
wbudowanie | 2ageszczenie w/w kruszywa.
1016,30 m3 1016,30
RAZEM 1016,30|
3| 45233250-6 | Zotoki parkingowe
5/ DO04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.3 gruncie kat. I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
998,50 m2 998,50
RAZEM) 998,50
6 DO08.01.01 | tawa betonowa z oporem pod krawezniki, beton C12/15 m3
d3
293,1 * 0,065 m3 18,05
RAZEM| 15,05|
71 DO08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 m
d.3
293,1 m 293,10
RAZEM)| 293,10
8 DO04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakeji 0/31,5 mmgr. 20cm | m2
d.3 po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
998,50 m2 998,501
RAZEM) 998,50
9 DO05.03.23 Nawierzchnia parkingdw z kostki brukowej betonowej, gruboéci8 cmna | m2
d3 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypeinieniem spoin piaskiem,
kolor grafitowy, miejsca postojowe oddzielone kolorem szarym.
998,50 m2 998,50
RAZEM) 998,50,
4| 45233250-6 | Chodniki i $ciezki rowerowe
10 DO04.01.01 Profilowanie | zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.4 gruncie kat. I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Ciggi pieszo -rowerowe:
530 + 663,32 m2 1193,32
RAZEM 1193,32
11} DO08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny | m
d.4 wypelnione piaskiem
648,0 m 648,00
RAZEM 648,00,
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12| DO0B.01.01 | tawa betonowa z oporem pod obrzeia, beton C12/15 m3
d.4
648 * 0,03 m3 19,44
RAZEM| 19,44
13 DO04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego frakeji 0/31,5 mmegr. 10cm | m2
d4 po zageszczeniu,
Chodniki:
663,32 m2 663,32
Scieiki rowerowe:
530,0 m2 530,00
RAZEM 119332
141 D05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowe]j (Holland) grubosci 8 cm na m2
d4 podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem, kolor
szary
663,32 - 16,0 m2 647,32
RAZEM 647,32
15| D05.03.23 | Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bez faz (Holland), m2
d.4 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin
piaskiemn, kolor czerwony
Sciezko rowerowo:
530,0 m2 530,00
RAZEM 530,00
16| D05.03.23 Nawierzchnia chodnika na przejsciach dla pieszych, 2 ptyt betonowych z m2
d.4 wypustkami o wymiarach 40x40x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
(04*10)*4 m2 16,00,
RAZEM 16,00
5| 45233290-8 | Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwo
17| DO07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych sr. 50 mm | szt.
d.5
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
18] D07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | szt.
d.s informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. Il generacji)
17 szt 17,00
RAZEM, 17,00
19| DO7.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe - na m2
d.5 zimno za pomocg mas chemoutwardzalnych, z zastosowaniem mikrokul
szklanych
84,5 m2 84,50
RAZEM 84,50
200 DO07.07.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukowa, kolorowa. m2
ds Przejazdy dia rowerdw przez zjazdy publiczne i skrzyzowania malowane
kolorem czerwonym oraz miejsca dla niepetnosprawnych malowane na
niebiesko.
13,5 m2 13,50,
18 m2 18,00
RAZEM| 31,50
6| 45112700-2 | Roboty wykoriczeniowe
21 DO0S.01.01 | Piantowanie (obrobienie na czysto) m2
d.6
1745 m2 1 745,00
RAZEM| 1 745,00
22| D0s.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10¢cm. | m2
d.6
1745 m2 1 745,00
RAZEM| 1 745,00
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