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-Duplikat-
Ostroleka, dnia 2 wrzednia 1983r.

ZA ZGODNOSC

WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGINALEM
Ostroleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. 0S-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.] pkt2, §5 ust.2, §6 ust4,
7, §13 ust.1 pkt4 lit.,d"., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s p ra wie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

ze Ob. TADEUSZ .CZESEAW KUKAWSKI s. Jozefa
technik elektryk
urodzony(s) dnia 20 lipca 1948r. - Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnodci instalacyjoo-inZynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukeyjnych, : .

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw instalacii elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkeji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architekt
-Wojewddztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inZ. arch. Zbigniew

Sokotowski. Pieczeé okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: Urzad Wojewédzki w
Ostrolece,

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowenis zawodowegoe wystawiono na podstawie
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.
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MAZ/KK/44/0G/07 Warszawa, 8 . 02. 2007

W77

=*\//

Sz. P,

Tadeusz Kukawski
ul. Puttuska 135 m 17
07 - 200 Wyszkow

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.01.2007 uprzejmie
informuje, ze stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego Nr Os-418/83 obejmuje instalacje elekt-
ryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne i
urzadzenia elektroenergetyczne.

Jest jednak ograniczone do powszechnie znanych roz-
wiazaf konstrukcyjnych.

Pojecie to oznacza takie systemy rozwigzan instalacyj-
nych, ktérych sposéb zaprojektowania okreslaja pols-
kie lub branzowe normy, przepisy techniczno-budow-
lane lub ogdlnie znane opracowania jednostek i placé-
wek naukowych, naukowo—badawczych, lub badawczo-
rozwojowych.

Z. powazaniem
.. Prewodniczacy
Komisji Kvlg:’uﬁkacmej Mazowieckiej Okregowej
W B i a

A Q)

yjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vllip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18
E-mail: biure @ maz.piib.org.pl, www.maz.piib.crg.pl

Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja Kwalifikac



WOJEWODA MAZOWIECK]I
Warszawa, dnia 04’.12,2%2 I,

Nr ewid.uprawnieri: Wa-344/02
DECYZJA NR Y05

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U.NI‘ 89
21994 r. poz414)z péinzm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych tunkcu technicznyeh w budo-
wnictwie (DzUNr 8 z 1995 r. poz38), w zwiazku z art 104 § 1 i 2 Kpa, po mzpahzemu
wnioskn Pana in2. Krzysztofa Galazki, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wykszialcenie ( Politechnika Biafostocka w Bialvmstoku, Wydziat Elektryezny na kierunku
Elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki) i prakivke zawodows oraz na podstawie pozy-
tywnej oceny z egzaming na uprawnienia budewlane zezoness preed Komisjg sezaminacyi-
ng-

NADAJE

Panu inZ. Krzysztofowi Galazce
ur.dnia 01 wrzeénia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozpar zqdzema Miniztra Gospodarki Przestrzenne] { Budownictwa z dnia
30 gmdma 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowig réw-
nie2 podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéei objete tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwinzky z potwierdzeniem pizez Komisje agzaminacyjna, powolang przez Wojewads Ma-
zowieckiego. Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r.. | zmieniaiacym e Zarzadze-
niem Nr 135 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana inZ. Krzysztofa Galazks, wymaga-
nego prawsm wyksztaltcsnia oraz praktyki zawodows) koniscms| do uzyskamia uprawmist
budowlanych w powyzszej specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na
uprawnienia budewlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzeru Budowlansgo
w terminiz 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazowiackiego.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr inZ. elektryk Krzysztof Gatazka
Uprawmema budowlane do projektowania
i klerowama rob 82 Ograniczen’'w
specjainosei in 2akresie sieci instalacji
i urzadzen i ele&aroenergetycznych

Va 344/02
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YIE-JWP-KTG *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praddiowy




' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8M6-4CM-PMA *

Pan KRZYSZTOF GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03
adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC

Nr ewid. uprawnier Wa 344/02

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Wojewodztwo : mazowieckie
Powiat : wyszkowski
Jednostka ewidencyjna : WYSZKOW - MIASTO
Obreb : 1 WYSZKOW

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2017-11-22

Ip. | NrOb dzr:;iki PARIS: Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wtadajacy pow. [ha]
1] 1 3000/21 253 |OS1W/00066657/7 Wi 11 SKARB PANSTWA 0.1942
ALEJA ROZ 2; WYSZKOW;
204
ZD 1M GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH |
AUTOSTRAD
MINSKA 25; WARSZAWA;
2 1 3000/45 253 |OS1W/B4524/2 | WL 11 GMINA WYSZKOW 0.9701
ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW;
204

Sporzadzit : Justyna Kukawska

Strona: 1




Wyszkdéw, 10.11.2017r.

GKiM. 7230. 380. 2017
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. z 2016r. poz.
1140 z p6zn. zm.) i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Pana Roberta Rosinskiego, ROSBUD Robert Rosifiski, 07-200 Wyszkéw, ul. Gen. Kazimierza
Putaskiego 18 C. Inwestor Gmina Wyszkow.

zezwalam

na zlokalizowanie kablowej linii oswietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej: Nr 440588 W— ul. Stefana
Okrzei w Wyszkowie (o numerach ewidencyjnych gruntu: 3000/21, 3000/45 ) wg lokalizacji pokazanej na
zalaczonej mapie, stanowiacej zatgcznik do niniejszej decyzji , na nastepujacych warunkach:
1. Usytuowanie obiektow i urzadzen w obrebie linii rozgraniczajacych drég, poza pasem jezdni, w sposob nie
kolidujgcy z przebudowa albo remontem drogi, zgodnie z projektem technicznym drogi ,,Przebudowa ul.
Stefana Okrzei od ul. 3 Maja w strone ul. Tadeusza Ko$ciuszki w Wyszkowie”.
2. W przypadku wystapienia kolizji przy remoncie, przebudowie drogi gminnej lub z elementami jej
zagospodarowania, usuniecie kolizji, nalezy do wihasciciela urzadzenia, wszelkie koszty tego przefozenia
ponosi wiasciciel urzadzenia- zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Termin wykonania
ewentualnych prac naktada na whasciciela Zarzadca drogi.
3. Przejscia poprzecznego pod jezdnig metodg przecisku, umieszezenia urzadzenia w rurze ostonowe;.
Posadowienie urzagdzenia na gtebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.
4. Utrzymanie obiektéw i urzadzen przez ich posiadaczy.
5. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie w/w urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.

i zobowigzuje¢ inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia.

3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym, na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zezwolenie zarzqdcy drogi wyraione w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne 7 zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci, o ktére wlasciciel sieci powinien wystgpic
do Burmistrza Wyszkowa w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
I czerwca 2004r w sprawie okre$lenia warunkow i udzielania zezwolew na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. z
2016r, poz. 1264). W zezwoleniu tym na podstawie ustawy o drogach publicznych art. 40 ust. 1, 2 i ust. 3 oraz
uchwaly Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokosci stawek oplaty za zajecie
pasa drogowego drég gminnych (Dz. U. Woj. Maz. poz. 151 z 2014r) zostang naliczone oplaty: roczna oplata
za umieszczenie w pasie drogowym urzqdzenia bedgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za
zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym. Wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4
pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. z 2017y, poz.1332./ na udostepnienie
terenu pasa drogowego dla potrzeb o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Uzasadnienie

Pan Robert Rosinski - Pelnomocnik Gminy Wyszkoéw, w zwiazku z projektowang budowa kablowej linii
o$wietlenia ulicznego zlozyt wniosek o wyrazenie zgody na zlokalizowanie urzadzen w pasie drogi
gminnej, wg lokalizacji zaznaczonej na zataczonej mapie w skali 1:500. Projektowane urzadzenie powinno
by¢ umieszczone zgodnie z warunkami technicznymi wymienionymi w § 140 rozporzadzenia z dnia 2
marca 1999r Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 124), z planem zagospodarowania
przestrzennego oraz z zasadami projektowania.

Planowana budowa nie koliduje aktualnie z zamierzeniami drogowymi i po rozpatrzeniu wniosku nalezato
orzec jak wyzej.



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Ostrotece za posrednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ do prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.

3. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania , decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.

Otrzymujq:
1. Pelmomocnik Gminy Wyszkéw Robert Rosinski
ROSBUD, ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18 C, 07-200 Wyszkow
2. ala

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej - cze$¢ 111 poz. 44 kol 4 pkt 9 }'
zatacznika  do ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe;j. ! e

NN
Sprawe prowadzi: Gtéwny Specjalista ds. komunalnych mgr Teresa Ostrow‘skva, >
pok. 110, tel. 2974377 38 e-mail: teresa.ostrowska@wyszkow.pl N
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|——<—o—>— slup elektroenergetycznej linii napowietrznej N-0.4KV istniejacej

kabel AN-0.4 KV typu YAKXS 4x35mm?
- siup oéwietleniowy 2 oprawa oSwietleniowa w technologii LED
>< o mocy 550
e

ogranicznik przepige nN-0,23kV

zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

Lokalzacja inwestycj
dzialka nr: 300021,

iowej: ul. Stefana Okizei w Wyszkowie
/45 jednostka ewidencyjna Wyszkow

Tresc mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapa do celow
projektowych przyjeta do zasobu powiatowego w dniu 2017.10.26
i zaewidencjowana pod numerem P1435.2017.1951

Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2

Nezwa

Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja w strone.
ul. Tadeusza Kosciuszki w Wyszkowie Faz
Budowa elektroenergetycznej linii kablowe] nN oswietlenia ulicznego | P B-W.

Budowa elekiroenergetycznej lenia ulicznego | Skala

Nazvia, i ek Teso
Projektowat | Tadeusz Kukaws| Nrirys.
Newnr. | upr. nr Os-418/83 EN
Sprawdzit Krzysztof Gatazka Z Data
N upr. upr. nr Wa-344/02 &1{; [2017.10.12




STAROSTA WYSZKOWSKI

Aleja R6% 2

07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.125.2017

Wyszkéw, dn. 14.11.2017 r.

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z pézn. zm.) w dniu 14.11.2017 1.
przeprowadzono narade koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawca: ROSBUD
Robert Rosinski

ul. Putaskiego 18¢
07-202 Wyszkow

Lokalizacja projektu: Wyszkow, ul. Stefana Okrzei, dz. 3000/21, 3000/45.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana eléktroenergetyczna linia kablowa nN o$wietlenia ulicznego.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji

Imi¢ i Nazwisko

Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujjcej
Polska Spotka Sur
Gazownictwa- Rejon ~Tadeuszt-askowski- (b 29
Dystrybucji Gazu Coxony, Rowiek %M/Qﬁ geo ¥
Wyszkéw {
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa-Rejon Dariusz Popowicz nez e 7
Energetyczny Wyszkow Ufi V4
4
\I \ L
Orange Polska S.A Blanka Woznicka Zhl %LZ; NIk N& 4 <>(I)Q(CL (2=

ZA ZGODNOSE Z ORYEINALEM

® N

WML |
mgri

o]



Przedsigbiorstwo ) 7 ,
Energetyki Cieplnej ’ acf'// w dbgbie s :f/ e
Sp.zo.o. Zbigniew Gawlowski Crefry L2 «z2 T e
P 3 2 ??/; e C7
Przedsiebiorstwo
Wodociggow i PRZEDSHEBTORETHR
Kanalizacji w Wyszkowie Wojciech Rojek LC2 ULRL Wééiﬂgf_ﬂz i
Sp.zo.0, ul. K
Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Iwona : : Y Specialiseq
Wodnych w Warszawie- Dziemianowicz Mg OJ)%\C& B\ ing ~;’T?%/} &;/ U Y
Inspektorat Wyszkow J J\ - Iwohq Bﬁé’;}iana:vib»
o=
Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak /
Burmistrz Wyszkowa Robert Garbarczyk Btz UWAG. 7 Ly
[4
W6jt Gminy Diugosiodio | Andrzej Kuczynski /
Wéjt Gminy Branszczyk Dariusz Suchenek
Wojt Gminy Somianka Mariola Mréz o e
Wojt Gminy Rzas$nik Justyna Nowotka
/
W6ijt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak //

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
_Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z pézn. zm.)/.
Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

................................................ e ]

Uaushoc 2q0d¢ domodey, olO L0 Lokali &G b WL LR CRENL
U\a%dnu'& LI d’m% “‘éx’m“ z up  STAROSTY
Dorotg Cwalina

2007 -11- 1 4 InspekitVHiale Geodezjl

i Gospodand Nigruchomodciami

...................................................

78 760DH0SC Z ORYGINALEM




ZALRCZNIL NR 4

Dorota Cwalina

Od: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt <EiSI_Paszportyzacja_Radom@orange.com>
Wystano: 14 listopada 2017 10:03

Do: d.cwalina@powiat-wyszkowski.pl

Temat: FW: Narada koordynacyjna - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Temat: GG.6630.125.2017

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

* W miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtoéci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

¢ wmiejscach skrzyzowar i zblizeri z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié¢ recznie z
zachowaniem szczegdlinej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

¢ W przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapié¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze ul. 1-Maja 7 09-400 Ptock,
EiSI_Paszportyzacja_Radom@orange.com

¢ przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

e kazde wejscie na infrastrukture wtasnoéci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoéé kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzer: telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Blanka Woznicka,

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom
Tel.: +48 24 268 12 63,

Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Plock

www.orange.pl

From: Dorota Cwalina [mailto:d.cwalina@powiat-wyszkowski.pl]
Sent: Tuesday, November 14, 2017 8:41 AM

To: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt

Cc: Szurnicki Wiestaw - Hurt

Subject: Narada koordynacyjna - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Dzien dobry.
Przesytam link z projektami, ktére wptynety na dzisiejsza narade koordynacyjna:
http://www.powiat-wyszkowski.pl/powiat5/pliki/ZUD.rar
Prosze o zaopiniowanie.

Dorota Cwalina




125, 2.01%

LEGENDA

roenergetyczn

napowietrznej nN-0.4KV istniejace]

droenergetyczny nN-04 KV typu YAKXS 4x35mm?

iowy 7 oprawa oswietleniowa, w technologii LED
55W

ji mapy - zakres opracowania

b.ﬂ.M%Wb BRATny

of oy (O < & w\
(o (ONO) ® [OREO) Lokalizacja inwest jowej: Wyszkéw ul. Stefana Okrzei
- Py dziatka nr: 3000/ 0/45 jednostka ewidencyjna Wyszkow
Q)
= & ] -
G E o) oW SRR
o > S < ® e o [O) =

& U pomr T T
e @@E‘ ANy \,E\L,@LL\E =

: 5 TTTTT Y
LW T TN AR KA BN RARA RN LA ARA RS B

Trest mapy ns inefszym wynuky jost 2godna 2 mapa do cols

&

7 awmy 7
LT
/MH//\, [y o |
- T T -
T T T T 7t mgeme k4
| wwz‘/@, 1T Q TTIT7T o
, e &
, e L SO Lo 1 i O .
e T T I P »® &»o LN M s
—— RN T — S S O OLITTIT
Py e .w.wwu.,y.w.w/yw yyyyyyyy L L& Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
N g w m w ’ ‘N/\ % r‘fﬁ er(HyM\ﬂuHuu‘uwer‘ﬂﬂwwmumHwuhﬂhw\rq/\.V \\\\\\\\\\\ AN e s L
R . ' Y Y R A ) PO S e w e - T T
L \LJ | ‘L“LL‘L,F || ‘r », g‘r f N g, ;ﬂ ) ‘ | ﬂ@ R ; k _y W ‘ ’ k ’ ? l , W k Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3Viaja w strong ul. Tadeusza
L L] | | Kosciuszki K oz
| AL}F,«L“J ..ﬁ! \lbl \LI. \\bLJLf\Flﬁ\y \L\L;{Hw ;y\?.l\l’.l ‘L \\\\\\ L ,Ll - b Budowa clkiroenergelycane _s_,ﬁwww_ﬁm oswietlenia ulcznego | BB,
L e Neawe, i | Budowa elfektroenergetyczne lini kablowe] nN oswistlenia ulicznego Skala
| - - projekt terenu 1:500
i [t &5

Sprawdzi | Krzysztof Galazka
Ne upr. upr. nr Wa-344/02

Data
2017.10.26




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Ownacscnia zgloszenia pracy Nr zgloszenia GG.6640.1989.2017
Identyfikator 143505_4
Nazwa gm. Wyszkow
Obreb ewidencyjny Taentyflkator 0001
Nazwa ‘m. Wyszkéw
Numer_dzialki 3000745, 3000/21
Skala mapy 1:500
prostokanych plaskich | Ukiad 2000 strefa 7
‘wysokosci | Kronsztad 86
e granic obs: §79ust. 5
opracowania, rozporzadzenia MSWiA z dnia 011 . (Dz. U. Nr 263, poz.

1572).

Oznaczenie i informacja o
shuzebnosciach gruntowych majacych
‘wplyw na zagospodarowanie gruniw Nie dotyezy

zlokalizowanych w granicach

‘projektowanej inwestycji

W obszarze zaznaczonym kolorem 201tym gleba pochodzenia
‘mineralnego.

Informacja o pochodzeniu gleby

GEKO™
Usugi geodezyine i kartograficrne:
...... ‘g inz. Jacek Knap
07-200 Wyszkow, ul. 3 Maja |
el 0-604-967-139

25.08.2017r.
Data Geodeta
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5. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic, oraz montaz
stupéw oswietleniowych realizowana w trakcie przebudowy ulicy Okrzei w miejscowosci Wyszkéw.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ul. Okrzei dziatka nr 3000/45, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy
W miejscowosci Wyszkéw ul. Okrzei na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. 3-go Maja brak jest infrastruktury
elektroenergetyczna w postaci linii oswietlenia ulicznego.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku z rozbudowq ukfadu komunikacyjnego ul. Okrzei nalezy wybudowa¢ linie kablowa oswietlenia ulic.
Do budowy linii kablowej oswietlenia ulic zastosowac kabel typu YAKXS 4x35mm’. Do oswietlenia terenu
zastosowac stupy oswietleniowe wolnostojgce. Przewiduje sie montaz aluminiowych stupéw oswietleniowych
posadowionych na fundamentach zelbetonowych. We wjazdach, w ciggach komunikacyjnych, w miejscu
skrzyzowania kabla oswietlenia ulic z innymi sieciami, uktada¢ go w rurach ostonowych — DVR 50, SRS 50.
Cafos¢ prac wykonac zgodnie z planem zagospodarowania E/1.

Zestawienie powierzchni poszczeqdlnych czesci zagospodarowania
- linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm’
- YAKXS 4x35mm’ - dfugos¢ 281 m, bez rur ostonowych 0,029-231=6,7 m’
- rury osfonowe SRS50, DVR50 — o dtugosci 15 m, 0,05-50= 2,5 m®
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-60— 11 szt.
fundament ( 0,32mx0,32m), 0,1-11=1,1m’

Informacija o charakterze zagroZen dla srodowiska

Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa oswietlenia ulic nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogqcych wpfywac niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zakfdceri ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy.
Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla
terenow sqsiednich.

Informacija o lokalizacjq dziatki poza terenem eksploatacji gdrniczej
Dziatka o nr ewidencyjnym 3000/45 lezq poza terenem eksploatacji gérniczej i nie podlega jej wptywom.

Dane informacyjne o wypisie terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkéw dziatka nr 3000/45 przeznaczona jest
pod droge miejskq. W/w dziatka nie objete jest ochrong konserwatorskq i nie jest wpisana do rejestru
zabytkow.

Strefa oddziatywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokosc oddziatywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m, po 0,5 m z kazdej strony kabla nN.
Powyzsze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczna linia napowietrzno-kablowa nN-0,4kV nie oddziatywuje negatywnie

na dziatki sgsiednie. Strefa oddziatywania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej miesci sie na
dziafce ujetej w opracowaniu

PROJEKTON

e Krzysztof Fatazka

inz. elekt :
mgr inZ. elextry jektowania

Uprawnienia budowl
i ierowania o9

nej w,zékresie sigci instalacy!

specjalnosci instaCy) G
rzadzen elekt 4
o Nr ewidTiorawnien Wa 344/02 T



6. Dane ogdlne

6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic, oraz montaz
stupéw oswietleniowych realizowana w trakcie rozbudowy uktfadu komunikacyjnego na ul. Okrzei w
miejscowosci Wyszkow.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejgcy

W obrebie ul. Okrzei w miejscowosci Wyszkéw na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. 3-go Maja zlokalizowana
jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej lecz brak jest i linii oswietlenia ulicznego.

7.2. Zakres budowy — linia kablowa oswietlenia ulicznego
7.2.1. Linia Kablowa

Projektowane oswietlenie uliczne, lampy oswietleniowe bedq posiadaty niewielkg moc, tgcznie okoto 0,9
kW nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu mocy. Do budowy linii kablowej oswietlenia ulic zastosowac kabel
typu YAKXS 4x35mm’. Kable elektroenergetyczne w stupach oswietleniowych zabezpieczyé¢ przed wptywami
atmosferycznymi. W przypadku zblizen linii kablowej projektowanej z istniejgcym uzbrojeniem terenu
zobowiqzuje sie wykonawce robdt budowlanych do instalowania oston otaczajgcych, tj. rur ostonowych.
Analogicznie postepowac w przypadku budowy ulicy, prowadzenia robét budowlanych i odkrycia urzqdzeri
podziemnej, elektroenergetycznej infrastruktury technicznej. W takim przypadku nalezy stosowa¢ rury ostonowe
dwudzielne np. A PS o Srednicy zaleznej od rozmiaréw chronionego urzqdzenia. We wjazdach na poszczegdlne
dziatki, w miejscu skrzyZowania kabla z innymi sieciami, kabel energetyczny uktadaé w rurach ochronnych — DVR
50, SRS 50. Dfugos¢ projektowanej linii kablowej nN wynosi 281 m, tqcznie z zapasami podejsciami do stupéw
346,4m.

Uwaga: Wykonac podziat sieci miedzy liniami kablowymi oswietlenia ulic. Ztgcze kablowe z podziatem sieci
sytuowac w poblizu stupa oswietleniowego nr 8. W stanie normalnym, w ztgczu podziatowym, w roztqczniku
bezpiecznikowym RBK0O/160 brak jest zabezpieczen.

7.2.2. Stupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupow oswietleniowych aluminiowych
anodowanych. Nalezy zainstalowac¢ 11 stupow oswietleniowych. Przy projektowanej inwestycji liniowej
przewiduje sie montaz dwdch typow stupow oswietleniowych.

W pasie drogowym ul. Okrzei nalezy zainstalowac stupy oswietleniowe umozliwiajgce montaz jednej oprawy
oswietleniowej. Stup oswietleniowy wyposazony jest w jedno - ramienny wysiegnik aluminiowy, anodowany w
kolorze stupa o wysiegu ramienia 1,1Im i kqcie nachylenia 5° realizujgcy zawieszenie oprawy na catkowitej
wysokosci 7,68m. Na prefabrykowanych fundamentach betonowych o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawic¢ stupy aluminiowe anodowane, kolor Inox C-45, (dopuszcza sie zmiane
koloru anodowania na wyrazne Zyczenie Inwestora), stozkowe o wysokosci h=8,0m, s$rednicy przy podstawie

146 mm, a przy zwiericzeniu £60mm, posiadajgce na wysokosci 600mm od poziomu stopy wneki stupowe do
instalacji tabliczek bezpiecznikowych o wymiarach 95mmx400mm. We wnekach stupowych zainstalowaé
tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy bezpiecznikowq topikowq E-14 DO1 z wktadkami
bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podigczenie 3 kabli 4-zytowych o Srednicy max
35mm? Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm? Podstawa stupa
wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

W pasie drogowym ul. Okrzei, przy przejsciach dla pieszych, nalezy zainstalowaé stupy oswietleniowe
umoZliwiajgce montaz jednej oprawy oswietleniowej. Stup oswietleniowy wyposazony jest w jedno - ramienny
wysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia 0,95m i kqcie nachylenia 5° realizujgcy
zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosci 5,87m. Na prefabrykowanych fundamentach betonowych o
wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m, rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawi¢ stupy aluminiowe anodowane, kolor
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Inox C-45, ( dopuszcza sie zmiane koloru anodowania na wyrazne Zyczenie Inwestora), stozkowe o wysokosci

h=5,5m, Srednicy przy podstawie 146 mm, a przy zwiericzeniu £60mm, posiadajgce na wysokosci 600mm od
poziomu stopy wneki stupowe do instalacji tabliczek bezpiecznikowych o wymiarach 95mmx400mm. We
wnekach stupowych zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy bezpiecznikowq topikowg
E-14 DO1 z wktadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podfgczenie 3 kabli 4-
zytowych o srednicy max 35mm? Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykonaé przewodem YDYzo
3x2,5mm? Podstawa stupa wykonana z przetfoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m
fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

Lokalizacja zgodnie z dyspozycjq rysunkowq nr E/1 i schematem rozmieszczenia E/2.

Stupy oswietlenia ulic do wysokosci 2m zabezpieczy¢ przed plakatowaniem i

technologii AGS preparatem AGS 3550 trwata powfoka permanentna antygraffiti

rzy zastosowaniu

Na stupach oswietleniowych nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uchwytu umozliwiajgce montaz flag paristwowych
i samorzqgdowych.

7.2.3. Oprawy oswietleniowe

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie montaz dwdch typéw opraw oswietleniowych, wykonanych w
technologii LED, instalowanych na stupach oswietleniowych.

Do oswietlenia drogi komunikacyjnej, ul. Okrzei zainstalowaé oprawy w technologii LED o liczbie diod 40
szt., temperaturze barwowej, naturalny biafy, okofo 3900-4300°K, oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 90W,
o minimalnym strumieniu swietinym 11800Im. Oprawa oswietleniowa posiada stopieri szczelnosci IP66 dla
czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonana ze stopu aluminium odlewanego cisnieniowo o
kolorze AKZO grey 150. Zastosowa¢ oprawy w Il klasie izolacji. Oprawa wyposazona jest w klosz ptaski ze szkta
hartowanego o IK 08. Oprawa posiada zabezpieczenie przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi na
poziomie 10kV. Oprawa powinna zapewniac¢ 90% strumienia po 100 000 godzin pracy
Przykftadowa oprawa: TECEO-1 5117 NW, 40-LED, 90W producent ,Schreder”, specyfikacja oprawy
oswietleniowej zamieszczona na rysunku nr E/3. — montaz na stupach SAL-N12

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych, na stupach oswietlenia ulicznego, zainstalowaé oprawy w technologii LED
o liczbie diod 24 szt., temperaturze barwowej, naturalny biaty, okoto 2900-3300°K, oraz catkowitej mocy wraz z
zasilaczem 55W, o minimalnym strumieniu swietinym 6400lm. Oprawa oswietleniowa posiada stopien
szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonana ze stopu aluminium
odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150. Zastosowac oprawy w Il klasie izolacji. Oprawa wyposazona
jest w klosz pfaski ze szkta hartowanego o IK 08. Oprawa posiada zabezpieczenie przed przepieciami
atmosferycznymi i tqczeniowymi na poziomie 10kV. Oprawa powinna zapewniaé 90% strumienia po 100 000
godzin pracy.
Przyktadowa oprawa: TECEO-1 5145 WW, 24-LED, 55W producent ,Schreder”, specyfikacja oprawy
oswietleniowej zamieszczona na rysunku nr E/3.

7.3. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie

Do pomiaru energii elektrycznej uzyc¢ istniejgcego uktadu pomiarowego, bezposredniego 3-fazowego
zainstalowanego dla pomiaru energii elektrycznej pobranej dla oswietlenia ulicy Kosciuszki. Z uwagi na
niewielka moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie przewiduje sie Zadnych zmian w uktadzie
pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczen pozostaje bez zmian. Do zatqczania, wylgczania
projektowanego oswietlenia ulic zastosowac istniejgcy ukfad sterowniczy.

7.4. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdfuz kabla ufoZzona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podtqczyé do
niej naleZy zaciski PE wszystkich stupow oswietleniowych. Montaz urzqdzeri wykonywadé zgodnie z zaleceniami
producentow, zachowujqc sposéb ochrony antykorozyjnej, potgczenia uzioméw wykonywaé przez spawanie,
nastepnie nalezy zabezpieczy¢ potqczenie przez napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po
zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary kontrolne i wyniki w formie protokétu przekazad
Inwestorowi. Rezystancja uziemienie <10£2.

7.5. Ochrona od porazen
Uktad sieci odbiorczej TN — C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzer
elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne
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wytqczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary
izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen a wyniki w formie protokdtu nalezy przekazad Inwestorowi.

7.6. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykona¢ z zabezpieczeniem urzqdzen istniejqgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgfoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wybdr trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikéw
zewnetrznych
- liczba skrzyzowan i zblizeni kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzic¢ innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli
Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna by¢ nie niisza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promieri giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez
wytwdrce.
Jezeli wystepuje brak danych , to promien giecia kabla powinien byé nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wieloZzytowch na napiecie do 1 kV
tqczenie kabli
Kable nalezy tqczy¢ za pomocq muf kablowych. Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wrtasnosci elektryczne pofqczeri Zyt zgodnie z normq PN-90/E-06401. Metalowe powfoki, zyty powrotne oraz
pancerze tfqczonych odcinkéw kabli powinny by¢ pofqczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadtubami
muf, gtowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatdw, do osfon otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uZytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na catej dfugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.
Uktadanie kabli w ziemi
Kable nalezy uktadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy ukfadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego.
Folia powinna sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci 25+35cm.
Gfebokos¢ utoZenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla,
powinna wynosic¢ co najmniej:
- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utoZzonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy ukfada¢ poza czesciami drdg i ulic przeznaczonymi dla ruchu kofowego, w odlegfosci co najmniej
50 cm od jezdni i fundamentéw budynkdw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic, drég kabli w osfonach
otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Dtugosc i ksztaft oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i
ulicami musi umozliwi¢ wymiane ostonietego kabla. Osfony otaczajgce powinny wystawad poza krawed? jezdni,
kraweznik na dtugosc co najmniej 50 cm z kazdej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzqdzeniami
podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywa¢ pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqcymi do tej samej linii kablowej muszq
byc nie mniejsze niz:
-15 cm odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu
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- 5 cm odlegfos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegfos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegfosci kabli elektroenergetycznych ufozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzqdzeniami podziemnymi:

- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegfos¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + srednica rurociggu- odlegtos¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdinych zyt kabli elektroenergetycznych powinny byé¢ jednakowo oznaczone. W linii kablowej
nalezy zachowa¢ zgodnos¢ faz oraz ciggtos¢ Zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ kabli i
osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktdrych zostafy wykonane na podstawie atestéw,
protokotdw odbioru. Zgodnos¢ faz, ciqgfosc zyt roboczych i powrotnych wykonaé napieciem statym o wartosci
24V. Pomiar rezystancji izolacji Zzyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV. Prébe napieciowq nalezy wykona¢
napieciem stafym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowq nalezy uznac za sprawnq jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do eksploatacji.

7.7. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wéd gruntowych ponizej poziomu ufozonego kabla nN
- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujq
- woda i grunt sq niegrozne dla ufozonego kabla nN

8. Wtasciwosci materiatéw i urzgdzen

Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowaé wyroby, ktére zostafy
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajqg te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajqcych tej certyfikacji,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
znormq europejskq wprowadzonq do Polskich Norm, zeuropejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjq technicznq paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanq przez Komisje Europejskq za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
zuznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub znim
uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tqg dokumentacjq oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

9. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,
- instalacje przekazac¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z
dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 -sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacjg
technicznq. Przed zafqczeniem urzqdzenri pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

PGE- tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
- catos¢ prac wykonad zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjq
technicznq. Przed zatgczeniem urzqdzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy robdt

Zatgczone uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren
dziafek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca
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zobowiqzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wtascicielami
nieruchomosci i sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie
terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé stosownq umowe w siedzibie
wiasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzqdzen nalezy prowadzié
pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowaé sie do uwag zamieszczonych w
pismach uzgadniajgcych poszczegdlnych wtascicieli/zarzgdcéw nieruchomosci.

Opracowat: Cr Sprawdzit:

Y
id. uprawnien Wa 344/02
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
Wyszkow, ul. S. Okrzei
Obreb ewidencyjny — Wyszkéw nr 0001, dziatka nr ewid. 3000/45, jednostka ewidencyjna
Wyszkdw nr 143505_4, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa
ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr 0S-418/83 #ROEC)

projektowania
5 tami’bez ograniczen w
specjalnosci jptalacyin€| w zakresie sieci instalacji
i urzgdzen nych i elektroenergetycznych.
Nr ewid. uprawnien Wa 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 10,3 m’.
Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych,
gatunkow roslin i zwierzqt.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YAKXS 4x35mm?’. Przy projektowanej
inwestycji liniowej przewiduje sie montaz stupow oswietleniowych aluminiowych posadowionych na typowych
fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqgcych wptywaé
niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Lokalizacja linii oswietlenia ulic, stupdw
oSwietleniowych nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z pdziniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowgq oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowq tj. budowq elektroenergetycznej linii oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Wyszkow, ul. Okrzei obejmujgcq dziatke nr 3000/45 wystepujq proste warunki
gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie
zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak
wyzej. Rozwiqzania katalogowe posadowienia stupdw, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajq stabilnosé
projektowanych stupdw przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe.
Wymienione obiekty budowlane nie oddziatfujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat:

Sprawdzit:

mgr inz. elektryk Kizysztof Gatazka
Uprawnienia budgwias projektowania

i kierowania 22 ograniczen w
specjalnosci ingfafacyjneyw zakresie sieci instalacii
i urzadzen ~zriych T elektroenergetycznych.

Nr éwid. uprawnien Wa 344/02
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11. Obliczenia techniczne

11.1. Obliczenia natezenia oswietlenia
Dobdr opraw oswietleniowych, parametréw nateZenia oswietlenia zrealizowano z zastosowaniem programu

obliczeniowego DIALux 4.12

5 llosé

2 llose

SCHREDER TECEO 1§ 5117 7 40 LEDS 700mA
NW /372412

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 9845 Im

Strumien $wietiny (Lampy}: 11885 Im

Moc opraw: 90.0 W

Klasyfikacja oSwietlen CIE- 100

Kod Flux CIE:- 33 72 97 100 &3

Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 700m& NW {Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 151457 24 LEDS 700mA
WW /372892

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 5509 Im

Strumien swietiny (Lampy): 6460 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS T00mA WW {Czynnik
korekcyjny 1.000).

ul. Okrzei, Wyszkéw / Lista opraw

L

i

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

-5.44

Wspolezynnik konserwaciji: 0.80, ULR {Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr.
1

llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)
SCHREDER TECEO 1 {5145/ 24 LEDS 700mA WW /

2 372892 (1.000)

T31om
©
T
544m
Skala 1:78
& (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

5509 6480 55.0
Wsumie: 11019W sunue: 12960 110.0
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Przejscie dla pieszych / Powierzchnia obliczeniowa pozioma / Izolinie (E, prostopadie)

30.\_\ Taoom

s T 000

0.00 6.00m

Wartosci Lux, Skala 1:43

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

{-3.000 m, -2000m 0.010 m})

Siatka: 12 x 8 Punkty

E,. [ E, i [ E, o [ E./E, E,/E
101 67 133 0.663 0.505

Przejscie dla pieszych / Powierzchnia obliczeniowa pionowa / [zolinie (E, prostopadie)

T e e i
/
60 / 40.’-’—/’/40
/ /
50 /
- \/ . 000
‘000 'G.OOm

Wartosci Lux, Skala 1:43

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-3.000 m, 0.000 m, 0.010m) gl L

Siatka: 12 x 3 Punkty

E:=Jbd E i 1] Epna [X] EolE: Eid En
44 31 73 0.703 0428



Ulica 1/ Dane planowania

1Szenckoss: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Profil ulicy

Chodnik 2 {SzerokosE: 1.500 m)
Parking 2 {Szerckost: 5.000 m)
Jezdnia 1

Parking 1 {Szerokoss: 5.000 m)
Chodnik 1 {Szerokost: 1.500 m)

Sciezka dla rowerzystow 1

Wspolczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

|~
— —
—

790 m

" 0.00

31.00m

Oprawa:

{Szerokoss: 2.000 m)

)

.
(@)

SCHREDER TECEO 1/5117 /40 LEDS 700mA NW / 372412

Strumien swietlny (Oprawa): 9546 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy}: 11856 Im przy 70°: 416 cdkim
Moc opraw: 900w przy 80°: 398 cdkim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 14 cd/kim
Odstep slupa: 31.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 7680 m zainstalosranym i gotowsym do uzytku owietieniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.822m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 1524 m oslepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3}): 150°
Diugosc wysiegnika (4): 1.100 m
Ulica 1 / Wyniki szczegdlowe
[©) T1250m
T1100
®
Te.00
—>
— () ——————
—_
Too0
®
[©) T-5.00
® T-650
= : . . -850
0.00 31.00m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$é: 31.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Spetnione/nie spelnione:

Skala 1:265

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

L, [ed/m? uo ul TI [%] SR
0.44 0.67 0.78 13 1.01
20.30 20.35 =040 <15 /

v e e v v
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Ulica 1/ Wyniki szczegodlowe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosc: 31.000 m, Szerokasé: 1500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.

En [ Ein [
Wartosci rzeczywiste wedbug obliczenia: 13.38 673
WarloSci zadane wedtug kiasy: =10.00 2300
Spetnione/nie spelnione: f = 4

3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosé: 31.000 m, Szerokosé: 1500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oSwietlemiowa: S5 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione. |

En [ Ervin [
Wartosci rzeczywiste wedhug obliczenia: 344 3.16
Wartosci zadane wedtug klasy: 2300 =060
Spetnione/nie spelnione: ® g 5

4 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dlugosé: 31.000 m, Szerokosé: 2000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty :
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa o$wietlenicwa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione. )

Em 4] Enrin [
Wartosci rzeczywiste wedhug obliczenia: 12.05 3
Wartosci zadane wedlug klasy: 210.00 2300
Spetnione/nie spefnione: of e 4

Lista pol oszacowania

5 Parking 2
Dlugosé: 31.000 m, Szerokasé: 5000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Parking 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione. )
Em HX] Emn [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 509 383
Wartosci zadane wedlug klasy: 2500 =1.00
Spetnione/nie spetnione: e = §
6 Parking 1

Dlugosé: 31.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Parking 1.

Wybrana klasa o$wietleniowar S2 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

En (] Emin 4]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.30 7.63
Wartosci zadane wedlug klasy: =10.00 =3.00
Spelnione/nie spefnione: oSt g
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Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ [zolinie (E)

T
i — T86.00
: a\s e e 5 "
10 10—
mr e~ S
' . e 12\ 10 8 /8 / / —d i S
; ‘ 0.00
l
|
!
i I
, !
L i
' 0.00 31.00m
Warlosci Lux, Skala 1: 265
Siatka: 11 x 6 Punkty
En X Errin [ B [X] Emin! Em S | S
8.55 560 14 0.655 0412
Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)
|
|
B . VA, A L
! ’ T-650
0.00 31.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 265
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [lx] Emin [IX] Ermx [IX] Eminl Em Emin / Emax
13 6.73 22 0503 0.311
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Ulica 1 { Pole oszacowania Chodnik 2/ Izolinie (E)

T1250m
T11.00

0.00

Siatka: 11 x 3 Punkty

31.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 265

= Errin [14] B ] Ewin/ Em Errin { B
344 316 37 0918 0833
Ulica 1/ Parking 1 / 1zolinie (E)
i 10 / / Tooom
15 15
g i * 10 /10 F 4
N i \ 10 16 Vi 1
-5.00
| |
0.0 31.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 265
Siatka: 11 x 4 Punkty
E, ¥ Epvin [14] E oy [IX] Erin/ Em Evvir/ Ern
12 7.63 20 0.620 0.378
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12. Zestawienie podstawowych materiatéw
12.1. Zestawienie podstawowych materiafow linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic

Lp. Nazwa materiatu J ednfn st ilos¢
miary
1 stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL-N-12 szt. 8
2 stup oswietleniowy aluminiowy anodowany SAL-55 szt. 3
3 wysiegnik jednoramienny aluminiowy WR2/1 szt. 3
4 uchwyt flagowy uniwersalny , kod 184_10 15 PR szt. 22
5 zestaw montazowy do mocowania uchwytéw flagowych MAZI 071 szt. 11
6 kabel typu YAKXS 4x35mm? m. 346,4
7 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 346,4
8 folia kalendarowa niebieska m. 273,1
9 rura osfonowa AROT typu DVR 50 m. 42
10 rura ostonowa AROT typu SRS 50 m. 8
11 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt. 20
12 fundament prefabrykowany typu B-60 (wymiary 320x320x1000) szt. 11
13 elementy ztqgczne do fundamentu typu B-60 szt. 11
14 oznaczniki kablowe szt. 60
15 zfqcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt. 11
16 wkfadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gL 4A szt. 11
17 przewdd YDY zo 3x2,5mm? m. 83,5
18 oprawa oswietlenia ulicznego ledowa Schreder typu TECEO-1,90W, optyka yohe 3
5117 NW, (40-LED)
19 oprawa oswietlenia ulicznego ledowa Schreder typu TECEO-1, 55W, optyka L 3
5145WW, (24-LED)
20 palczatka 4-palczasta AK4 6-35 szt. 3
21 zfqcze kablowe, "podziat sieci" szt. 1
22 mufa kablowa typu ZRMZ-35/JLP-CX4 szt. 1
23 zacisk krzyzowy BK 9017 szt. 11
24 Sruba ocynkowana M10x25 szt. 12
25 farba Zétfta dm3 12
26 farba zielona dm3 1,2
27 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb

/

£y

C
K

mgi iz 2lektry
Uprawnienia hu(o« ojektowania
i kierowania raefani bez ograniczen w

Gracyneisa esiESieci instatacii
fch i elektroenergetycznych.
Nr ewid. uprawnien Wa 344/02

i urzadzen ela
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13. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqce bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-
0,4kV oswietlenia ulicznego Wyszkéw, ul. S. Okrzei
Obreb ewidencyjny — Wyszkéw nr 0001, dziatka nr ewid. 3000/45, jednostka ewidencyjna
Wyszkdéw nr 143505_4, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa
ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkéw

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr0S-418/83 M+

Lo mgi i elektryk Kiz
SPRAWDZIt: mgrinz. KRZYSZTOF GALAZKA nr upr. Wa - 344/02 Uprawnienia budo pro;ektowania

i kierowania rpp@tami bez ograniczed w
specjalnosci inglacyjney’w zakresie sieci instalacii

i urzgdzen MktryertITT elektroenergetycznych,
Drawnieh Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
prace montazowe — wykopy pod utoZenie kabla energetycznego nN

prace montazowe — montaz stupow oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- siec elektroenergetyczna

- sie¢ telefoniczna

- droga miejska i ruch samochodowy

W

. Przewidywane zagroZzenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
prace wykonywane na wysokosci z podnosnika
prace montazowe w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury technicznej
prace w pasie drogi miejskiej

N

. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegfosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za pomocq balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét, srodki
ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozeri jakie mogq wystqpi¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i
wystepujqce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan ,,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchaé i potwierdzi¢ to wtasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajqcych bezpieczng
i sprawnq komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie tqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie z
obowiqzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzqdcq drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uZytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenia
robdt,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie blokowaé dojazdéw do
stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,
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- daszkéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robét,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowad i przedtozyé Zarzgdcy drogi projekt

czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wtasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla 0séb kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt.

- Osoby wykonujqce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziei
ostrzegawczq o barwie pomarariczowej.

- Zaleca sie wyposazZenie odzieZy w elementy odblaskowe o barwie Zéftej lub pomarariczowej utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdét naleZy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwiqgzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robdt
zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdécenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robét wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq umieszczonych w
pasie drogowym urzqdzeri i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzqdcy
drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage czy w bezposrednim
sgsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé w jakiej
mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogq by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podfgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatqczeniem, nalezy
bezwzglednie wyfqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem
(wyjgc¢ wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tgcznika, zdemontowaé
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem prqdem elektrycznym — stan izolacji przewodéw elektrycznych i
osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace
a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogqg mieé: uszkodzonych zakoriczer roboczych,
rozkleparni i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzqdzen. Prace te mogq sie odbywaé z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

32



BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiedniq wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skfadowaé zbednych materiafow i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywa¢ tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowari naleZy okresowo sprawdzaé.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktdre podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizmdéw
zagrazajqce bezpieczeristwu powinny posiadaé ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien byc¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczeristwa
uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
- szczegbéfowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegbtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego i
montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi  budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wyfgcznie butli posiadajgcych wazing ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna byé¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczeri przewoddw i
przyfqczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajgcy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach
szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prqdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w
indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych
robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natoZona tasmq koloru czerwono-biatego w celu
ostrzegania przed niebezpieczeristwem >

Opracowat: EROMEL

i - uloktryk Krzysztof Gatazka
Sprawdgif: ... sloktryk [_(‘rz il
Ami be ograniczer W
resie siect instalacy

|prawnienia bude
i kierowania (Q

ialnosci | Tyinej wzak
SPBCIa\J\;ShC;nst ZY! / lektrognergetycznych.
e Nr ewids forawnien Wa 344/02
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przejs¢ dla pieszych nr 3p
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do stupa nr 27
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L1/4
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L3/3
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stup o$wietleniowy nr 6
L2/3

L1/3
P=0,090 kW

DO1 gG 4/16 D01 gG 4/16 D01 gG 4/16 DO1 G 4/16§

stup o$wietleniowy nr 5

1'=1,0m/(5,2m)

I'=31,1m/(36,5m)

stup o$wietleniowy nr 1
L1/1

I = 30,7m/(36,1m)

stup o$wietleniowy nr 2
L2/1

I'=31,4m/(36,8m)

stup oéwietleniowy nr 3
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L3/2
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stup o$wietleniowy stup o$wietleniowy
= przejs¢ dla pieszych nr 1p przejs¢ dla pieszych nr 2p
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I'=12,5m/(17,2m)
str. 35
Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa

07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2

Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kos$ciuszki
w Wyszkowie Faza
Nazwa Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oswietlenia ulicznego P.B-W
Nazwa, tytut Schemat ideowy ukfadu elektroenergetycznego o$wietlenia ulic Shdla
Vel
Projektowat | Tadeusz Kukawski sy sl ymiengnej Nrrys.
Nr upr. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robst
upr. nr 0s-418/83 do sporzqdzamz wbilrd 0s6b fizycznych proj instal Zla;lrycznydv E/2
Sprawdzit Krzysztof Galgzka =~ Uerawmienia cop e, ‘/ Data
Nr upr. - ak stala e i elektrycznych /
upr. nr Wa-344/02  wzskeeste wech inialaq! | uzatzet iiycen A 2017.11.27




wysiegnik jednoramienny
o wysiegu 1,1m i kgcie nachylenia 5°

iegnik jednoramienny aluminowy WR 2/1
o wysiggu 0,95m i kacie nachylenia 5°

SPECYFIKACJA PARAMETROW StUPOW

cafk Z WYSIEGNIKIEM
ngbﬁ“m%m:%mwwﬁﬁﬂ 17 SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW Z WYSIEGNIKAMI B
i Ustawié na pi Y ym o 0,32m x 0,32m x 1,0m, rozstawle kotw
Ustawi¢ na pr rowy [ 0,32m x 0,32m x ._b.ﬂrﬂw-”ﬂ__ﬂnxwg 0,25m x 0,25m, siup 5 viindry st e o § h=5,5m, $rednicy
m_wwa £ osuw__u &ﬁm e bl alndli il —260mm. pray podstawie @146 mm, a przy @ 80mm, na 600mm od poziomu stopy
podst 600 poziomu stopy e wneke stupowg o na kolor inox C-45. Na siupie o$wietleniowym
wneke supows, 0 na kolor Inox C-45. Stup oéwietlenlowy 0 calkowitej mocy S6W zamontowany jest jedno-ramienny wysiegnik n_.._a_s_oiw. anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia
wyposazony jest _&3.335:3 §:_x n_:-:_:_g anodowany w _S.o_No stupa o ,__Qu_an__ ramienia Schredsr TECEO 1- 5145WW 0,95m | kacle r 50 oprawy na 5,87m. Grubosé
1,1m i kacie 15° oprawy na i 7,86m. Grubo$¢ (do o$wietlenia i6 dia pi ) warstwy iy
pa | minimum 20 Podstawa stupa wykonana z przetioczone]
n.nw,ué anodowanej slupa i ii__onu”“ :_h_as._ 20 smzwauo%._ Podstawa siupa wykonana z przetioczonej blachy aluminiowe]. Podstawa | siup do wysokodcl 0,36m fabrycznle zabezpleczone elastomerom
! poliuretanowym w kolorze stupa. We wnece stupowej zai tabliczke ¥ w
polluretanowym w kolorze stupa. We wneos stupowe] tabliczke w podstawe bezpiecznikows, topikows E-14 DO1 z wkiadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka
vonug gﬁoﬂ:_xgﬁ toplkowq E-14 DO1 z wkiadkaml vou_os__g:_ 4A. Tabliczka 3 kabll 4-2ytowych o érednicy max 35mm?. Zasllanle od tabliczkl do
ie 3 kabli 4-zylowych o $rednicy max 35mm?, Zasilanie od tabliczki do oprawy oéwletienlowe] wykonat przewodsm YDY2o 3x2,5mm?.
oprawy oéwietieniowsj wykonaé przewodem YDY2o 3x2,5mm3, 3 3
= S (np. stup SAL-55 z wyslegnikiem WR-2/1 prod. "Rosa”, tabliczkq bezplecznlkows typu TB-1 oraz
(np. stup SAL-N12 prod. "Rosa”, tabliczka bezplecznlkows typu TB-1 oraz fundamentem B-80 lub fundamentem B-60 Iub Inny posladsjacy takie same cechy wzomicze oraz wiw parametry
m 0 Inny posiadajacy takie same cechy oraz wiw par Y konstrukcyjne)
m 5,5m
'y
Nu mmﬁ: SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24-LED/3900-4300°K/55W  instalownych na uf@o:
SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 40-LED/3900-4300°K/90W  instalownych na stupie SAL- N-12, przy przejéciach dla pieszych
) « Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcle komory osprzetu nie powoduje rozszczelnlenla komory optyczne]) * Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcle komary osprzetu nle powoduje rozszczelnlenla komory optycznel)
\ENEBBBEDRDEDK o Material korpusu - Odlew aluminlum malowany proszkowo | _shup aluminiowy anodowany o Materiat korpusu - Odlew aluminlum malowany proszkowo
\ SAL-N12 « Material kiosza - Szklo hartowane plaskle \ SAL- 55 © Materlat kiosza - Szkio hartowane plaskle
| = « Stopler odpomoédl Kiosza na uderzenia mechaniczne - K08 sl « Stopleri odpomoscl kioaza na uderzenia mechaniczne - 1K08
* Szczeinoéé komory optycznej - IP66 * Szczelnoéé komory optycznej - IP66
« Szczeinoéé komory elekiryczne) - IP68 o Szczalnoéé komory elektryczne) - P66
« Montaz na 518:__2 lub stuple o ._K_:_Q 248-60mm * Montaz na ‘.Qa_an:_—e lub stuple o $rednicy @48-60mm
« Oprawa na montaz zaréwno na wyslegniku jak | bazposrednio « Oprawa uchwyt e montaz zardwno na wyslegnlku Jak | bezpoérednio
na &Wu atakze vowin_.ﬂ_x%‘ na 5_!5 _ﬁn nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub wneka ikowa ﬁ-z“.a %h.ﬂ- vﬁﬁr_ﬁm« na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposéredni) lub
0-15° (montaz na wyslegn! 5° (mor na wyslegn|
« Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz * Znamionowe naplecie pracy - 230V/50Hz
« Moc maksymalna uwzglednlajace wezystide straty - S0W, ( do 85W) o Moc maksymalna uwzglednlajace wszystide straty - 55W, ( do BOW)
« Ochrona przed przepleciami - 10KV |  Ochrona przed przepleciami - 10kV
* Ukiad zaslisjacy umoZiwiaacy sterowanie sygnaiem 1-10V lub DALI m o Ukied zasllajacy umazliwlajacy sterowanle sygnalem 1-10V lub DALI
o Zrédio éwiatia - 402r6det LED 0,4m o Zrédio éwiatta - 24 Zrédka LED
jecznil « Minimalny strumier éwietiny 2r6det - 11800im © Minimalny strumler éwistiny zrédet - 8400Im
wneka bezpiecznikowa  Zakres temperatury barwowe) 2rédet éwiatta - neutrainy biaty 1  Zakres tamperatury barwowe] frédet éwiatia - neutrainy bialy
* Utrzymanie strumienia éwistinego w czasie: 30% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 2146 0.6 o Utrzymanle strumlenla $wietinego w czasle: 90% po 100 000h (zgodnle z [ES LM-80 - TM-21)
« s Klasa ochronnoécl elektryczne: Il mm, B ) M: * Klasa ochronnoéci elekirycznel: I

(np. oprawy typu TECEO-1, 55W 5145WW, prod. "Schreder” lub Inne posladajace takie same

0.4m (np. oprawy typu TECEO-1, 80W 5117NW, prod. "Schreder” lub Inne posladajace takie same )
5 2 B cechy wzornlcze oraz w/w parametry techniczne)

cechy wzomicze oraz w/w parametry techniczne)

(0,32 0,32x 1,0)m
paleta koloréw anodowanla

@146mm_| | 9%3

s pe fundament prefabrykowany B-60 [ went
E E a.mmxomwhﬂes mm:m.hw;....u..s: ﬁ”ﬁlll
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Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkéw, Aleja Roz 2

Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki
w Wyszkowie

E
Nazwa Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oswietlenia ulicznego _u,mm.m<<A
Nazwa, tytut Sylwetki stupéw oéwietleniowych i podstawowe wyposazenie Skala

Uprawnisnia budowane w spacjainosci instalacyjno-inzymieryinej

Projektowal | Tadeusz Kukawski W zakresi —  Nrrys.

Nr upr. upr. nr Os-418/83 g eronenia nec: E/3
Sprawdzit Krzysztof Gatazka o 2 Data

Nr upr. upr. nr Wa-344/02  wrake ‘\K\\ 2017.11.27
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Uwaga
Wytyczne w zakresie stosowania obuddéw:
- obudowa szafki z tworzywa termoutwardzalnego lub poliestru wzmacnianego wioknem szklanym, odporna na promieniowanie UV,
- obudowa lakierowana lakierami na promieniowanie UV i uodparniajacymi przed zjawiskiem abrazji,
- konstrukcja modutowa umozliwiajaca potaczenie obudowy z fundamentem oraz umozliwiajaca faczenie obudéw w uktadzie pionowym pozimym,
- powierzchnia zewnetrzna zebrowana utrudniajaca naklejanie plakatow oraz miejsce przeznaczone na umieszczenie numeru,
- na zewnatrz obudowy musi znajdowac sie tabliczka ostrzegawcza umocowana trwale ( nie nalezy mocowaé
przez nitowanie, przykrecanie), oznaczenie klasy izolacji i oznaczenie symbolem CE,
- system wentylacji zapewniajacy odprowadzenie nadmiaru wilgoci.
- daszki ptaskie dla obudéw montowanych wewnatrz obiektéw i sko$ne dla montowanych na zewnatrz,
-obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknigciem na wktadke patentowa i uchwyt na zatozenie ktodki, ktory powinien
znajdowac sie powyzej klapki uniemozliwiajacy zaciekacie wody.
- zamek powinien posiadaa¢ metalowe ciegna zamkniecia i trzy punkty zamknigcia ( dét, géra i srodek szafki),
- w zamkach baskwilowych nalezy stosowa¢ ograniczniki pozwalajace na obrécenie klucza we wktadce podczas otwierania tylko 0 90°,
- fundamenty kablowe przystosowane do montazu uchwytéw kablowych,
- wszystkie elementy metalowe tworzace konstrukcje ztacza musza by¢ wykonane z metalu odpornego na korozje
albo zabezpieczone przed korozjg metodg cynkowania ogniowego,
- drzwiczki obudowy umozliwajace otwarcie pod katem 180°,
- zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowe z blokadg uniemozliwiajacg podwazenie drzwi.
- zlacze kablowo-pomiarowe nalezy wyposazyé w zamkniecia Master Key - obowigzkowo
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Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2

Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki
w Wyszkowie

s . . i . Faza
Nazwa Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego P.B-W.
Nazwa, tytut Widok ztgcza kablowego, oraz schemat elektryczny Sl
d
Projekt o e eyt ymieryjnej S s
jektowat | Tadeusz Kukawski W zakraslalnstlacl sekkcznyeh ) yS:
Nr upr. upr. nr Os-418/83  do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét E/4

do sporzgdzania w bud. 0séb fizycznych proj instal elektrycznych A
r4
&

B Uprawnienia do iai ki Vi
SpraWdZ it KIZySZtOf G a{qZka robotami bez ograniczeri w “s‘pcc/alnoéa instalacyjnej / Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalagji i urzadzen elektrycznych L 201 11127

i elektroenergetycznych C




SKRZYZOWANIE Z DROGA

folia (f)
min. 0.5mm

10cm

10cm

f - niebieska Uk < 1kV

f - czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
o$wietlenia ulicznego, znakéw drogowych i
sygnalizaciji

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
uzytkéw rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
z wyjatkiem terenow uzytkéw rolnych

h=90cm - Uk <15 kV
na terenach uzytkéw roinych

h=100cm - Uk > 15 kV

P 50cm
nawierzchnia jezdni > 100cm
ist. ci iesz ist.
_h‘ r“eﬁ’eh—" 777777
. v 77 FIETTEd = —]
5 =
A
(=)
(=
& f=|
A q
A
Zzz 2 ‘s
mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaty
UKEADANIE KABLI .
runt rodzim

FeZn 25x4mm

SKRZYZOWANIE KABLI

h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub oswietleniowe)
h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezgce do réznych uzytkownikow
- kable o napieciu wyzszym uktada¢ nizej
- dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
do réznych zaktadow stosowaé ostony otaczajace
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Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2

Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kos$ciuszki
w Wyszkowie Faza
Nazwa Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego P.B-W
Nazwa, tytut Szczegbly uktadania kabli energetycznych Skala
Projektowat | Tadeusz Kukawski A w zakresie instalvzci elektrycznych nee M‘ Nrrys.
Nr upr. do kierowania, nadzorowania i kontrol budowy i robot
P upr. nr 0s-418/83 do s;x)rzqdzlama wbud oséb ﬂ/lyD:zny;:v :;1; instal :Iektlycznych / E/5
Sprawdzit Krzysztof Galazka ~ “rsmimis biowiane do prof ! { Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalagi /urrzqdzer‘: elektrycznych C -26047.11.27
i elektroenergetycznych . N




15. Oswiadczenie projektanta
Wyszkdéw dnia 27.11.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409 ze zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:
Przebudowy ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza KosSciuszki
w Wyszkowie

Budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505_4 WYSZKOW-MIASTO, OBREB EWIDENCYINY NR 0001 — WYSZKOW,
dziatka ewidencyjna 3000/45, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

~ podpis'.:projel{tglj‘tal‘.'. X4

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409 ze zmianami)
oswiadczam, Zze wykonany projekt budowlany:
Przebudowy ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki
w Wyszkowie

Budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
JEDNOSTKA EWIDENCYINA NR 143505_4 WYSZKOW-MIASTO, OBREB EWIDENCYINY NR 0001 - WYSZKOW,
dziatka ewidencyjna 3000/45, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyc.

of Gatazka
ne do projektowania
i kie: owapt robotami bez ograniczen w
specjalntiser e] kresie-sieci instalacji
iROABISRISIEKIaNIET Sptawdaiaaoeh.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
- oSwietlenie drogi komunikacyjnej, parkingow

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 90W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukfad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta $wiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny Zrédetf $wiatta — 11800Im

e zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametrow os$wietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
- oSwietlenie przejs¢ dla pieszych

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu —odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kgta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos$¢ komory elektrycznej— IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami— 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 11

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta Swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny Zrédet Swiatta — 6400Im

e zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-N12/5

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji 09.06.2017

1100 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
[ - 7/:[3 1860 Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
o1

8000
7700

= ‘

=
5|8
=
600 400
—_—

HO

elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm (inna wysokosé
na zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem
@60mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych
z tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: widknina polipropylenowa

®

L L 14
CE|| a1 ||200| |83 [RAL
EN 40 NE2 | |*an¥
o " ) Typ Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna Komplet
Wysokes¢ | Waga e fundamentu/  fundamentu / )
Kod Nazwa Scianki objetosé elementéw
stupa netto 5 kosza kosza
stupa jednostkowa L ey ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
4234711 SAL-N12/5 8m 4,2mm 37,7kg  1,21m3 B-60/ Z-60 311206/ 4008
SAL-N12/5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 4234711 Vref. =22 m/s Vref.= 24 m/s Vref. =26 m/s Vref.= 28 m/s
1illl strefa, Il kateg. 11l strefa, Il :
Dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. R o o] Il strefa, Il kateg. strefe, I atey
v . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy [kg] terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
12 0,38 0,29 0,16 0,11

Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego [data nr rys./kod
ROSA Stanistaw Rosa 07-04-2009
Tychy ul. Strefowa 1 projektowat 28-04-09-PR
www.rosa.pl P.R6zafiski




Wysiegnik aluminiowy WR-2/1/0,95/5 ROSA

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wtoknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkgji firmy ROSA

CE€||l Al ﬁ‘lo':- RAL

EN 40 Vap'
8 ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie , ey ;
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto
stupy aluminiowe z
472021 WR-2/1/0,95/5 Py o 1 0,023m? 0,085m¢ 60 x 100mm 2,8kg

zakonczeniem @60x180

370

550

2xM12x12 A2 DIN916 - 90°

2x1M12x12 A2 DIN916 - 90° P 1

Data aktualizacji 23.03.2017 Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1,tel 32 73 88 901

www.rosa.pl



/tacze stupowe TB-T ROSA

ztgcza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10 mm?2 do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwosc¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnieje mozliwosc przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwoch wkretow

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow i przewoddw - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony wioknem szklanym; otwory wyjsc¢

kablowych zabezpieczone uszczelkami

q3

Napiecie Napigeie
llos¢ gniazd ) N Stopien ochrony P e_ znamionowe Prad Objetose
Kod Nazwa ) ’ Klasa izolacji znamionowe ; Waga s
bezpiecznikowych P ol udarowe znamionowy jednostkowa
! wytrzymywane
324010 TB-1 1 I IP54 500V 6kV 80A 0,71kg 1,8m3
Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011
Wktadka topikowa D01
Typ wkiadki
yp_w i : Kod Waga
T topikowej
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
E DO1/E14 10A 322010 0.0Tkg
DO1/E1416A 322016 0.01kg
Data aktualizacji 09.06.2017 Zakiad Produkceji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901

www.rosa.pl



Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL 146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice $rubowe: ocynkowane ogniowo

B (¢

Kod Typ Elemnty ztaczne Waga netto”

311160 B-60 4008 170kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
187 [
D o 4+ gb=r—lg. . =
| A
[o))
| % 7
B
=] -
ol 21 o8 e
100 S ‘ &

7] 180 7]

180,

T

@70

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji 21.04.2017 Zaktad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901

www.rosa.pl



