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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:

Budowa jezdni serwisowych wzdtuz ul. Puttuskiej w Wyszkowie —

odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego

1.2 Inwestor:
BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Réz 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji: Jednostka ewidencyjna - 143505 4 Wyszkdéw Miasto
Obreb ewidencyjny - 0001 — Wyszkdéw
Dziatki ewidencyjne nr.: 1954/3, 1954/4, 1954/8, 1955/1, 1956/2,
1956/3, 1967/6, 2875/1, 2874/20

powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji na budowe jezdni serwisowych wzdtuz ul. Puttuskiej w
Wyszkowie — odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego s3:
- umowa z Zamawiajgcym — Burmistrzem Wyszkowa;
- aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana: w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr P.1435.2019.420,
wykonana przez geodete uprawnionego pana mgr. inz. Jacka Knapa;
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosSciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,
- inwentaryzacja terenu istniejgcego;
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdZn. zmian.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z p6in.
zmianami;

- uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Zamawiajgcym;

- Wypis i wyrys MPZP.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do uzyskania pozwolenia na budowe jezdni serwisowych wzdtuz ul. Puttuskiej w
Wyszkowie - odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego wraz z budowg kanalizacji deszczowe;.
Opracowanie i planowana budowa wptynie na poprawe warunkéw oraz bezpieczeistwa ruchu
samochodowego na przedmiotowej ulicy poprzez przebudowe konstrukcji jezdni, a takze zjazdow
publicznych i zjazdéw indywidualnych. Ponadto opracowanie zawiera projekt budowy kanalizacji
deszczowej. Wszystkie elementy planowanej budowy mieszczg sie w granicach dziatek nalezgcych

do Gminy Wyszkdéw.

1.6  Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy jezdni serwisowych wzdtuz ul.
Puftuskiej w Wyszkowie — odcinek w okolicy ronda pptk. Witolda Szaniawskiego, lezagcych w
Gminie Wyszkéw, powiecie wyszkowskim, wojewddztwie mazowieckim. Realizowana budowa
obejmowac bedzie budowe jezdni serwisowej oraz budowe kanalizacji deszczowej w okolicy ronda
pptk. Witolda Szaniawskiego w Wyszkowie.
Gtéwnym zamierzeniem budowlanym jest utfatwienie i poprawa komunikacji transportu
drogowego. Projekt zawiera tez budowe zjazddéw publicznych i zjazdédw indywidualnych. Zmiana
geometrii drogi i obecny stan techniczny wymusza konieczno$¢ budowy kanalizacji deszczowej.
Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i réwniez
warunkéw bezpieczenstwa ruchu na catym odcinku budowy. W sktad czesci rysunkowej projektu
budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, profil podtuzny,

przekroje normalne, szczegdty rozwigzan dla kanalizacji deszczowe;.



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany odcinek jezdni serwisowej w wiekszosci opracowywanego odcinka znajduje
sie na terenie niezagospodarowanego pobocza pasa drogowego obwodnicy $Srddmiejskiej
Wyszkowa (al. Marszatka Jézefa Pitsudskiego). Obecnie jest to droga o nawierzchni z kruszywa
naturalnego o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym, stanowigca dojazd do domdw
jednorodzinnych. Odwodnienie odbywa sie poprzez sptyw wody w liczne zanizenia terenu i
wchtfanianie do gruntu.

Ulica Puttuska jest istotnym punktem komunikacji miejskiej, ktéra stanowi wazne
potgczenie pomiedzy drogami gminnymi a obwodnicg $srédmiejska Wyszkowa. Zjazd z ulicy
Puttuskiej wzdtuz obwodnicy s$rodmiejskiej umozliwia dojazd do ul. Wspdlnej oraz domow
jednorodzinnych i posesji. Ulica Mita o nawierzchni z kostki betonowej kornczy sie wraz z koricem
dziatki 2874/20 i dalszy przejazd na istniejgcg jezdnie o nawierzchni z kruszywa naturalnego nie
jest mozliwy. Stan techniczny powierzchni na terenie dziatek ulega nieustannym zmianom w czasie
uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia samochodami oraz oddziatywaniem warunkdw
atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcego terenu, ktdre
wptywajg w sposodb szkodliwy na komfort jazdy i bezpieczeristwo uzytkownikdédw ruchu. Obecnie
odwodnienie odcinka ulicy odbywa sie poprzez sptyw wéd powierzchniowych w liczne zanizenia

wystepujgce na powierzchni terenu oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- sie¢ podziemna teletechniczna - nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ wodociggowa - nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna - nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna - nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian,

- oswietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian,

- kanalizacja sanitarna - nie przewiduje sie zmian,

- kanalizacja deszczowa — rozbudowa sieci wg odrebnego opracowania.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscia.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa wyzej wymienione] jezdni serwisowe]j dla zadania pn.: Budowa jezdni serwisowych
wzdtuz ul. Puftuskiej w Wyszkowie — odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego, gm. Wyszkdw,
w powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie na zmianie parametréw uzytkowych i technicznych
obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi komfort i
bezpieczenstwo ruchu samochodéw osobowych na ulicy wchodzgcej w sktad opracowania.

Na catym opracowywany odcinku zastosowano przekréj typu ulicznego. Szerokos$¢ jezdni
serwisowej na opracowywanym odcinku wynosi 5,50 m, na wigczeniu w zjazd z drogi
wojewoddzkiej nr618 - 5,20 m, ze spadkiem dwustronnym 2%. Odcinek drogi wewnetrznej zostanie
obramowany kraweznikiem najazdowym betonowym 15x22 cm( w Swietle 5 cm). Na potaczeniu
jezdni ze zjazdami publicznymi oraz zjazdami indywidualnymi zastosowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22 cm, wtopiony. Zjazdy indywidualne zostang obramowane opornikiem betonowym
12x25 cm.

Jezdnia serwisowa drogi wewnetrznej zostanie wykonana z kostki koloru szarego natomiast zjazdy
indywidualne zostang wykonane z kostki betonowej koloru czerwonego.

Jezdnie zjazdéw indywidualnych zaprojektowano o szerokosci 5,00 m, dtugos$é zjazdéw do
granicy pasa drogowego. Wiaczenie zjazdéw w projektowang jezdnie serwisowg za pomocg
skoséw 1:1.

Zjazd publiczny na ulice Wspdlng zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,50 m. Witgczenie w
projektowang jezdnie serwisowg wyokraglone tukami o promieniu nie mniejszym niz R5 m.

Pozostate zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci jezdni 5,50 m, wyokraglone tukami
0 promieniu R6 m.

Trase jezdni serwisowe] projektuje sie uwzgledniajgc obecne zagospodarowanie pasa
drogowego i terenu przylegtego. Niwelete jezdni serwisowej wraz zaprojektowano w nawigzaniu
do rzednych istniejgcego terenu z uwzglednieniem odprowadzenia wodd deszczowych
powierzchniowo do projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne oraz spadki poprzeczne pokazano na planie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

Zatozenia projektowe:

DROGA SERWISOWA - DROGA WEWNETRZNA:
- klasyfikacja drogi - droga wewnetrzna (budowana w pasie drogi klasy ,,KDZ"’)

- szerokos¢ jezdni serwisowej — 5,50 m,



- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h;

- obramowanie — kraweznik najazdowy, betonowy 15x22 cm,

- konstrukcje nowej nawierzchni przyjeto pod obcigzenie ruchem KR-3,

- odwodnienie - do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej:

Na podstawie zatozen wynikajgcych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano budowe sieci kanalizacyjnej
deszczowej dla odwodnienia jezdni. Odwodnienie bedzie realizowane do projektowanego kanatu
deszczowego poprzez wpusty deszczowe. Lokalizacje wpiecia do istniejgcej sieci zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Wyszkéw. Projektowane elementy odwodnienia:
kanat deszczowy z rur PVC SN8 jednorodnych DN300 wraz z przykanalikami do wpustéw ulicznych
z rur PVC SN8 DN200. Uzbrojenie kanatu bedg stanowity studnie rewizyjne DN1200 z kregéw
betonowych, studnie tworzywowe DN600 oraz wpusty deszczowe posadowione na rurach DN425
z osadnikiem 1.0m. Wpusty projektuje sie jako przykraweznikowe zgodnie z warunkami
technicznymi. Miejsca wigczen projektowanych kanatéw deszczowych uzgodniono z gestorami
sieci. Rozmieszczenie projektowanych studni rewizyjnych podyktowane jest komfortem
przysztych uzytkownikéw ulicy. Rozmieszczenie wpustéw ulicznych uwarunkowane zostato
projektowang niweletg ulicy oraz komfortem dla kierujgcych pojazdami samochodowymi.
Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika. Rzedne ,géry” studni i wpustéw dostosowac
do projektowanej rzednej niwelety. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi tom Il niniejszej dokumentaciji.

Wykonana zostata przez uprawnionego projektanta inz. Zygmunta Bombinskiego.

4. Warunki gruntowo-wodne

Projektowana nawierzchnia drogi KR-3 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463), ogdlna kategoria dla catego przedsiewziecia: Il kategoria
geotechniczna ze wzgledu na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej. Warunki gruntowe w
wykonanych miejscach sg przecietne, lokalnie zte, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Podtoze
gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi wykonanie
projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej. Nawiercone grunty rodzime w strefie

przemarzania wykazujg przewaznie nosnos¢ G2-G3 przy dobrych warunkach wodnych.

8



Wydzielono warstwy geotechniczne: przypowierzchniowo — nasypy niekontrolowane, nasypy
budowlane, gtebiej — piaski drobne, piaski gliniaste, pyty piaszczyste, glina piaszczysta. Podtoze o
zmiennej budowie geologicznej i zréznicowane pod wzgledem wysadzinowosci. Poziomu lustra
wody gruntowej do gtebokosci wiercenia 3,5-4,0 m p.p.t zwierciadta wody nie stwierdzono.
Podtoze gruntowe wykazuje zmienng wodoprzepuszczalnosé, zalezng od uziarnienia warstw
gruntowych. Pomiary poziomu wéd prowadzone byty po dtugim okresie wyjgtkowo suchego roku
hydrologicznego. Poziom ten nalezy uznac jako niski do Sredniego i nalezy zatozy¢ jego wahania
sezonowe. Dane zaczerpniete z projektu badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej
wykonanego na potrzeby przedsiewziecia przez pracownie ,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni:

mgr inz. Pawet Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowg kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi (KDW) nie sg wymagane
urzadzenia do podczyszczania Sciekdw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla $rodowiska.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wykonat projektant inz. Zygmunt Bombinski.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Budowa jezdni serwisowych wzdtuz ul.
Puttuskiej w Wyszkowie — odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego” miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej granica
pasa drogowego.

Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz.
1409, z pdzn. zmianami) - [§6 oraz §13a]

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1
pkt. 1ci art. 34 ust.3 pkt. 5]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



Pas drogowy i zielen przydrozna

Droga zostata zaprojektowana w catosci w pasie drogowym nalezgcym do Gminy Wyszkdéw.

Wystepujaca zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete

z obrebu opracowania.

7. Informacje dotyczace dziatki

Dziatki o nr ewidencyjnych 1954/3, 1954/4, 1954/8, 1955/1, 1956/2, 1956/3, 1967/6,

2875/1, 2874/20 — Wyszkdw nie lezg w strefie ochrony konserwatora zabytkéw i nie podlegaja

wptywom eksploatacji goérniczej.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Budowa jezdni serwisowych wzdtuz
ul. Puttuskiej w Wyszkowie — odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego
Lp. wyszczegdlnienie rodzaju powierzchni j.m. ilos¢

1 | nawierzchnia jezdni serwisowych z kostki betonowej m? 560,27

2 | nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej m? 60,65

3 | nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej m? 39,23

4 | nawierzchnia dojscia do furtki z kostki betonowe;j m? 5,60

5 | zielen m? 168,44
SUMA 834,19
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9. OPINIE, UZGODNIENIA, ZAtACZNIKI
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PELNOMOCNICTWO

Burmistrz Wyszkowa

— e
Wyszkéw, dnia 26.02.2019 r.

050.0052.19.2019

PEEtNOMOCNICTWO

Burmistrz Wyszkowa z siedzibg w Wyszkowie, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow
udziela Panu Robertowi Rosifskiemu, zam. w Wyszkowie przy ul. Stanistawa Moniuszki 3,
legitymujagcemu sie dowodem osobistym nr ATH 015983 wydanym przez Burmistrza
Wyszkowa, petnomocnictwa do wystgpowania w imieniu Burmistrza Wyszkowa

w nastepujgcych sprawach:

—  projektowych i zwigzanych z projektowaniem,

— formalno - prawnych zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien,
postanowien, decyzji, warunkéw przytaczeniowych, zezwolen i pozwolen dla realizacji
zadania inwestycyjnego,

— terenowo - prawnych zwigzanych z realizacjg nw. zadania.

Petnomocnictwo dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania
pn: ,,Budowa jezdni serwisowych wzdtuz ul. Puttuskiej w Wyszkowie — odcinek w okolicy

ronda pptk. Witolda Szaniawskiego”.

_/I//\PO\:Q\/& .
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i

WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

T O ANy

Naturalnie WyszRow

i -:v'.-l.z.l.c.n:vw.ﬁl Wyszkdw, 19.02.2019r,

Warunki techniczne odprowad zania wid opadowych

GKiM.6331.2.2.2019

~ROSBUD™

Robert Rosinski

ul. Stanistawa Moniuszki 3
07 — 202 Wyszhow

W zwiarku 7 wnioskiem z dnia 12.02.201%. w sprawie wydania warunkow technicznych dla

projektowanego odwodnienia infrastruktury projektowane] w ramach zadania: Budowa jexdni
serwisowych wzdluz ul. Pultuskiej w Wyszkowie — odeinek w okolicy ronda pplk. Witolda

8

zaniawskiego”, Wydsial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa okreéla nastepujace

warunki technicene.

1.

Aby odprowadzié wody deszezowe 2 posesji do migjskiej sieci kanalizacji deszczowe) nalery:
Wykonaé przylacze z rur PVC SN§ DzDN/@* lite"S o srednicy wynikajacej 2 ilodci
odprowadzonej wody. jednak nie mnigjszej niz @ 300 - do studni rewizyjnej o rzgdnych
1040, 15/98 60 zgodnie = zalgeznikiem graficenym.

2. Powiadomi¢ Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa o terminie wykonania

robat budowlanyeh w zakresic wykonania przytacea kanalizac)i deszezowe].
1. Wykonaé geoderyjng inwentaryzacje powvkonawczs wybudowanego prrytacza. a kopie

dostarczyé do Wydziahu Gospoedarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa w terminie 90 dni

od daty odbioru preyvigeza.
4. Preylycee kanalizacji deszczowe] nalezy ukladaé z zachowaniem odpowiednich spadkow dla danej

drednicy rury.
5. Wykonujac preylacze nalezy unikad stosowania kolan i zagigt, wykomywaé preyvhaere

w odeinkach prostych. Jesli nie ma mozliwosci wykonania ich ber rastosowania kolan, naledy

stosowad kolana o najmnigjszym mozliwym kgcie.
6. Warunki techniczne wazne s3 24 miesigce od dnia ich wydania.

Mieszkalmicty ]
Urzad Miejski w Wyszkowie

Spraoeg prowac: insp. Mara Cluraj-Makarewice, tel. 28 743 77 4, e-mail; adpadyiwysekon pl Aleja Roz 2, 07-200 Wyszhkdw

tel.: (28] 742-42-01/08

fax: (29) T42-42.08

a-mail: gmina@wyszkow.pl
werw, wysZkow.pl
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DECYZJA LOKALIZACYJNA ZARZADCY DROGI - KD

Wyszkow, 28.02.2019r.

GKiM. 7230.60. 2019
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. z 2018r. poz.
2068 z pézn. zm.) i art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Pelnomocnika Gminy Wyszkéw- Roberta Rosifiskiego, zam. Wyszkow ul. Stanistawa Moniuszki 3,
07-200 Wyszkéw

zezwalam
na zlokalizowanie kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej nr 440502W- Aleja Marszatka Jozefa
Pilsudskiego w Wyszkowie (0 numerze ewidencyjnym gruntu: 1954/4, 1954/3, 1956/2, 1967/6), wg
lokalizacji pokazanej na zataczonej mapie, stanowiacej zafgeznik do niniejszej decyzji, na  nastepujacych
warunkach:
1. Usytuowanie obiektow i urzadzen w obrebie linii rozgraniczajacych drég, poza pasem jezdni w sposob nie
kolidujacy z przebudowa albo remontem drogi.
2. W przypadku wystapienia kolizji przy remoncie, przebudowie drogi gminnej lub z elementami jej
zagospodarowania, usunigcie kolizji, nalezy do whasciciela urzadzenia, wszelkie koszty tego przetozenia
ponosi wlasciciel urzadzenia- zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Termin wykonania
ewentualnych prac naktada na wlasciciela Zarzadca drogi.
3. Przejscia poprzecznego pod jezdnia metods przecisku, umieszcezenia urzgdzenia w rurze osfonowe;.
Posadowienie urzgdzenia na glebokosci co najmniej 1,5 m od poziomu terenu.
4. Utrzymanie obiektow i urzadzen przez ich posiadaczy.
5. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie w/w urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.
i zobowiazuje inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do:
1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgfoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
2/ uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia.
3./ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym, na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zezwolenie zarzqdcy drogi wyraione w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne 7 zegwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci, o kiére wiasciciel sieci powinien wystgpi¢
do Burmistrza Wyszkowa w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkéw i udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. z 20167, poz. 1264). W zezwoleniu tym na podstawie ustawy o drogach publicznych art. 40 ust. 1, 2
i ust. 3 oraz uchwaly Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokosci stawek
oplaty za zajecie pasa drogowego drdg gminnych (Dz. U. Woj. Maz. poz. 151 z 201 4r) zostang naliczone
oplaty: roczna oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzqdzenia bedgcego przedmiotem niniejszego
zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. Jedn. Dz. U.
z 20185, poz.1202 z pdin. zm/ na udostepnienie terenu pasa drogowego dla potrzeb oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowane w zakresie wynikajgcym
z uzgodnionej lokalizacyi.

Uzasadnienie

Pelnomocnik Burmistrza Wyszkowa Robert Rosiniski w zwiazku z projektowanym zadaniem ,, Budowa
Jjezdni serwisowych wzdtuz ul. Pultuskiej w Wyszkowie”, ztozyt wniosek o wyrazenie zgody na
zlokalizowanie kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej, wg lokalizacji wskazanej na zalaczonej do
wniosku mapie. Projektowane urzadzenie powinno by¢ umieszczone zgodnie z warunkami technicznymi
wymienionymi w § 140 rozporzadzenia z dnia 2 marca 1999r Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z2016r, poz. 124), z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.

Planowana budowa nie koliduje aktualnie z zamierzeniami drogowymi i po rozpatrzeniu wniosku nalezato
orzec jak wyzej.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ostrotece za posrednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ do prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania , decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.
Otrzymujq:
1. Robert Rosinski
ROSBUD

ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-200 Wyszkéw

2. ala

« Gospodarii
5 Mieszkalnictv
e

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej - czg$¢ 11l poz. 44, kol.4 pkt9
zatacznika  do ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej.

Sprawg prowadzi: Glowny Specjalista ds. komunalnych mgr Teresa Ostrowska
pok. 110, tel. 29 743 77 38, e-mail: teresa.ostrowska@wyszkow.pl
28.02.2019r.
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
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WYPIS | WYRYS Z MPZP
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10. CZESC RYSUNKOWA
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego ( b. drogowa i b. sanitarna):

Wyszkow 22.03.2019r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany
branzy drogowej oraz branzy sanitarnej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 1954/3,
1954/4, 1954/8, 1955/1, 1956/2, 1956/3, 1967/6, 2875/1, 2874/20 - obreb ewidencyjny: 0001 —
Wyszkow, jednostka ewidencyjna: 143505_4 Wyszkéw Miasto pn: ,,Budowa jezdni serwisowych
wzdtuz ul. Puttuskiej w Wyszkowie — odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Branza drogowa:

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12 upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09

Branza sanitarna:

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Zygmunt Bombinski mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91 upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa

1. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego (

B. DROGOWA)

MAZOWIECKA
OKREGOWA
b2 - R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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' sygn. akt, MAZ/7131-7132/ 245 /09 /D . ’: ' - Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 .
DECYZJA

“Na podstaww art. 11 ust. 1 art. 24 ust 1 pkt 2. ustawy z dma 15 grudma 2000 1, 0 samorzadach zawodowych
' architektow, mzymerdw budowmcnva ‘oraz urbanistéw (Dz U. z2001t. Nr 5 poz.42.z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1= 5 ust: 3,:art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkE2 a) ustawy 2 dnia'7 lipca 1994 i:<:Prawo budowlane (tekst
jedn ‘Dz 22006 1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) 0raz§ 1k ust. 1 pkizl, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia = -
Ministra Transportu i Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkc_u technicznych w- &
budownictwie ((Dz.U. Nr. 83 .p0zZ..:578: Ae Okrggowa Kom:s_|a Kwallfikacyjna Mazowneckle_]
Okrggnwe] Izby Inzynié réw Biidownictwa stw1erdm, ger : L

Pan Marcin Szerszenowwz'"
magister mzymer G
urodzony dnia 16 czerwca 1974 roku w m. Hajnowka syn Blaze]a e

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' nr MAZ/{}117/PWOD/09

do projektowania i klerowama robotaml budowlanyml
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
. UZASADNIENIE
W zwmzku b4 uwzgl@dmemcm w calodci zadania strony, na odstaw:e art. 107 § 4 Kodeksu post@powama =

admmlstracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szczegoiowy zakres uadanych uprawmeli zostal oplsany na odwmcle HIHIBJSZE_] decyzp

T o ’ ’ POUCZEN{E
iZgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywama sarnodzmlnych funkc;l :
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. :
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej: Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowxeckle_]j Oergowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszaww ‘w terminie 14 dod od dma jej dorgczenia.

Sklad Orzeka]acy
/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss.
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Szezegdlowy xakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez graniczei

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. I, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawg do:
1/ projeklowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrefi technicznej
wytwarzania tych elementéw, '
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technic¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporin i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawmienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie -samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do: ' :
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7. obiektem budowlanym,
takim jak: '

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustéw;
2f droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nl. Mikolaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. G¥éwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XBF-57G-LZ8 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-MK9-GK1-HXI *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOEAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Budowa wyzej wymienionej jezdni serwisowe]j dla zadania pn.: Budowa jezdni serwisowych
wzdtuz ul. Puftuskiej w Wyszkowie — odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego, gm. Wyszkéw,
w powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie na zmianie parametréw uzytkowych i technicznych
obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi komfort i
bezpieczenstwo ruchu samochodéw osobowych na ulicy wchodzacej w sktad opracowania.

Na catym opracowywany odcinku zastosowano przekréj typu ulicznego. Szeroko$é jezdni
serwisowej na opracowywanym odcinku wynosi 5,50 m, na wigczeniu w zjazd z drogi
wojewddzkiej nr618 - 5,20 m, ze spadkiem dwustronnym 2%. Odcinek drogi wewnetrznej zostanie
obramowany kraweznikiem najazdowym betonowym 15x22 cm w Swietle 5 cm. Na potgczeniu
jezdni ze zjazdami publicznymi oraz zjazdami indywidualnymi zastosowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22 cm. Zjazdy indywidualne zostang obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm.
Jezdnia serwisowa drogi wewnetrznej zostanie wykonana z kostki koloru szarego natomiast zjazdy
indywidualne zostang wykonane z kostki koloru czerwonego.

Jezdnie zjazdéw indywidualnych zaprojektowano o szerokosci 5,00 m, dtugos¢ zjazdéw do
granicy pasa drogowego. Wiaczenie zjazdéw w projektowang jezdnie serwisowg za pomocg
skoséw 1:1.

Zjazd publiczny na ulice Wspdlng zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,50 m. Witgczenie w
projektowang jezdnie serwisowg wyokraglone tukami o promieniu nie mniejszym niz R5 m.

Pozostate zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci jezdni 5,50 m, wyokraglone tukami
0 promieniu R6 m.

Trase jezdni serwisowe] projektuje sie uwzgledniajgc obecne zagospodarowanie pasa
drogowego i terenu przylegtego. Niwelete jezdni serwisowej wraz zaprojektowano w nawigzaniu
do rzednych istniejgcego terenu z uwzglednieniem odprowadzenia wodd deszczowych
powierzchniowo do projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;j.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne oraz spadki poprzeczne pokazano na planie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

Zatozenia projektowe:

DROGA SERWISOWA — DROGA WEWNETRZNA:
- klasyfikacja drogi - droga wewnetrzna (budowana w pasie drogi Klasy ,,KDZ"’)
- szerokos¢ jezdni serwisowej — 5,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%,
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- predkos¢ projektowa — 30 km/h;
- obramowanie — kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm,
- konstrukcje nowej nawierzchni przyjeto pod obcigzenie ruchem KR-3,

- odwodnienie - do projektowanej kanalizacji deszczowej.

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Na catym opracowywany odcinku zastosowano przekrdj typu ulicznego. Szerokos¢ jezdni

serwisowej na opracowywanym odcinku pasa drogowego obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa
wynosi 5,50 m, na wiaczeniu w zjazd z drogi wojewddzkiej nr 618 - 5,20 m, z spadkiem
dwustronnym 2%,.
Jezdnie drogi wewnetrznej obramowano kraweznikiem najazdowym betonowym 15x22 cm o
$wietle 5 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15). Zjazdy publiczne i indywidualne
zaprojektowano do granicy pasa drogowego i obramowano je opornikiem betonowym 12x25 na
tawie betonowej z oporem C12/15.

Nawierzchnia jezdni serwisowej zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm,
na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego fr, 0/31,5mm o gr.
warstwy po zageszczeniu 25 cm oraz warstwie wzmacniajacej z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
o gr. 20cm. Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych zostanie natomiast wykonana z kostki brukowej
betonowej, gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego fr,
0/31,5mm o gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm oraz warstwie wzmacniajacej z kruszywa

naturalnego 0/31,5mm o gr. 15 cm.

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego terenu Gminy Wyszkéw. Zaprojektowano budowe jezdni serwisowej, zjazdow
publicznych i zjazddw indywidualnych.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).
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4.3 Rozwigzanie wysokosciowe.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych i wiaczeniu w zjazd publiczny z ul.
Puttuskiej oraz w ulice Mitg. Spadki podtuzne i tuki pionowe oznaczono na przekroju podtuznym

(Rys. 4.0).

4.4 Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja jezdni serwisowej:

- warstwa z kostki betonowej, typu "BEHATON", kolor szary, gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego, 0/31,5mm, stabilizowana
mechaniczne, gr. warstwy po zageszczeniu 25 cm,

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego, gr. 20cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcja na zjazdach indywidualnych:

- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", kolor czerwony, gr. 8cm na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego, 0/31,5mm, stabilizowana
mechaniczne, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcja na zjazdach publicznych:

- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", kolor grafitowy, gr. 8cm na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego, 0/31,5mm, stabilizowana
mechaniczne, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego, gr. 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcja na dojsciu do furtki:

- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", kolor szary, gr. 8cm na podsypce cementowo -
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piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego, 0/31,5mm, stabilizowana
mechaniczne, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego, gr. 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody opadowe] do
zaprojektowanych nowych wpustéw ulicznych. Spadek poprzeczny jezdni serwisowej -
dwustronny 2%, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi. Projekt kanalizacji deszczowej

stanowi opracowanie wchodzgce w sktad niniejszej dokumentacji w dalszej jej czesci.

4.6 Technologia robét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.

4.7 Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkdéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzagdcami drég gminnych oraz Komendg Powiatowg Policji i Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej
organizacji ruchu.

Roboty mozna bedzie zaczgé wykonywaé po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej

organizacji ruchu oraz wtasciwym zabezpieczeniu robot.
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4.8 Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowg, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczernstwa jego uzytkownikdéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na s$rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

Pas drogowy i zielen przydrozna
Droga zostata zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej. Wystepujgca zielen,
zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu

opracowania — nie dotyczy.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA
PODSTAWIE MPZP.
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywéw eksploatacji gdrnicze;j.
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa jezdni serwisowych wzdtuz ul. Puttuskiej w Wyszkowie —

odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna - 143505 _4 Wyszkéw Miasto
Obreb ewidencyjny - 0001 — Wyszkdéw
Dziatki ewidencyjne nr.: 1954/3, 1954/4, 1954/8, 1955/1, 1956/2,
1956/3, 1967/6, 2875/1, 2874/20
powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw
wojewoddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Budowa jezdni serwisowych wzdtuz
ul. Puttuskiej w Wyszkowie — odcinek w okolicy ronda pptk. Szaniawskiego
Lp. wyszczegolnienie rodzaju powierzchni j.m. ilos¢

1 | nawierzchnia jezdni serwisowych z kostki betonowej m? 560,27

2 | nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej m? 60,65

3 | nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej m? 39,23

4 | nawierzchnia dojscia do furtki z kostki betonowej m? 5,60

5 | zielen m? 168,44
SUMA 834,19

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

=  Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robét pomiarowych i przekopéw kontrolnych,
= Rozebranie istniejgcych nawierzchni oraz opornikdéw przeznaczonych do rozbiérki,
=  Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

= Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego,

=  Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

=  Wykonanie nawierzchni jezdni serwisowej z kostki betonowej gr. 8 cm,

= Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm,

= Wykonanie zieleni drogowej,

= Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego,

= Uporzgdkowanie terenu,

= Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikow drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa,

- oswietlenie uliczne;

- siec teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,
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- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjng,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzgdzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robét, zagrozenia i obowigzkowo stosowaé
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omdwic¢ zasady udzielania pierwszej
postepowania w przypadku wystgpienia wyznaczyé osoby do

pomocy i zagrozenia,

bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik

budowy. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
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sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 214, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzic¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a
dotyczace bezpieczenAstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej wymienionych

aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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8. CZESC RYSUNKOWA
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l1l. PROJEKT BUDOWALNY - branza sanitarna

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na obszarze objetym zadaniem dla zapewnienia odwodnienia, zaprojektowano kanat
deszczowy z rur PVC SN8 jednorodnych DN300 wraz z przykanalikami do wpustéw ulicznych z rur
PVC SN8 DN200. Uzbrojenie kanatu bedg stanowity studnie rewizyjne DN1200 z kregéw
betonowych, studnie tworzywowe DN600 oraz wpusty deszczowe posadowione na rurach DN425
z osadnikiem 1.0m. Wpusty projektuje sie jako przykraweznikowe.
Z uwagi na projektowang niwelete drogi zaprojektowany system kanalizacyjny nalezy wpig¢ do
istniejacej studni na kanale o rzednej dna 98.67. Wpiecia dokona¢ nad dnem kinety w/w studni. Z
uwagi na projektowany jednostronny spadek niwelety, wpustu deszczowe zlokalizowano po
wschodniej czesci jezdni na styku z miejscami postojowymi. Rozmieszczenie wpustéw ulicznych
uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy. Zaprojektowano wpusty uliczne w linii
kraweznika. Rzedne ,,géry” studni i wpustow dostosowac do projektowanej rzednej niwelety.

Podstawowe dane:

- kanat z rur PVC SN8 DN300 —53.69mb.
- kanat z rur PVC SN8 DN200 —7.55 mb.
- Studnie rewizyjne DN 1200 z kregéw betonowych —1 szt.
- Studnie inspekcyjne DN 600 tworzywowe — 3 szt.
- Wohpusty deszczowe DN425 - 4 szt.

2. OBLICZENIA HYDRAULICZNE
- Odptyw ze zlewni obliczono wg wzoru:
- Q=qxWxF][l/s]
- g -—jedn. natezenie deszczu
- W—wspdt. Sptywu
- F—pow. Zlewni

- Natezenie deszczu obliczeniowego qo = 15 /s
- Natezenie deszczu nawalnego qmax = 130 I/s
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni z Kostki W = 0,8

Powierzchnia zlewni z kostki brukowej F = 0,07ha
Qo =15x0,8%x0,07=0.841/s
Qmax=130x0,8x0,07 =7,281/s
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Dla obliczonej ilosci wéd opadowych i roztopowych przyjeto $rednice projektowanego kanatu

DN315 ktéra pomiesci planowang objetos¢ waod.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz.
463), ze wzgledu na budowe sieci kanalizacji deszczowej. Podtoze gruntowe na badanym terenie
charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi wykonanie projektowanej inwestycji. Warunki
gruntowe w wykonanych miejscach sg proste, a warunki wodne zalicza sie do dobrych.
Nawiercone grunty rodzime w strefie przemarzania wykazujg przewaznie no$nos¢ G2-G3 — piaski
drobne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste. Nie nawiercono wody gruntowe;j.
4. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Wody opadowe z obszaru objetego rozbudowa kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Nie s wymagane urzgdzenia do podczyszczania sciekow z
jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla $rodowiska. Po zakonczeniu robdt plac zostanie
przebudowany zgodnie z projektem branzy drogowej i architektonicznej, natomiast pozostata
czes¢ terenu nie objetym projektem drogowym zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.
5. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu (
ysteren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,
tego terenu”) dla budowy odwodnienia miejsc postojowych miesci sie w catosci na dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany.
Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowaé w krotkim czasie ( okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkéw w srodowisku. Po zakornczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne
oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robodt), a takze hatas. Prace
te prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien byé bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktore powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ

wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
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odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzagdzen. Rejon przewidziany dla remontow napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie gruntu w
przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a
grunt ,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robét teren nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwo$ci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan przyjeto Il kategorie geotechnicznq
posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanego odwodnienia.

Szczegdtowa dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na
gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czesciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci przy
powiadomieniu wtasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci utozenia przewoddw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu
grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebi¢ recznie do projektowanej
rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpi¢ bezposrednio przed
utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyziszy odcinek uzupetni¢ gruntem
piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podtoze sgsiednie. Dno wykopu nalezy doktadnie
wyrownaé zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
wykona¢é podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” — punkt podparcia min 90°.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robét

ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin
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zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadaja sie do zasypki z uwagi na brak mozliwosci
ich wtasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika zageszczenia 1,0
wg. ZMP.

Obsypke wykonywaé warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakoriczenie obsypki nastepuje
z chwilg osiagniecia przykrycia przewodu 30cm ponad goérng krawedz rury. Strefa wykopu ponad
obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozina wykona¢ mechanicznie,
wykonujac ja takze warstwami z réwnolegtym wykonaniem rozbiérki umocnien scian wykopu oraz
zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie umocnien $cian wykopu

na catej gtebokosci.

7.2. Roboty montazowe

7.2.1. Rurociqgi

Przewody kanalizacji nalezy wykona¢ z:

rur litych PVC typ ciezki wg PN-EN1401-1:2009- rury o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz
8kN/m2. Przewody tgczone sg na kielichy z zastosowaniem systemowych uszczelek. Potgczenie
powinno zapewniac szczelno$¢ przy cisnieniu 0,05Mpa w czasie 15 minutowe] proby w warunkach
ustalonych przez norme EN 1277:2005 (Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych --
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci
uktadanych pod ziemig -- Metoda badania szczelnosci pofgczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym); Roboty montazowe powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610
marzec 2002 p.n. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” z pdzniejszymi zmianami z
2007r. Rury uktadaé¢ na podtozu piaskowym, zgodnie ze spadkami zadanymi w profilach. Po
zakonczeniu prac montazowych przeprowadzié inspekcje telewizyjna.

7.2.2. Studnie

Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregdw betonowych z felcem o srednicy 1200mm.
Kregi wykonane sg z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego "W8", mrozoodpornego
F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, tgczone na uszczelke.

Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem, klasy D400
osadzone na studniach tworzywowych o srednicy @425mm z osadnikiem gtebokosci 100cm.

Po zakonczeniu prac montazowych kanat poddaje inspekcji z uzyciem kamery.
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7.3. Skrzyzowanie z istniejgca infrastrukturg podziemng

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia/skrzyzowania do urzadzen istniejgcej
infrastruktury: sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazociggowej kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

W przypadku urzadzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykonaé to w kolejnosci:

- wykop do poziomu przebiegajacych kabli

- wyréwnac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosci po 1,0m oraz
utozy¢ podpore

- ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym i zamocowaé do podpory,

- pogtebié recznie wykop (na dalszg gtebokosé)

- po zakonczeniu robdt montazowych kanatu wykop zasypywad recznie piaskiem dowiezionym ze
starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysokos¢ 0.3 —0.35 m ponad kablami.

W miejscu przejscia przez umocniong sciane otwdr winien zapewnié przestrzen na ewentualne
osiadanie co zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez elementy umocnienia
wykopu.

Skrzyzowanie z siecig gazowq prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w obecnosci przedstawiciela PSG powiadamiajgc 14 dni przed terminem rozpoczecia
prac ziemnych

Skrzyzowania z kablami NN i SN wykona¢ w oparciu o norme SEP-004. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w
PGE.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siec telefoniczng prace wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, sie¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika Orange Polska po wczes$niejszym ustaleniu terminu.

W miejscach zblized i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr219z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004. W miejscach skrzyzowan i zblizen
z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

prace prowadzié¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wcze$niejszym ustaleniu terminu.

8. BADANIA | PROBY
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Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych
przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, przewidziano
kontrole i badania przy odbiorze.

8.1 Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzi¢:

a) Woytyczenie osi przewodu

b) Szerokos¢ wykopu

c) Gtebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujace;j

h) Zabezpieczenie innych przewodéw wykopie

i) Rodzaj podtoza

j) Rodzajruriich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na podypce, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki
[) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu

do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepujg w
miejscach studzien rewizyjnych.

- gtebokos$é wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig podana na profilu podtuznym, gdzie
uwzgledniono grubo$é podtfoza, fundamentu oraz podkfadek pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych.
Przewiduje sie mozliwos¢ lokalnego naptywu wéd gruntowych i opadowych (podtoze gliniasto
— piaszczyste) odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie wykopu.
- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznosé i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykonaé dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane w sposéb
wykluczajacy ich przypadkowg zamiane. Powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i

sktadowane na ptaskim i rownym podtozu.
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- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie
a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.
- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéw a takze pofaczen
oraz zastosowanych wtazéw i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegajg takze
stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.
- sprawdzeniu podlegaja obudowy studni, pofaczenia poszczegdlnych kregdw, szczelnosé
potaczen. Kompletno$é wyposazenia przewidziana w ofercie.

8.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego korncowego po zakoniczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-
EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbidr techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng,

- zbadanie prawidtowosci potaczen,

- zbadanie wykonanego podtfoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedktadany podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — cze$ciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zgtosic¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawczg.

B. Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,
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- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdw badania stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
b) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,
c) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,
d) Inwentaryzacjg geodezyjng,
e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,
f) Wynikami inspekcji technicznej
nalezy przekazad Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarnej.
Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozy¢
o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
- 0o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:
inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqgcy:

magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego
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MAZOWIECKA

. 13 ust. lpktl
TZ.U zZﬂlOr.Nrﬁ poz.l 3

nadzoru autorskiego, ;
2/ sprawowania kentroli technicznej utrzymania ob:
art. 62 ust. 516.

iI. Na mocy §15 rozporzqdzema

mme]sze uprawmenm stanowig.
projektowania obiektu budoy

Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

- Prawo budowlane
1, § 15, § 23 ust. 1

pdzielnych funkeji -
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) UZASADNIENIE .
\'% zwmzku z uwzglgdmemem w calosc1 Zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajqcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek -« . ......
2/ mgr inZ: Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Chmielewska
ul. Malinowa 8A
08-110 Siedlce
2. Gl¢wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do MOIIB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3XK-KNL-S95 *

Pan ZYGMUNT BOMBINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2014/01
adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

S200s, .Vnw
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@ POLSEKA

\“.\ﬁ|zag
LINNNS
=

INZYMNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TIC-XBG-037 *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0052/12

adres zamieszkania ul. MALINCWA 8 A, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

78



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.

Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjag badZ znajdujgca sie w
bezposrednim jej sgsiedztwie,

- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w bezposrednim jej
sgsiedztwie.

1.4. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen

energetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie podczas wykonywania wykopow w poblizu stupdw energetycznych,

- zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetycznej i
wodociggowej,

- zagrozenie podczas prac na odcinkach drég w sasiedztwie budowy, ktdre nie beda

wyltgczone z ruchu,

- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
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- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw

zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu robét. Wykonywanie roboét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna, wodociggowa
powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostkg eksploatujacg, w
ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach
wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji
zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drég w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda
wyltgczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia moga by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbidrke.
Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze
wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy diwigu i koparki iinnych sprzetéw
zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z
inwestycja.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych a zwilaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegétowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana znaq,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
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zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego

powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych zakresem niniejszego projektu kierownik

budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

harmonogram robot,

zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,

czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom

wynikajgcych z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje umozliwiajgcq

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg miec zatozone kamizelki ostrzegawcze.
Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych beda przeprowadzane z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdot moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robdét powinien zapewnic staty jego dozér.
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Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng

i sztukg budowlana.

1.7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

normami, katalogami i rozporzgdzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169 Nr 1650 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzeh przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:

magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. 6.0
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PROFILE PODtUZNE KD- RYS. 7.0
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SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO - RYS 8.0
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1200 - RYS 9.0
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SCHEMAT STUDNI INSP DN425 — RYS 10.0
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SCHEMAT WYKOPU - RYS 11.0
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