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1

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - KANAL DESZCZO-

‘WY Z WPUSTAMI
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.1 analiza indy-
widualna
53.69+7.55 m 61.24
RAZEM 61.24
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w m3
d.1 0202-06 gr.<at. [lI-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
53.69%1.5%(1.55+1.76)/2+1.41*1.5%(1.36+1.3)/2+1.13*1.5%(1.35+1.3)/2+1.57* m3 166.92
1.6%(1.38+1.3)/2+3.44%1.5%(1.43+1.3)/2+(53.69+7.565)"1.570.2
A (suma czesciowa) e =
m3 166.92
minus roboty reczne 10%
-1*0.1*166.92 m3 -16.69
RAZEM 150.23
3 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.1 0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
Roboty reczne 10%
1669 m3 16.69
RAZEM 16.69
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- ~ m3
d.1 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
poz.2+poz.3 m3 166.92
RAZEM 166.92
5 Umocnienie wykopow szalunkami (boksy stalowe) wykopéw w gruntach su- m?2
d.1 analiza indy- chych wraz z rozbiorkg
widualna
((poz.2)/1)*2 m2 300.46
RAZEM 300.46
6 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1 1411-03
61.2470.21.2 m3 14.70
RAZEM 14.70
7 Analiza wtas- Zakup i dowiezienie piasku na wymiane. m3
d.1 na
poz.2+p0z.3 m3 166.92
RAZEM 166.92
8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.1 0230-01 m w gruncie kat. I-Il - gruntem dowiezionym
poz.7 m3 166.92
RAZEM 166.92
9 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury lite SN8 m
d.1 1308-03
7.55 m 7.55
RAZEM 7.55
10 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 300 mm - rury lite SN8 m
d.1 1308-05
53.69 m 53.69
RAZEM 53.69
11 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm z osadn. szt
d.1 1417-02 1.0m - WPUSTY DESZCZOWE (klasa D 400) z pierécieniami odciazajacymi
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
12 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1 1413-03 gtebok. 3m z pierscieniami odcigzajacymi i wtazami D 400.
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
13 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1 1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analiza indy-
widualna
-3 [0.5 m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
14 Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 600mm z pierscie- szt
d.1 analiza indy- niami odcigzajgcymi i wkazami D 400.
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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15 Inspekcja telewizyjna kanatow m
d.1 analiza indy-
widualna
poz.1 m 61.24

RAZEM 61.24




