PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

1 45110000-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Budowa jezdni serwisowych wzdtuz ul. Puttuskiej w Wyszkowie - odcinek w okolicy ronda pptk. Witolda Szaniawskiego

<4 s

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosirski

1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 0119-03 réwninnym
0.0965 km 0.10
RAZEM 0.10
2 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej "BEHATON" ( nawierzch- m?2
d.1 nia jezdni ul. Mite] w obrebie opracowania) na podsypce cementowo piaskowej.
Materiat z rozbidrki nalezy utozy¢ na palety ( palety zapewnia wykonawca) -
kostka betonowa z rozbidrki do przetozenia geometrii i wysokosciowo
Nawierzchnia ul. Mite] w obrebie opracowania:
62.61 m?2 62.61
RAZEM 62.61
3 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo m?2
d.1 piaskowej. Materiat z rozbidrki nalezy utozy¢ na palety ( palety zapewnia wyko-
nawca) oraz przetransportowac w miejsce wskazane przez Inwestora na odleg-
to$s do 4 km
Zjazd indywidualny z posesji przy ul. Pultuskie] 77:
26.36 m2 26.36
RAZEM 26.36
4 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x22 cm wraz z tawg betonowa. Mate- m
d.1 0806-02 riat z rozbiérki do ponownego wbudowania, gruz betonowy do utylizacji
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
5 D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm wraz z tawa betonowga m
d.1 oraz utylizacja
8.16 m 8.16
RAZEM 8.16
6 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 15-20 m2
d.1 0802-07 cm.
62.61+26.36 m2 88.97
RAZEM 88.97
7 D01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- szt
d. 1 nu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych - 2 szt.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
8 D 01.03.01 Rejulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych przy objetosci beto- szt
d.1 nu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- wazy studni kanalizacyjnych - 2,00szt.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
9 D 01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- szt
d.1 nu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- skrzynki zaworéw wodociagowych i gazowych
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
10 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2 0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na miejsce
wskazane przez Inwestora w odl. do 3km
Jezdnia serwisowa:
560.27*0.45 m3 252.12
Zjazdy publiczne:
60.650.45 m3 27.29
Zjazdy indywidualne:
39.23%0.25 m3 9.81
Nawierzchnia dojs¢ do furtki:
5.6070.45 m?3 2.52
RAZEM 291.74
3 45233220-7 Podbudowy
11 KNNR 6 Werstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych, gr. warstwy po zageszcze- m?2
d.3 0112-01 niu 20 cm
Jezdnia serwisowa:
560.27 m2 560.27
Poszerzenie nasypu w pikietazu roboczym 0+007.95 - 0+026.65:
35.00 m2 35.00
RAZEM 595.27
12 KNNR 6 Werstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, gr warstwy po zageszcze- m?2
d.3 0113-05 niu 15 cm
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Zjazdy publiczne + nawierzchnia doj$¢ do furtki:
60.565+5.60 m2 66.25
RAZEM 66.25
13 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm, Kruszywo uzyskane z m2
d.3 0113-02 przekruszenia surowca skalnego, frakcji 0/31,5mm
Zjazdy publiczne + dojscia do furtki + zjazdy indywidualne:
60.65+5.60+39.23 m2 105.48
RAZEM 105.48
14 KNNR 6 Werstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm, Kruszywo uzyskane z m2
d.3 0113-02 przekruszenia surowca skalnego, frakcji 0/31,5mm
Jezdnia serwisowa:
560.27 m2 560.27
RAZEM 560.27
4 45233220-7 Podbudowy,elementy ulic i drog
15 KNR 2-31  Kreweznik betonowy, najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- m
d.4 0403-05 towo-piaskowej.
Jezdnia serwisowa:
20°.33 m 201.33
RAZEM 201.33
16 D 08.01.01 Krewezniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowe] 1:4 m
d.4
Zjazdy publiczne+zjazdy indywidualne:
69.14 m 68.14
RAZEM 69.14
17 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4 0402-04
Kreaweznik betonowy, najazdowy 15x22 cm:
124.9670.06 m3 7.50
Sciek przykraweznikowy + kraweznik najazdowy 15x22:
76.3770.12 m3 8.16
Kreweznik betonowy 12x25 cm:
69.1470.06 m3 4.15
RAZEM 20.81
5 45233222-1 Nawierzchnia
18 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 i 8 cm, kolor szary, na m2
d.5 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
Sciek przykraweznikowy - 2 rzedy kostki gr. 6 cm oraz 1 rzad z kostki gr. 8 cm
(typu Holland) - 3 rzedy kostki
76.3770.30 m2 22.91
RAZEM 22.91
19 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubo$¢ 8 cm, kolor szary, typ BE-  m2
d.5 0511-03 HATON, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
Jezdnia serwisowa - powierzchnia $cieku przykraweznikowego:
560.27-22.91 m2 537.36
RAZEM 537.36
20 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, kolor grafitowy, typ  m?2
d.5 0511-03 NCSTALIT, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
Zjazdy publiczne + dojscie do furtki:
60.65+5.60 m2 66.25
RAZEM 66.25
21 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, kolor czerwony, typ  m2
d.5 0511-03 HCLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
Zjazdy indywidualne:
3923 m2 39.23
RAZEM 39.23
22 KNR 2-01  ZIELEN: Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm  m2
d.5 0510-01
168.44 m2 168.44
RAZEM 168.44
6 45233290-8 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczeristwa
28 D 07.02.01 Picnowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0.3  szt.
d.6 m2 (znaki odblaskowe min. Il generacji): A-24, D-46, D-47
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24 D 07.02.01 Picnowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych sr. 60 mm szt.
d.6
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.32 Nr setyjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosinski




