ielet | | 5.50m
zielen \ ‘ jezdnia

Przekrdj normalny

Droga wewnetrzna - jezdnia serwisowa
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‘ AraweZmik najazdowy 15x22 cm Nawierzchnia z kostki betonowey, kolor szary, gr. 8 cm ‘
Warstwa ziemi urodzajne), Podsypka comentono - plaskona 1:4gr. 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
gr. 10 cm, obsiew trawg | Lawazbetonu C-12/15 zuzyce 0,07 m3m Podbudowa z mieszanki kruszywa lamanego fr. 0/31,5
G . "1 o7 : stab. mechanicznie ,gr. warstwy po zageszczeniu 25 cm
Siﬁrg;/]'j; ;, :nc; niéig%z%f Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
Istniejgce podioZe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj ze zjazdem publicznym

Droga wewnetrzna

| | dtugoéé zmienna

zjazd publiczny

Kraweznik 15x22 cm
wraz ze Sciekiem

Skala 1.25

Kraweznik 15x22 cm
Skala 1:25

Opornik 12x25 cm
Skala 1.25
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~
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ioleth | | 5.50m
zielen jezdnia
Dwa rzedy z kostki betonowej typu "Holland", gr. 6 cm, kolor szary

=
S Rzad z kostki betonowej typu "Holland", gr. 8 cm, kolor szary
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Warstwa ziemi urodzajnej,

gr. 10 cm, obsiew trawg

FISPY]

Nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary, gr. 8 cm

KrawegzZnik betonowy najazdowy 15x22 cm Podsypka cementowo - piaskowa T4 gr 4 cm

Nawierzchnia z kostki betonowey; kolor grafitowy, gr. 8 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 om Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 4 cm

Nawigzanie do terenu istniejgcego

Opornik betonowy betonowy 12x25 cm

Istniejace poatoze gruntowe| | 2uZycie betonu 0,12 m3/mb
stabilizowane mechanicznie | | fstnigigce podioze gruntowe

| dtugoéé¢ zmienna | | 5.50 m
zjazd indywidualny ‘ jezdnia

tawa z oporem z betonu C12/15 stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 25 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

stabilizowane mechanicznie

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejace podfoze stabilizowane mechanicznie

Podsypka cement,-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Istniejace podfoze stabilizowane mechanicznie

Przekrdj ze zjazdem indywidualnym

Droga wewnetrzna

i%-zmienne

Granica opracowania

Opornik betonowy betonowy 12x25 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,06 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuZycie
betonu 0,06 m3/mb

Temat: Data:

Granica opracowania

Budowa jezdni serwisowych wzdtuz ul. Puttuskiej w Wyszkowie 79.03.2019
== -odcinek w okolicy ronda pptk. Witolda Szaniawskiego e
4 \'1‘\'\ ddddada L2 Tytut rys. Faza: PB INF rys.:
’/ Nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary, gr. 8 cm Prze kroj e konstru kch ne Brani:
KraweZnik najazdomy 1522 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm Kiaweznik najazdony 1522 cm drogowa 4 O
Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 Y P Inwestor: . Skate:
Nawierzchnia z kostki betonowey, kolor grafitowy, gr. 8 cm stab. l/jnegza;/cz’n/é,zgr. Jvarstvi%o zageszgzen/u 25cm Zgﬁf;;ﬁfg‘;% 5/7 Zgﬁ;f;’;% 35;/77 Bu rm ISU"Z Wyszkowa , 1:50 e
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego - - AlEja Roz 2, 07-200 Wyszkow '
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5 gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm Jedn. proj o1 I
siab. mechanicznie gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm Istniejace podfoze stabilizowane mechanicznie ROSBUD Robert Rosinski /(/’:“’”’ -
Istniejgce podfoze stabilizowane mechanicznie 07-202 Wyszkdw, ul. Stanistawa Moniuszki 3 (/ ROS BUD
rojektowat: s .7 . Podpis:
mgr inZ. Robert Rosinski ’
upr.nr  MAZ/0140/PO0D/12
rawdzajacy: .. . . Podpis
mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr.nr - MAZ/0117/PWOD/09
Asystent: Podpis:

inz. Marek Kalinowski




