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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:

-Umowa zawarta pomiedzy Gming Wyszkow z Siedziba w Wyszkowie, przy Al. Réz 2, a firma
,,DROG-SAN" Michat Romaniak, Purzec 57, 08-110 SiedIce
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z
podzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z2002r. Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.
r. w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —

zatgcznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:

2.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Pertowej w Wyszkowie.

2.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie wyszkowskim, gminie Wyszkéw, na dziatkach ewid. o nr 748/1, 747/5, 748/2,
747/6, 798/22, 798/19, 798/21 708/1.

2.2.0pis stanu istniejgcy

Opracowywany odcinek rozpoczyna sie od krawedzi ul. Zytniej relacji Wyszkéw-Olszanka,
biegnie przez teren zabudowy jednorodzinnej, by w koricowym odcinku ponownie wtgczaé sie w
ul. Zytnig. Szeroko$¢ istniejagcego pasa drogowego przebudowywanej ulicy Pertowej w
Wyszkowie w liniach rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi od ok. 6,0m do 12,0 m. Istniejaca
ulica ma obecnie jezdnie o nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym oraz destruktem
budowlanym o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Stan techniczny drogi ulega
nieustannym zmianom w czasie ich uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia ruchem
drogowym oraz oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen
i nierdwnosci istniejgcej nawierzchni ktére wptywajg w sposdb szkodliwy na komfort jazdy i
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Obecnie odwodnienie odcinka ulicy odbywa sie poprzez
sptyw wdd powierzchniowych w liczne zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez

wchtanianie do gruntu.

Stan techniczny nawierzchni jezdni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i
pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem

konstrukcji. Liczne nieréwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort i bezpieczenstwo pieszych.

2.3. Opis stanu projektowanego

Przebudowa wyzej wymienionej ul. Pertowej w Wyszkowie, gm. Wyszkéw, w powiecie

wyszkowskim, polega¢ bedzie na zmianie parametréw uzytkowych i technicznych obiektu
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budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi komfort i
bezpieczenstwo ruchu na ulicy wchodzgcej w sktad opracowania.

Zaprojektowano ulice Pertowg w Wyszkowie o szerokosci jezdni 5,5 m na wiekszej czesci
opracowaniu, odcinkowo zastosowano zawezenie jezdni do 4,5 m z powodu waskiego pasa
drogowego ograniczonego ogrodzeniami, o ruchu dwukierunkowym. Zastosowano obramowanie
jezdni opornikiem betonowym 12x25 cm oraz spadek daszkowy 2%, na tukach 5% - jednostronny,
do srodka tuku. Na catym opracowywanym odcinku nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z
kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm oraz warstwie wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego
zastabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr. warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne
zostang obramowane opornikiem betonowym 12x25 na fawie betonowej C12/15, nawierzchnia z
kostki brukowej gr. 8cm, grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm. Zaprojektowano réwniez dojscia do furtek o konstrukcji
z kostki betonowej, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm oraz podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 10 cm, obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm.

Pobocza z kruszywa tamanego fr. 4/31,5mm, gr. warstwy 20 cm.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GtOWNA

- ulica o dtugosci 420,16 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - ulica gminna, wewnetrzna,

- predkos¢ projektowa — Vp= 30km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 5,5 m na wiekszej czesci opracowania, 4,5 m ( zawezenie jezdni),
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, na fukach 5%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm,

- obramowanie — opornik betonowy 12 x 25 cm.



Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Lokalizacje i

wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.0).

ZIAZDY INDYWIDUALNE:

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru grafitowego, gr. 8 cm;
- obramowanie — opornik betonowy 12 x 25 cm;
- szerokos¢ zjazdu zmienna, wg PZT,

- spadek zmienny, w kierunku jezdni.

DOJSCIA DO FURTEK:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 6cm, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),

- obramowanie — obrzeze 8 x 30 cm;

- szerokos¢ dostosowana do istniejgcego terenu,

- spadek zmienny, w kierunku jezdni.

POBOCZA:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm;

- szerokos$¢ zmienna, wg PZT — do ogrodzen poses;ji.

2.4 Termin wprowadzenia
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robdt

zwigzanych z przebudowa w/w inwestycji, przewidywany termin- Il kwartat 2017r.

lll. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu oraz usprawnienia komunikacji mieszkancom miejscowosci. Cigg komunikacyjny
oznakowano znakami pionowymi (tabelal) oraz urzadzeniami bezpieczenstwa ( tabela 2).

Na poczatku opracowania, na przebudowywanym odcinku ul. Perfowej ustawiono
znak ostrzegawczy A-12a ( zwezenie jezdni), analogiczny znak ustawiono przed

zwezeniem jezdni od strony drugiego zjazdu z ul. Zytniej w odlegtoéci ok. 50 m od



projektowanego zwezenia. Ze wzgledu na trudne warunki ruchu drogowego w postaci
niebezpiecznych zakretéw zaprojektowano strefe ograniczenia predkosci do 20 km/h z
zastosowaniem znakéw zakazu B-33 wraz z oznakowaniem znakami pionowymi,
ostrzegawczymi A-3, A-4 z obydwu stron niebezpiecznych zakretéw wg rys. 2.0. W strefie
ograniczonej predkosci w miejscach ograniczonej skrajni drogi, na stupach
energetycznych umieszczono urzadzenia bezpieczenstwa w postaci tablic U-9b —
oznaczenie ograniczen skrajni poziomej drogi z prawej strony.

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowac¢ wymagana skrajne pionowa
min  2.2m, pozioma -min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi  znaku.

Lokalizacje znakdw pokazano na rysunku 2.0.

Tabela oznakowania pionowego:

RODZAJ ZNAKU | SYMBOL OPIS ILOSC WIELKOSC
SZTUK
Dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w
A-3 1
prawo
Znaki
Dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w
ostrzegawcze A-4 1
lewo
A-12a Zawezenie jezdni 2 mate
B-33 Ograniczenie predkosci 2
Znaki zakazu
B-34 Koniec ograniczenia predkosci 2
Tabela urzadzen bezpieczenistwa
Rodzaj urzgdzenia Opis llos¢ sztuk

Tablica do oznaczania ograniczen
U-9b 3
skrajni poziomej drogi z prawej strony




IV. Ustalenia koricowe.
1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytgcznie tarcze znakdéw z
blachy ocynkowanej grubos¢ min. 1,5mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo
wywinietg krawedzig na gtebokos¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na
catym obwodzie, z profilami usztywniajagco - montazowymi, pokryte folig
odblaskowg typu 1 z wtaczeniem znaku A-7, ktéry musi by¢é wykonany z foli

odblaskowe;j typu 2.

2. Wielkos¢ znakow:

e Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,mate"

3. Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakéw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary,
wysokos$é umieszczenia znakéw, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach-

zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu

,» Przebudowa ul. Pertowej w Wyszkowie wraz z budowg kanalizacji
sanitarnej.”



