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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestyc;ji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania:

”n

»Przebudowa ul. Perftowej w Wyszkowie wraz z budowa kanalizacji sanitarnej.

1.2 Inwestor:
GMINA WYSZKOW
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
Obreb geodezyjny 0001 —Wyszkdw, dziatki ewidencyjne nr:
748/1, 747/5, 748/2, 747/6, 798/22, 798/19, 798/21 708/1-
gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe ul. Pertowej w Wyszkowie s3:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa do celéw projektowych zarejestrowana w PODGIK pod Nr P.1435.2016.1993
sporzadzona przez geodete uprawnionego Pana mgr inz. Jacka Knapa,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdéz. zmian.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003 ,p0z.1126),

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe ul. Pertowa w Wyszkowie.
Wymieniona wyzej przebudowa przyczyni sie do poprawy komfortu jazdy, warunkdw oraz
bezpieczenstwa ruchu samochodowego na przedmiotowej ulicy miejskiej poprzez przebudowe
konstrukcji jezdni, zjazdéw oraz poboczy z kruszywa tamanego. Wszystkie elementy
planowanej przebudowy mieszczg sie w pasie drogowym nalezgcym do Inwestora, tj. gminy

Wyszkow.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulicy Pertowej w
Wyszkowie o dtugosci KM 0+420,16 rozpoczynajacy sie i koczacy na krawedzi jezdni ulicy Zytniej
(relacji Wyszkéw-Olszanka), zapewniajacy mieszkaricom zabudowy jednorodzinnej dojazd do
drogi lokalnej. W zakres opracowania wchodzi przebudowa konstrukcji jezdni, zjazdéw oraz
poboczy. Teren objety opracowaniem to dziatki w gminie Wyszkéw, w obrebie ewidencyjnym
Wyszkéw - 0001, o numerach ewidencyjnych: 748/1, 747/5, 748/2, 747/6, 798/22, 798/19,

798/21 708/1 - stanowigce istniejgcy pas drogowy przedmiotowej ulicy miejskie;j.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm, szerokos¢ jezdni 5,5 m na
wiekszej czesci opracowania; 4,5 m w miejscu zawezenia,
- przebudowa nawierzchni istniejgcych zjazdéw z kruszywa naturalnego — na nawierzchnie z
kostki brukowej, grafitowej, gr.8 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5mm stabilizowanego mechaniczne,

gr. warstwy po zageszczeniu gr. 20cm,
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- wykonanie nawierzchni dojs¢ do furtek z kostki brukowej, szarej, gr. 6 cm, szerokos¢ wg
PZT.
W sktad czesci rysunkowe] projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny oraz przekroje normalne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowywany odcinek rozpoczyna sie od krawedzi ul. Zytniej relacji Wyszkéw-Olszanka,
biegnie przez teren zabudowy jednorodzinnej, by w koicowym odcinku ponownie wtgczac sie w
ul. Zytnig. Szeroko$¢ istniejagcego pasa drogowego przebudowywanej ulicy Pertowej w
Wyszkowie w liniach rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi od ok. 6,0m do 12,0 m. Istniejaca
ulica ma obecnie jezdnie o nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym oraz destruktem
budowlanym o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Stan techniczny drogi ulega
nieustannym zmianom w czasie ich uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia ruchem
drogowym oraz oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen
i nierédwnosci istniejgcej nawierzchni ktére wptywajg w sposdb szkodliwy na komfort jazdy i
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Obecnie odwodnienie odcinka ulicy odbywa sie poprzez
sptyw wdd powierzchniowych w liczne zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez

wchtanianie do gruntu.

Stan techniczny nawierzchni jezdni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i
pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem

konstrukcji. Liczne nieréwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort i bezpieczeristwo pieszych.

UZBROJENIE TERENU
W pasie drogowym ulicy Pertowej w Wyszkowie na terenie objetym opracowaniem

wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,
- sie¢ elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — budowa sieci wg projektu branzowego.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa wyzej wymienionej ul. Pertowej w Wyszkowie, gm. Wyszkéw, w powiecie
wyszkowskim, polega¢ bedzie na zmianie parametréw uzytkowych i technicznych obiektu
budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi komfort i
bezpieczenstwo ruchu na ulicy wchodzacej w sktad opracowania.

Zaprojektowano ulice Pertowg w Wyszkowie o szerokosci jezdni 5,5 m na wiekszej czesci
opracowaniu, odcinkowo zastosowano zawezenie jezdni do 4,5 m z powodu waskiego pasa
drogowego ograniczonego ogrodzeniami, o ruchu dwukierunkowym. Zastosowano obramowanie
jezdni opornikiem betonowym 12x25 cm oraz spadek daszkowy 2%, na tukach 5% - jednostronny,
do srodka tuku. Na catym opracowywanym odcinku nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z
kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm oraz warstwie wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego
zastabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr. warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne
zostang obramowane opornikiem betonowym 12x25 na fawie betonowej C12/15, nawierzchnia z
kostki brukowej gr. 8cm, grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm. Zaprojektowano réwniez dojscia do furtek o konstrukcji
z kostki betonowej, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm oraz podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 10 cm, obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm.
Pobocza z kruszywa tamanego fr. 4/31,5mm, gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu ha gruncie

rodzimym zageszczonym mechanicznie.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GtOWNA

- ulica o dtugosci 420,16 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - ulica gminna, wewnetrzna,

- predkosc¢ projektowa — Vp=30km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 5,5 m na wiekszej czesci opracowania, 4,5 m ( zawezenie jezdni),
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, na fukach 5%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm,

- obramowanie — opornik betonowy 12 x 25 cm.
str. 6



Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym S$ladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Lokalizacje i

wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.0).

ZJIAZDY INDYWIDUALNE:

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru grafitowego, gr. 8 cm;
- obramowanie — opornik betonowy 12 x 25 cm;
- szerokos¢ zjazdu zmienna, wg PZT,

- spadek zmienny, w kierunku jezdni.

DOJSCIA DO FURTEK:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 6cm, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),

- obramowanie — obrzeze 8 x 30 cm;

- szerokos¢ dostosowana do istniejgcego terenu,

- spadek zmienny, w kierunku jezdni.

POBOCZA:
- nawierzchnia z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm;

- szerokos¢ zmienna, wg PZT — do ogrodzen poses;ji.

Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajacych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano budowe sieci kanalizacyjnej
sanitarnej. Zakres inwestycji obejmuje projektowang kanalizacje sanitarng wraz z przykanalikami
do granicy dziatek, przepompownie $ciekdw wraz ze sterowaniem, rurociag ttoczny. Kanalizacja
bedzie pracowata w systemie grawitacyjno-cisnieniowym. Wopiecie projektowanej kanalizacji
nastapi do istniejgcej studni w ulicy Zytniej o rzednych 99.20/97,24 w rejonie nieruchomosci

oznaczonej nr 826/20.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- kolektor sanitarny DN200,
- przykanaliki do granicy dziatek DN160,
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- przepompownia sciekdw wraz z zasilaniem i sterowaniem,

- rurociag ttoczny DN9O.

Gtéwnym zatozeniem projektowym dla przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie odbioru
Sciekdw bytowo-gospodarczych z posesji przylegtych do przebudowywanej ulicy Pertowej oraz
odejécia od ul. Zytniej w kierunku pétnocnym, gdzie nastepuje wpiecie do istniejgcej kanalizacji.
Catos¢ inwestycji obejmuje wykonanie kanatéw sanitarnych DN200, ktére odprowadza
grawitacyjnie zebrane $cieki do projektowanej przepompowni sciekdw na dziatce nr 799/5, skad
przewodem ttocznym DNO90 zostang przettoczone do istniejgcego systemu kanalizacyjnego.
Projektowana kanalizacja zlokalizowana bedzie w jezdni drogi gminnej, nastepnie pomiedzy
istniejgcym rowem a granicami dziatek prywatnych. Szczegéty wyzej opisanego projektowanego
kanatu sanitarnego przedstawia projekt branzy sanitarnej wykonany przez Pana inz. Zygmunta
Bombinskiego i stanowi oddzielne opracowanie wraz z ustaleniami z narady koordynacyjnej w

sprawie nr GG.6630.123.2016.

4. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi
wykonanie projektowanej konstrukcji drogowej. Nawierzchnia opracowywanej drogi KR-1
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe
w wykonanych miejscach sg zréznicowane, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Nawiercone
grunty rodzime w strefie przemarzania wykazujg przewaznie nosnos¢ G2 ( piaski drobne, piaski
pylaste i pyty, sporadycznie gliny). Poziom lustra wody gruntowej ponizej gtebokosci 4,0 m p.p.t.,
czyli >3m ponizej poziomu ewentualnego korytowania. Dane zaczerpniete z projektu badan
podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na potrzeby przedsiewziecia przez

pracownie ,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Odwodnienie jezdni i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi, bedg
sptywac z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na pobocza znajdujgce sie

w granicach pasa drogowego nalezgcego do inwestora, gminy Wyszkow.
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6. Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w
sprawie zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania
Obiektu ( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym
zabudowy, tego terenu”) dla przebudowy odcinkéw ulicy Pertowej w Wyszkowie miesci sie w
catosci na dziatkach ewidencyjnych, na ktérych zostat zaprojektowany i stanowi pas drogowy
wyzej wymienionych odcinkéw ulic.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny

przylegte.
7. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych: 748/1, 747/5, 748/2, 747/6, 798/22, 798/19, 798/21 708/1
lezg w obrebie geodezyjnym Wyszkéw, gminie Wyszkdw i nie lezg w strefie ochrony
konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gérniczej.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -2190,17m?,
- nawierzchnia dojs¢ do furtek z kostki betonowej, szarej gr. 6cm -36,50 m?,

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, grafitowej,gr. 8cm -263,36m?,

- nawierzchnia zjazddw z kruszywa tamanego, -36,51m?,

- nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego, -691,77m?,

- zielen drogowa -1009,64 m?,
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -4227,95m?
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI
BETONOWEJ

Przebudowa odcinka ul. Perlowej w Wyszkowie.

Lp Km Strona Powierzchnia [m2]
1. 0+018,98 P 18,31
2. 0+034,87 L 13,36
3. 0+048,12 P 18,95
4, 0+076,88 P 19,63
5. 0+102,65 P 18,18
6. 0+122,42 P 21,33
7. 0+153,30 P 25,00
8. 0+202,70 L 3,75
9. 0+245,83 L 4,09
10. 0+262,73 P 13,93
11. 0+263,70 L 12,46
12. 0+283,38 P 13,33
13. 0+297,16 L 8,92
14. 0+321,95 L 9,27
15. 0+330,00 P 11,54
16. 0+342,00 L 9,51
17. 0+359,34 P 11,16
18. 0+367,48 L 9,72
19. 0+382,10 P 10,88
20. 0+395,24 L 10,05
RAZEM: 263,36

ZESTAWIENIE ZJAZDOW Z KRUSZYWA EAMANEGO

Przebudowa odcinka ul. Perlowej w Wyszkowie.

Lp Km Strona Powierzchnia [m2]
0+046,37 L 18,34
0+166,65 L 5,40
0+250,33 L 12,77
RAZEM: 36,51
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9. CZESC RYSUNKOWA
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 28.11.2016r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 748/1, 747/5, 748/2, 747/6,
798/22, 798/19, 798/21 708/1 - obreb geodezyjny Wyszkéw, dotyczacy ,Przebudowa ul.
Pertowej w Wyszkowie wraz z budowa kanalizacji sanitarnej.” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

—

MAZOWIECKA
OKREGOWA
-2 e ok
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalno$ci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

— @ POLSEKEDRA
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},i‘ﬁ[ﬁ 3UDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

MAZ-ESY-Y5E-642 =

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 12 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
delﬂmnq opatrzons beq'nem'rgm peodp icznym weryfik M prIy pomocy waineso kwalificowanego cerbyfiimt oy
rownowaine pod wIzipdem siutktw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

j& pop i darych w ninisjsTy i rn-i--nmﬂ'mlsprmﬂm:mpnrnuqnunu'uwrﬁ D mTwincoenia me
stronie Polskiej by Indynieraw Budownictwa www, piit.org.pl ub kontakbujge sig z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Indynieraw
Budownictea.
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4. OPIS TECHNICZNY

Zatozenia projektowe:

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe ulicy Pertowej w Wyszkowie wraz z

budowa kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci robét drogowych: 420,16 mb.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- ulica o dtugosci 420,16 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - ulica gminna, wewnetrzna,

- predkos¢ projektowa — Vp= 30km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 5,5 m na wiekszej czesci opracowania, 4,5 m ( zawezenie jezdni),
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, na fukach 5%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm,

- obramowanie — opornik betonowy 12 x 25 cm.

- projektowana szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 6m do 12m.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym S$ladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Lokalizacje i

wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.0).

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Zaprojektowano ulice Pertowg w Wyszkowie o szerokosci jezdni 5,5 m na wiekszej czesci
opracowaniu, odcinkowo zastosowano zawezenie jezdni do 4,5 m z powodu waskiego pasa
drogowego ograniczonego ogrodzeniami, o ruchu dwukierunkowym. Zastosowano obramowanie
jezdni opornikiem betonowym 12x25 cm oraz spadek daszkowy 2%, na tukach 5% - jednostronny,
do srodka tuku. Na catym opracowywanym odcinku nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z
kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm oraz warstwie wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego
zastabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr. warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne

zostang obramowane opornikiem betonowym 12x25 na tawie betonowej C12/15, nawierzchnia z
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kostki brukowej gr. 8cm, grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm. Zaprojektowano rowniez dojscia do furtek o konstrukgji
z kostki betonowej, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm oraz podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 10 cm, obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm.
Pobocza z kruszywa tamanego fr. 4/31,5mm, gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu na gruncie

rodzimym zageszczonym mechanicznie.

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego
pasa drogowego gminnego ulicy wewnetrznej. Zaprojektowano rdéwniez przebudowe
istniejgcych zjazddw indywidualnych, doj$¢ do furtek, poboczy i wtaczerh w ul. Zytnig ( KDL -
dziatka ewidencyjna nr 708/1).

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukdédw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym( Rys. 3.0).

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni( szer. 5,5 m):

warstwa z kostki betonowe] koloru szarego , gr. 8cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4, gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- warstwa z kruszywa naturalnego, stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 48cm.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni dojs¢ do furtek:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 20cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowe;j:

- warstwa z kostki betonowej koloru grafitowego , gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 33cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach z kruszywa tamaneqo:

- - nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr.
warstwy 20 cm;
- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 20cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 4/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr.
warstwy 20 cm;
- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 20cm.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i zjazdow zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi, bedg

sptywac z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na pobocza znajdujace sie
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w granicach pasa drogowego nalezgcego do inwestora, gminy Wyszkoéw. Spadek poprzeczny

jezdni, poboczy - 2 %, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi.

4. 6. Stata organizacja ruchu
Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie ( w zatgczeniu pismo

opiniujgce Statg Organizacje Ruchu — Gmina Wyszkdéw).

4.7. Technologia robét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

4.9. Wptyw projektowanych roboét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczeristwa jego uzytkownikéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na s$rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.
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5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gérniczej.
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeidstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa ul. Perfowej w Wyszkowie wraz z budowg kanalizacji sanitarnej.”

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
Obreb geodezyjny 0001 —Wyszkdw, dziatki ewidencyjne nr:
748/1, 747/5, 748/2, 747/6, 798/22, 798/19, 798/21 708/1-
gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Inwestor: Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow
wojewodztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanej drogi 420,16 mb

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -2190,17m?,
- nawierzchnia dojs¢ do furtek z kostki betonowej, szarej gr. 6cm -36,50 m?,

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, grafitowej,gr. 8cm -263,36m?,

- nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego, -36,51m?,

- nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego, -691,77m?,

- zielen drogowa -1009,64 m?,
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -4 227,95m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie robét przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i przekopdw
kontrolnych,

Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem,
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni dojs¢ do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm,
Wykonanie poboczy

Wykonanie zieleni drogowej,

Uporzadkowanie terenu

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikow drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- sie¢ teletechniczna.
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajgce,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzgdzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robodt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowaé¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdét, omoéwié¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczyé

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik

budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
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sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,

a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

str. 26



6. ZALACZNIKI
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Warunki techniczne GKiM.6331.2.18.2016
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7. CZESC RYSUNKOWA
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7. UZGODNIENIA ZUD
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