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i=2.65%
R=700.00m
L=20.29m

L=298.62m

i=-0.25%

L=51.26m

i=-0.65%

R=9277.28m
L=37.28m

L=158.73m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=7.00m
L=11.27m L=37.25m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=200.00m
L=24.61m L=13.87m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=7.00m
L=9.91m L=164.52m

PROSTA

00
.0

0

10
.0

0

12
.7

1

20
.0

0

22
.8

6

30
.0

0

33
.0

0

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

31
.6

2

40
.0

0

50
.0

0

50
.2

6

60
.0

0

68
.9

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0

20
.1

6

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+420

W
łą

cz
en

ie
 w

 u
l. 

Ży
tn

ią

W
łą

cz
en

ie
 w

 u
l. 

Ży
tn

ią

K
M

 0
+1

66
,6

5
Zj

az
d 

pu
bl

ic
zn

y

LEGENDA

projektowana niweleta jezdni

teren istniejący

skrzyżowania / zjazdy publiczne

włączenia w ul. Żytnią

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

RYSUNEK:

ZADANIE:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Stadium:
Nr umowy:

PB

Branża:

Skala:

DROGOWA

1:100/1000 3.0

Profil podłużny

Listopad
2016

DROG-SAN Michał Romaniak
Purzec 57, 08-110 Siedlce

tel. 600 278 138

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ:

Upr. bud. do proj. nr MAZ/0140/POOD/12
mgr inż. Robert Rosiński

inż. Marek Kalinowski

branża drogowa:

Przebudowa ul. Perłowej
w Wyszkowie wraz z budową

kanalizacji sanitarnej.


