
2%

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy zagęszczony

pobocze

RZUT POZIOMY ZJAZDU INDIWIDUALNEGO

2% 2%

jezdnia

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie betonu

pobocze

OŚ PROJEKTOWANEGO ODCINKA ULICY PERŁOWEJ

1

:

1

1

:

1

0,060m3/m

Pobocze z kruszywa łamanego fr. 4/31,5mm,  gr. 20 cm

grunt rodzimy zagęszczony

2%

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy zagęszczony

2% 2%

jezdnia

2%

dojścia do furtek

spadek zmienny

gr. warstwy 10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, grafit,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

grunt rodzimy zagęszczony

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr. warstwy po zagęszczeniu 15

cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy zagęszczony

2% 2%

jezdnia

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie betonu

PRZEKRÓJ NORMALNY JEZDNI ZE ZJAZDEM INDYWIDUALNYM

0,060m3/m

i%
 - zm

ienne

zjazd indywidualny

spadek zmienny

gr. warstwy 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, grafit,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

grunt rodzimy zagęszczony

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie betonu

0,030m3/m

PRZEKRÓJ NORMALNY JEZDNI Z DOJŚCIEM DO FURTKI

PRZEKRÓJ NORMALNY JEZDNI

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

2%

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy zagęszczony

pobocze

2%

2%

jezdnia

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie betonu

pobocze

0,060m3/m

Pobocze z kruszywa łamanego fr. 4/31,5mm,  gr. 20 cm

grunt rodzimy zagęszczony

2%

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY JEZDNI

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie betonu

0,030m3/m

zieleńzieleń

zieleń

pobocze zieleń

GRANICA PASA DROGOWEGO

nawierzchnia z kostki betonowej

zjazd indywidualny

nawierzchnia z kruszywa łamanego

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm,

grunt rodzimy zagęszczony

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

RYSUNEK:

ZADANIE:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Stadium:
Nr umowy:

PB

Branża:

Skala:

DROGOWA

1:50 4.0

Przekroje normalne

Listopad
2016

DROG-SAN Michał Romaniak
Purzec 57, 08-110 Siedlce

tel. 600 278 138

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ:

Upr. bud. do proj. nr MAZ/0140/POOD/12
mgr inż. Robert Rosiński

inż. Marek Kalinowski

branża drogowa:

Przebudowa ul. Perłowej
w Wyszkowie wraz z budową

kanalizacji sanitarnej.


