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I. Opis techniczny do projektu wykonawczego
1. Dane ogolne.
Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Swigtojanskiej
wraz z przyleglymi ulicami - etap 111
Lokalizacja: Wyszkow ul. Migtowa, Komunalna, Blawatkowa, Sasankowa
Inwestor: Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow ul. Aleja R6z 2
Eksploatator sieci:  Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie
07-200 Wyszkow ul. Komunalna 1

2. Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiazanie techniczne budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami umozliwiajacymi odprowadzania $ciekow sanitarnych z posesji
potozonych w miejscowosci Wyszkéw w rejonie ul. Migtowej, Komunalnej, Btawatkowej i

Sasankowe;.

1.1 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania dokumentacji wykonawczej jest zlecenie Inwestora

z dnia 19.03.2019 1.

Podstawe merytoryczna opracowania stanowia:

- Koncepcja kanalizacji sanitarnej na terenie Wyszkowa pomiedzy ulicami: Komunalna I Armii
Wojska Polskiego, Sosnowa i wschodnia granica miasta.

- P.B.W. dla kanalizacji sanitarnej na terenie Wyszkowa w ul. I A.W.P. i ul. Sosnowej wraz z
przylegajacymi ulicami wg opracowania Pracowni Projektowania Wodociagéw 1 Kanalizacji w
Piastowie - 2009 r.

- Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skali 1:500.

- warunki techniczne podlaczenia projektowanej kanalizacji do systemu kanalizacyjnego m.
Wyszkéw wydane 05.02.2009r. przez Przedsigbiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji w
Wyszkowie ul. Komunalna 1 (pismo nr PWiK/85/TSW/09)

- dokumentacja geotechniczna dla dokumentowanego rejonu.

- uzgodnienia z wiascicielami dziatek dokonanymi przez inwestora

- uzgodnienia z inwestorem i eksploatatorem sieci kanalizacyjne;j

- wizja lokalna.

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Projektowane kanaty i przykanaliki zlokalizowano bazujac na wskazaniach wynikajacych z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uzgodnieniach z Inwestorem oraz

po trasie uzgodnionej w ZUD.
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Projektowane kanaty sanitarne w ulicach: Migtowa, Komunalna, Btawatkowa 1
Sasankowa zostana wlaczone do istniejacego kolektora sanitarnego $rednicy 0,8 m ktorego
koncowa studzienka rewizyjna znajduje si¢ w rejonie ul. Matejki.

Trasa projektowanej kanalizacji przechodzi przez dziatki o nastepujacych numerach
ewidencyjnych:

Obreb Natalin

- kolektor sanitarny $rednicy odc. S1-;- S17a dz. nr: 1569/3, 1569/5, 1569/7, 1568/5, 1472
Obreb Wyszkow

Kanaty sanitarne w nastgpujacych ulicach:

- ul. Komunalna — dz. nr: 3052, 3056/12 oraz 3057/6

- ul. Blawatkowa — dz. nr: 6004.

- ul. Sasankowa — dz. nr: 3030/2, 3029/3

3. Kanaly sanitarne

Kanaty $ciekowe oraz przykanaliki, przewiduje si¢ do wykonania z rur PVC-U o
jednolitej $ciance, kielichowych, klasy S o sztywno$ci SN8 taczone na uszczelki wargowe, dla
sieci zewngtrznych uktadanych w gruncie, dostosowanych do pracy w srodowisku $ciekow
komunalnych.
Na projektowanych kolektorach przewiduje si¢ budowg studzienek:
- dla kanatu Dn500 — studzienki rewizyjne Dn1400 mm.
- dla kanatu Dn300 — studzienki rewizyjne Dn1200 mm i studzienki inspekcyjne Dn600.
- dla kanatu Dn250 — studzienki rewizyjne Dn1200 mm i studzienki inspekcyjne Dn600.
- dla kanatu Dn200 — studzienki rewizyjne Dn1000 mm i studzienki inspekcyjne Dn425.

4. Przykanaliki
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie przykanalikoéw na odcinku od kanatu ulicznego
do granicy poszczegdlnych poses;i.

Przykanaliki domowe z przyleglych posesji wtaczone beda do studzienek
rewizyjnych znajdujacych si¢ na kanatach ulicznych. Wlaczanie przykanalikéw do studzienek
inspekcyjnych przewidziano na wkladki montazowe typu ,,in situ”

Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie przykanalikow w ilosci 40 sztuki.

Przykanaliki projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U Dz. = 160/4.7
mm, klasy SN8, o §ciance jednolitej, taczonych na uszczelki gumowe.

Laczna dtugo$¢ przykanalikéw ujeta niniejszym opracowaniem wynosi L= 99,6 m

Kazdy z wykonanych przykanalikow nalezy na granicy dziatki zakonczy¢ rura kielichowa 1
kielich zakorkowa¢. Miejsce korka oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly pretem stalowym.

Wykaz przykanalikow objetych niniejszym projektem znajduje si¢ w zalacznik

niniejszego opracowania.
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5. Srednica, material oraz uzbrojenie kanaléw
Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U o jednolitej $ciance, kielichowych, klasy S
o sztywnos$ci SN8 taczone na uszczelki wargowe. Rury dla sieci zewngtrznych uktadanych w
gruncie, dostosowane do pracy w srodowisku $ciekow komunalnych.

Przewidywany zakres rzeczowy zadania:

Oznaczenie Kanat z rur PVC-U SN8
PI:(::I Lokalizacja Poczatek Koniec | Dn500 | Dn315 | Dn250 | Dn200
Nr studz. Nr studz.

4 | ul. Mictowa S1 S17a 4925 351,5

5 ul. Komunalna S11 S120 217,5

6 |ul. Blawatkowa S16 S112 412

7  |ul. Sasankowa S17a S139 373
Razem 4925 351,5 217,5 785
Ogotem 1846,5

Do budowy przykanalikow zastosowane zostana rury kanalizacyjne, kielichowe PVC-U
SN8 Dn160 o tacznej dlugosci L = 99,6 m. Zestawienie przykanalikow zamieszczono w
zalaczniku.
Na kanatach sanitarnych przewidziano studzienki rewizyjne o $rednicach Dn1400, Dn1200 i Dn
1000 oraz studzienki inspekcyjne Dn600 i Dn425.
Studnie rewizyjne o $rednicach Dn1400, Dn1200 zaprojektowano z elementow zelbetowych,
prefabrykowanych. Studzienki rewizyjne o $rednicy Dn1000 i studzienki inspekcyjne Dn600 i
Dn425 zaprojektowano z tworzyw sztucznych.
Konstrukcja studzienki rewizyjnej ¢1000 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw
wykonanych z polietylenu: kinety (podstawa studzienki), pier§cieni dystansowych (tworzacych
komin studzienki) oraz stozka (aby mozna bylo zastosowa¢ zwienczenie). W sktad zwienczenia
wchodzi wilaz zeliwny klasy D400 uktadany bezposrednio na betonowym pier§cieniu
odciazajacym.
Konstrukcja studzienki ¢ 600 i $425 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych
z polietylenu: kinety (podstawa studzienki), rury karbowanej stanowiacej komin studzienki 1
zwienczenia. W sktad zwienczenia wchodzi:
- wlaz zeliwny D400 i rura teleskopowa dla studzienki (425,
- wlaz zeliwny D400 teleskopowy adapter i1 zelbetowy pierscien odciazajacy dla studzienki ¢600
Potaczenie przykanalikow ze studniami z tworzyw sztucznych za pomoca wktadki montazowe;j
,,1n situ”.
Na studzienkach i komorach, nalezy osadzi¢ wtazy uliczne z Zeliwa szarego z wlazem zatrzaskowym,
typu cigzkiego D400. Klasy zwienczen powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124.
Studzienki zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z

zataczonymi rysunkami.
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Dla zapewnienia szczelnosci projektuje si¢ studzienki prefabrykowane, skonstruowane wg PN-

84/B-03264 oraz PN-B-10729, Iaczone na uszczelki gumowe stozkowe i sktadajace si¢ z

nast¢pujacych elementow:

- dolna czg$¢ studzienki wykonana jako monolit w ktérym umocowane sa mufy
przytaczeniowe dla rur na przelocie i doptywach. Wiaczenia rur wykona¢ pod katem w/g
wartosci podanych na rysunku studzienki

- kregi ze zintegrowana uszczelka

- dla studzienek gtebokich (powyzej 3,10m) stosowana bedzie ptyta posrednia

- plyta pokrywowa z otworem na wlaz

- pierscienie wyrownawcze pod wlaz o wysokosci 6cm, 8cm lub 10cm

- wilaz zeliwny typu cigzkiego z pokrywa zebrowana o nos$nosci 40T (klasy D) wg PN-
EN 124:2000

- stopnie ztazowe zeliwne, osadzone fabrycznie w krggach betonowych w rozstawie
pionowym co 30cm

Studzienki nalezy wykona¢ z betonu klasy B-45, o wodoszczelnosci W-6, ze zbrojeniem

montazowym. Studzienki zabezpieczy¢ izolacja zewngtrzna poprzez staranne dwukrotne

posmarowanie abizolem R+2P.

Przejscia przewodow przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne. W celu zamontowania

kanatow w dolnej czgsci studzienek nalezy zabetonowac odpowiednie ksztattki wykonane do

tego celu przez producenta rur (przejScia przez $ciany).

Studzienki inspekcyjne typowe, z elementow PVC o §rednicy 600mm.

Poziomy gornej powierzchni wlazow kanalizacyjnych winny by¢ dostosowane do niwelety ulicy.

6. Roboty towarzyszace

Z budowa kanalizacji zwiazane bgda nastgpujace prace:

rozbidrka i odbudowa istniejacej, utwardzonej nawierzchni

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

zabezpieczenie 1 o§wietlenie wykopow

odbudowa zniszczonych ogrodzen i innych elementow istniejacego zagospodarowania terenu
W pasie projektowanych robot w ul. Komunalnej wystgpuja dwa drzewa kolidujace z budowa
kanatow. Kolidujace drzewa zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyska¢ decyzj¢ na wycinke kolidujacych drzew.
Nadmiar ziemi wywieziony zostanie przez wykonawcg na teren wskazany przez Inwestora.
Lokalizacje kanatow, przykanalikow oraz studzienek przedstawiono na planach sytuacyjno

-- wysokosciowych w skali 1:500.

Rzedne posadowienia kanatow, spadki oraz odlegto$ci miedzy projektowanym uzbrojeniem

pokazano na profilach podtuznych.
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7. Istniejacy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystgpuja zblizenia i skrzyZzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym takim jak napowietrzne oraz kablowe linie
energetyczne i1 telekomunikacyjne, przewody wodociagowe, a w poblizu ul. Komunalne;j takze.
kanaty sanitarne i deszczowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zaktualizowaé w terenie lokalizacjg istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Szczego6lng ostroznos¢ nalezy wykaza¢ w czasie realizacji robot w
poblizu linii energetycznych oraz w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. Odkryte
uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W rejonie skrzyzowan i
zblizen prace ziemne prowadzi¢ rgcznie.

Fakt przystapienia do robot nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb zajmujacych si¢

eksploatacja danego uzbrojenia, a prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nimi i pod ich nadzorem.

8. Warunki gruntowo — wodne.

Dokumentacje geotechniczna dla potrzeb projektu kanalizacji opracowata Pracownia
Analiz Srodowiskowych ,,HYDROKONS” w Warszawie ul. Kakolowa 23.
Podtoze badanego terenu buduja utwory czwartorzgdowe akumulacji lodowcowej (gliny
piaszczyste) 1 wodnolodowcowej (piaski roznoziarniste). Powierzchniowo do glebokosci 0.4 —
1.5 m p.p.t. zalega warstwa gleby lokalnie nasypow niekontrolowanych przewaznie piaszczysto
humusowych.
W rejonie otwordw 37 1 38 do gigbokosci 1.5 m wystgpuja grunty organiczne — torfy 1 namuty.
W budowie badanego terenu dominuja morenowe gliny piaszczyste nie przewiercone do
glebokosci 6 — 10 m p.p.t. Na ich zerodowanym stropie zalega nieciagta warstwa piaskow
pochodzenia wodnolodowcowego tj. piaski drobne, pylaste zalegajace do gigbokosci 1 -3 m
p-p-t.
Uktad warstw 1 ich miazszo$¢ przedstawiono na przekrojach geotechnicznych w poszczegolnych
otworach badawczych naniesionych na profilach podtuznych projektowanych kanatow.
Woda gruntowa wystgpuje w postaci nieciagltej warstwy wodonosnej w utworach piaszczystych
na stropie glin piaszczystych. Miejscami ciaglto$¢ warstwy wodonos$nej przerwana jest przez
gliny wystepujace do powierzchni terenu powodujac, ze zwierciadlo wody gruntowej wystepuje
na roznych glebokosciach.
Poziom wody gruntowej przyjety dla zaprojektowania odwodnienia zaznaczono na profilach
podtuznych projektowanych kanatoéw.
Wg dokumentacji geotechnicznej grunty znajdujace si¢ w strefie posadowienia kanatéw nadaja
si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanych kanatow.

Wody gruntowe wykazuja staba agresje kwasowo weglanowa w stosunku do betonu.
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9. Wytyczne odwodnienia wykopow.

Poziom wod gruntowych w stosunku do posadowienia projektowanych kanatow jest
bardzo zréznicowany, ksztaltuj¢ si¢ w zaleznosci od zaglebienia kanatu 1 jego lokalizacji oraz
rodzaju gruntéw i ich nawodnienia.

Dla odcinkéw nawodnionych w zaleznosci od poziomu wody w stosunku do dna wykopu
przewidujg si¢ obnizenie poziomu wod gruntowych za pomoca iglofiltrow lub powierzchniowo.
Stosowac zespoty iglofiltrow dtugosci ca 50 m Rozstaw igiet co 1 m

Wode z wykopdéw przewiduje si¢ odprowadzi¢ poprzez przewody odprowadzajace wode do
kolektora deszczowego 2x Dn.800 w rejonie ul. Komunalne;.

Zastosowac przewody odprowadzajace wode z wykopdw o §rednicy Dn.150

Przed wlaczeniem przewodow ttocznych do kanalizacji deszczowej, na przewodzie
odprowadzajacym wodg z wykopow zamontowaé piaskowniki. Nie mozna dopusci¢ do
zapiaszczenia kanatu deszczowego.

Sposob obnizenia poziomu wody gruntowej dla poszczegolnych odcinkéw projektowanych
kanatu przedstawiono ponize;j.

Profil kanahu rys. nr 3.1 - Odcinek S1 -:- S17a

- odwodnienie powierzchniowe na odcinku S1 -:- S11 na dlugosci L=492,5m

Profil kanahu rys. nr 3.2 - Odcinek S11-:- S120

- odwodnienie powierzchniowe na odcinku S115 -:- S120 na dtugosci L=167,5m

Profil kanahu rys. nr 3.3 - Odcinek S16 -:- S112

- odwodnienie za pomoc igtofiltrow na odcinku S104 -:- S112 na dlugosci L=362 m

Profil kanahu rys. nr 3.4 - Odcinek S17a -:- S139
- odwodnienie za pomoc iglofiltrow na odcinku S133b -:- S139 nad dlugosci L=316 m

10. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych dla kanatéw zlokalizowanych pod utwardzona
nawierzchnig ulic i chodnikow nalezy usunaé ta nawierzchnig na szerokosci planowanego
wykopu.

Ze wzgledu na lokalizacje¢ kanatow pod jezdnia, stopien zagospodarowania i uzbrojenia terenu
oraz rodzaj gruntu i stopien jego nawodnienia przewiduje si¢ wykonanie wykopow wasko
przestrzennych o $cianach umocnionych.

Projektuje si¢ Sciany wykopu jako pionowe z petnym szalowaniem. Obudowa wykopu typowa
$ciang segmentowa do liniowej 1 punktowej obudowy wykopu dla gltebokosci do 6,0 m.
Obudowa musi przenosi¢ parcie boczne gruntu min. 45 kN/m”.

Przejscie kanatem pod obwodnica przewiduje si¢ bezwykopowo metoda przecisku w rurze
stalowej ostonowe;j.

Grunty nasypowe jakie wystapi¢ moga w wykonywanych wykopach nalezy wywozi¢ na zwatke

na teren wskazany przez Inwestora.
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Zasypke wykopow na odcinkach pod jezdnia ulic utwardzonych wykona¢ piaskiem, starannie
ubijanym, warstwami o maksymalnej grubosci 0,3m.
Zaklada si¢ ze wykopy wykonywane beda mechanicznie w 90% 1 recznie w 10%. Ze wzgledu
na mala szerokos¢ istniejacych ulic oraz konieczno$§¢ zapewnienia mozliwosci dojazdu do
znajdujacych sig przy nich budynkow przewiduje sig, Ze na tych odcinkach urobek odwieziony
zostanie na czasowy odktad.
W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanymi kanatami, a roboty
prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownikow tego uzbrojenia.
Przy skrzyzowaniach z wykopem kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami typu
AROT $rednicy 110mm o dtugosci min. 2,0m.
W czasie prowadzenia robdt ziemnych i instalacyjnych wykopy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi zaopatrzonymi w $wiatla ostrzegawcze koloru zéitego zapalane od zmierzchu do
Switu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999
,»Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania” oraz norma PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wodg. Wymagania
dotyczace systemow zewnetrznych i ich czg$ci sktadowych”.
Odbior robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP 1 warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN-1610, a takze przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu z
norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.
Przedmiotowa kanalizacj¢ zaprojektowano w drogach, stad wykonanie infrastruktury podlega
Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Na odcinkach przewodow zlokalizowanych pod jezdnia nalezy, przy zasypce wykopow, uzyskac
stopien zageszczenia gruntu zgodny z wymaganiami witasciciela drog.
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopu, ze w strefie posadowienia
przewodow wystepuja grunty nieno$ne, nalezy wykop poglebi¢ do warstwy nosnej, a grunty
organiczne wymieni¢ na zwir i doktadnie zagegscic.
Grunty nienosne tj. glebg, humus, grunty nasypowe nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez

Inwestora. Nie wolno wykorzystywac ich do zasypki wykopow.
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11. Ukladanie rur.

Z badan geotechnicznych wynika, zZe projektowane kanaty uktadane beda na gruntach
nosnych, nadajacych si¢ do bezposredniego posadowienia przewodow.
Na odcinkach, gdzie woda gruntowa wystepuje ponizej strefy posadowienia rur bgda one
ukladane na zaggszczonej tawie piaskowej wysokosci 10 cm oraz na warstwie wyrdéwnawczej o
wysokosci 10 cm nie zaggszczonej, z wyprofilowaniem lozyska no$nego do kata 90 stopni.
Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna begdzie obsypka ochronna po bokach i 30 cm
nad rurami, starannie zaggszczana do stopnia 98% ZPPr. Material obsypki to piasek o

uziarnieniu 0,2 do 20mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren ponizej 0,2mm.

12. Zasypka wykopow.

Grunt uzyty do zasypki wykopdw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03020.
Zasypke prowadzi¢ w dwoch etapach:
- etap | to staranne wypelnienie strefy ochronnej rur piaskiem warstwami o grubos$ci nie
wigkszej niz 15cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rur zasypke nalezy starannie ubijac
recznie w kierunku od S$cian wykopu do rurociagu. Dalsza czg$¢ obsypki do wysokosci
30cm ponad wierzch rur prowadzi¢ warstwami i rg¢eznie zaggszczaé do stopnia rownego
98% wg zmodyfikowanej proby Proctora. Po zakonczeniu I etapu przeprowadzi¢ kontrolg
stopnia zaggszczenia przez uprawniong jednostke geotechniczna.
- etap II to wypelnienie wykopu nad strefa ochronna rur. Ta zasypk¢ wykona¢ mozna
mechanicznie warstwami grubosci do 30cm 1 mechanicznie zaggszczaé. Stopien zaggszczenia
gruntu pod jezdnia i materiat uzyty do zasypki winien odpowiada¢ wymaganiom zarzadzajacego

droga.

13. Wytyczne realizacji inwestycji

Calos¢ robdt wykona¢ w oparciu o Polska Normeg PN-EN 1610:2001 ,,Budowa 1 badania
przewoddéw kanalizacyjnych”
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji sanitarnej Wykonawca winien wystapi¢ do

zarzadcy drég o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

13.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy poprzez specjalistyczne shuzby
geodezyjne. W ramach wytyczenia nalezy wskazaé przebieg przewodow kanalizacyjnych
zgodnie z projektem i1 protokotem uzgodnien narady koordynacyjne;.

Sie¢ kanalizacyjna podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Do Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie nalezy dostarczy¢

inwentaryzacj¢ geodezyjna.
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13.2. Odlegtosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane rurociagi sanitarne winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych

odlegtosciach od uzbrojenia podziemnego:

sie¢ wodociagowa -1,5m
sie¢ kanalizacyjna —-1,5m
sie¢ gazowa —1,5m
kable energetyczne —-0,5m
kable telefoniczne —1,0m
stupy linii napowietrznych -1,5m
drzewa (istniejace) —-2,0m

13.3. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na statych  $cianach
wykopu.

Roboty ziemne z rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z
uzbrojeniem juz istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6lna ostroznoscia pod nadzorem
odpowiednich branz z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Nie wyklucz si¢ wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ktdére zostato
niezainwentaryzowane lub zostato posadowione na gigbokosci niezgodnie z przepisami.

Punkty osnowy geodezyjnej ktére ulegna zniszczeniu podczas prowadzenia robdt nalezy

bezwzglednie wznowi¢ i zasabilizowaé¢ na warunkach okreslonych przez stuzby geodezyjne.

13.4. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.
W miejscach wjazdu do poszczegodlnych posesji roboty ziemne prowadzic¢
w porozumieniu z wilascicielem. W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na

wejsciach 1 wjazdach zastosowac ktadki i mostki przejazdowe.

13.5. Zabezpieczenie istniejqcego drzewostanu.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie prac poprzez zabezpieczenie
pni listwami drewnianymi. Listwy zamocowa¢ opaskami bez uzycia przybijania do pnia drzewa.
System korzeniowy drzew nie bgdzie naruszany poniewaz roboty ziemne przewidziano jako
reczne w bezpiecznej odleglosci.

Inwestor winien uzyska¢ zezwolenie na wycinke drzew przeznaczonych na wycinke.

13.6. Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu winien by¢ opracowany przez wykonawcg na etapie realizacji

inwestycji. Projekt nalezy uzgodni¢ z wlascicielem drog.
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14. Proby i badania.

Probe szczelnosci wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1610:2001.
Probe szczelnosci kanatlu nalezy przeprowadza¢ na eksfiltracje wod. Probg przeprowadza si¢
odcinkami o dtugosci ok. 200 m lacznie ze studzienkami kanalizacyjnymi po zastabilizowaniu
przewodu i czgsciowym (min 30 cm) przykryciu. Ztacza kielichowe pozostaja niezasypane.
Rurociag podda¢ probie o cisnieniu 3,0 m st. wody. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15
min. Probe uwaza sie za pozytywna, jezeli ubytki nie przekraczaja 0,02 dm’*/m* powierzchni
rury.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot poprzez

kamerowanie. Wyniki kamerowania nalezy zataczy¢ do operatu powykonawczego.

15. Warunki bhp na budowie.

W czasie przeprowadzania robot nalezy przestrzegaé przepiséw bhp przy montazu
rurociagow ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Miejsce wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym i

wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

16. Wytyczne techniczne odbioru robot.

W czasie wykonywania robdt technicznemu odbiorowi podlegaja nastgpujace fazy robot:

- wykonanie dna wykopow

- montaz przewodow

- montaz studzienek

- wykonanie zasypki wykopow
Przed przystapieniem do zasypywania utozonego przewodu powinien by¢ przeprowadzony
odbidr z ramienia inwestora w obecnosci kierownika budowy.
Odbidr polega na sprawdzeniu:

- rz¢dnych dna przewodow i studzienek

- deformacji studzienek

- szczelnosci potaczen odcinkow przewodow

- uzycia wlasciwych materiatow

- prawidlowego wykonania obiektow na sieci, itp.
W czasie odbioru robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa.

Wyniki kamerowania nalezy zataczy¢ do operatu powykonawczego.
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Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z projektem, oraz

nizej podanymi warunkami technicznymi. Niedopuszczalne sa odstgpstwa od projektu w

zakresie:

usytuowania wysokosciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanatow

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna

stosowanych materialow

podtoza, obsypki

szczelnosci przewodow

Szczegdtowe warunki techniczne kontroli i odbioru robot okreslono w ,,Specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych” stanowiaca integralng czg$¢

dokumentacji projektowe;j.

17. Uwagi koncowe.

Laczenie rur PVC z konstrukcja studzienek wykona¢ za pomoca specjalnych potaczen
elastycznych.

Niewykorzystane odgatezienia w studzienkach kanalizacyjnych nalezy zakorkowac.
Powierzchnie betonowe ktore beda miaty kontakt z gruntem zabezpieczy¢ poprzez
posmarowanie abizolem R+2P.

Przykanaliki na granicy posesji zakonczy¢ rura kielichowa, a kielich zakorkowac.

Przy zblizeniach do stupow linii energetycznych przewdd utozy¢ podkopem.
Wilaczenie kanatu do istniejacej komory na kolektorze Dn.800 wykona¢ po wykonaniu

odpowiedniego otworu i osadzeniu w §cianie tulei ostonowe;j.

W opisie projektu wykonawczego wykorzystano zapisy z projektu budowlanego.



