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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1. Cze$¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd6t jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym wymaganym przy zlecaniu i realizacji
inwestycji .

Niniejszq specyfikacje uzupetniono o elementy wynikajqce z projektu
wykonawczego, ma zastosowanie przy realizacji zadania pn:

., Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Swietojanskiej wraz z przyleglymi
ulicami - etap II1.

1.1 Przedmiot, cel i zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz
przykanalikéw domowych w Wyszkowie na terenie znajdujacym si¢ pomigdzy
ulicami Komunalna, I Armii Wojska Polskiego, Studzienna i péinocno-
wschodnig granica miasta oraz w ulicach istniejacych i projektowanych
lezacych wewnatrz tego obszaru.

Celem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan zwiazanych z budowa
1 odbiorem powyzszych robot.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodza:

Lp. Rodzaj robot Kod wg Wspodlnego
Stownika Zaméwien CPV

1 | Roboty w zakresie przygotowania terenu 45111200-0
pod budowg i roboty ziemne

2 | Roboty budowlane w zakresie budowy 45232440-8
rurociaggdw do odprowadzenia $ciekow

3 | Roboty budowlane w zakresie kanatow 45232400-6
Sciekowych

4 | Studzienki kanalizacyjne 28830000-9

Zakres podstawowych prac przedstawia si¢ nast¢pujaco:
- Sie¢ kanalizacyjna - dlugos¢ catkowita — 6290.5 m w tym:
- §rednica Dn. = 200 mm, dlugo$¢ L =3755.5 m
-Dn. =250 mm, L =825.0m
-Dn. =300 mm, L=1217.5m
-Dn. =500 mm, L =492.5 m

- Przykanaliki domowe $rednicy Dn.=150 mm — 186 szt. o tacznej dtugosci
950 m

- Budowa studni rewizyjnych Dn. 1400 — 10 szt.
- Budowa studni rewizyjnych Dn. 1200 — 65 szt.

- Budowa studni inspekcyjnych Dn. 600 — 60 szt.
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Zakres objety realizacjq zadania pn.: , Budowa kanalizacji sanitarnej

w ulicy Swietojaniskiej wraz z przyleglymi ulicami - etap III” jest nastepujacy:

- Sie¢ kanalizacyjna 7 rur PVC-U SN8 o dlugosci catkowitej 1846,5 m w tym:

Oznaczenie Kanat 7 rur PVC-U SN8
Lp Lokalizacja Poczqtek | Koniec | Dn500 | Dn315 | Dn250 | Dn200
Nr studz. | Nr studz.

1 |ul. Mietowa S17 S17a 492,5 351,5

2 |ul. Komunalna S11 S120 217,5

3 |ul. Blawatkowa S16 S112 412

4 |ul Sasankowa S17a S139 373
Razem 492,5 351,5 217,5 785
Ogotem 1846,5

- Przykanaliki 7 rur PVC-U SN8 o srednicy Dnl160 — 40 szt. o {qcznej

dtugosci 99,6 m
- Budowa studni rewizyjnych Dn. 1400 — 10 szt.
- Budowa studni rewizyjnych Dn. 1200 — 7 szt.
- Budowa studni rewizyjnych Dn. 1000 — 14 szt.
- Budowa studni inspekcyjnych Dn. 600 — 6 szt.
- Budowa studni inspekcyjnych Dn. 425 — 23 szt.

Roboty towarzyszace

Z budowa kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikow domowych zwiazane beda

nastgpujace prace towarzyszace:

- wytyczenie trasy przewodow

- zabezpieczenie ruchu kotowego i1 pieszych przed niebezpieczen-

stwami jakie wystapi¢ moga w czasie prowadzenia robot

- potwierdzenie lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu i jego

zabezpieczenie w czasie wykonywania wykopow

- rozbidrka utwardzonej nawierzchni jezdni i chodnikow ktore lezec¢

beda w obrebie wykopu

- wykonanie tymczasowego rurociagu odprowadzajacego

wody pochodzace z odwodnienia wykopow

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanej sieci kanalizacyjnej i

przykanalikow

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WODOCIAGOW I KANALIZACII
05-820 PIASTOW UL. PADEREWSKIEGO 16




Projekt:

Strona:
Specyfikacja techniczna dla projektu wykonawczego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy | 3
Swigtojanskiej wraz z przyleglymi ulicami - etap 111"

- odbudowa utwardzonej nawierzchni ulic i chodnikow

- doprowadzenie do stanu pierwotnego uszkodzonych elementow
istniejacego zagospodarowania terenu jak np. ogrodzen, zieleni itp.

Dla realizacjq zadania pn.: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Swietojaniskiej wraz z przyleglymi ulicami - etap III” przewiduje sie wykonanie
przecisku pod istniejqcq obwodnicq z zastosowaniem stalowej rury ochronnej o

srednicy 914x9,0mm o diugosci L=50m.

1.2 Informacje dotyczace budowy sieci kanalizacyjneji przykanalikow.
a/ Organizacja robot

Biorac pod uwagg lokalizacjg¢ kanatléw w pasie drogowym ulic
istniejacych 1 projektowanych oraz aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie

terenu przewiduje si¢ wykonanie wykopoéw wasko przestrzennych o $cianach
umocnionych. Roboty ziemne prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym w 70% 1
recznie w 30%. Na odcinkach, gdzie poziom wody gruntowej znajduje sig
ponizej dna projektowanych wykopow rury uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20cm, na pozostalych odcinkach na zwirowej warstwie filtracyjnej
grubosci takze 20cm. Rury, ksztattki, wlazy, kregi 1 inne elementy betonowe
dostarcza¢ na budowe w ilo$ci zapewniajacej mozliwos¢ bezposredniego
wbudowania. Po utozeniu przewodow, uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
technicznych oraz odbiorze wykonanej roboty przez Nadzoér Inwestorski i
PWiK w Wyszkowie przystapi¢ mozna do zasypki wykopow.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, ze w strefie posadowienia
rur wystepuja grunty nienosne nalezy wykop poglebi¢ do warstwy nosnej, a
grunty organiczne wymieni¢ na zwir lub piasek i dokladnie zaggscic.
W razie przeglebienia wykopu ponizej rzgdnych projektowanych, przegle-
bienie zasypa¢ zwirem i starannie zaggscic.
W czasie realizacji robdt nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu i dojécia

do istniejacych budynkow.

Dla realizacjq zadania pn.: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Swietojanskiej wraz z przyleglymi ulicami - etap Il przyjeto wykonywanie robot

ziemne sprzetem mechanicznym w ilosci 90% i recznie w 10%.
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b/ Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zaktualizowaé w terenie
lokalizacjg istniejacego uzbrojenia podziemnego ktdre znajdzie si¢ w obrgbie
przysztego wykopu.

Szczegblna ostrozno$¢ nalezy zachowaé¢ w czasie budowy w poblizu lini
elektrycznych oraz w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem.
Odkryte uzbrojenie nie kolidujace bezposrednio z projektowang kanalizacja
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli uzytkownikow tego uzbrojenia.
2. Wymagania dotyczace robot

Parametry techniczne materiatéw i urzadzen zastosowane do budowy sieci i
przykanalikow powinny by¢ zgodne z projektem oraz musza by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Ich przydatno$¢ winna by¢ potwierdzona przez Nadzor
Techniczny.

Zastosowanie innych materiatow niz wykazane w dokumentacji wymaga
uzgodnienia z jednostka projektowa.

Wszystkie materiaty 1 wyroby uzyte do budowy musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ wlasciwe atesty.

2.1 Materialy

Do budowy sieci kanalizacyjnej i przykanalikéw domowych zostana uzyte
nast¢pujace podstawowe materiaty 1 wyroby:

Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur PCV o jednolitej $ciance, kielichowych,
klasy S o sztywnosci SN 10000 taczone na uszczelki wargowe,
Dz.=200/5.9mm L=3755.5m, Dz.=250/7.3mm L=825.0m, Dz.= 315/9.2 mm
L=1217.5 m oraz kolektor Dz.= 500/14.6 mm L=492.5 m

Rury dla sieci zewngtrznych uktadanych w gruncie, dostosowane do pracy w
srodowisku $ciekow komunalnych.

Do budowy przykanalikdw zastosowane zostana rury kanalizacyjne,
kielichowe PCV Dz.=160/4.7 mm, speiniajace warunki jw.

- rury karbowane PP trzonowe dla studzienek inspekcyjnych Dn=600

- kinety z PP dla studzienek jw. przeptywowe oraz zbiorcze do
podtaczenia rur Dn. =150, Dn. =200, Dn. =250 1 Dn. =300

- wkiadki ,,in situ” Dn. = 150
- teleskopowe adaptery PP 600 do studzienek jw. 1 wlazow zeliwnych

- pofaczenia elastyczne Dn. = 150, Dn. = 200, Dn. = 250, Dn. = 300
oraz Dn. =500 do aczenia rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi
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trojniki kanalizacyjne kielichowe PVC Dn. =200/150, Dn. =
250/150 oraz Dn. = 300/150.

kregi zelbetowe ze zintegrowana uszczelka Dn. = 12001 Dn. =
1400.

dennice zelbetowe Dn. = 1200 1 Dn. = 1400, h=700 dla wlaczenia
rur Dn. =200, Dn. =250, Dn. = 300 i Dn. = 500

plyty posrednie dla studzienek Dn. = 1200 oraz Dn. = 1400
zaglebionych powyzej 3,1m

plyty pokrywowe zelbetowe z otworem na wilaz dla kregow
Dn.= 12001 Dn.= 1400

pierscienie wyroéwnawcze pod wiaz o wysokosci 6¢cm, 8cm i 10cm
wlazy zeliwne typu cigzkiego D400 z pokrywami zebrowanymi o
nosnosci 40T (klasy D), wg PN-EN 124:2000

stopnie ztazowe zeliwne, osadzone fabrycznie w krggach w rozsta-
wie pionowym co 30cm

beton klasy B20 odpowiadajacy wymaganiom normy PN-86/B-
06712.

piasek na podsypkg pod rury odpowiadajacy wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

materialy izolacyjne.

Dla realizacjq zadania pn.: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Swietojariskiej wraz z przyleglymi ulicami - etap III” przyjeto:

- zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 o jednolitych sciankach, kielichowych,

taczonych na uszczelki wargowe zgodnych z wymaganiami PN-EN 1401-1

- przewidziano wiqczenia przykanalikow do sieci poprzez studzienki kanalizacyjne

(rezygnacja z polqczen za pomocq trojnikow zgodna z zaleceniem eksploatatora sieci)

- na kanatach sanitarnych Dn200 zastosowac studzienki inspekcyjne Dn425 i

studzienki rewizyjne Dnl1000 zgodnych z wymaganiami PN-EN 13598-2

- na studniach kanalizacyjnych zastosowac wiazy z Zeliwa szarego, ryglowane

zgodnych z PN-EN 124-2.
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3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu sprawnego technicznie,
ktory nie bgdzie mial niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot
ani nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi.

Zastosowany sprz¢t winien by¢ zgodny z oferta ztozona przez wykonawcg i
powinien by¢ dostosowany do wielko$ci 1 rodzaju robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ sprawne prowadzenie
prac oraz by¢ zgodna z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
dostosowana do terminéw przewidzianych w umowie.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznymi i w pelnej
gotowosci do pracy oraz winien odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska
1 przepisom dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet nie spetniajacy powyzszych wymagan nie moze by¢ dopuszczony do
pracy przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu ktére nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wtasny koszt wszelkie
uszkodzenia oraz zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych i na dojazdach do placu budowy.

Rury przewidziane do wbudowania winny by¢ przewozone samochodami w
pozycji poziomej. Powinny by¢ tadowane obok siebie, leze¢ na catej dtugosci
oraz by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je
przewozi¢ i sktadowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Piasek 1 zwir moga by¢ przewozone na plac budowy dowolnymi $rodkami
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Wytyczenie osi przewodow

Wytyczenie osi przewodow w terenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza
powierzy¢ nalezy uprawnionemu geodecie.

Przed przystapieniem do budowy wykonawca przejmie od Zamawiajacego
plac budowy oraz punkty state konieczne do wytyczenia osi projektowanych
przewodow. Od tego momentu zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem
oraz ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktéw nalezy do wykonawcy
robdt. Procedura przekazania reperéw wysokosciowych jest analogiczna jak
dla punktéw statych
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5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowa. Ewentualne i uzasadnione zmiany powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prace prowadzi¢ wedtug nastgpujacych zalecen:

wykopy wykonywac¢ jako wasko przestrzenne ze Scianami
umocnionymi.

celem zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda opadowa ,nalezy
wyprowadzi¢ gorne krawedzie obudowy min. 15 cm ponad teren
szczelnie przylegajacy do tej obudowy. Powierzchnia gruntu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

obudowg $cian wykopu prowadzi¢ w miar¢ jego gigbienia
ziemi¢ z wykopow nalezy wywozi¢ na czasowy odktad

zasypke wykopow prowadzi¢ 2-etapowo. W pierwszym etapie t.j. do
wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rur zasypke wykonywac rgcznie
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni lub piaskiem, warstwami o
grubosci do 10 cm, z doktadnym ubijaniem po obu stronach rur
zwracajac uwage aby nie nastapilo ich przesunigcie ani uniesienie. Na
wysokos$ci okoto 30 cm ponad wierzchem rur utozy¢ nalezy tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna. Nastgpny etap zasypki t.j. do powierzchni
terenu prowadzi¢ mozna mechanicznie, gruntem pochodzacym z
wykopow, warstwami grubosci do 30 cm starannie ubijanymi dla
uzyskania stopnia zagg¢szczenia min. 0,97.

do zasypki nie wolno uzywac¢ gruntow nasypowych ani gruzu.

po stwierdzeniu ze grunt jest odpowiednio zaggszczony nalezy
przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz norma PN-B-
10736:1999, norma branzowa BN-83/8836-02 w powiazaniu z norma PN-
86/B-0248, a takze z ,,Ogo6lnymi Zasadami Prowadzenia Rob6t” oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych” — Ministerstwo Budownictwa i PMB — Arkady t.1 1990 r.

5.3 Odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot

Poziom wdd gruntowych w stosunku do posadowienia projektowanych

kanalow jest bardzo zréznicowany, ksztattuj¢ si¢ w zaleznos$ci od zaglebienia
kanatu i jego lokalizacji oraz rodzaju gruntéw i ich nawodnienia.

Dla odcinkoéw nawodnionych w zalezno$ci od poziomu wody w

stosunku do dna wykopu przewidujg si¢ obnizenie poziomu wod gruntowych
za pomoca igtofiltréw lub powierzchniowo.

Stosowac zespoty igtofiltrow dtugosci ca 50 m Rozstaw igiet co 1 m

Wode z wykopow przewiduje si¢ odprowadzi¢ poprzez przewody

odprowadzajace wodg do kolektora deszczowego 2x Dn.800 w rejonie ulicy
Komunalne;j.
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Przewody odprowadzajace wode z wykopdéw Dn.150 o tacznej dtugosci
L=4050 m

Przed wtaczeniem przewoddw tlocznych do kanalizacji deszczowej, na
przewodzie odprowadzajacym wodg¢ z wykopdw zamontowac¢ piaskowniki.

Nie mozna dopusci¢ do zapiaszczenia kanalu deszczowego.

Sposdb obnizenia poziomu wody gruntowej dla poszczegdlnych
odcinkoéw projektowanych kanatu przedstawiono ponize;.

5.4 Ulozenie przewodow

W zalezno$ci od stopnia nawodnienia gruntu przewody nalezy uktada¢ na
warstwie piasku grubosci 20cm lub na zwirowej warstwie filtracyjnej tak, aby
opieraly si¢ na niej na catej dtugosci. Po wykonaniu prac montazowych

przewody podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610.

6. Kontrola jakosSci roboét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kontroli 1 odbiorom czg$ciowym podlegaja:
- roboty i obiekty ulegajace zakryciu
- materiaty i wyroby zastosowane do budowy
- roboty i obiekty podlegajace obmiarowi i pomiarom
Wykonawca zgtasza roboty do odbioru czgsciowego Inspektorowi Nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami i
badaniami przy odbiorze przewodoéw okreslonymi w PN-B-10725:1997.

Kontrola jakos$ci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w
czasie trwania poszczegdlnych faz robot.

6.2 Dopuszczalne tolerancje
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie — 5cm

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze
przed naruszeniem struktury grunty — 2 cm

- odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi podanej w
dokumentacji projektowej — 2 cm
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6.3 Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci powinna dotyczy¢ zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i dotyczyc¢:

- wytyczenia osi przewodow i lokalizacji studzienek

- prawidlowosci wykonanego wykopu

- prawidlowosci wykonania podtoza pod przewody

- jakosci rur i urzadzen przewidzianych do wbudowania

- szczelnosci przewodow

- prawidlowo$ci wykonania zasypki i zaggszczenia gruntu

- prawidlowosci odbudowy nawierzchni i doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego

6.4 Ocena wynikéw badan

7.

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania musza spetniaé
wymagania podane w dokumentacji 1 niniejszej specyfikacji.

Elementy robdt ktore wykazuja odstgpstwa od w/w postanowien powinny
by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodno$ci ze specyfikacja,
a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw ponownie przedstawione do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar robot

Obmiar robdt moze by¢ potrzebny dla ustalenia nalezno$ci

podwykonawcdw za wykonane prace i powinien by¢ okreslony w umowie o

wykonanie robot budowlanych oraz zasadach rozliczen czgsciowych.

W przypadku zawarcia umowy ryczattowej za kompleksowe wykonanie
zadania inwestycyjnego sporzadzanie obmiaru nie bgdzie potrzebne.

Odbior robot

Budoweg kanalizacji sanitarnej, przykanalikow domowych i robot
zwiazanych z ta inwestycja uznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary oraz badania -z uwzglednieniem tolerancji

okreslonych w p.6.2 - daty wyniki pozytywne.
Zasady rozliczen

Przedmiotowa inwestycja moze by¢ rozliczana etapowo w trakcie jej
realizacji przed ostatecznym odbiorem. Zasady fakturowania czesciowego

powinny by¢ przedstawione w ofercie i zawarte w umowie.

Za podstawe platnosci czg§ciowej moga by¢ uznane n.p.:
- zakup materiatlow w zakresie i ilo$ci uzgodnionej z Inwestorem

- wykonanie kolektora sanitarnego Dn = 500mm

wykonanie sieci kanalizacyjnej w poszczegdlnych ulicach

- wykonanie przykanalikéw domowych
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10. Dokumenty i odniesienia
Wszystkie strony procesu inwestycyjnego winny przestrzega¢ w swoim
zakresie przepisOw obowiazujacego prawa.
Po podpisaniu umowy Inwestor musi dostarczy¢ Wykonawcy nastgpujace
dokumenty:

- projekt budowlany przedmiotowej inwestycji w 2 egz , jeden do
uzytkowania na budowie, drugi do wykonania dokumentacji
powykonawczej

- decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z klauzula o
uprawomocnieniu

- dziennik budowy
- oryginal uzgodnienia lokalizacji sieci i przylaczy z ZUD.

Wykonawca musi zapewni¢ objecie kierownictwa powierzonych robot
przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego przekazanie placu budowy
Wykonawcy winno nastapi¢ protokolarnie. Z chwilg przekazania terenu
budowy odpowiedzialnos¢ w zakresie przebiegu powierzonych robodt oraz
zapewnienia bezpieczenstwa na budowie przejmuje Wykonawca.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz ruchu drogowego.

1 Przepisy zwiagzane z zakresem planowanych robot

1. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

3. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13331-1:2003(U) — Systemy obudéw do wykopow. Dane wyrobow
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.
BN-77/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

N s

PN-86/B-01802 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja
1 okres$lenie srodowisk.
8. PN-58/C-96177 — Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowanych na
g0raco.
9. PN-88/B-06711 - Kruszywa mineralne
10. PN-92/B-10735 - Kanalizacja-Przewody kanalizacyjne-Wymagania i
badania przy odbiorze.
11. PN-B-10729:1999-Kanalizacja-Studzienki kanalizacyjne.
12. PN-EN 752-2:2000-Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.
13. PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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Dla realizacjq zadania pn.: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Swietojariskiej wraz z przyleglymi ulicami - etap Il uzupelnia sie:
14. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu)

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i

’

systemu.’

15. PN-EN 13598-2 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i inspekcyjnych

16. PN-EN 124-2 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow

sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

10.2 Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych,
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazo-
wych - czg$¢ II - Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych
- Warszawa 1974 r.
10.3 Uzgodnienia
1. Opinia ZUD
2. Uzgodnienie z PWiK w Wyszkowie.

Opracowano na podstawie:

- P.B.W. dla kanalizacji sanitarnej na terenie Wyszkowa w ul. I A.W.P. i ul. Sosnowej wraz z
przylegajqcymi ulicami wg opracowania Pracowni Projektowania Wodociqgow i
Kanalizacji w Piastowie - 2009 r.

- Projektu wykonawczego pn.: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Swietojanskiej wraz z
przylegltymi ulicami - etap 111”’- opracowanie Biuro Ustug Technicznych Krzysztof Kruk w
Wegrowie - 2019r
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