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WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ostroleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. OS-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznejw budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust2 pkt2, §5 ust.} pkt2, §5 ust.2, §6 usi 4
§7, §13 ust:1-pki4 lit d”, rozporzadzenia Ministra Gospodarkx Terenowej i Ochrony
Srodovnska z dnia 20 lutego 1975r. w s p ra wie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

7¢ Ob. TADEUSZ CZESEAW KUKAWSKIY s. Jozefa
technik elekiryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne;j

KIEROWNIKA BUDOWY I,‘gOBéT
w specjainosdci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie

instalacyi elekirycznych
1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wyiwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elekirycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych,
do sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw instalacji elektrycznych — o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrulcyjnych i schematach technicznych.

2

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkcji technicznej] w budownictwie podpisal z up. Wojewody Glowny Architekt
Wojewodztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Prz&trzennego mgr inz. arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczet okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: Urzad Wajewoddzki w
Ostrotece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podsiawie
-dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedn Wojewoddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placoéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.
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Nu podstawie wt i3 1 i4 ustawy 2 dnia U7 lipea 1894 1. Frawo budowlune (De.U.a 8%
£ 1994 r poz.414)z pbinzm. oraz § 9 rozperzadzenia Ministra Cospodarki Preastrzennsi | Bu

downictwa 7 duw 30 grudmin 1994 v w sprawie samodzielnveh fimkeis eeimiczaveh w budo.
whictwie (D2 U Nr 8 2 1955 r. poz.as) w zwigzku z arl.104 § 11 2 Kpa, po rozpabrzeuiu
wniosku Pana inz. Krrysztofa Galazld na podstawis dolmmentde etwi erdzajacych wymagane
\uksa.mcmc { Homcdunkd buduaIOk.ka w Bualviustoku. Wydam Eiekuveany na Kierunku
Elekirotechnika w mlq erie eleldr u..h:l,.,\t,nx, pr cumng J_.m uuuw;& oraz g l.vud stawie t‘-’*—
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Panu int. Jﬁ;f,r‘:fj'sz‘nfcvﬂ Galgzee
01 wrzednia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckis]
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CHERAWNITENIA BUDOWULANE DG PROJEKTOWANIA
i KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZ EN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTAL ACJI I URZADZEN
FLEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie 7 § 4 ust. ? mzpm*zgd?rma Mingstra Gospadarki Przestrzenne) 1 Budowniotwea 7 dims
30 grudnia 1594 r. uprawnienia budowlane do projeltowania bez ograniczen stanowig row-
nisz podat"w* do sprawdzania projeltév budowlanyeh w gpecialnofei objers! tymi ppraw
nteniami.

LHZASADNIENIE

A/ Z’W!FLL’H 7 nnfwlerdznmnm nrzez hnrm:la nozammacvma r\nwn}aqa nrzer \i‘unmwnda Ma-
Zowieckiego, Zarzadzeniem Nr i1l z dnia 03 czerwea 2002 1. amema.cmm i€ Zarzasdie-
miem Nr 185 A z dpia 09.09.2002 1., posiadania przez Pana inz. Is.n,_y sztofa Gatazke, wymaga-
nego prawen wyksziaicenia oraz praktyicl zawodowe! koniscznsi do UZVSKANTS UnrAwWnien
budowlanycli v powyZzszsj specjalnoscl [ po uzyskaniv posybywisge wyniku & egzaminu na
upravmienia budowiane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniggszel decyzi stugy odwoianie do Gidwuego inspeidora Nadzoru Budowiansgo
v terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednichwem Weojewody Mazowiackizge
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i kierowania g 71 hez ogranicz®

spec;alnt)m insteCyine] w akigs.

AvetTT BleKtioener wtyunyuh.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SUB-PNF-85P *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSCE
7 ORYGINALEM

e

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
( MAZ-UIN-EUE-PRP *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03
adres zamieszkania ZtOTYCH KLOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inZ. elektryk .Krzysz[of (zafai ka
Uprawnienia budog#dn do projektowania
| ierowania rdpsafil dez ograniczen '\/YP: »
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i urzadzen eleirycanveh i ﬁlfﬁ,KUoE‘,ﬁﬂelg,::ayuli yeh.
N ewid. uorawnien Wa 344/02

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

z dnia: 2016-01-25

Strona 1
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIAEKA POW.DZIAELKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gmina: 143505_4-WYSZKOW - MIASTO
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE wl 1/1 13  03-472 WARSZAWA ul. BRECHTA 3
WYSZKOW 253.44 4774/3 0.0018 [ul:PULTUSKA] [SRG-N.6831.201.2011] G4794
WYSZKOW 253.44 4648/4 0.4688 [poloz.: PULTUSKA] [KW OS1W/00065465/7] G4794
GMINA WYSZKOW wl 1/1 4 07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 253.44 4777/2 0.0175 [KW 45377] G4090
WYSZKOW 253.44 4785/4 0.0092 [KW 44769/5] G4090
WYSZKOW 253.44 4780/1 0.0055 [KW 0S1W/00001026/2] G4090
WYSZKOW 253.44 4780/3 0.0193 [KW 0S1W/00001026/2] G4090
WYSZKOW 253.44 4774/4 0.0150 [ul:15/2/75] [KW OS1W/00065814/9] G4090
POBUDKIEWICZ BENEDYKT WIESEAW (STANISEAW,ZOFIA) ws 23/32 7.2 OLSZTYN ul. BARCZEWSKIEGO 22 / 15
SIEKIERSKA AGNIESZKA (WITOLD,HENRYKA) ws 9/32 7.2 07-200 WYSZKOW ul. 11 LISTOPADA 22 / 4
WYSZKOW 253.44 4776/2 0.0245 [ul:117/75] [KW OS1W/00062219/7] G2969
WYSZKOW 253.44 4776/3 0.0035 [ul:117/75] [KW OS1W/00062219/7] G2969
KALINOWSKA ALINA (ANTONI,MICHALINA) ws 1/2 7.2 07-200 WYSZKOW ul. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 4
KOTARCZYK EWA ELZBIETA (ANTONI,MICHALINA) ws 1/2 7.2  07-200 WYSZKOW ul. KOPERNIKA 15
WYSZKOW 253.44 4777/4 0.0359 [potoz.: PULTUSKA] [KW OS1W/00045208/2] G5003
WYSZKOW 253.44 4778/7 0.0192 [KW 45210] G5003
G(u.NA WYSZKOW wl 1/1 4  07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 253.44 4777/5 0.0154 [KW 0OS1W/00045209/9] G2323
WYSZKOW 253.44 4778/2 0.0124 [KW 0S1W/00045209/9] G2323
GMINA WYSZKOW wl 1/1 4  07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 253.44 4783/7 0.0252 [DEC.84/99] G1876
WYSZKOW 253.44 4775/2 0.0508 [ul:SOWINSKIEGO] [KW OS1W/00024082/9] G1876
WYSZKOW 253.44 4782/5 0.0095 [KW OS1W/00026625/2] G1876
WYSZKOW 253.44 4782/7 0.0192 [KW 0S1W/00026625/2] G1876
WYSZKOW 253.44 4782/9 0.0196 [KW OS1W/00026625/2] G1876
WYSZKOW 253.44 4781/3 0.0063 [KW 0OS1W/00026625/2] G1876
KOSNIK JERZY IGNACY (FRANCISZEK,STANISLAWA) wl 1/1 7.1 WYSZKOW ul. SOSNOWA 62
WYSZKOW 253.44 4785/5 0.0591 [KW 8962) G43
Ilo$¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 7, dziatek: 20, podmiotédw: 9
Nie podiega opiacie skarbowej
%o dni onaria ni mam Na pﬂiég;""‘"""\i' . 3) ‘»x'%ﬁ.4:x~...,.
T i : Zatacznik af ie 18 listopada 2008
0 opatis '%s’ifmm
(D2 U 2 2008, NI 226 poz, 1898)
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Wyszkéw, dn.28.01.2016

PGN.6727.67.2016

07

Wypis

» z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartatu ulic:
Generala Jozefa Sowinskiego, Pultuskiej, Waskiej, Tadeusza KoSciuszki oraz terenu
polozonego pomie¢dzy ulicami: KoS$cielna, Ignacego Daszynskiego, Bialostocka i Skwerem
Jana Pawla II uchwalonego uchwala Nr X1.VI1/483/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia
24.04.2014r., opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 05.05.2014r., poz. 4527,

o dla dzialki nr 4774/3 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czeSci pod drogi publiczne klasy drogi dojazdowej ozn. symbolem KDD1,
- w czeSci pod uslugi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozn.
symbolem UMW2,

e dla dzialek nr 4774/4, 4776/3 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym pod
drogi publiczne klasy drogi dojazdowej ozn. symbolem KDD1,

e dla dzialek nr 4776/2, 4778/7 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym pod
ustugi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozn. symbolem UMW?2,

e dla dzialek nr 4778/2, 4782/5, 4780/3, 4782/7, 4783/5, 4775/2, 4777/2, 4780/1, 4782/9,
4771715, 4785/4, 4781/3 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym pod drogi
publiczne klasy drogi dojazdowej ozn. symbolem KDD2,

e dla dzialek 4777/4, 4783/7 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym:
- w czesci pod drogi publiczne klasy drogi dojazdowej ozn. symbolem KDD2,

- w cze$ci pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinna ozn. symbolem MW1.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elektryczne Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska 135/17,
07-200 Wyszkow. .

DZIAL L
USTALENIA OGOLNE

Rozdzial 1.
§3.

1. W planie okresla sig:

1) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesne;j,

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalng i minimalng
intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, maksymalng wysokos$é zabudowy, minimalna liczbe miejsc do parkowania
i sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektéw,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw odrebnych,

8) szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem,

9) szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej,



11) sposoby i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw,
12) stawki procentowe, stuzace naliczeniu jednorazowe;j optaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci

spowodowanego uchwaleniem planu,

13) minimalng powierzchnie nowo wydzielonych dzialek budowlanych.

§4.

1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:

)
2)
3)
4
5)
6)
7)
8)

granica planu,

linie rozgraniczajace tereny o r6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
nieprzekraczalne linie zabudowy,

obowiazujace linie zabudowy,

odlegtosci elementéw zagospodarowania podane w metrach,

strefa ochrony widokowej obiektéw zabytkowych,

o$ kompozycyjna,

symbole terenéw okreslone odpowiednio symbolem literowym przeznaczenia i numerem wyrézniajacym je
sposrod innych terenéw: Ul, U2, MNU1, MW1, MW2, MW3, MWU1, MWU2, MWU3, MWU4,
MWUS, MWU6, MWU7, UMW1, UMW2, UMW3, UMW4, UMWS5, ZP1, ZZ1, 772, KDZ1, KDZ2,
KDZ3, KDL1, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDP1, KDW1, KDW2.

2. Oznaczenie graficzne na rysunku planu - obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw - stanowi

oznaczenie o charakterze informacyjnym.

§5.

Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) gromadzeniu odpadéw — rozumie sie przez to czasowe przetrzymywanie odpadéw do czasu usuniecia
ich przez odpowiednie jednostki,

3) miejscach postojowych - nalezy przez to rozumie¢ miejsca parkingowe urzadzone w poziomie terenu i
stanowiska w garazach,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczong na rysunku planu, poza
ktérg nie wolno wyprowadza¢ plaszczyzny elewacji noworealizowanych budynkéw, nieprzekraczalna
linia zabudowy nie dotyczy: balkonéw, wykuszy, loggii, gzymséw, zadaszen nad wejsciami,
przedsionkéw, schodéw zewnetrznych, pochylni, tarasow, czesci podziemnych obiektéw budowlanych,
ktoére mogg przekraczac lini¢ zabudowy o maksymalnie 1,3m oraz okapow, podokiennikow, ryzalitow,
ktore moga przekraczaé lini¢ zabudowy o maksymalnie 0,8m, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej;
linie nie dotycza obiektéw matej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadow statych
(zadaszonych oston),

5) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé lini¢ wyznaczona na rysunku planu, poza
ktorg nie wolno wyprowadzaé plaszczyzny elewacji noworealizowanych budynkéw oraz wzdhuz ktérej
trzeba sytuowac jedna z elewacji budynku, obowigzujaca linia zabudowy nie dotyczy:

a) budynkéw gospodarczych i garazy realizowanych w odlegtosci wigkszej niz 20 m od tej linii w
glab terenu na kt6rym jest wyznaczona ta linia,

b) balkondéw, wykuszy, loggii, gzymséw, zadaszen nad wejsciami, przedsionkéw, schodéw
zewngtrznych, pochylni, taraséw, czes$ci podziemnych obiektow budowlanych, ktére moga
przekracza¢ lini¢ zabudowy o maksymalnie 1,3m oraz okapéw, podokiennikéw, ryzalitow, ktére
mogg przekracza¢ lini¢ zabudowy o maksymalnie 0,8m, o ile ustalenia planu nie stanowig
inaczej,

C) obiektéw matej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadow statych
(zadaszonych oston),

6) no$niku reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt sktadajacy si¢ z konstrukcji nosnej oraz statej
lub zmiennej ptaszczyzny ekspozycyjnej — oswietlonej, nieo$wietlonej lub pods$wietlonej, ktory
przeznaczony jest do prezentacji reklam,

7) obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych na
rysunku planu w skali 1:1000 stanowiagcym zatacznik nr 1,

8) ogrodzeniu azurowym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie o acznej powierzchni przeswitéw min.
40% powierzchni przesta ogrodzenia,

9) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé teren biologicznie czynny jako
wskaznik odnoszacy sig do dziatki budowlane;j,



10) powierzchni calkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni wszystkich
naziemnych kondygnacji, mierzona po zewnetrznym obrysie budynku, wszystkich budynkéw
istniejacych i lokalizowanych na dziatce budowlane;j,

11) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw innych niz wymienionych
w podstawie prawnej uchwaty wraz z aktami wykonawczymi,

12) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub
sposdb zagospodarowania terenu zajmuje co najmniej 60% powierzchni dziatki budowlanej lub
powierzchni uzytkowej budynku, chyba ze ustalenia sczegétowe dla terenu stanowia inaczej,

13) przeznaczeniu uzupelniajacym - nalezy przez to rozumie¢, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub
sposob zagospodarowania terenu zajmuje co najwyzej 40% powierzchni dzialki budowlanej lub
powierzchni uzytkowej budynku, chyba ze ustalenia szczegétowe dla terenu stanowia inaczej,

14) reklamie - nalezy przez to rozumie¢ grafike na materialnym podtozu, umieszczana na $cianach
budynkéw lub nie azurowych czesciach ogrodzen tj. bez wolnostojacej konstrukcji nosnej,\

15) reklamie pod$wietlanej — nalezy przez to rozumie¢ reklame czytelna w nocy poprzez podswietlenie
wlasnym zewnetrznym zrodtem $wiatla,

16) reklamie $wietlnej — nalezy przez to rozumie¢ reklame czytelna w nocy dzigki wewnetrznemu Zrédhu
Swiatla,

17) skladowaniu odpadéw — rozumie si¢ przez to lokalizacje miejsc lub obiektéw niezwiazanych z
gromadzeniem odpadow a stuzacych ich docelowemu przetrzymywaniu,

18) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ zewng¢trzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania przez
przedsiebiorce dziatalnosci gospodarczej, zawierajace oznaczenie przedsigbiorcy - firme lub nazwe
przedsigbiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imie¢ i nazwisko
przedsigbiorcy oraz nazwe, pod ktéra wykonuje dziatalno$¢ gospodarcza oraz zwigzle okreslenie
przedmiotu wykonywanej dziatalnosci gospodarczej,

19) szyldzie reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryna lub
wejsciem do lokalu/miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, zawierajacego grafike
informacyjno-reklamowa, okreslajaca nazwe i charakter prowadzonej dziatalnosci,

20) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar dla ktérego obowiazuja ustalenia planu, wyznaczony liniami
rozgraniczajacymi oraz okreslony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu,

21) symbolu terenu — nalezy przez to rozumie¢ symbol ztozony z liter okreslajacych przeznaczenie i
numeru wyrézniajacego dany teren sposrod innych terenow,

22) uslugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie budynki, lokale uzytkowe lub budowle, ktére stuza do
prowadzenia odptatnej lub nieodptatnej dziatalnosci majacej na celu zaspokojenie potrzeb ludnosci,

23) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumieé: ustugi handlu detalicznego, gastronomii,
nieucigzliwego rzemiosta (obstuga ludnosci obejmujaca drobng wytworczos¢, naprawy i konserwacje),
administracji i bezpieczenstwa publicznego, tacznosci, informacji, nauki i o$wiaty, zdrowia i opieki
spotecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, bankéw i innych
o analogicznym do powyzszych charakterze i stopniu uciazliwo$ci, ktorych funkcjonowanie:

a) nie powoduje przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
ucigzliwych oddziatywan na $rodowisko poza zajmowang dziatka, za wyjatkiem ustug zwigzanych
z tacznos$cia publiczna,

b) ani w zaden inny oczywisty sposob nie pogarsza warunkéw uzytkowania terendw sasiadujacych,

24) ustugach uciazliwych - nalezy przez to rozumieé¢ dziatalno$¢, ktéra powoduje przekroczenia
dopuszczalnych standardow jako$ci srodowiska okreslonych w przepisach prawa, spowodowane emisja
pylow i gazéw pochodzaca z proceséw spalania nie zwigzanych z ogrzewaniem pomieszczen lub
podgrzewaniem wody na cele bytowe, wytwarzaniem odpadéw innych niz komunalne, wytwarzaniem
$ciekow innych niz bytowe, zanieczyszczeniem gleby i powierzchni ziemi, wytwarzaniem pol
elektromagnetycznych, emisja hatasu spowodowana wzmozonym ruchem pojazdow, w tym
przedsiewzigcia mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko, okre§lone w przepisach prawa ochrony
srodowiska.

Rozdzial 2.
Ustalenia dotyczace zasad uzytkowania, zagospodarowania i zabudowy
obszaru objetego ustaleniami planu.

§6.
Wyznacza si¢ liniami rozgraniczajacymi zgodnie z rysunkiem planu nastgpujace tereny przeznaczenia oznaczone
odpowiednio symbolami terendw:
1) tereny ustug nieucigzliwych oznaczone symbolami U1l i U2,
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug oznaczony symbolem MNUI1,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami MW o numerach od 1 do 3,



tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug oznaczone symbolami MWU o
numerach od 1 do 7,

tereny ustug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami UMW o
numerach od 1 do 5,

teren zieleni parkowej oznaczony symbolem ZP1,

tereny obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia oznaczone symbolami: ZZ1 i 772,

tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolami: KDZ o numerach od 1 do 3,

teren drogi publicznej klasy dogi lokalnej oznaczony symbolem: KDL,

10) tereny dr6g publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolami: KDD o numerach od 1 do 6,
11) teren placu publicznego oznaczony symbolem KDP1,
12) tereny drog wewnetrznych oznaczone symbolami: KDW1 i KDW2.

§7.
Wyznacza si¢ tereny do rozmieszczania inwestycji celu publicznego: tereny drég publicznych oznaczone
symbolami terenéw: KDZ o numerach od 1 do 3, KDL1, KDD o numerach od 1 do 6, teren placu
publicznego oznaczony symbolem KDP1.
Dopuszcza si¢ na terenie planu lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu facznosci publicznej jezeli
taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

§8.

Ustala si¢ nastepujace zasady sytuowania i rozmieszczania reklam:

)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9

reklamy mogg by¢ realizowane w formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, reklamy
Swietlnej lub podéwietlanej o catkowitej powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie 3m® przy czym
powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje sie, traktujac je jak reklamy jednostronne,
reklamy na budynkach lub ogrodzeniach powinny by¢ lokalizowane w minimalnych odlegto$ciach od
innych element6w zagospodarowania przestrzeni miejskiej, 11

a) conajmniej 20m od innych wolnostojacych nosnikow reklamy,

b) co najmniej 10m od znakéw drogowych,

¢) co najmniej 3m od krawedzi jezdni,

d) co najmniej 3m od pnia drzewa,
obowiazuje zakaz sytuowania reklam:

a) na terenach MNU1 i MW o numerach od 1 do 3, w formie wolnostojacych nosnikow

reklamowych,

b) na terenach oznaczonych symbolami: MWUS, UMWS3, MWU7, UMW4, U1, U2 od strony drogi
krajowej nr 62 sgsiadujacej bezposrednio z obszarem planu, w formie wolnostojacych nosnikéw
reklamowych oraz umieszczanych na obiektach budowlanych,

¢) naazurowych ogrodzeniach terendw,

d) na barierkach oddzielajacych jezdnie i przystanki,

e) na latarniach ulicznych,

f) naurzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej,

g) na balustradach balkon6w i taraséw,

h) w sposéb powodujacy pogarszanie warunkow wegetacyjnych drzew lub przycinanie gatezi,
reklamy mogg by¢ lokalizowane na matych obiektach handlowych takich jak kioski
z nastgpujacymi warunkami:

a) na jednym obiekcie handlowym moga byé umieszczone maksymalnie dwa pola reklamowe

o tacznej powierzchni nie wigkszej niz 3m? i nie przekraczajgcej 15% powierzchni wszystkich
$cian kiosku,

b) reklama nie moze wystawaé poza obrys $ciany kiosku,

¢) reklama nie moze by¢ umieszczona na attyce kiosku lub jego dachu,

d) szyldy moga by¢ lokalizowane wylacznie na $cianach lub attykach, przy czym maksymalna

wysoko$¢ szyldu nie moze przekraczaé 50cm,
szyldy i tabliczki informacyjne umieszczane przy wejéciach do budynkéw moga mie¢ powierzchnie nie
wigksza niz 1m’, a ich zewnetrzne krawedzie powinny by¢ oddalone od krawedzi tabliczek adresowych o co
najmniej 5S0cm,
umieszczanie reklamy na $cianie budynku jest mozliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i wielkosci
do kompozycji architektonicznej calej $ciany, z uwzglednieniem funkcji budynku,
odlegtos¢ pomigdzy reklamami powinna wynosi¢ co najmniej 20m,
kompozycja, wielkos¢, kolorystyka i grafika szyldéw umieszczanych na elewacjach budynkéw powinna byé
indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy oraz aby
pozostawata w funkcjonalnym zwigzku z uzytkowaniem budynku,
szyldy moga by¢ umieszczane wytacznie w obrebie kondygnaciji parteru,



10) wielko$¢ szyldow semaforowych, umieszczanych pod katem do $ciany budynku, nie moze przekraczac
wielkosci 1,5m” a zakoniczenia tych szyldow nie moga wystawaé poza plaszczyzne Sciany wiecej niz 80cm,

11) reklamy lokalizowane na terenach nie moga mie¢ wigcej niz dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy,

12) reklamy lokalizowane w liniach rozgraniczajacych terenéw drdég publicznych nie moga mie¢ wigcej niz 5m
wysokosci.

Rozdzial 3.
Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspoélczesnej.

§9.
1. Wskazuje si¢ obiekt, wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw, dla ktérego obowiazuje prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z przepisami odrebnymi oraz ustaleniami szczegdtowymi planu.
2.  Wyznacza si¢ strefe ochrony widokowej obiektow zabytkowych, w obrebie ktdrej ustala sie:

1) nakaz zharmonizowania nowych obiektow z istniejaca w sasiedztwie zabudowa historyczng w
zakresie formy, materiatu i kolorystyki,

2) zakaz lokalizowania obiektow dysharmonizujacych z zabytkiem Iub przestaniajacym obiekty
zabytkowe takich jak: przepompownie, stacje transformatorowe, maszty o$wietleniowe i tacznosci
publicznej,

3) nakaz realizacji nawierzchni placéw i ulic z materialow wysokiej jakosci i o duzych walorach
estetycznych oraz uzytkowych.

Rozdzial 4.
Ustalenia dotyczace zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
oraz wymagan ksztaltowania przestrzeni publicznych.

§10.
Caly obszar planu zlokalizowany jest w zasiggu wystgpowania wod podziemnych GZWP nr 221 ,Dolina
kopalna Wyszkow” oraz w zasiegu wystepowania wod podziemnych GZWP nr 215 ,,Subniecka Warszawska”.
Na catlym obszarze planu obowiazuja wszelkie zakazy i ograniczenia zawarte w przepisach odrebnych dla
terenow potozonych w zasiegu wystgpowania wod podziemnych.

§11.

1. W celu ochrony $rodowiska, prawidtowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi, szkodliwe oddziatywanie na sSrodowisko wytwarzane przez inwestora winno
zamykaé sie na terenie dziatki budowlanej na jakiej jest wytwarzane i do ktorej inwestor posiada tytut
prawny.

2. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony srodowiska przed hatasem i wibracjami:

1) nakazuje si¢ ograniczenie ucigzliwosci akustycznych pochodzacych ze zrédet hatasu o natgzeniu
ponadnormatywnym, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmiang technologii i urzadzen,

2) hatas i wibracje przekraczajace dopuszczalne poziomy nie moga sigga¢ poza obreb dziatki, na ktérej sa
wytwarzane,

3. W zagospodarowaniu terenéw nakazuje si¢ stosowanie norm dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
$rodowisku wedtug klasyfikacji terenow przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe zgodnie z
przepisami odrebnymi.

§12.
W celu ksztattowania terenéw o cechach przestrzeni publicznych ustala si¢ na terenach: KDZ o numerach
od 1 do 3, KDL1, KDD o numerach od 1 do 6, KDP1:
1) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementéw wyposazenia powtarzalnego,
takich jak: tawki, latarnie, kosze na $mieci, donice kwiatowe, barierki, stupki itd.,
2) nakaz dostosowania realizacji reklam zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8,
3) nakaz dostosowania chodnikow i urzadzen stuzacych do ruchu pieszego do potrzeb o0séb
niepelnosprawnych, w szczeg6lnosci:
a) obnizenie do poziomu jezdni kraweznika chodnika w rejonie skrzyzowania na catej szerokosci
przejs¢ dla pieszych w sposob umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej si¢ na wozku,
b) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrézniajacej si¢ fakturze, wyczuwalnej dla oséb z dysfunkcja
wzroku na chodnikach przed kraweznikami opuszczonymi do poziomu jezdni,
c) dostosowanie mebli ulicznych: lawek, kioskéw, tablic i stupéw informacyjnych do potrzeb oséb
niepelnosprawnych, przy czym ich lokalizacja nie powinna kolidowa¢ z pasami dla ruchu pieszego.

e



Miejsca do wypoczynku (tawki) nalezy lokalizowaé przy chodnikach, obok tawki nalezy
przewidzie¢ miejsce do zatrzymania sie osoby poruszajacej sie na wézku,

d) lokalizowanie matej architektury: latarni, fawek, tablic, stupow informacyjnych i reklamowych oraz
kioskow i znakéw drogowych, w sposéb nie kolidujacy z ruchem pieszym i zapewniajacy przejazd
dla woézka inwalidzkiego,

e) stosowanie kraweznik6w opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla o0séb
niepelnosprawnych.

Rozdzial 5.
Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy ukladow komunikacji.

§13.
1. Jako podstawowy uktad komunikacji drogowej obszaru planu ustala si¢ tereny wyznaczone liniami
rozgraniczajacymi i oznaczone symbolami: KDZ o numerach od 1 do 3, KDL1, KDD o numerach od 1 do

2. Jako ukiad drég stuzacych do powigzan z zewnetrznym uktadem drogowym ustala si¢ tereny wyznaczone
liniami rozgraniczajacymi i oznaczone symbolami: KDZ o numerach od 1 do 3, KDD1, KDD3, KDD4,
KDDS5 i KDWI1.

§14.
Dopuszcza si¢ realizacje drég wewnetrznych i $ciezek rowerowych na terenach funkcjonalnych zgodnie z
ustaleniami planu i przepisami odrebnymi.

§15.
Dopuszcza si¢ zachowanie, remonty, modernizacje i przebudowy, istniejacych w dniu uchwalenia planu,
zjazdéw i wlaczen drég wewnetrznych.

§16.
Ustala si¢ nastepujace warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) dla nizej wymienionych funkcji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe w granicach dziatek budowlanych,
na ktérych realizowana jest inwestycja, o ile przepisy szczegétowe planu nie stanowig inaczej, w ilo$ci
zaokraglonej w gére do petnej liczby obliczonej na podstawie nastepujacych wskaznikéw:

a) min. 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny w przypadku zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej,

b) min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny w przypadku zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,

) min. 3 miejsca postojowe na 5 16zek w przypadku hoteli i pensjonatow,

d) min. 2,5 miejsca postojowego na 100m” powierzchni sprzedazy w przypadku ustug handlu,

€) min. 3 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpcji w obiektach gastronomii,

f) min. 3 miejsca postojowe na 100m?® powierzchni uzytkowej w przypadku zabudowy biurowe;j,
administracji, kancelarii, bankow, ustug pocztowych oraz ustug zdrowia,

g) min. 3 miejsca postojowe na 1 oddziat w przypadku przedszkoli i §wietlic,

2) dopuszcza si¢ obnizenie wskaznikow o 50% w przypadku wyznaczania miejsc parkingowych na
dziatkach wydzielanych dla zabudowy istniejace;j,

3) dla funkcji niewymienionych powyzej, ilo$¢ miejsc postojowych nalezy okreslic w sposob

indywidualny, dostosowujac do funkcji zamierzenia budowlanego,

4) dopuszcza si¢ dla istniejacych obiektow zbilansowanie miejsc postojowych na terenach bezposrednio
sasiadujacych,

5) nakazuje si¢ realizacje miejsc postojowych dla roweréw w ilosci 10 miejsc/10 miejsc postojowych dla

samochodow,

6) dopuszcza si¢ na wszystkich terenach realizacje miejsc postojowych naziemnych i podziemnych.

Rozdzial 6.
Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy infrastruktury techniczne;j.

§17.

1. Sieci infrastruktury technicznej powinny byé prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w
szczegolnosci przez tereny drog publicznych oraz przez tereny drég wewnetrznych, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ realizacje sieci na dziatkach wewnatrz innych terenéw funkcjonalnych na
warunkach okreslonych w przepisach odrebnych.

.
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W przypadkach budowy infrastruktury poza pasem drogowym nalezy przewidzie¢ dla sieci strefe ochronna
o szeroko$ci minimum Im.

Dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek dla potrzeb lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej na catym
obszarze objetym planem.

§18.
W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sie¢ obowigzek podtaczenia budynkéow ustugowych i mieszkalnych
do sieci wodociagowe;j.

Do czasu realizacji sieci wodociggowej dopuszcza sie korzystanie z uje¢ wiasnych.

§19.

W zakresie odprowadzania $ciekow i wod opadowych ustala sie:

)]
2)

3)

$cieki sanitarne odprowadzane beda docelowo siecig kanalizacji do oczyszczalni sciekow,

wszystkie budynki ustugowe i mieszkalne oraz dzialki budowlane musza posiadac przylacze kanalizacyjne
umozliwiajace odprowadzenie $ciekdw w stopniu wystarczajacym dla obstugi funkcji i sposobu
zagospodarowania i zabudowy dziatki,

odprowadzenie wdd opadowych zgodnie z przepisami odrebnymi,

§20.

W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sie:

1
2)
3)

4)

podiaczenie do miejskiej sieci cieplnej,

mozliwos¢ zaopatrzenia w ciepto w oparciu o zrédia lokalne, zasilane gazem ziemnym przewodowym,
mozliwos¢ stosowania do ogrzewania alternatywnych nosnikéw energetycznych takich jak olej opatowy
o niskiej zawarto$ci siarki, gaz ptynny, energia elektryczna, odnawialne zrédla energii,

mozliwo$¢ stosowania innych nosnikéw energetycznych jest dopuszczalna pod warunkiem, ze beda
stosowane w urzadzeniach majacych odpowiednie atesty lub $wiadectwa ekologiczne i zapewniajacych
standardy emisji dopuszczone w przepisach odrgbnych.

§21.

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

1) rozbudowa sieci gazowej zgodnie z przepisami odrgbnymi, w szczegolnosci w zgodzie z przepisami
dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe,

2) linia ogrodzen winna przebiega¢ min. 0,5m od gazociagu,

3) szafki gazowe powinny by¢ lokalizowane w linii ogrodzen i otwierane na zewnatrz od strony ulicy.

§22.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna ustala sie:

1) budynki musza posiada¢ przylacze elektroenergetyczne umozliwiajace pobdr energii elektrycznej
w stopniu wystarczajacym dla obshugi funkcji,

2) sieé elektroenergetyczna szczegolnie sredniego i niskiego napigcia powinna by¢, w miare mozliwosci
technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna,

3) rozwdj systemu zaopatrzenia w energi¢ elektryczna polega¢ bedzie na odbudowie, przebudowie
i modernizacji  istniejagcych  linii  elektroenergetycznych  oraz ~ budowie  nowych  linii
elektroenergetycznych, a takze na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejacych stacji
rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji,

4) prowadzenie linii elektroenergetycznych o réznych napieciach po oddzielnych trasach, z zastrzezeniem
pkt.5),

5) w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ prowadzenia
elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i NN na wspdlnych stupach,

6) przylaczenie obiektow do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urzadzen elektroenergetycznych,
powstata w wyniku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dziatki (w tym réwniez wynikajacego
ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, bedzie sig
odbywa¢ wedtug zasad okreslonych w przepisach prawa energetycznego,

7) szczegdlowe plany zagospodarowania poszczegélnych nieruchomosci oraz dziatek powinny
przewidywac rezerwacje miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przylaczy oraz innych elementow
infrastruktury elektroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach
budynkow i budowli w energie elektryczna, a takze o$§wietlenia terenu wokot obiektow,

8) dopuszcza sie lokalizacje paneli fotowoltaicznych wytwarzajacych energie o maksymalnej mocy do 100
KW.
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§23.

W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1) usuwanie odpadéw w ramach zorganizowanego i o powszechnej dostepnosci komunalnego systemu
zbierania i usuwania odpadow statych,

2) zabezpieczenie mozliwosci segregowania odpadéw w miejscu zbidrki, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odrgbnymi,

3) mozliwos¢ realizacji zbiorczych miejsc na pojemniki umozliwiajace selektywna zbiorke odpadow
obstugujacych kilka dziatek budowlanych.

Rozdzial 7.
Zasady i warunki scalania i podzialu terenéw na dzialki budowlane.

§24.
Dziatki powstale w wyniku podziatu, lub scalania i podziatu nieruchomosci winny speia¢ parametry
dziatek budowlanych, okreslonych w ustaleniach szczegétowych dla poszezeg6lnych terenéw.
Ograniczenia wielkosci wydzielanych dzialek nie dotycza wydzielen pod urzadzenia infrastruktury
technicznej oraz wydzielenia dojazdow i drég wewnetrznych.

DZIAL I1.
USTALENIA SZCZEGOLOWE
Rozdzial 3.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oznaczonych symbolami MW o numerach od 1 do 3.

§35.

Dla teren6w oznaczonych symbolami MW o numerach od 1 do 3 ustala sie przeznaczenie podstawowe -
zabudowa wielorodzinna.

§36.

Na terenach oznaczonych symbolami MW o numerach od 1 do 3 obowigzuje zakaz:

)

2)
3)

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania teren6w, za wyjatkiem tymczasowego
zagospodarowania w formie terenow zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,
budowy ogrodzen pemych oraz z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,

sktadowania jakichkolwiek odpadéw.

§37.

Na terenach oznaczonych symbolami MW o numerach od 1 do 3 ustala si¢ nastepujace szczegotowe zasady i
warunki scalania i podzialu nieruchomo$ci oraz minimalng powierzchnic nowo wydzielanych dziatek
budowlanych:

1)
2)
3)
4)

w wyniku scalenia i podziatu lub nowego wydzielenia nie moze powsta¢ dziatka mniejsza niz 400m?,

kat potozenia granic dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 60° do 90°,

minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej 15m,

dopuszcza si¢ mniejsza powierzchnie dziatek oraz inny kat potozenia granic dziatek i inng szeroko$¢ frontu
dziatek niz okre$lone w pkt 1), 2) i 3) dla dziatek istniejacych przed wejsciem w zycie planu lub
wydzielanych dla istniejacych budynkéw lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczajacymi ustalonymi
w planie pod warunkiem zachowania pozostatych wymogéw planu.

§38.

Na terenach oznaczonych symbolami MW o numerach od 1 do 3 obowiazuja nastepujace zasady ksztalttowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:



1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9

dopuszcza si¢ realizacje miejsc postojowych, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dojsc,
dojazdéw, elementow matej architektury, z zastrzezeniem pkt.3),

budynki nalezy lokalizowa¢ zgodnie z liniami zabudowy okreslonymi na rysunku planu,

dopuszcza si¢ realizacje budynku bezposrednio przy granicy z sasiednig dziatka budowlana lub 1,5m od
tej granicy,

nakazuje sie pokrycie dachow spadzistych dachéwka ceramiczng lub materiatami dachéwko —
podobnymi,

nakazuje si¢ stonowang kolorystyke dachow spadzistych,

w zakresie kolorystyki i materialéw elewacji budynkoéw:

a) ustala sie kolorystyke elewacji zewnetrznych w kolorach bieli, zétci, szarosci i bezu o niskim
nasyceniu barw - odno$nie tynkéw wylacznie system NCS w przedziale od 0000 do 2020,
czyli nie wiecej niz 20% czerni w barwie oraz nie wiecej niz 20% chromatycznosci barwy,

b) zakazuje sie realizacji elewacji w kolorach intensywnych i jaskrawych: brazowego,
czerwonego, pomaranczowego, cytrynowego, zielonego, seledynowego, niebieskiego,
fioletowego, r6zowego i purpurowego oraz w kolorze czarnym,

c) nakazuje si¢ utrzymanie jednakowej kolorystyki dla poszczegdlnych elementow elewacji
budynku, takich jak: cokot, pilastry, stolarka okienna, balustrady,

d) zakazuje si¢ stosowania materiatdéw refleksyjnych, dajacych doktadne, lustrzane odbicie
otoczenia,

nie dopuszcza sie realizacji ogrodzen od strony drég publicznych,

realizacje ogrodzen nakazuje si¢ w liniach rozgraniczajacych tereny oraz jako azurowe, z
zastrzezeniem pkt.9),

dopuszcza si¢ realizacje ogrodzen w innym miejscu niz linia rozgraniczajaca tereny w przypadku
istniejgcych przeszkod takich jak: infrastruktura techniczna, drzewa itp. oraz w miejscach
sytuowania bram wjazdowych.

§39.

Na terenach oznaczonych symbolami MW o numerach od 1 do 3 ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dziatki budowlane;j:

1))

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy:
a) dlaterenow MWI1, MW2 — 3.0
b) dlaterenu MW3 -20
minimalna intensywno$¢ zabudowy 0,4
minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) dlaterenu MW3 —40%, lub zgodnie ze stanem istniejacym,
b) dlaterenow MW1, MW2 - 10%, lub zgodnie ze stanem istniejacym,
maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dlaterenow MWI1, MW2 do 15m,
b) dlaterenu MW3 do 12m,
maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) dla terenéw MW1, MW2 do 4,
b) dla terenu MW3 do 3,
ilos¢ miejsc postojowych dla samochodow zgodnie z §16,
dachy:
a) spadziste o pochyleniu od 20° do 40° dla terenu MW3,
b) plaskie lub spadziste o pochyleniu od 20° do 40° dla terendw MW1, MW2,
maksymalna wysokos$¢ ogrodzenia — 180cm, za wyjatkiem ogrodzen boisk sportowych.

Rozdzial 5.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenéw ustug
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oznaczonych symbolami UMW o numerach od 1 do 5.

§45.

Dla terenow oznaczonych symbolami UMW o numerach od 1 do 5 ustala sig:

)
2)

przeznaczenie podstawowe — ustugi nieuciazliwe,
przeznaczenie uzupetiajace — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

§46.

Na terenach oznaczonych symbolami UMW o numerach od 1 do 5 obowiazuje zakaz:

9

lokalizacji ustug uciazliwych,
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10)  lokalizowania ustug z zakresu handlu o powierzchni sprzedazy wigkszej niz 400m>,
11) tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem tymczasowego

zagospodarowania w formie terenéw zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,

12)  budowy ogrodzeni pelnych oraz z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,
13) skladowania jakichkolwiek odpadéw.

§47.

Na terenach oznaczonych symbolami UMW o numerach od 1 do 5 ustala si¢ nastepujace szczegétowe zasady i
warunki scalania i podziatu nieruchomos$ci oraz minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dziatek
budowlanych:

w wyniku scalenia i podziatu lub nowego wydzielenia nie moze powstaé dziatka mniejsza niz 350m?,
kat potozenia granic dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 60° do 90°,

minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej 10m,

dopuszcza si¢ mniejsza powierzchnig dzialek oraz inny kat potozenia granic dzialek i inng szerokos$¢
frontu dziatek niz okreslone w pkt 1), 2) i 3) dla dziatek istniejacych przed wejsciem w zycie planu lub
wydzielanych dla istniejacych budynkéw lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczajacymi
ustalonymi w planie pod warunkiem zachowania pozostatych wymogéw planu.

§48.

Na terenach oznaczonych symbolami UMW o numerach od 1 do 5 obowiazuja nastepujace zasady
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

dopuszcza si¢ przebudowe i remonty istniejacej zabudowy jednorodzinnej,

dopuszcza si¢ realizacje miejsc postojowych, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dojsé,
dojazdow, elementow malej architektury,

budynki nalezy lokalizowa¢ zgodnie z liniami zabudowy okreslonymi na rysunku planu,

dopuszcza sig realizacje budynku bezpo$rednio przy granicy z sasiednia dziatkg budowlang lub 1,5m od
tej granicy,

nakazuje si¢ pokrycie dachow spadzistych dachowka ceramiczng lub materiatlami dachéwko —
podobnymi,

nakazuje si¢ stonowana kolorystyke dachéw spadzistych,

w zakresie kolorystyki i materiatéw elewacji budynkéw:

a) ustala si¢ kolorystyke elewacji zewnetrznych w kolorach bieli, zolci, szaroci i bezu o niskim
nasyceniu barw - odnosnie tynkéw wylacznie system NCS w przedziale od 0000 do 2020,
czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wiecej niz 20% chromatycznosci barwy,

b) zakazuje si¢ realizacji elewacji w kolorach intensywnych i Jjaskrawych: brazowego,
czerwonego, pomaranczowego, cytrynowego, zielonego, seledynowego, niebieskiego,
fioletowego, r6zowego i purpurowego oraz w kolorze czarnym,

¢) nakazuje si¢ utrzymanie jednakowej kolorystyki dla poszczegélnych elementéw elewacji
budynku, takich jak: cokdl, pilastry, stolarka okienna, balustrady,

d) zakazuje si¢ stosowania materialow refleksyjnych, dajacych dokfadne, lustrzane odbicie
otoczenia,

nie dopuszcza sig realizacji ogrodzen od strony drég publicznych,
realizacj¢ ogrodzen nakazuje si¢ w liniach rozgraniczajacych tereny oraz jako azurowe, z
zastrzezeniem pkt.10),

10) dopuszcza si¢ realizacje ogrodzen w innym miejscu niz linia rozgraniczajaca tereny w przypadku

istniejacych przeszkod takich jak: infrastruktura techniczna, drzewa itp. oraz w miejscach
sytuowania bram wjazdowych.

§49.

Na terenach oznaczonych symbolami UMW o numerach od 1 do 5 ustala sie nastepujace parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dziatki budowlane;j:

1)

2)
3)

4)

maksymalna intensywno$¢ zabudowy:
a) dlaterenow UMW1, UMW5, UMW4 — 4,0
b) dlaterenow UMW2, UMW3 — 3.0,
minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 1,0
minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) dla teren6w UMW2, UMW3, UMW4 — 20%, lub zgodnie ze stanem istniejacym,
b) dla teren6w UMWI1, UMWS5 — 5%, lub zgodnie ze stanem istniejacym,
maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) naterenie UMW4 —do 18m,
b) dlaterenow UMW1, UMW3, UMWS — do 15m,
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¢) dlaterenu UMW2 —do 12m,
5) maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) dlaterenu UMW4 —do 6,
b) dlaterenéw UMWI1, UMW3, UMWS5 —do 5,
¢) dlaterenu UMW?2 —do 3,

6) ilo$¢ miejsc postojowych dla samochodéw zgodnie z §16, z zastrzezeniem pkt. 7),

7) na terenach UMWI1, UMW2, UMW3, UMW4, UMWS5 w celu zbilansowania potrzeb parkingowych
dopuszcza si¢ lokalizacje miejsc postojowych na terenach bezposrednio sasiadujacych drog
publicznych zlokalizowanych na obszarze planu.

8) dachy ptaskie lub spadziste o pochyleniu od 20° do 40°,

9) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 180cm.

Rozdzial 8.
Przeznaczanie i zagospodarowanie terenéw droég publicznych
oznaczonych symbolami terenéw KDZ o numerach od 1 do 3,
KDL1, KDD o numerach od 1 do 6

§54.

{8 Dla terenéw oznaczonych symbolami: KDZ o numerach od 1 do 3, KDL1, KDD o numerach od 1 do 6
ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — droga publiczna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami: KDZ o numerach od 1 do 3, KDL1, KDD o numerach od 1 do 6
zakazuje sie wprowadzania wszelkich obiektow nie zwigzanych funkcjonalnie z przeznaczeniem terenow
za wyjatkiem: urzadzen pomocniczych zwigzanych z prowadzeniem, organizacja i obstuga ruchu
drogowego i ruchu pieszych, sciezek rowerowych, malej architektury, zieleni urzadzonej, infrastruktury
technicznej, zatok postojowych, urzadzen systematycznej regulacji wdéd oraz urzadzen
przeciwpowodziowych.

§55.
Na terenach drég publicznych, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastepujacy podziak:
1) tereny drég publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolami: KDZ1, KDZ2, KDZ3, o kategorii drogi
gminne;j,
2) teren drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczony symbolem KDL1, o kategorii drogi gminne;j,
3) tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolami: KDD o numerach od 1 do 6, o
kategorii drogi gminne;j.

§56.
Na terenach oznaczonych symbolami: KDZ o numerach od 1 do 3, KDL1, KDD o numerach od 1 do 6
zakazuje sie tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw za wyjatkiem tymczasowego
zagospodarowania w formie terendéw zieleni urzadzone;.

§57.
Dla terenow oznaczonych symbolami KDZ o numerach od 1 do 3 obowiazuja nastgpujace zasady
zagospodarowania terenu:
1) nakazuje si¢ szeroko$¢ terenu zgodnie z rysunkiem planu,
2) droga powinna by¢ wyposazona w chodniki,
3) realizacja nowych zjazdéw zgodnie z przepisami odrgbnymi,
4) dopuszcza sie lokalizacje zieleni urzadzonej oraz elementéw matlej architektury.

§58.
Dla terenu oznaczonego symbolem KDL1 obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terenu:
1) nakazuje sie szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
2) okresla sie szerokos¢ jezdni nie mniejszg niz 6,5 m, dopuszczajac mniejsza szeroko$¢ jezdni na warunkach
okre$lonych w przepisach odrebnych lub jesli ruch bedzie jednokierunkowy,
3) droga powinna by¢ wyposazona w chodniki,
4) dopuszcza si¢ lokalizacje zieleni urzadzonej oraz elementéw matej architektury.

§59.
Dla terenéw oznaczonych symbolami KDD o numerach od 1 do 6 ustala si¢ nastgpujace zasady
zagospodarowania terenu:
1) nakazuje si¢ szerokos$¢ terenu w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,



2) okresla si¢ szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 4,5 m, dopuszczajac mniejsza szerokos¢ jezdni na warunkach
okreslonych w przepisach odrgbnych Iub jesli ruch bedzie jednokierunkowy,

3) drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki,

4) dopuszcza sig lokalizacje zieleni urzadzonej oraz elementéw matej architektury.

Rozdzial 9.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu placu publicznego oznaczonego symbolem KDP1, terenow
drog wewnetrznych oznaczonych symbolami KDW1 i KDW2, drog wewnetrznych wydzielanych
na terenach funkcjonalnych,
oraz Sciezek rowerowych

§60.
Teren oznaczony symbolem KDP1 przeznacza si¢ na realizacje i utrzymanie placu publicznego.
2. Naterenie oznaczonym symbolem KDP1 dopuszcza sie realizacje drog publicznych.
3. Na terenie oznaczonym symbolem KDP1 dopuszcza sie realizacje infrastruktury towarzyszacej funkcji
podstawowej takiej jak: miejsca postojowe, mata architektura w tym pomnik, fontanna, urzadzenia
pomocnicze zwiazane z prowadzeniem, organizacja i obshuga ruchu drogowego.

—

§61.
1. Dla terenéw oznaczonych symbolami KDW1 i KDW2 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — droga
wewnetrzna.
2. Na terenach oznaczonych symbolami KDW1 i KDW2 zakazuje sie wprowadzania wszelkich obiektow nie
zwigzanych funkcjonalnie z przeznaczeniem terenéw za wyjatkiem:
1) urzadzen pomocniczych zwigzanych z prowadzeniem, organizacja i obstuga ruchu drogowego,
2) infrastruktury technicznej,
3) urzadzen systematycznej regulacji wod oraz urzadzen przeciwpowodziowych
4) zieleni urzadzonej i elementéw matej architektury.

§62.

Dla terendw oznaczonych symbolami KDW1 i KDW2 obowigzuja nastgpujace zasady zagospodarowania
terenu:

1) nakazuje si¢ szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,

2) jezdnie musza spetnia¢ warunki niezbedne dla ruchu kotowego, w tym dla pojazdéw ratowniczo-

gasniczych, na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,

3) dopuszcza si¢ drogi bez wyodrebnienia jezdni i chodnikéw,

4) dopuszcza si¢ realizacje parking6w,

5) dopuszcza sie lokalizacje zieleni urzgdzonej oraz elementéw matej architektury.

§63.
Dla realizowanych na terenach funkcjonalnych drég wewnetrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu,
wydzielanych geodezyjnie ustala si¢ minimalng szeroko$é 6m.

§64.
1) Dla sciezek rowerowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, realizowanych na terenach funkcjonalnych
obowiazuja nastepujace warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) minimalna szeroko$¢ sciezki rowerowej nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 1,5 m - dla $ciezek jednokierunkowych,
b) 2,0 m - dla $ciezek dwukierunkowych,
2) minimalna szerokos¢ $ciezki rowerowej jesli jest realizowana jako ciag pieszo — rowerowy, tj. $ciezki
rowerowej, z ktérej moga korzysta¢ rowniez piesi, nie powinna byé mniejsza niz:
a) 2,5m - dla ciaggéw, na ktérych ruch roweréw jest Jjednokierunkowy,
b) 3,0 m - dla ciggéw, na ktérych ruch roweréw jest dwukierunkowy,
3) Sciezki pieszo-rowerowe powinny byé oswietlone,
4) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zieleni urzadzonej oraz elementow matej architektury.

§65.
Ustala si¢ nastepujgce stawki procentowe stuzace naliczeniu jednorazowej optaty z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu w wysokosci:
1) 25% dla terenéw: MW3, MWUS5, UMW4,
2) 0% dla pozostatych terendw.



» z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa uchwalonego
uchwala nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r., opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 179 z dnia 30.09.2011r., poz. 5537,

e dla dzialki nr 4648/4 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod drogi i ulice
publiczne — zbiorcze ozn. symbolem 04KDZ.

Rozdzial 1
Zakres obowigzywania planu

81

1. Zgodnie z uchwala Nr XX VI11/194/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 wrzesnia 2008 roku w
sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum”
Wyszkowa, po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wyszkéw przyjetego uchwatg Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XVII/103/2007 z dnia 29 listopada
2007 roku oraz uchwata Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XX1/149/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, uchwala si¢
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa.

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sg tereny o funkcji mieszkaniowo-
uslugowej, tereny ustug publicznych, ustug o$wiaty, ushug kultu religijnego, ustug sportu i rekreacji oraz tereny
zieleni urzadzonej i wod otwartych wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna.

3. Obszar planu obejmuje tereny potozone w gminie Wyszkéw o powierzchni ok. 69,7 ha.

4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiacym zatacznik nr 1

5. Integralng czescig uchwaty sa nastepujace zatgczniki:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowar i

kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw, stanowiacy zatacznik nr 1;

2) rozstrzygnigcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy, stanowiace zatacznik nr 2;

3) rozstrzygniecia w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, stanowiace zatacznik nr 3.

§2.

Wyjasnienie poj¢¢ uzytych w niniejszym planie:
1) typ zabudowy - zespét nastepujacych cech zabudowy:
a) usytuowanie na dziakce,
b) gabaryty,
¢) ksztalt dachu;
Jezeli w ustaleniach jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejgcej - typ ten okre$la
zabudowa istniejaca w bliskim sgsiedztwie projektowanej (we wnetrzu urbanistycznym np. przy tej samej
ulicy, placu, skrzyzowaniu ulic);

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, ktérych nie nalezy przekracza¢ przy lokalizacji $cian
budynkéw. Linia nie dotyczy: balkondéw, wykuszy, loggii, gzymséw, zadaszen nad wejsciami,
przedsionkéw, schodéw zewnetrznych, pochylni, taraséw, czg¢sci podziemnych obiektéw budowlanych,
ktére moga przekracza¢ lini¢ zabudowy o maksymalnie 1,3m oraz okapow, podokiennikow, ryzalitow,
ktére moga przekracza¢ lini¢ zabudowy o maksymalnie 0,8m, o ile ustalenia planu nie stanowia inaczej;
linie nie dotyczg obiektow matej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpaddw statych
(zadaszonych oston). Dopuszcza si¢ wysuniecie kondygnacji powyzej parteru budynku przed
wyznaczona w planie lini¢ zabudowy (w postaci nadwieszenia);

3) obowiazujace linie zabudowy - linie, na ktorej nalezy lokalizowa¢ lico (elewacje frontowa) budynku.
Linia nie dotyczy: balkonow, wykuszy, loggii, gzymséw, zadaszen nad wejsciami, przedsionkow,
schodéw zewnetrznych, pochylni, taraséw, czesci podziemnych obiektéw budowlanych, ktére moga
przekracza¢ lini¢ zabudowy o maksymalnie 1,3 m oraz okapéw, podokiennikéw, ryzalitéw, ktére moga
przekracza¢ linie zabudowy o maksymalnie 0,8m, o ile ustalenia planu nie stanowia inaczej; linie nie
dotycza obiektow matlej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadow statych
(zadaszonych oston); Dopuszcza si¢ wysuniecie kondygnacji powyzej parteru budynku przed wyznaczona
w planie lini¢ zabudowy (w postaci nadwieszenia);

4) dzialka budowlana - dzialka budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, tj. nieruchomo$¢ gruntowa lub dziatka gruntu, w tym, zabudowana, ktérej wielkos¢, cechy
geometryczne, dostgp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej



spelniaja wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajacych z odrebnych przepiséw i aktéw prawa
miejscowego;

5) obiekt o cechach zabytku — budynek lub budowla, majacy w calosci lub w czgsci znaczenie dla
dziedzictwa lub rozwoju kulturalnego ze wzgledu na swa warto$é historyczng, architektoniczna, naukowa,
artystyczng lub tradycje miejscowa;

6) Kkiosk — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany o funkcji handlowej lub ustugowej, wysokosci
nieprzekraczajacej jednej kondygnacji naziemnej o wysokosci do 3m i powierzchni uzytkowej do 30m?;

7) mieruchomos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ czesci powierzchni ziemskiej, stanowigce odrebny przedmiot
wiasnosci, jak réwniez budynki trwale z gruntem zwiazane lub czesci takich budynkéw, jezeli na mocy
przepis6w szczegdlnych stanowia odrebny od gruntu przedmiot wiasnosci;

8) nosnik reklamowy - nalezy przez to rozumie¢ obiekt sktadajacy sie z konstrukcji noénej oraz statej lub
zmiennej plaszczyzny ekspozycyjnej — o$wietlonej, nieoswietlonej lub podswietlonej, ktory przeznaczony
jest do prezentacji reklam;

9) reklama - nalezy przez to rozumie¢ grafike na materialnym podtozu, umieszczang na $cianach budynkéw
lub nieazurowych czgéciach ogrodzen tj. bez wolnostojacej konstrukcji nosnej;

10) reklama pod$wietlana — nalezy przez to rozumie¢ reklame, o jakiej mowa w § 6 ust 2 pkt 1, czytelng w
nocy poprzez podswietlenie wlasnym zewnetrznym zrédlem $wiatla;

11) reklama $wietlna — nalezy przez to rozumie¢ reklame, o jakiej mowa w §6 ust 2 pkt 1, czytelng w nocy
dzigki wewnetrznemu zrodtu §wiatta;

12) szyld — nalezy przez to rozumie¢ zewnetrzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania przez
przedsigbiorce dziatalnosci gospodarczej, zawierajace oznaczenie przedsigbiorcy - firme¢ lub nazwe
przedsigbiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imie i nazwisko
przedsigbiorcy oraz nazwe, pod ktéra wykonuje dziatalnosé gospodarcza oraz zwiezte okrelenie
przedmiotu wykonywanej dziatalno$ci gospodarczej;

13) szyld reklamowy — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryna lub wejsciem do
lokalu/miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, zawierajacego grafike informacyjno-reklamowa,
okreslajacg nazwe i charakter prowadzonej dziatalnosci;

14) obszar planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych na rysunku
planu w skali 1:1000 stanowigcym zatacznik nr 1;

15) teren biologicznie czynny - nalezy przez to rozumieé¢ grunt rodzimy oraz wode powierzchniowa na
terenie dziatki budowlanej, a takze 50% sumy powierzchni taraséw i stropodachéw, o powierzchni nie
mniejszej niz 10 m?®, urzadzonych jako state trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajacym ich
naturalng wegetacje; w kartach terenow ustala sie wskaznik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z
definicja zawarta w pkt 20,

16) uchwala - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate;

17) ushugi nieucigzliwe - nalezy przez to rozumie¢: ustugi handlu detalicznego, gastronomii, nieuciazliwego
rzemiosta (obstuga ludnosci obejmujaca drobna wytwérczosé, naprawy i konserwacj¢), administracji i
bezpieczenstwa publicznego, tacznosci, informacji, nauki i oswiaty, zdrowia i opieki spotecznej, kultu
religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, bankéw i innych o analogicznym do
powyzszych charakterze i stopniu ucigzliwosci, ktérych funkcjonowanie:

¢) nie powoduje przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
ucigzliwych oddziatywan na $rodowisko poza zajmowang dziatka,
d) ani w zaden inny oczywisty sposob nie pogarsza warunkéw uzytkowania terenéw sasiadujacych;

18)  uslugi ucigzliwe - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢, ktéra powoduje przekroczenia dopuszczalnych
standardéw jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach prawa, spowodowane emisja pytéw i gazow
pochodzacg z proceséw spalania nie zwigzanych z ogrzewaniem pomieszczeni lub podgrzewaniem wody
na cele bytowe, wytwarzaniem odpadéw innych niz komunalne, wytwarzaniem $ciekéw innych niz
bytowe, zanieczyszczeniem gleby i powierzchni ziemi, wytwarzaniem pél elektromagnetycznych, emisjg
hatasu spowodowang wzmozonym ruchem pojazdéw, w tym przedsigwzigcia mogace znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, okreslone w przepisach prawa ochrony $rodowiska;

19)  ustawienie budynkéw w stosunku do ulicy — usytuowanie budynku na dzialce od strony ulicy
publicznej lub drogi wewnetrznej okreslone przez potozenie gléwnej kalenicy budynku w stosunku do
ulicy np. prostopadte lub réwnolegte; jezeli ustalenia szczegétowe nie stanowia inaczej, dla budynkow na
dziatkach naroznych potozenie kalenicy gtéwnej nalezy dostosowaé do jednej z ulic, przy ktérych
zlokalizowana jest dziatka; dopuszcza si¢ inne usytuowanie budynku, jezeli wynika to z potrzeby
dostosowania do istniejacej zabudowy w bezposrednim sasiedztwie;

20) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ udziat procentowy sumy
terenéw biologicznie czynnych wzgledem powierzchni dziatki budowlanej lub do sumy powierzchni
dziatek budowlanych objetych zamierzeniem budowlanym; w przypadku dziatki zabudowanej, na ktorej
wskazany udzial procentowy jest mniejszy, stosuje si¢ wskaznik wedtug stanu istniejacego lub dopuszcza
si¢ zastapienie powierzchnia aktywna przyrodniczo;



21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

wskaznik powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ udzial procentowy sumy powierzchni
zabudowanej wzgledem powierzchni dziatki budowlanej lub wzgledem sumy powierzchni dziatek
budowlanych objetych zamierzeniem budowlanym;

wysoko$¢ zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ budynkéw.

wysoko$¢ budynku lub jego czesci — nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ budynku lub jego czesci,
stuzacg do okreslenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, ktérg liczy sie od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gornej krawedzi $ciany zewnetrznej, gzymsu lub attyki
badz jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyzej potozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub
punktu zbiegu potaci dachowych,

stawka procentowa — stawka stuzaca ustaleniu jednorazowej oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

przeznaczenie podstawowe - podstawowe przeznaczenie terenu lub podstawowe przeznaczenie
obiektu; nalezy przez to rozumiec, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania
terenu zajmuje co najmniej 60% powierzchni dziatki budowlanej lub powierzchni uzytkowej budynku,
chyba ze ustalenia szczegétowe dla terenu stanowia inaczej;

przeznaczenie uzupelniajgce - uzupehiajace przeznaczenie terenu lub uzupeiniajace przeznaczenie
obiektu; nalezy przez to rozumie¢, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania
terenu zajmuje co najwyzej 40% powierzchni dziatki budowlanej lub powierzchni uzytkowej budynku,
chyba ze ustalenia szczegdtowe dla terenu stanowig inaczej;

zabudowa o harmonijnym charakterze — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe o podobnych walorach
architektonicznych w zakresie: proporcji, skali obiektu, rodzaju dachu, rodzaju i kolorystyki
zastosowanych materiatéw wykonczeniowych, pokrycia dachowego i elewacji;

ogrodzenie azurowe — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie o facznej powierzchni przeswitéw min. 40%
powierzchni przesta ogrodzenia;

powierzchni terenu zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumieé¢ zwarty teren zagospodarowania
réznymi formami zieleni, ktérym moze towarzyszy¢ plac zabaw dla dzieci i miejsce rekreacyjne dostepne
dla oséb niepelnosprawnych;

powierzchnia aktywna przyrodniczo - nalezy przez to rozumie¢ niezabudowang i nieutwardzong
powierzchnie terenu pokryta roslinnoécia (naturalng i urzadzona), stanowiaca powierzchnie ekologicznie

czynna.

§3.

1. Na rysunku planu zawarto nastgpujace ustalenia:

1)
2)
3)
4

D)

granice planu,

linie rozgraniczajace tereny o ré6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania,
nieprzekraczalne i obowiazujace linie zabudowy,

oznaczenia identyfikacyjne terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi - symbole cyfrowo-
literowe, zawierajace numer kolejny terenu i symbole literowe zawierajgce symbol przeznaczenia
podstawowego wedtug klasyfikacji strefowej,

granice stref i oznaczenia obiektéw objetych ochrong oraz tereny i obiekty objete ochrong na podstawie
przepisoéw odrgbnych.

2. W planie nie wystepuja ustalenia dotyczace:
1) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow,
2) granic obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,
3) granic obszarow wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji,
4) granic pomnikéw zaglady oraz ich stref ochronnych.
3. Pozostate oznaczenia na rysunku planu stanowig informacje i nie sg ustaleniami planu.

§4.

1. Ustalenia szczegétowe sformutowano w formie kart terenow przyporzadkowanych do  terendw
elementarnych, na ktore podzielony zostat obszar planu.
2. Przez teren elementarny rozumie si¢ teren wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach

zagospodarowania, przeznaczony pod okreslona grupe funkcji wedtug klasyfikacji, o ktorej mowa w § 5 pkt

1 do 14.

Symbole terendw elementarnych sktadaja sie z:

1) kolejnego numeru terenu,

2) symbolu literowego oznaczajacego przeznaczenie terenu wedlug oznaczen funkcji, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt od 1 do 14.

Dla kazdego terenu elementarnego obowiazuje suma ustalen ogdlnych zawartych w paragrafach od §5 do



§14, szczegélowych zawartych w odpowiedniej karcie terenu znajdujacej si¢ w §15 oraz koncowych
znajdujacych si¢ w §17, §18 i §19 niniejszej uchwaty. W § 16 znajduje si¢ zestawienie stawek
procentowych.

Rozdzial 2
Ustalenia ogélne dla terenéw

§ 5.
Ustalenia w zakresie podstawowych funkcji terenu:

1) tereny zabudowy uslugowo-mieszkaniowej — tereny zabudowy ushuigowej z wylaczeniem ustug
ucigzliwych ~ z dopuszczeniem mieszkah na wyzszych kondygnacjach (poza parterem), tereny
oznaczono symbolem UM;

2) tereny komunikacji z dopuszczeniem lokalizacji jezdni, $ciezek rowerowych, chodnikéw,
przyulicznych paséw postojowych, zatok parkingowych dla samochodéw, zatok przystankowych dla
pojazdéw komunikacji zbiorowej i taksowek, wiat przystankowych, zieleni przyulicznej i izolacyjnej,
sieci i urzadzen technicznego uzbrojenia terenu, urzadzen organizacji ruchu, os$wietlenia ulic,
elementow wyposazenia ulic i urzadzenia przestrzeni publicznych; w terenach komunikacji dopuszcza
si¢ obiekty zwigzane z obshuiga ruchu m.in.: kioski uliczne, punkty sprzedazy biletow, budki
telefoniczne, wiaty przystankowe. Tereny oznaczono symbolami:

a) KDG - publiczne ulice glowne,

b) KDZ - publiczne ulice zbiorcze,

c¢) KDL - publiczne ulice lokalne,

d) KDD - publiczne ulice dojazdowe,

e) KDW - drogi wewnetrzne,

f) KDX - ciagi pieszo-jezdne i ciagi piesze,
g) KXX  -place piesze.

§6.

1. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego w obszarze planu polegajace na:
1) ksztaltowaniu zabudowy przez:

a) ksztaltowanie pierzei ulic - wyznaczenie nieprzekraczalnych oraz obowiazujacych linii zabudowy,

b) ujednolicenie wysokosci zabudowy,

¢) okreslenie zasad ksztattowania i kolorystki dachow przez ograniczenie kata nachylenia potaci

dachowej ptaskich do 15°, dachéw spadzistych od 25° do 40°oraz ograniczenie kolorystyki dachow

spadzistych do odcieni czerwieni, brazéw i szarosci oraz czarnego,

d) okreslenie zasad stosowania kolorystyki i materiatlow elewacji budynkéw przez:

- nakaz stosowania pastelowych koloréw tynku;

- zakaz stosowania tynkéw w kolorach intensywnych i jaskrawych: brazowego, czerwonego,
pomaraficzowego, cytrynowego, zielonego, seledynowego, niebieskiego, fioletowego, rézowego i
purpurowego oraz w kolorze czarnym,;

- nakaz utrzymania jednakowej kolorystyki dla poszczegdlnych elementéw elewacji budynku, takich
jak: cokét, pilastry, stolarka okienna, balustrady;

- zakaz stosowania materiatéw refleksyjnych, dajacych doktadne, lustrzane odbicie otoczenia;

e) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej w formie wolnostojacych budynkéw o

konstrukcji nietrwatej,

f) zasada o ktérej mowa w ust. b) nie dotyczy komindw, masztéw, anten bedacych integralnymi
elementami wyposazenia technicznego budynkéw, stuzacych ich poprawnemu funkcjonowaniu,

2) okresleniu zasad stosowania ogrodzen:

a) od strony dr6g - w liniach rozgraniczajacych tych drég, z dopuszczeniem miejscowego wycofania w
glab dziatki w miejscach istniejacych przeszkod, tj. infrastruktury technicznej, drzew itp. i w
miejscach sytuowania bram wjazdowych;

b) maksymalna wysoko$¢ ogrodzen: 2,0 m nad poziom terenu, z cokotem do wysokosci 40 cm,
powyzej cokotu azurowe w minimum 30%,

¢) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych;

d) zakaz stosowania ogrodzen ostro zakorczonych,

3) okresleniu zasad rozmieszczania nosnikow reklamowych, zgodnie z ust 2, pkt 7,
4) ustaleniu zakazu realizacji obiektéw tymczasowych,
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5) ustaleniu zakazu realizacji obiektow stuzacych hodowli i chowu ptactwa domowego typu :kury, gesi,

kaczki, gotebie, indyki oraz zwierzat futerkowych typu: kroliki, nutrie,

6) dopuszczeniu sytuowania budynkéw na dziatce budowlanej w odlegtosci 1,5 m od granicy lub

bezposrednio przy granicy z sgsiednig dziatkg budowlana.

2. Ustala si¢ zasady rozmieszczania reklam polegajace na:

1)

2)

3)

4

5)

6)

7)

dopuszczeniu realizacji reklam w formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, reklamy

$wietlnej lub pod$wietlanej o catkowitej powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie 3m? wigcznie; przy

czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje sie, traktujac je jak reklamy
jednostronne;

sytuowaniu reklam na budynkach lub ogrodzeniach w minimalnych odlegtosciach od innych elementow

zagospodarowania przestrzeni miejskiej, tj.:

a) co najmniej 20m od innych wolnostojacych nosnikéw reklamy;

b) co najmniej 10m od znakoéw drogowych;

¢) conajmniej 3m od krawedzi jezdni;

d) conajmniej 3m od pnia drzewa;

zakazie sytuowania reklam:

a) naterenach MN w formie wolnostojacych nosnikéw reklamowych;

b) naazurowych ogrodzeniach terendw;

¢) na barierkach oddzielajacych jezdnie i przystanki;

d) na latarniach ulicznych;

e) naurzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej;

f) nabalustradach balkondw i tarasow;

g) W sposob powodujacy pogarszame warunkéw wegetacyjnych drzew lub przycinanie gatezi;

dopuszczeniu  reklam i  szyldéw na  malych  obiektach  handlowych  (kioskach)

z nastgpujacymi warunkami:

a) dopuszcza sie um1eszczame maksymalnie dwoch pol reklamowych o tacznej powierzchni nie
wiekszej niz 3m” i nie przekraczajacej 15% powierzchni wszystkich $cian kiosku;

b) nie dopuszcza si¢ reklam wystajacych poza obrys $ciany;

¢) nie dopuszcza si¢ umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu;

d) szyldy dopuszcza si¢ wylacznie na $cianach i attykach, przy czym maksymalna wysokos$¢ szyldu
nie moze przekracza¢ 50cm;

e) nie dopuszcza si¢ umieszczania szyldow na dachach;

dopuszczemu rozmieszczania szyldéw i tabliczek informacyjnych o powierzchni nie wiekszej niz

1,0m%, ktére moga byé umieszczane przy wejsciach do budynkow tak, by ich zewngtrzne krawedzie

byty oddalone od krawedzi tabliczek adresowych o co najmniej 0,5m;

umieszczaniu reklamy na $cianie budynku jest mozliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i

wielkosci do kompozycji architektonicznej catej Sciany, z uwzglednieniem funkcji budynku;

takim rozmieszczeniu, aby:

a) odleglos¢ pomigdzy reklamami wynosita co najmniej 20m w kazda strong;

b) kompozycja, wielkos$¢, kolorystyka i grafika szyldow umieszczanych na elewacjach budynkow
byta indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju
ulicy oraz aby pozostawata w funkcjonalnym zwiazku z uzytkowaniem budynku;

¢) szyldy byly umieszczane wytacznie w obrebie kondygnacji parteru;

w1elkosc szyldéw semaforowych, umleszczanych pod katem do $ciany budynku, nie przekraczata wielkosci
1,5m” a zakoficzenia tych szyldow nie wystawaly poza plaszczyzng $ciany wigcej niz 80cm;

§7.

1. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania przestrzeni publicznej:

1)
2)

przestrzenia publiczna na obszarze planu sa tereny drog publicznych, rynek ratusza i Park Miejski,

na terenach stanowiacych przestrzen publiczna, o ktérej mowa ust. 1, obowigzuje:

e) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementéw wyposazenia
powtarzalnego, takich jak: fawki, latarnie, kosze na $mieci, donice kwiatowe, barierki, stupki itd.;

f) nakaz dostosowania urzadzen stuzacych do ruchu pieszego do potrzeb oséb niepelosprawnych
zgodnie z §8;

g) system zapisow wg §6 ust.2 dotyczacych rozmieszczenia no$nikow reklam i szyldow.

2. Ustala si¢ granice obszaru sluzacego lokalizacji imprez masowych, oznaczone na planie (tereny 37UP,
46US, 51ZP), dla ktérych ustala sig :

1)
2)

nakaz realizacji utwardzonych podjazdoéw dla stuzb ratowniczych,
nakaz uzywania materialéw o wysokiej odpornosci na zniszczenia.
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§8.

Ustala si¢ nakaz dostosowania przestrzeni miejskich, ogélnodostepnych do potrzeb os6b
niepelnosprawnych poprzez:

1) obnizenie do poziomu jezdni kraweznika chodnika w rejonie skrzyzowania na calej szerokosci przejsé
dla pieszych w spos6b umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej sie na wozku,

2) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyr6zniajacej si¢ fakturze, wyczuwalnej dla oséb z dysfunkcja
wzroku na chodnikach przed kraweznikami opuszczonymi do poziomu jezdni,

3) dostosowanie mebli ulicznych: tawek, kioskéw, tablic i stupéw informacyjnych do potrzeb 0s6b
niepemosprawnych, przy czym ich lokalizacja nie powinna kolidowa¢ z pasami dla ruchu pieszego.
Miejsca do wypoczynku (tawki) nalezy lokalizowa¢ przy chodnikach, obok tawki nalezy przewidzieé¢
miejsce do zatrzymania si¢ osoby poruszajacej si¢ na wozku,

4) lokalizowanie matej architektury: latarni, tawek, tablic, shupéw informacyjnych i reklamowych oraz
kioskow i znakéw drogowych, w sposéb nie kolidujacy z ruchem pieszym i zapewniajacy przejazd dla
wozka inwalidzkiego,

5) stosowanie kraweznikéw opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla osob
niepetnosprawnych w liniach rozgraniczajacych ulic.

§9.

Zasady scalania i podzialu nieruchomosci:

D)
2)

3)

4)

5)
6)

dopuszcza si¢ podzialy nieruchomosci wzdhuz linii rozgraniczajacych tereny elementarne niezaleznie od

ustalen zawartych w kartach terenow;

minimalne wielkosci wydzielanych dziatek budowlanych nie dotycza podziatow dokonywanych w celu

wydzielenia drog i dojazdéw wewnetrznych oraz pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

jezeli w zwiazku z podziatem nieruchomosci na dziatki lub laczeniem i ponownym podziatem, niezbedne
Jest utworzenie nowej drogi zapewniajacej dojazd do dziatek, musi ona odpowiadaé nastgpujacym
warunkom:

a) dla obstugi 1 dziatki dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 5 m,

b) dla obstugi 2 - 5 dziatek dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 6 m i dlugosci nie

wiekszej niz 50m,

e) obstuga wiecej niz 5 dzialek wymaga wydzielenia ulicy wewnetrznej o minimalnej szerokosci 8 m, na
koncu drogi plac do zawracania samochodéw o wymiarach minimalnie12,5x12,5m,

f) jezeli ze wzgledu na istniejacg zabudowe i stan wlasno$ci niemozliwe jest utworzenie nowej ulicy
wewnetrznej spelniajacej wymagania, o ktérych mowa w ppkt ¢), dopuszcza sie wydzielenie — celem
zapewnienia dojazdu do dziatek — drogi o szerokosci w liniach rozgraniczajacych min. 8 m,

g) dopuszcza sig realizacje ulicy wewnetrznej majacej wlaczenie do istniejacego ukladu komunikacyjnego
tylko z jednej strony, po warunkiem, ze nie przekracza ona dtugosci 100m oraz zapewnione zostang
warunki do zawracania, zgodne z przepisami dotyczacymi warunkéw technicznych dla drég i ochrony
przeciwpozarowej;

h) wlaczenie nowej ulicy wewnetrznej do istniejacego uktadu drogowego moze nastapic¢ albo w osi
wigczenia drugiej ulicy od strony przeciwnej albo w odlegtosci min. 35 m od takiego wiaczenia;

szczegdtowe zasady podziatu nieruchomosci okreslone w ustaleniach szczegétowych w kartach terenéw

dotycza nowych wydzielen;

podzialy terenéw rolnych i lesnych zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomosciami;

istniejace dziatki, ktére nie speniaja wymagan zawartych w kartach terenu uznaje sie za zgodne z planem.

§ 10.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej:

1) w granicach otoczenia obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw (kosci6t parafialny pw. Sw. Idziego wraz z

najblizszym otoczeniem w promieniu 50m — dec. o wpisie Nr K1.IV.R.641/62 z dnia 05.04.1962r., obecny
numer rejestru A-421) oznaczonego na rysunku planu obowiazuje uzgodnienie z wiasciwym wojewédzkim
konserwatorem zabytkéw projektow budowlanych nowych obiektéw oraz rozbudowy, przebudowy,
remontow 1 rozbiérki obiektéw istniejacych, uzupemien zabudowy, matych form architektonicznych,
rewaloryzacji zieleni historycznych, elementéw reklamy wizualnej;



2) dla budynkéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz budynkéw o cechach zabytkow: ochrona bryt budynkow,
ksztattu dachu, rozplanowania, proporcji i ksztaltu otwor6w okiennych i drzwiowych, detalu
architektonicznego (np.: gzymsoéw, cokotdw, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi);

3) procesy budowlane zwigzane z budynkami wpisanymi do rejestru zabytkow oraz z budynkami o cechach
zabytku oznaczonymi na rysunku planu nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw szczegdlnych z
zakresu ochrony zabytkow;

4) dla wskazanych na rysunku planu obiektow matej architektury (obelisk, kapliczki i krzyze przydrozne) ustala
si¢ ochrong obiektow i obowiazek zachowania z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku kolizji z
realizacjg modernizacji uktadu drogowego;

5) wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do wartosciowej zabudowy historycznej w zakresie
usytuowania, skali, bryty, podziatéw architektonicznych, kompozycji;

6) w planie wskazano strefe stanowisk archeologicznych. Obowiazuje:

a) wspoldziatanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi z
odpowiednim organem ds. ochrony zabytkdéw; obowiazuje opiniowanie zamierzonych rob6t ziemnych
przez wiasciwego konserwatora zabytkéw oraz przeprowadzenie przed ich rozpoczeciem badan
archeologicznych, ktérych zakres zostanie okre$lony zgodnie z przepisami o ochronie zabytkow;

b) przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacjg prac ziemnych w
przypadku stwierdzenia wystepowania obiektéw podlegajacych ochronie konserwatorskiej, na zasadach
okreslonych przepisami dot. ochrony zabytkow.

§11.

Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ochrona istniejagcego drzewostanu oraz zieleni, o ile nie koliduje z istniejacymi lub projektowanym
zagospodarowaniem terenu,

2) ksztaltowanie powierzchni dzialek w sposdb zabezpieczajacy sasiednie tereny i ulice przed sptywem wod
opadowych,

3) zakaz odprowadzania na zbocza skarp wod opadowych i roztopowych.

§ 12.

Tereny lub obiekty znajdujace si¢ w obszarze planu, podlegajace ochronie na podstawie przepiséw
odrebnych:

1) caly obszar planu lezy w zasiegu wystepowania wod podziemnych GZWP nr 221 ,,Dolina kopalna
Wyszkéw” oraz w zasiggu wystepowania wod podziemnych GZWP nr 215 ,,Subniecka Warszawska” -
stosuje si¢ przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego;

2) czg$¢ obszaru planu znajduje si¢ w granicach obszaréw NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony
ptakéw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk ,,Ostoja
Nadbuzanska” (PLH140011) - stosuje si¢ przepisy o ochronie przyrody;

3) w planie wskazano pomniki przyrody - stosuje si¢ przepisy o ochronie przyrody;

4) w planie zréznicowano tereny i przyporzadkowano do odpowiednich grup, dla ktorych przepisy o
ochronie srodowiska okres$laja dopuszczalne poziomy hatasow;

5) w planie wskazano obszar narazony na niebezpieczenstwo powodzi o prawdopodobienstwie 1% - stosuje
si¢ przepisy prawa wodnego;

6) w granicach planu wskazano obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz granice strefy stanowisk
archeologicznych: procesy budowlane zwiazane z tymi obiektami nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
przepiséw odrebnych z zakresu ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami;

7) w planie wskazano granice terenéw zamknigtych (tereny kolejowe), stosuje sie przepisy prawa
geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisy wykonawcze.

Rozdzial 3
Zasady przebudowy i budowy system6w komunikacji

§ 13.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
1) publiczne ulice: ulica gtéwna 01KDG, ulice zbiorcze 02KDZ, 03KDZ, 04KDZ, 05KDZ, 06KDZ ulice
lokalne 07KDL-13KDL stanowia gtéwne elementy uktadu komunikacyjnego obszaru objetego planem,
2) powiazania uktadu komunikacyjnego na obszarze objetym planem z ukladem zewnerznym zapewniaja
ulice: ulica gtéwna 01KDG oraz ulice 02KDZ-06KDZ,
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3) ustala si¢ nastepujgce oznaczenia i klasy dla poszczegélnych terenéw komunikacji wydzielonymi liniami

rozgraniczenia na rysunku planu:

symbol na rysunku planu klasa ulicy nazwa ulicy (informacja) Szerokos$¢ w liniach
rozgraniczenia
04KDZ zbiorcza ul. Puttuska min. 16m

4) ustala si¢ powigzania ulic poprzez skrzyzowanie jednopoziomowe zgodnie z rysynkiem planu,
5) dopuszcza si¢ obstuge transportem zbiorowym autobusowym w liniach rozgraniczajacych ulic.

2. Warunki w zakresie urzadzania miejsc parkingowych:
1) obowiazuja wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji w postaci zamierzenia
budowlanego na ilo¢ miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych:
Lp. Risdza] funlkeii Podstawa odniesienia e
postojowych

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min 2

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min 1

3. Hotele, pensjonaty 5 1ozek min 3

4. Domy dziennego i stalego pobytu dla oséb starszych 15 tozek min 1,3

5. Sklepy 100 m? pow. min 2,5
sprzedazy

6. Restauracje, kawiarnie, bary 10 miejsc min 3
konsumpcji

7. Biura, urzgdy, poczty, banki 100 m* pow. uzytkowej min 3

8. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100 m? pow. min 3
uzytkowej

9. Koscioly, kaplice 100 m® pow. uzytkowej min 1,2

10. Domy parafialne, domy kultury 100 m* pow. min 0,8
uzytkowej

11. Stadiony 100 miejsc siedzacych min 16

12. Szkoty podstawowe, gimnazja 1 pomieszczenie do min 1,5
nauczania

13. Przedszkola, $wietlice 1 oddziat min 3

14. Rzemiosto ustugowe 100 m* pow. uzytkowej min 3

2) obliczona za pomoca wskaznik6w ilo$¢ miejsc parkingowych, nalezy zaokraglié w gore do pelnej liczby,

3) w przypadkach szczegélnych dla funkcji niewymienionych w powyzszym wykazie, ilo§¢ miejsc
parkingowych nalezy okreslié w sposéb indywidualny, dostosowujac do programu zamierzenia
budowlanego,

4) ilos¢ miejsc parkingowych dla samochodoéw cigzarowych nalezy okreslié w sposéb indywidualny,
dostosowujgc do programu zamierzenia budowlanego.

5) ustala si¢ obowigzek zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektow nowowznoszonych,
rozbudowywanych lub zmieniajacych funkcje na terenie objetym zamierzeniem budowlanym,

6) dopuszcza si¢ dla istniejacych obiektow zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w
bezposrednim sasiedztwie,

7) ustala si¢ konieczno$¢ zapewnienia miejsc postojowych dla roweréw w ilogci 10 miejsc/10 miejsc
postojowych dla samochodéw, o ile przepisy szczegétowe nie stanowia inaczej,

8) dopuszcza si¢ realizaowanie zatok parkingowych w ulicach o szerokosci min 15,0m w liniach
rozgraniczajacych ulic.

9) dopuszcza si¢ realizacje parkingéw naziemnych i podziemnych we wszystkich terenach.

Rozdzial 4




Zasady obshlugi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 14.

1. Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy — w miar¢ mozliwosci — unika¢ kolizji z istniejacymi
elementami infrastruktury technicznej poprzez konsultowanie przygotowywanych rozwiazan z zarzadcami sieci i
urzadzen. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospdarowania z tymi elementami nalezy je
przenies¢ lub odpowiednio zmodyfikow¢, przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z przepisow
szczegoblnych oraz warunkéw okreslonych przez operatora.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

1) glownych elementéw ukladu:

a) woda - ustala sie, ze zaopatrzenie w wode odbywac si¢ bedzie z ogdlno miejskiej sieci
wodociggowej za posrednictwem rozdzielczej sieci miejskiej i osiedlowej zasilanej z istniejacych
przewoddw,

b) elektrycznosé - ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV za posrednictwem kablowe;j i liniowe;j
sieci zasilajaco-rozdzielczej $redniego napiecia 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz
sieci niskiego napigcia 0,4 kV,

c) ogrzewanie — z sieci miejskiej lub z indywidualnych niskoemisyjnych zrédet ciepta,

d) wody opadowe i roztopowe - do gruntu, bezposrednio lub poprzez system np. studni chtonnych;
retencja w miare mozliwosci w obrebie wiasnej dziafki,

e) wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych — do kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu,

f) $cieki sanitarne — do sieci kanalizacji sanitarnej,

2) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si¢ lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych (w tym powigzan z ukladem zewnetrznym), np.:
wodociaggdéw, sieci elektrycznych niskich, srednich i wysokich napigé, gazowych, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, obiektow i urzadzen przeciwpowodziowych i innych; na obszarze objetym
planem w zaleznos$ci od potrzeb na etapie projektéw realizacyjnych nalezy projektowac studnie awaryjne;

3) realizacje¢ nowych obiektow nalezy skoordynowaé z uzbrojeniem terenu w infrastrukture techniczna:

a) woda - z sieci wodociggowe;j,
b) elektrycznosé - z sieci elektrycznej,
c) gaz - z sieci gazowej,

d) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych niskoemisyjnych zrodet ciepta (gaz ziemny, olej
niskosiarkowy lub inne paliwa ekologicznie czyste),

e) Scieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej,

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza sie do gruntu; z powierzchni
parkingowych nalezy odprowadzi¢ do systemu kanalizacji deszczowej poprzez urzadzenia
oczyszczajace, zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrgbnych;

g) gospodarka odpadami - nalezy stworzy¢ warunki segregacji odpadéw komunalnych oraz odbioru
odpadéw z nieruchomosci (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania), gospodarka pozostatymi odpadami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki
odpadami oraz ochrony srodowiska.

Ustalenia szczegolowe

§ 15. Ustalenia szczeg6étowe sformutowano w formie kart terenéw, zawierajacych ustalenia obowigzujace dla
nastepujacych terenéw elementarnych:

67. Karta terenu 04 KDZ

Symbol terenu: 04 KDZ

1) | przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe: ulica klasy zbiorczej;
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, $ciezka rowerowa dwukierunkowa przynajmnie;
jednostronnie o szer. min. 2,5 m, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min.

2m,
b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: min. 16 m;
2) | wymagania wynikajace z potrzeb zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojacych,
ksztattowania przestrzeni publicznych: ktérych powierzchnia jest wieksza od 2 m2;
3) | zasady scalaniai podziatu podziaty nieruchomosci wzdtuz linii rozgraniczajacych tereny;
nieruchomosci:
4) | zasady ochrony $rodowiska, przyrody i nie wystepujq obiekty chronione;

krajobrazu kulturowego:

7



5) | zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspétczesnej:

nie wystepuja obiekty chronione;

6) | tereny lub obiekty podlegajace
ochronie na podstawie odrebnych
przepisow:

caly obszar planu lezy w zasiegu wystepowania wod podziemnych GZWP nr 221
wDolina kopalna Wyszkow" oraz w zasiegu wystepowania wod podziemnych GZWP nr
215 ,Subniecka Warszawska’ - stosuje sie przepisy prawa wodnego oraz akty prawa
miejscowego;

7) | zasady modernizacji, budowy i
rozbudowy systemow komunikagji:

obowigzujg ustalenia zawarte w § 13;

8) | zasady modernizacji, budowy i
rozbudowy systeméw infrastruktury
technicznej:

obowigzuja ustalenia zawarte w § 14,

§ 16.1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczaniu optaty od wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 30%

dla terenéw: UM, MU.

2. Dla pozostatych terenéw nie wymienionych w ust. 1 stawka 0%.

Sprawe prowadzi:

Naczeinik Wydzial

Uiszczono optate skarbowg

w wysokosci...2.0) 7,
W i QL 30 .
Na rachunek Urzedu Mieskiego w Wyszkowie
Nr 25,8931 0003 0002 2233 2039 0003

w Wydzial

Anna Réwna — Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami

pokdj 131, tel. (29) 743 77 60
anna.rowna@wyszkow.pl.




Naturalnie WyszRéw
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O'M’)u Wyszkow
GKiM-9230. 133 -1. 2019

Wyszkow, 14.05.2019 r.

Marek Wiesiolek
07-202 Wyszkow, ul. Prosta 14/3
Pelnomocnik Burmistrza Wyszkowa

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z 29.04.2019 r. wyrazam zgode na zlokalizowanie
kablowej linii o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym oznaczonym wg ewidencji gruntéw nr:
4648/4, 4774/3 — ul. Pultuska w Wyszkowie wg lokalizacji pokazanej na zalaczonej mapie.
stanowigcej zalgcznik do niniejszego pisma, zgodnie z wymogami technicznymi, na
nastepujgcych warunkach:

1. Projektowane urzgdzenia nalezy lokalizowa¢ w obrebie linii rozgraniczajacych drog, poza
pasem jezdni, w sposob nie kolidujacy z budowa, przebudows, remontem drogi, zgodnie z
planem zagospodarowania przestrzennego, z zasadami projektowania.
2. Przebudowa, zabezpieczenie urzadzenia w przypadku wystapienia kolizji przy remoncie,
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usunigcie kolizji nalezy do
wladciciela urzadzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw tego przelozenia. Termin
wykonania ewentualnych prac naktada na wiasciciela Zarzadca drogi.
3. Przejscia poprzecznego pod chodnikiem metodg przecisku, umieszczenia urzadzenia w rurze
ostonowej. Posadowienie urzadzenia na glebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.
4. Utrzymanie obiektéw i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadto zob o wigzuje¢inwestora przed rozpoczgciem rob6t budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie

drogowym, na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Urzad Miejski w Wyszkowie

Sprawe; prowadz1 Glowny Spec_]allsta ds komunalnych mgr Teresa Ostrowska g Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
140590108 LS eEs tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl

www.wyszkow.pl
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Wyszkow, 14.05.2019 .
GKiM. 7230. 133. 2019

Marek Wiesiolek
07-202 Wyszkow, ul. Prosta 14/3
Pelnomocnik Burmistrza Wyszkowa

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z 29.04.2019 r. wyrazam zgode na zlokalizowanie
kablowej linii oswietlenia ulicznego w pasie drogowym oznaczonym wg ewidencji gruntow nr:
4774/4, 4778/2, 477715, 4781/3, 4782/5, 4780/3, 4782/7, 4783/5, 4785/4, 4775/2, 4777/2, 4780/1,
4782/9, 4783/7- w Wyszkowie wg lokalizacji pokazanej na zalaczonej mapie, stanowiacej
zalgeznik do niniejszego pisma, zgodnie z wymogami technicznymi, na nastepujacych
warunkach:

1. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ w obrebie linii rozgraniczajgcych drég, poza
pasem jezdni, w sposéb nie kolidujacy z budowa, przebudowa, remontem drogi, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego, z zasadami projektowania oraz projektem ,,Budowy ulic
taczacych ul. Puttuskg z ul. Bankowa w Wyszkowie wraz z budowa kanalizacji deszczowe;”.

2. Przebudowa, zabezpieczenie urzadzenia w przypadku wystgpienia kolizji przy remoncie.
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usuniecie kolizji nalezy do
wlasciciela urzadzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztéow tego przetozenia. Termin
wykonania ewentualnych prac naktada na wiasciciela Zarzadca drogi.

3. Przejscia poprzecznego pod jezdnia metoda przecisku, umieszczenia urzadzenia w rurze
ostonowej. Posadowienie urzadzenia na glebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.

4. Utrzymanie obiektéw i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadto zob o wigzuje¢inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym, na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Wyrazam zgod¢ w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn.
Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6ézn. zm./ na udostepnienie terenu pasa drogowego dla potrzeb
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele bﬁdowane w

zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

> Urzad Miejski w Wyszkowie

| Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw
j tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.p!
www.wyszkow.pl

Sprawg prowadzi: Glowny specjalista ds. komunalnych mgr Teresa Ostrowska
pok. 110, tel. 29 743 77 38, e-mail: teresa.ostrowska@wyszkow.pl
14.05.2019r
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STAROSTA WYSZKOWSKI

Aleja R6z 2

07-200 WYSZKOW

PROTOKOL

Wyszkéw, dn. 26.04.2019 .

NR GG.6630.42.2019

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101, tj. z p6zn. zm.) w dniu 26.04.2019 1.
przeprowadzono narade koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
Whnioskodawea: ZAKLAD USLUG INWESTYCYINYCH

Marek Wiesiolek
ul. Prosta 14/3
07-202 Wyszkéw
Projektant: Tadeusz Kukawski, upr. nr Os-418/83;
Mirostaw Smigielski, upr. nr 167/Wa/74; 1360/72/Ww; 729/89.
Lokalizacja projektu: Wyszkow, dz. 4648/4, 4774/3, 4774/4, 4775/2, 4775/3, 4776/2, 4776/3,
4777/2,4777/5,4778/2,4778/7,4780/1, 4780/3, 4781/3, 4782/5, 4782/7; 4782/9, 4783/3,
4783/5, 4783/7, 4785/4, 4788/2, 4788/4.
Przedmiot uzgodnienia: Linia kablowa nN o$wietlenia ulic oraz kanalizacja deszczowa.
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imig¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej
Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0. PSG- w mieyscach skrzyzowan lub zblizen z istrwejaca
A : sieciq iemne i
Oddzial Zaklad Tadeusz Laskowski , mchowamx‘;‘::e;?;;;t mﬁmmg:‘ i
Gazownlczy W s do proa:dz;gx:sié nadzér techniczny do:
: sp. z 0.0. Zakiad Gazown W
Warszaw.xe - Gazownia w Wyszkow‘lc:y "
-Gazownia w Wyszkowie Al Marszatka J. Pitsudskiego 103, 07-200 Wyszkéw
: Bez yure %
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa-Rejon Dariusz Popowicz
Energetyczny Wyszkow
Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodkéw
komunikacji elektroniczne;:
Orange Polska S.A Marek Lakomy o : ;
— JALACANI L NR 4 Q(mwm
ZA ZGODNDSC Z ORYGINAL 1

27




Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodkéw
komunikacji elektroniczne;:

KBTO Sp. z o0.0. Pawet Przychodzie |  sieé JalM ( ﬁa«kw«z}c dia é\ Graliel
mw\owﬁ.xa e wa (’CML A -
Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp.zo.o. Zbigniew Gawlowski
,@zz e /’
Przedsigbiorstwo
Wodociagow i #
Kanalizacji w Wyszkowie Wojciech Rojek B U y# Y
Sp.zo.o.
v
Panistwowe Gospodarstwo ‘I'wmm'@"’/ et kolx 7,Y\ KIEROWNIK
Wodne Wody Polskie Dzrermanowicz- d :
Nadzor Wodny Wyszkow | Mamena 2 od i 504 udaluS
&5t 35lub Marzena Soblewska
Burmistrz Wyszkowa Robert GarBarczyk @ﬁ/

mx@o\ow/wy

(

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiera¢ projektow

wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.
W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
.,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2017r. poz. 2101, tj. z p6ézn. zm.)/.

Mimo zaw1adom1ema w naradzw koordyna
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ZALACZNIK NR 1

Sprawa: GG.6630.42.2019

Uwaga
Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowac normatywne odlegto$ci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg
ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizery z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL, zabezpieczy¢ sie¢ telefoniczng przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki
techniczne do Orange Polska, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-400 Ptock,

w Orange Polska S.A.przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpic
z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejscie na infrastrukture wtasno$ci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw
$cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Marek Lakomy, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
Tel.. +48 24 266 48 94, Kom.: +48 501 125 363

Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Ptock
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5. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic, oraz
montaz stupéw oswietleniowych realizowana w trakcie rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowosci
Wyszkow.

Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ul. Bankowa dziatki nr
1-4648/4, 1-4774/3, 1-4774/4, 1-4776/3, 1-4776/2, 1-4778/7, 1-4778/2, 1-4777/5, 1-4781/3,
1-4782/5, 1- 4780/3, 1- 4782/7, 1-4783/5, 1-4785/4, 1-4775/2, 1-4777/2, 1-4780/1, 1-4782/9,
1-4783/7 powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy
W miejscowosci Wyszkéw ul. Bankowa brak jest infrastruktury elektroenergetyczna w postaci
linii oSwietlenia ulicznego.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku z rozbudowq uktadu komunikacyjnego ul. Bankowej nalezy wybudowaé linie kablowa
oswietlenia ulic. Do budowy linii kablowej oswietlenia ulic zastosowac¢ kabel typu YAKXS 4x35mm?. Do
oswietlenia terenu zastosowac stupy oswietleniowe wolnostojqce. Przewiduje sie montaz
8 aluminiowych stupéw oswietleniowych posadowionych na fundamentach zelbetonowych. We
wjazdach, w ciggach komunikacyjnych, w miejscu skrzyzowania kabla oswietlenia ulic z innymi
sieciami, uktada¢ go w rurach ostonowych — DVR 50, SRS 50.
Catosc prac wykonac zgodnie z planem zagospodarowania E/1.

Zestawienie powierzchni poszczeqdlnych czesci zagospodarowania
-linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm’
- YAKXS 4x35mm? - dtugos¢ 252,5 m, bez rur ostonowych 0,029-221,5 =6 ,42 m?
- rury ostonowe SRS50, DVR50 — o dtugosci 31 m, 0,05-31= 1,55m?
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-51— 8 szt.
fundament ( 0,32mx0,32m), 0,1-8= 0,8 m*

Informacja o charakterze zagrozeri dla sSrodowiska

Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa osSwietlenia ulic nie jest zaliczana do
przedsiewziec mogqcych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktdceri
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz uciqzliwosci dla terendéw sgsiednich.

Informacja o lokalizacjg dziatki poza terenem eksploatacji gérniczej

Dziatki o nr ewidencyjnych 1-4648/4, 1-4774/3, 1-4774/4, 1-4776/3, 1-4776/2, 1-4778/7,
1-4778/2, 1-4777/5, 1-4781/3, 1-4782/5, 1- 4780/3, 1- 4782/7, 1-4783/5, 1-4785/4, 1-4775/2,
1-4777/2, 1-4780/1, 1-4782/9, 1-4783/7 lezq poza terenem eksploatacji gorniczej i nie podlega jej
wpfywom.

Dane informacyjne o wypisie terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkow dziatki nr 1-4648/4, 1-4774/3,
1-4774/4, 1-4776/3, 1-4776/2, 1-4778/7, 1-4778/2, 1-4777/5, 1-4781/3, 1-4782/5, 1-4780/3,
1-4782/7, 1-4783/5, 1-4785/4, 1-4775/2, 1-4777/2, 1-4780/1, 1-4782/9, 1-4783/7 przeznaczone sq
pod drogi miejskie dojazdowe. W/w dziatki nie objete sq ochronqg konserwatorskq i nie jest wpisana
do rejestru zabytkow.
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6. Dane ogdlne

6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia ulic, oraz
montaz stupéw oswietleniowych realizowana w trakcie rozbudowy uktadu komunikacyjnego na ul.
Bankowej w miejscowosci Wyszkow.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowiqzujgcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejgcy

W obrebie ul. Bankowej w miejscowosci Wyszkéw zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna energetyki zawodowej lecz brak jest i linii oswietlenia ulicznego.

7.2. Zakres budowy — linia kablowa oswietlenia ulicznego
7.2.1. Linia Kablowa

Projektowane oswietlenie uliczne, lampy oswietleniowe bedq posiadaty niewielkg moc, tgcznie
okofo 0,44 kW nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu mocy. Do budowy linii kablowej oswietlenia
ulic zastosowac kabel typu YAKXS 4x35mm?®. Kable elektroenergetyczne w stupach oswietleniowych
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi. W przypadku zblizeri linii kablowej projektowanej
z istniejqgcym uzbrojeniem terenu zobowiqzuje sie wykonawce robdt budowlanych do instalowania
oston otaczajqcych, tj. rur ostonowych. Analogicznie postepowaé w przypadku budowy ulicy,
prowadzenia robot budowlanych i odkrycia urzqdzen podziemnej, elektroenergetycznej infrastruktury
technicznej. W takim przypadku nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne np. A PS o srednicy
zaleznej od rozmiardw chronionego urzqdzenia. We wijazdach na poszczegdine dziatki, w miejscu
skrzyzowania kabla z innymi sieciami, kabel energetyczny uktadac¢ w rurach ochronnych — DVR 50, SRS
50. Dtugosc projektowanej linii kablowej nN wynosi 252,5 m.

7.2.2. Stupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupéw oswietleniowych
aluminiowych andodowanych. Nalezy zainstalowa¢ 8 stupéw oswietleniowych z wnekq na zfqcze
stupowe. Na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawic stup aluminiowy anodowany kolor Inox C-45, ( dopuszcza sie
zmiane koloru anodowania na wyrazne zyczenie Inwestora), stozkowy o wysokosci h=8,0m, o Srednicy

przy podstawie 146 mm, a przy zwiericzeniu &60mm, posiadajgcy na wysokosci 600mm od
poziomu stopy wneke stupowq o wymiarach 95mmx400mm. Stup o$wietleniowy wyposazony jest w
Jjedno - ramienny wysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia 1,1m i kqcie
nachylenia 5° realizujgcy zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosci 7,7m. Gruboé warstwy
anodowanej stupa i wysiegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa stupa wykonana z przettoczonej
blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa.

We wnekach stupowych zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy
bezpiecznikowq topikowq E-14 DO1 z wktadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umozliwia podtqgczenie 3 kabli 4-zytowych o Srednicy max 35mm?2 Zasilanie od tabliczki do oprawy
oswietleniowej wykonac przewodem YDYzo0 3x2,5mm?2

Przyktadowy stup: stup SAL-N12 z wysiegnikiem jedno-ramiennym prod. ,,ROSA" i fundamentem B-60
lub inny posiadajqcy takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry konstrukcyjne.

. Sylwetke stupa przedstawia rysunek E/3.

Lokalizacja zgodnie z dyspozycjqg rysunkowq nr E/1 i schematem rozmieszczenia E/2.
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7.2.3. Oprawy oswietleniowe

Na wysiegnikach zamontowac oprawy w technologii LED o liczbie diod 24 szt., temperaturze
barwowej 4250°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 55 W, posiadajgce strumieri swietlny
5384[Im], stopieri szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonane ze
stopu aluminium odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150. Oprawy przystosowane sq do
montazu bezposrednio na szczycie stupa lub na wysiegniku, posiadajq 5-cio letniq gwarancje
producenta. Zastosowac oprawy w |l klasie izolacji.

Przyktadowa oprawa: TECEO-1 5102 producent ,,Schreder”.

7.3. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie

Do pomiaru energii elektrycznej uzyc¢ istniejgcego uktadu pomiarowego, bezposredniego
3-fazowego. Z uwagi na niewielka moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie przewiduje
sie zadnych zmian w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczeri pozostaje bez
zmian. Do zafqczania, wytqczania projektowanego oswietlenia ulic zastosowaé istniejqcy uktad
sterowniczy.

7.4. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdtuz kabla ufozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.
Podtqczyc do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupéw oswietleniowych. Montaz urzqdzeri wykonywac
zgodnie z zaleceniami producentdw, zachowujgc sposéb ochrony antykorozyjnej, potgczenia uzioméw
wykonywac przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ potqczenie przez napylanie Srodkiem
antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary kontrolne
i wyniki w formie protokdtu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziemienie <1042

7.5. Ochrona od porazen

Uktad sieci odbiorczej TN — C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli
i urzqdzeri elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie
samoczynne wytqczenie zasilania zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazeri a wyniki w formie protokdtu nalezy
przekazac Inwestorowi.

7.6. Wytyczne prowadzenia robét

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzeri istniejgcych,

- wykonawca ma obowiqzek zgtoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafosc robét wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wybdr trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- kable powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami
czynnikow zewnetrznych

- liczba skrzyzowan i zblizeri kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak
najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz
podany przez wytwoarce.
Jezeli wystepuje brak danych , to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna sSrednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV
tgczenie kabli

Kable nalezy tqczy¢ za pomocq muf kablowych. Mufy i gtowice kablowe powinny byc¢ dostosowane
do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw otoczenia w miejscu
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zainstalowania. Wtasnosci elektryczne potqczen zyt zgodnie z normqg PN-90/E-06401. Metalowe
powftoki, zyty powrotne oraz pancerze tqczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie ze
sobq oraz z metalowymi kadtubami muf, gtowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable utoZone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych;
skrzyZzowaniach, wejsciach do kanatéw, do oston otaczajqcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajqgce nastepujqce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Trasa sieci kablowych utoZonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwafym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
- Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.
Uktadanie kabli w ziemi
Kable nalezy uktadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sie znajdowa¢ nad utoionym kablem na wysokosci
25+35cm.
Gfebokosc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
kabla, powinna wynosic¢ co najmniej:
- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drdg i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co
najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkdw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic, drog
kabli w ostonach otaczajqcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Dtugosc i ksztatt oston otaczajqcych
kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiane ostonietego kabla. Ostony otaczajgce
powinny wystawac poza krawed? jezdni, kraweznik na dfugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony.
Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzqdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy
wykonywac pod katem 90° lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy ufozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii
kablowej muszq byc nie mniejsze niz:
-15 cm odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu
-5 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV
- 25 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzgdzeniami
podziemnymi:
- 25 ¢cm + srednica rurociqgu- odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 ¢m + Srednica rurociqgu- odlegtos¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdinych iyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac zgodnosc faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzic¢
zgodnosc kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktdrych zostaty wykonane na
podstawie atestéw, protokotéw odbioru. Zgodnos¢ faz, ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych wykonac
napigciem statym o wartosci 24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV.
Prébe napieciowq nalezy wykona¢ napieciem stafym, wyprostowanym lub  przemiennym
o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowq nalezy uznac za sprawnq jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, oddac¢ do
eksploatacji
7.7. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN
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- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sq niegroZne dla utozonego kabla nN

8. Wtasciwosci materiatow i urzgdzen
Przy wykonywaniu robot budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre spetniajq te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujqcy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajqcych tej certyfikacji,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normgq europejskq wprowadzongq do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub
krajowq specyfikacjq technicznq panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanq przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujqce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw
majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
rowniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez pro-
Jjektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu ztg
dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
9. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,
- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury ~ Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w
sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- catosc prac wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjq
technicznq. Przed zatqczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajqcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
PGE- tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
- catosc prac wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjq
technicznq. Przed zafqczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajqcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
Uwagi dla wykonawcy robét
Zatqczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwiqgzku z tym
wykonawca zobowiqzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wtascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢
stosownq umowe w siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejqcych sieci i urzqdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wtasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych
wtascicieli/zarzqdcéw nieruchomosci,
Opracowakg & # =15 Sprawdzit:
M’Q‘ﬁ:‘“ _::qrj‘ }'» o ST ALY ngi InZ. fg(?hiﬂ/x
43I ' Upr nia bugod

i kigrowanig
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pézniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV os$wietlenia ulicznego
Wyszkow, ul. Bankowa
Obreb geodezyjny ~Wyszkdw, dziatki nr ewid. 1-4648/4, 1-4774/3, 1-4774/4, 1-4776/3,
1-4776/2, 1-4778/7, 1-4778/2, 1-4777/5, 1-4781/3, 1-4782/5, 1- 4780/3, 1- 4782/7, 1-
4783/5, 1-4785/4, 1-4775/2, 1-4777/2, 1-4780/1, 1-4782/9, 1-4783/7

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa
ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr 0S-418/8% el S uska 138117
SRR R sty e L

Upra udovgare’do projektowania
SPRAWDZIt: mgrinz. KRZYSZTOF GAtAZKA nr upr. Wa - 344/02 i yGarl 2 ograniczen w
specjalng i ingtalaci
i urzgdzen eleflvesmye ktroenergstycznych.
Nr ewdd uprawnien Wa 344/02
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Rod:zaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowq wynosi 6,42 m>.
Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk
przyrodniczych, gatunkow roslin i zwierzgt.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YAKXS 4x35mmZ. Przy
projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 8 stupéw oswietleniowych aluminiowych
posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqcych
wptywac  niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktécer ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Lokalizacja linii oswietlenia ulic, stupéw oswietleniowych nie spowoduje
wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujqgce elektroenergetyczng linie kablowq oswietlenia ulicznego, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowq tj. budowgq elektroenergetycznej linii
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wyszkéw, ul. Bankowa obejmujqgcq dziatki nr 1-4648/4,
1-4774/3, 1-4774/4, 1-4776/3, 1-4776/2, 1-4778/7, 1-4778/2, 1-4777/5, 1-4781/3, 1-4782/5,
1- 4780/3, 1- 4782/7, 1-4783/5, 1-4785/4, 1-4775/2, 1-4777/2, 1-4780/1, 1-4782/9, 1-4783/7
wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia
obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
stupow, przyjete dla gruntu Sredniego, zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupow przy sitach
wystepujqcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie
oddziatujq negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

mgr PPTAWEZI K zpsztof Gatazka
Uprawnienia budoyine/do projektowania
e otam ‘;gram nw

| kierowan

—yGn | slektrosnerge
i uorawniah Wa 344/02
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11. Obliczenia techniczne
11.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

—dla odcinka A-B

e oprawy oswietleniowe ledowe P;= 0,055 kW

liczba stupéw oswietleniowych SAL N-12 nsa.n.1,=8 z oprawami o mocy 0, 055 kW
liczba opraw zainstalowanych na stupie nsa;y.1,=1

® wspofczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii, k=1

tgczna moc projektowanych opraw oswietleniowych zatqczana przez punkt sterujgcy zasilany ze stacji
transformatorowej
Pobi =((P1"Nsar-n-12 ‘kj)
Pobl = (0,0558 =0,44 [kW]
Pobi 0,66
lov =0 cosp = 0,230,85

=3,37[A]

11.2. Dobdr przekroju kabli i zabezpieczeri ze wzgledu na obcigzenie dtugotrwate dla kabli
zasilajgcych oprawy oswietleniowe stupowe

dla odcinka A-B
Oprawy stupowe projektowane zasilono kablem typu YAKXS 4x35 mm’, ktérego obcigzalnosc¢
dtugotrwata wynosi lyqg yakxs axasmm= 132 [A]
Na obwodzie odbiorczym zainstalowane jest 8 stupéw

Lgg > lopi 132[A] > 3,37 [A] warunek spetniony
Zgodnie z normq PN-IEC 60364-4-43 dobdr zabezpieczeri kabli i przewodéw nalezy wykonac zgodnie z
nastepujgcymi warunkami:

1g< INS |
1,<1,45 [,
Is=lopi = 2,13 [A]
In=20 [A]
Iz = lagyakxs = 132 [A],
1,=25,6 [A]
3,37<20< 132 [A]

32<191,4 [A]
warunek spefniony- przekréj kabla YAKXS 4x35 mm? dobrano prawidtowo
uwaga: Do instalacji oswietleniowej wykorzystac faze L1

11.3. Dobdr przekroju kabli, przewodow ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

- na przytgczu kablowym
Spadek napiecia wystepujqcy na odcinku stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia kablowa nN-0,4kV,
ztgcze kablowo-pomiarowe, rozdzielnica pomiarowo-sterownicza wynosi okoto AUise=1,5%

—dla odcinka A-B - ( 4 stupy oswietleniowe)
Obliczenia dla kabla typu YAKXS 4x35mm? od projektowanego stupa oswietleniowego nr 1 do stupéw
z zainstalowanymi oprawaminr 1, 2, 3, 4 dla fazy L1
200
AUobi 11 a8 %= ;S_U,,z “2Popir’!
200-10°
AU opy 11 48 %= 35.35.230° +(0,656-35,5+0,574-28,7+0,492-38,4+0,164-46,9) =0,2%

Obliczenia dla pojedynczej oprawy oswietleniowej
Odcinek tablica bezpiecznikowa wewngtrz stupa do Zrédta Swiatta
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200-10°
AUobiz %stup= W “2Popir’!
200-10°
AU i1 %stup = m '(0,082'4,5) =0,013%
Sumaryczny spadek napiecia na obwodzie odbiorczym stacja transformatorowa 15/0,4 kV — Zrédta
swiatta na stupie nr 4
AUopigc = AUjst #+AUob1 1148 % + AU b1 s65tup
AUgbissc = 1,5+0,2 + 0,013 = 1,713< AUgop 5 =5 %

warunek spetniony — kabel i przewdd dobrano prawidfowo

12. Zestawienie podstawowych materiatow
12.1. Zestawienie podstawowych materiatéw linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic

Ip Nazwa materiatu jed.miary ilos¢
1 stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL N-12 szt. 8
2 kabel typu YAKXS 4x35mm? m 304
3 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m 2937
4 folia kalendarowa niebieska m. 2424
5 rura ostonowa AROT typu DVR 50 m 10
6 rura ostonowa AROT typu SRS 50 m 21
7 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt. 8
8 fundament prefabrykowany typu B-60 (wymiary 320x320x1000) szt. 8
9 elementy ztqczne do fundamentu typu B-60 pkl. 8
10 oznaczniki kablowe szt. 31
11 ztgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt. 8
12 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gL 4A szt. 8
13 przewdd YDY zo 3x2,5mm? m. 72
oprawa oswietlenia ulicznego ledowa Schreder typu TECO-1, 55W, optyka
14 szt. 8
5102
15 zacisk krzyzowy BK 9017 szt. 8
16 sruba ocynkowana M10x25 szt. 8
17 uchwyt dystansowy na stupwirowany (25-46mm) (pojedynczy) U103 szt. 6
18 uchwyt dystansowy na stup wirowany (45-70mm) (pojedynczy) U203 szt. 3
19 palczatka 4-palczasta AK4 6-35 szt. 3
20 zacisk odgateZny jednostronnie przebijajqcy izolacje Slip 22.12 szt. 2
21 tasma stalowa COT 37 m. 11
22 klamerka COT 36 szt. 11
23 roztqcznik bezpiecznikowy RSA 00/1 szt. 1
24 wktadka bezpiecznikowa WT 00gG 16A szt. 1
25 rura ostonowa BE 50 ( dt. 3,5m) szt. 1
26 przewdd Lgy 25mm2 m. 1
27 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/5kA-BO+E3+K szt. 1
28 farba z6tta dm3 0,8
29 farba zielona dm3 0,8
30 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb
opracowat myt inz. wlektryS REGH géﬁ(ja/’;);ka
E RSB TSESRE | HARICH 7.:. TR Uprawrienia budgudgbe/to projekiowania
Thdaxee Kilbwwsks I Kigrowania retfetdmi bez ograniczen w
W B850 Ui WP uhuska 1317 specjalnoéc; InsECyjne] w zakresie sigci insalacii
bel. S04 54 B3 I urzadzen elgkbyeznysh i slektroerergetycznych.
Py A8 2 ad 16, SR INEE K Nr swid. uprawnien Wa 344/02
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TABELA MONTAZOWA LiNIl KABLOWEI OSWIETLENIA ULIC nN W MIEISCOWOSCI WYSZKOW UL, BANKOWA
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13. Informacja - opracowanie dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIJA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej
nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
Wyszkow, ul. Bankowa
Obreb geodezyjny —Wyszkow, dziatki nr ewid. 1-4774/3, 1-4774/4, 1-4776/3, 1-4775/3,
1-4778/2, 1-4777/5, 1-4781/3, 1-4782/5, 1- 4762, 4763, 1-4775/2, 1-4777/2, 1-4779/2,
1-4782/9, 1-4783/7

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa
ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr 0S-418/83

sikiryk Krzysztof Gatazke

mgi il

Uprawnienia budo do m;e).tc\.v‘ania
e ierowani 1l bez ograniczen w
SPRAWDZIt: mgrinz. KRZYSZTOF GAtAZKA nr upr. Wa - 344/02 ‘l‘k:E‘.Ilu\lAaﬂia acyjnajﬁwbzea k?egqie lm in;talacji
specjalnosci ; sie sie
‘purz]adze . ZW HrreTektrcenergetycznych.
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod ufozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupow oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ kanalizacyjna

- siec elektroenergetyczna

- siec telefoniczna

- droga miejska i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozZenia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych
prace wykonywane na wysokosci z podnosnika

prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzen infrastruktury technicznej
prace w pasie drogi miejskiej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0sob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i-'w nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq wystgpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan
»BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac
i potwierdzic to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcg szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozer; :
- zapewnienie tqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowiqzujqcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwiqzanych z organizacjq i wykonaniem robdt, jakie wynikajq z uzgodniers
.

- zarzqdcq drogi,

- uzgodnieniem ZUD,
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- whascicielami i uZytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robat,
- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowac
dojazddw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedfozy¢ Zarzgdcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wtasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla 0séb
kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
W odziez ostrzegawczq o barwie pomarariczowej.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Zéftej lub pomarariczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujqcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowa¢ tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq byc¢ mniejsze niz wymiary
innych znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robdt zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robot wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzqdzeri i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzqdcy drogi.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy
w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
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techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogq by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywaé tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podtqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatqczeniem, nalezy bezwzglednie wytqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatqczeniem (wyjqé wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego tqcznika, zdemontowa¢ naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzqdzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakoriczeri
roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekq.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzqdzen. Prace te mogq sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢ aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmianq potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowari nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajqce bezpieczeristwu powinny posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodhnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
- szczegétowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytqgcznie butli posiadajqcych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kqtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtosc pfomienia palnika od butli nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci oraz byc¢ uzytkowany zgodnie
z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
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obowiqzany sprawdzi¢ prawidfowos¢ potqczeri przewodow i przytqczenia koncowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikow sktadajqcy sie
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczq i ochronng zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w Sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje réwniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujqcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych
Na cafej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasmq koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem
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—{ slup oswietleniowy
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ogranicznik przepigé nN-0,4kV

przepust, rura oslonowa typu SRS 50

przepust, rura ostonowa typu DVR 50

~o- istniejacy slup oswietleniowa ulic

e, Mapa akiualna w zasiegu opracowania

iniowej: Wyszkow ul. Bankowa
648/4, 4774/3, 477414, 4TT613, 4TT612,

Lokalizac inwesty
obreb ewidencyjny nr 0001 Wyszkow dz.

str. 41

Jednostka Projektowa:

PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE
Tadeusz Kukawski
07-200 Wyszkéw ul. Puttuska 135/17  tel. 504-254-843

Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkéw, Aleja Roz 2

-

Tresé mapy na niniejszym wydruku est zgodna z mapa do celow

Budowa linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulic w miejscowosci Wyszk6w Faza

rojektowych przyjets i widnju2019.04.11 Nazwa ul. Bankowa jednostka ewidencyjna Wyszkow P.B-W.
projektowych przyjeta ppwigtowedo w
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o sadla 5150 Nezwa, tytut | Budowa linii kablowe] nN-0,4KV oswietlenia ulic w miejscowosci Wyszkow Skala
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Tadeusz Kukawski
upr. nr Os-418/83 %!
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i elektroenergetycznych

N Budowa linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulic w miejscowosci Wyszkow Faza
o ul. Bankowa jednostka ewidencyjna Wyszkow P.B-W
Nazwa, tytut Schemat ideowy ukfadu elektroenergetycznego o$wietlenia ulic skela
Projektowat Tadeusz Kukawski w zakresie msra!:cﬂ elektrycznych i Nrrys
Nr upr. o do ia, ia i ia budowy i robét
s upr. nr OS 41 8/83 do sporzadzania w bud. osob fizycznych proj. instal. elektrycznych E/2
Sprawdzit Krzysztof Gatazka e o e /] //7 Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych L § 12019.05.14
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O6Umm
(
8,um
@146mm

wysiegnik jednoramienny
o wysiggu 1,1m i kacie nachylenia 5°

oprawa -

0 catkowitej mocy
Schreder TECEO 1- 5102

7,70m
o SAL-N12
wneka oswietleniowa
|
0,4m
f
- 0,6m

!

fundament prefabrykowany B-60
(0,32 x 0,32x 1,00m

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW Z WYSIEGNIKAMI

Ustawic na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m, rozstawie kotw
0,25m x 0,25m, stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoelementowy o wysokosci h=8,0m, $rednicy
przy podstawie @146 mm, a przy zwiericzeniu @ 60mm, posiadajacy na wysokosci 600mm od poziomu stopy
wneke slupowa o wymiarach 95mmx400mm , anodowany na kolor inox C-45. Stup oswietleniowy
wyposazony jest jedno-ramienny wysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia
1,1m i kacie nachylenia 5° realizujacy zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosci 7,70m. Grubosé warstwy
anodowanej stupa i wysiegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa stupa wykonana z przettoczonej blachy
aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa. We wnece stupowej zainstalowaé tabliczke bezpiecznikowa wyposazong w podstawe
bezpiecznikowa topikowa E-14 DO1 z wkiadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umozliwia podtaczenie 3 kabli 4-zytowych o $rednicy max 35mmZ. Zasilanie od tabliczki do oprawy
o$wietleniowej wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

(np. stup SAL-N12 prod. "Rosa", tabliczka bezpiecznikowa typu TB-1 oraz fundamentem B-60 lub
inny posiadajacy takie same cechy wzornicze oraz wiw parametry konstrukcyjne)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24-LED/4250°K/55W

Na wysiegnikach zamontowa¢ oprawy dwukomorowe, (otwarcie komory osprzetu nie
powoduje rozszczenienia komory optycznej), w technologii LED o liczbie diod 24 szt.,
temperaturze barwowej 4250°K + 5%, (kolor nautralny biaty), oraz catkowitej mocy wraz z
zasilaczem 55W, strumier $wietiny oprawy 6800 [Im], wskaznik oddawania barw Ra>70
stopien szczelno$ci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, odpornos¢
na uderzenie dla klosza ze szkfa hartowanego 1K08. Oprawa wykonana ze stopu
aluminium odlewanego ciénieniowo o kolorystyce korpusu AKZO GREY 150.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku).

Oprawa posiada 5-cio letnig gwarancje. Zastosowaé oprawe w || klasie izolacji.

(np. oprawy typu TECEO-1, 55W 5102, prod. "Schreder" lub inne posiadajace takie
same cechy wzornicze oraz w/w parametry techniczne)
7]
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Nazw Budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic w miejscowosci Wyszkdw Faza
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g
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SKRZYZOWANIE Z DROGA

50cm ] N ) 100cm
nawierzchnia jezdni
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folia (f)
min. 8.5mm X . o
£
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===y
10cm § —afmEa R _'E
10cm § S ~ piasek
74 kabel (k)
35cm

f - niebieska Uk < 1kV

f - czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
os$wietlenia ulicznego, znakéw drogowych i
sygnalizacji

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
uzytkéw rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
z wyjatkiem terenow uzytkow rolnych

h=90cm - Uk < 15 kV
na terenach uzytkéw rolnych

h=100cm - Uk > 15 kV

mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaly

SKRZYZOWANIE KABLI

FeZn 25x4mm

h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub os$wietleniowe)
h>50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do roznych uzytkownikow
- kable o napigciu wyzszym uktadaé nizej
- dia kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
do réznych zaktadéw stosowac ostony otaczajgce
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15. Oswiadczenie projektanta
Wyszkow dnia 14.05.2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany: ulic tqczqcych ulice Puftuskq z ulicq Bankowq w Wyszkowie
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
Wyszkow, ul. Bankowa
Obreb geodezyjny —Wyszkéw miasto nr 0001, dziatki nr ewid. 1-4774/3, 1-4774/4,
1-4776/3, 1-4775/3, 1-4778/2, 1-4777/5, 1-4781/3, 1-4782/5, 1- 4762, 4763, 1-4775/2,
1-4777/2, 1-4779/2, 1-4782/9, 1-4783/7, jednostka geodezyjna nr 143505 4

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) oswiadczam, ze wykonany

projekt budowlany: ulic tgczqcych ulice Puftuskq z ulicq Bankowq w Wyszkowie

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
Wyszkow, ul. Bankowa

Obreb geodezyjny —~Wyszkéw miasto nr 0001, dziatki nr ewid. 1-4774/3, 1-4774/4,

1-4776/3, 1-4775/3, 1-4778/2, 1-4777/5, 1-4781/3, 1-4782/5, 1- 4762, 4763, 1-4775/2,

1-4777/2, 1-4779/2, 1-4782/9, 1-4783/7, jednostka geodezyjna nr 143505_4

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

g 2 alakinyk Krzyszrof Gafazka
: pflpwtiE do projektowania
i Kierowgfrfohotami bez ograniczen ;:Maq',
‘alnosgifistalacyingriv zakiesie ﬁrle{‘ insta
SDBCJBWOS : .511iin%%ektmenelgetycznych.
i 'éw'd:1113.‘%'{4'»3;5.\1\'3.144/02
podpis projektanta- sprawdzajqcego
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-N12/5

@146mm przy podstawie

1100 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
[ L, ___F‘T @60 Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia

elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢
na zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem
960mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych
z tabeli wytrzymatosciowe;]

Pakowanie: wiéknina polipropylenowa

S
8 g
K
0
®)
9B
Q
M@ 31 ool =l
EIERRE
0
CE|| ar||200]|2:88! lRaL
EN 40 NE2 | | 9as¥
- ' : Typ Kod
by Orient let
Wysokosé Gru 0§C n‘en afy;na fundamentu /  fundamentu / Kb ,
Kod Nazwa Scianki objetosé elementéw
slupa netto X kosza kosza
stupa jednostkowa o et zlacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311160/
4234711 SAL-N12/5 8m 4,2mm 37,7kg  1,21m B-60 / Z-60 311206 4008
SAL-N12/5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=0,7
kod 4234711 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1i 1l strefa, Il kateg. 11l strefa, Il kateg.
D n fa, Il k i L1k 4
o'puszczal' awaga | strefa, Il kateg wGFerit 46.450m Il strefa, Il kateg terenu do 755m
pojedynczej oprawy [kg] terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
12 0,38 0,29 0,16 0,11

Data aktualizacji: 09.06.2017 Zaktad Produkcji Sprzgtu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice $rubowe: ocynkowane ogniowo

Kod Typ Elementy ztgczne Waga netto *

311160 B-60 4008 170kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzglednié mozliwosé nasiakania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
187 £
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 21.04.2017 Zaktad Produkeji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Ztgcze stupowe TB-1 ROSA

ziacza czterotorowe do kabli zasilajgeych o przekroju: od 4 x 10 mm?2 do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwosc przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnieje mozliwos¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwdch wkretow

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
0 wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa zlgcza oraz ostona zaciskéw i przewoddw - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym; otwory wyjsé

kablowych zabezpieczone uszczelkami

C€

Napiecie Napigels
llos¢ gniazd ) g Stopieri ochrony P e, zZnamionowe Prad Objetosc
Kod Nazwa , ‘ Klasa izolacji znamionowe ) Waga .
bezpiecznikowych 1P izolacii udarowe znamionowy jednostkowa
) wyltrzymywane
324010 TB-1 1 1} IP54 500V 6kV 80A 0,71kg 1,8m3
Dyrektywa 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. UrzUE L 174, 01.07.2011, str.88)
Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2007, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011
. Wktadka topikowa D01
T ktadki
yp.w a. I Kod Waga
topikowej
= DO1/E14 6A 322006 0,01kg
g DO1/E14 10A 322010 0.01kg
DO1/E14 16A 322016 0.01kg
i il

Data aktualizacji: 09.06.2017 Zaktad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

Www.rosa.pl



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnie komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jaki
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelno$¢ komory optycznej — P66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédfa swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zzrédet $wiatta — 8000Im

zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - T™M-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowane;j oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC



PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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