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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz.
2016 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam , Ze projekt budowy drogi gminnej taczacej ul. Puftuskg z ul.
Bankowq na dziatkach 4648/4, 4774/3, 4774/4, 4776/3, 4775/3, 4776/2, 4775/2, 4777/2, 4779/2,

4780/1, 4782/9, 4783/7, 4783/6, 4778/2, 4777/5, 4780/3, 4781/3, 4782/5, 4783/3, 4782/7, 4783/5,
4785/4, 4788/2, 4788/4, 4790/3 w Wyszkowie zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej .

(podpis sprawdzajacego )



I. OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROJEKT BUDOWLANEGO ULIC
tACZACYCH UL PULTUSKA Z UL. BANKOWA W WYSZKOWIE .

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa , ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkéw, powiat wyszkowski , wojewddz-
two mazowieckie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
B umowa z Burmistrzem Wyszkowa .
B mapa do celéw projektowych w skali 1:500 .

B uzgodnienia

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drog gminnych ulic.taczacych ul. Puttuskg z ul. Bankowg w
Wyszkowie.

Droga przebiega przez grunty gminy Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

tgczna diugo$¢ zadania inwestycyjnego wynosi 108,2+78,9+109,3 =296,4 m

3. CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego:

- utwardzenie nawierzchni drogi szer 6.0 m betonowg kostkg brukowg gr 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego | warstwie odcinajgcej z kruszywa naturalnego, wykonanie na odcinku ABC chodnika

szer. 2.0 m z kostki brukowej gr 8 cm

- odwodnienia drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej

- o$wietlenie terenu z istniejgcej linii energetyczneyj,

- wykonanie oznakowania .

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementéw robot:
ZakKres robot:

= Roboty przygotowawcze - pomiarowe

= Roboty ziemne,



= Roboty zwigzane z budowg warstwy odcinajgcej z kruszywa naturalnego i podbu-
dowy z kruszywa tamanego,

=  Montaz kraweznika,

= Wykonanie nawierzchni z kostki brukowey,

= Budowa kanalizacji deszczowej,

= Budowa oswietlenia terenu

= Urzadzenie zieleni,

= Uporzadkowanie terenu

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulice fgczace ul. Puttuskg z ul. Bankowa sq terenem stanowigcym niezagospodarowang, przestrzen
wokot ktorej znajdujg sie tereny zielone i zabudowa blizniacza jednorodzinna z ustugami. Szeroko$¢ ist-
niejgcego pasa drogowego 10--12 m. Po drodze odbywa sie ruch samochodowy osobowy , rowerowy,
pieszy . Ulica zapewnia komunikacje izaopatrzenie do przylegtych posesji.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Istniejgcy teren uzbrojony jest w siec energetyczng, siec wodociggowa, siec gazowa , linie telefoniczna.
Brak kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.
Nowe uzbrojenie takie jak kanalizacja deszczowa - tom II, oswietlenie terenu tom-Ill zostaty przedstawione
na ZUD.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan zagospodarowania terenu sporzadzono na mapie do celdow projektowych w skali 1:500. - rys nr 1
Poczatek od ul. Bankowej , koniec ul. Puttuska.Ulica o odcinku D-B, i F-E-B sq uliczkami dojazdowymi do
posesji zakoriczone placem manewrowym.Ulica stanowigca odcinek A-B-C taczy ul. Puttuska z ul. Banko-
wa. Wzdtuz odcinka A-B-C po prawej stronie zaprojektowano chodnik szer. 2.0 m.

Niwelete ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywalo sie w kierunku wpustow .
Geometrie ulicy zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy ruch samochodom o réznych gabarytach.
Odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej .

Oswietlenie z istniejgcego stupa w ul . Puttuskiej.

7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Na ulicach objetych niniejszym opracowaniem brak jest obszardw majgcych znaczenie historyczne, kultu-
rowe lub archeologiczne.Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.) odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe
podlegajg ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania rob6t ziemnych i powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

8. ZAJETOSC TERENU
Projektowane do realizacji roboty bedaq realizowane w granicach wtasnej dziatki przeznaczonej pod droge

dojazdowa i pozyskane tereny od 0sob prywatnych



9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
9.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robdt budowlanych (t., elementy istniejgcej jezdni, zie-
mia, itp.) bedg odpowiednio sktadowane i wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wyko-
rzystane w miare potrzeb na miejscu budowy.Materiaty wykorzystywane do budowy wigczen to miedzy
innymi kruszywo, cement, piasek, ktore nie sq szkodliwe dla srodowiska. Prowadzenie robot budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp minimalizuje moZzliwosc wystag-
pienia powaznej awarii.

9.2 Okreslenie wplywu inwestycji na jakos¢ powietrza

Podniesienie parametrow uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie iloSci kurzu i pytu.

9.3 Okreslenie wptywu inwestycji na hatas

Poprawa stanu nawierzchni ulicy zmniejszy hatas pochodzacy od silnikow
— dzigki mozliwoSci jednostajnego poruszania sie pojazdow, oraz hatas
powstajgcy na skutek uderzen spowodowanych nierowno$ciami i ubytkami.

9.4 Okreslenie wptywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wod powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakoSci, bo-
wiem sptywy opadowe bedq odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Eliminuje to mozliwo$¢
zZanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Poprawa stanu nawierzchni zmniejszy rowniez prawdopodo-
bienstwo wystapienia wypadkow mogacych byc przyczyng skazenia Srodowiska przyczyni sie do ograni-
czenia iloSci kurzu i pytu w powietrzu, oraz wyeliminuje w sposob istotny mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod
powierzchniowych.

9.5.INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
W obszarze oddziatywania planowanej budowy drogi, kanalizacji deszczowej i o$wietlenia terenu gtéwnie

znajdujg obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dziafce oraz budynki mieszkalne na dziatkach przylegtych
do drogi. Budowa drogi , kanalizacji deszczowej , oSwietlenia terenu oddziatywuje w sposob pozytywny,
miedzy innymi poprzez poprawe warunkow funkcjonowania wybranych stref miasta, poprawe widocznosci
i bezpieczeristwa ruchu w tych strefach, usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego, ochrone wod po-
wierzchniowych, mozliwoSc¢ korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, Srodkow facz-
nosSci. Realizacja przedmiotowej inwestycji udostepnia dostep do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkow fgcznosci przez osoby trzecie, nie wptywa negatywnie

na dostep Swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.



Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powie-
trza, wody i gleby.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0sob trzecich.

10. ANALIZA POWIAZAN DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Projektowana droga potoZzona jest w czeSci centralnej miasta Wyszkow, jest drogg gminng lokalng fgczacq
ul. Puftuskg z ul. Bankowa.

Ul. Puttuska i ul. Bankowa faczy sie z uksztattowang siecig istniejacych drog gminnych i wojewddzkich.

Pod wzgledem funkcji przedmiotowa droga zapewnia dojazd do posesji oraz dostawy towaru do budynkéw
przeznaczonych na cele handlowo ustugowe oraz umoZliwia pieszym bezpieczne przejscie miedzy ulicami.
Od drogi odchodzg dwie drogi dojazdowe do budynkow bez przejazdu zakoriczone placem manewrowymi
zapewniajgcym bezpieczny manewr zawrdcenia .

W ramach projektowanej inwestycji podnosi sie bezpieczenstwo , komfort i standard istniejgcej sieci drog w

centralnej czesci miasta Wyszkow.

11. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przedmiotowa inwestycja wprowadzi zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Zmiany swoim zakresem obejmujg elementy uktadu drogowego oraz elementy infrastruktury technicznej.
1. Branza drogowa ;
Wprowadzone zmiany poprzez utwardzenie nawierzchni kostkq brukowgq majg na celu poprawe bezpie-
czenstwa ruchu , ograniczenie ilosci pytow i spalin.
Zakres projektowanych robot ;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki brukowey,
- wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego .
2. Branza sanitarna :
Zaprojektowano kanalizacje deszczowa majgcq na celu poprzez ukfad spadkow podtuznych drogi i wpu-
stow , a nastepnie poprzez kanaty odwodnienie drogi i odprowadzenie wod do kanalizacji miejskiej.
Zakres projektowanych robot ;
- wykonanie kanatow i wpustow z przykanalikami.
- wigczenie kanalizacji do sieci miejskiej.
3. Branza elektryczna.
Zaprojektowano o$wietlenie pasa drogowego ( podziemna siec energetyczna + lampy na stupach )
Oswietlenie poprawia widoczno$c¢ i bezpieczenstwo pieszych w czesci centralnej miasta.

Zakres projektowanych robot ;



- wykonanie linii elektrycznej , montaz lamp na stupach .
- wigczenie oswietlenia do sieci miejskiej.
Opracowaf . mgrinz. Marek Wiesiofek.

upr. bud. nr 177/94/0Os

Projektowat : mgr inz. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/0s

Sprawdzit : mgr inz. Leszek Chmielewski upr. bud. nr 66/94/0s

Il. 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ULIC tACZACYCH UL PULTUSKA Z
UL. BANKOWA W WYSZKOWIE .

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa , ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkéw, powiat wyszkowski , wojewodz-
two mazowieckie.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie : Burmistrza Wyszkowa , 07-200 Wyszkow Aleja Roz 2
1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI.

umowa z Burmistrzem Wyszkowa .

mapa do celow projektowych w skali 1:500.
wersja elektroniczna mapy d/c projektowych
niwelacja terenu

obowigzujgce normy i przepisy

badania geotechniczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999  w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999 r.)

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany przebudowy drég dojazdowych taczacych
ul. Puttuska z ul. Bankowa w Wyszkowie. z przystosowaniem dla ruchu Kr1 i predkoSci projektowanej w
strefie zabudowy 40km/h.
Projekt opracowano na mapie do celdw projektowych w liniach regulacyjnych szer. 10-12 m
obejmujgcych wtasne dziatki i dziatki prywatne .

Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze zabytkowym.



1.4 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI
1.4.1 STANISTNIEJACY .

Teren po ktorym przebiega droga jest terenem przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne.

Po trasie drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna z ustugami.

1.4.2 STAN PROJEKTOWANY .

Poczatek ul fgczacych przyjeto od ul. Bankowej, koniec na wigczeniu do. ul. Puftuskiej .
Odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z tomem Il .

Ulica jest jezdnig jednoprzestrzenng, dwukierunkowg o szerokolci 6.0m .

Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm koloru szarego np. nostalit
Jezdnia ulicy ma przekroj poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%,.

Niwelete ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywalo sie w kierunku wpustow.

Geometrie ulicy zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy dowigzanie sie na poczatku

odcinka drogi i konicu do skrzyzowania z drogami gminnymi. Wzdtuz odcinka A-B-C zaprojektowano

chodnik szer. 2.0 m z kostki brukowej wibroprasowanej holand koloru szarego .

1.4.2.1 USTALENIE KATEGORII RUCHU
Przyjeto kategorie ruchu KR 1typ ,,b,, o predkoSci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi, ktora zapewnia dojazd do posesji i dowoz towarow.
Ruch samochoddw cigzarowych zwigzany jest jedynie z oproznianiem szamb i zbieraniem nieczysto$c
dowozem towaru.
1.4.2.2 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI | KONSTRUKCJA
Warunki gruntowo wodne .
Na projektowanym odcinku wykonano w wykonanych odwiertach gtebokosci 3.0 m zestawem do wiercen
recznych. Stwierdzono warunki proste, obiekt zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Grupa no$nosci podfoza G1.

Projektowana konstrukcja drogi dojazdowej odcinka A-B-C, F-E-B, D-B .

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm szer. 6.0 m.



- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm gr 15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa 31,5/63 mm gr 20 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

grunt rodzimy piaszczysty
- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15

Przekrdj normalny dla drogi.

B Droga szer 6.0 m
W Powierzchnia :
— odcinek A-B-C 745,8 m2,

- odcinek D-B - 565,5 m2

- odcinek F-E-B 807,0 m2
B Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa 2 x 3,0 m
W Pochylenie dwustronne 2 %
B Kraweznik 15 x 22 cm  na fawie betonowej z oporem z C 12/15 gr 15 cm

- odcinek A-B-C 285,1 mb , odcinek D-B 151,3 mb, odc. F-E-B 232,50 mb

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA | KONSTRUKCJA;

warstwa Scieralna szer. 2.0 m z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm .

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm gr 15cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm
- grunt rodzimy piaszczysty

- obrzeze 8x30 cm na fawie betonowej z oporem gr 10 cm z betonu C 12/15

Przekréj normalny .

B Chodnik - szer 2.0 m , na zejsciu na przejscie dla pieszych ptyty 35x35 cm z wypustkami.
W Powierzchnia :
- odcinek A-B-C  (81,4+46 ) *2= 254,8 m2, ptyty z wypustkami 0.7*4*2=5,6 m2
B Pochylenie jednostronne w kierunku ulicy - 2 %
B Obrzeze 8x30 cm -  8.5+2+81,4+2+2+46=139.9 mb



1.4.2.3 NIWELETA DROGI.
Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcych rzednych terenu po korytowaniu pogrubiajgc jg o

warstwy konstrukcyjne .

1.4.2.4 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi zapewniajg naturalne spadki w kierunku wpustow i poprzez przykanaliki do migjskiej
kanalizacji deszczowej w.g odrebnego projektu .

Droga nie narusza istniejgcego systemu odwodnienia.

1.4.2.4 OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie pasa drogowego w.g odrebnego projektu .

1.4.2.7 OZNAKOWANIE

Oznakowanie pionowe i poziome w.g projektu organizacji ruchu .

Opracowaf . mgr inz. Marek Wiesiofek
upr bud. nr 177/94/0s

Projektowat : mgr inz. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/0Os

Sprawdzit : mgrinz. Leszek Chmielewski upr. bud. nr 66/94/0s



2.0 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ULIC tACZACYCH UL PULTUSKA Z UL. BANKOWA W WY-
SZKOWIE

Inwestor : Burmistrz Wyszkowa, ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw

Branza: DROGOWA

1. Zakres robot

Zakres robot przy budowie drogi:
- Korytowanie,
- Wykonanie podbudowy z pospotki i thucznia pod droge i chodniki,
- Nawierzchnia drogi i chodnika z kostki brukowej
- Montaz kraweznikdw i obrzezy na fawie betonowej z oporem.
- Montaz znakow

2. Na przedmiotowej dziafce znajduje sie :
linia elektryczna , wodocigg, kanalizacja sanitarna

3. Na dzialce wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie wystepujq

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

ZagroZenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy

dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego. Ze wzgledu na

niebezpieczenstwo nalezy zachowac ostroznoS$¢ podczas wykonywania

Jjakichkolwiek czynno$ci zwigzanych z budowg ulicy. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk
pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniajq wymagan dotycza-
cych oceny zgodnoSci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a
eksploatowane na budowie, powinny posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow budowy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.



- przed przystagpieniem do budowy nalezy pracownikdw przeszkolic i zapoznac z zasadami BHP na
budowie.

- pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie

zbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkdw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

wymagane sporzgdzenie przez kierownika budowy planu BIOS.
Zaplanowac plan oznakowania robot.
- do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

- prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegolnej ostroznoSci.

- materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze byc¢ sktadowany bgdz umieszczany
wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- wczasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$cic napisy

ostrzegawcze.

- prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu.

- W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze.

- Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Wspofpraca: mgrinz. Marek Wiesiotek.
upr. bud. Nr 177/94/0Os

Projektowat : mgr inz. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/0s SMJAKOSZ

Sprawdzit : mgr inz. Leszek Chmielewski upr. bud. nr 66/94/0s



TOM I, :

PROJEKT BUDOWLANY ULIC tACZACYCH UL

PULTUSKA Z UL. BANKOWA W WYSZKOWIE

BRANZA SANITARNA

BUDOWA KANLIZACJI DESZCZOWEJ ULIC

LACZACYCH UL PULTUSKA Z UL. BANKOWA
W WYSZKOWIE

INWESTOR: BURMISTRZ WYSZKOWA
07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2




————~  /AKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH =<4

\ mar. inz Marek Wiesiolek ul. Prosta 14/3  07-202 Wyszkdw
| = @ GO0 958 819 marekwiesiolek@op.pl

BRANZA SANITARNA:

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ULIC tACZACYCH UL PULTUSKA Z UL. BANKOWA

W WYSZKOWIE

BUDOWA KANALIZACJIDESZCZOWEJ ULIC tACZACYCH UL PULTUSKA Z UL. BANKOWA
W WYSZKOWIE

ADRES INWESTYCJI: MIASTO WYSZKOW ULICE £ACZACE UL. PULTUSKA Z UL. BANKOWA.

KATEGORIA OBIEKTU NR XXV,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WYSZKOW - 143505_4.

OBREB WYSZKOW-0001, DZ. NR EWID: 4648/4,4774/3,4774/4, 4776/3, 4775/3, 4775/2, 4777/2, 4780/1
4782/9, 4783/7, 4778/2, 4777/5, 4780/3, 4781/3, 4782/5, 4783/3, 4782/7, 4783/5, 4785/4, 4788/2,4788/4:

INWESTOR: BURMISTRZ WYSZKOWA , 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2

Wspofpraca : mgr inz. Marek Wiesiofek.

PROJEKTOWAL.: Mirostaw Antoni Smigielski upr. nr St-729/89

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych do sporzqdzania projektow

sieci wodociggowych , kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu- o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

SPRAWDZIL. : mgr inz. Ewa Rudnicka upr. bud. nr MAZ/0468/PO0OS/05
do projektowania bez ograniczenn w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wenty-
lacyjnych, gazowych , wodociggowych i kanalizacyjnych .




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO. - STRNR1
2. SPIS ZAWARTOSCI - STR NR 2
3. OSWIADCZENIE - STRNR 3
4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / KSEROKOPIA / - STRNR 4,5
5. ZASWIADCZENIE Z MAZOWIECKIEJ IZBY INZYNIEROW
/ KSEROKOPIA / - STR NR 6,7
- STR NR 10,11,12

7. LOKALIZACJA KANALIZACJI
8. ORIENTACJA
9. PROTOKOL ZUD Z MAPA RYS NR KZ1 - STR NR 14,15,16
10. Pkt 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KANALIZACJI - STR NR 17-23
11. PKT 2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA
ZDROWIA - STR NR 24-27
12. PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJRYSNRKZ2 - STR NR 28
13. RYSUNEK STUDZIENKI Z KREGOW ZELBETOWYCH
RYS NR KZ3 -STR NR 29
14. RYSUNEK WPUSTU ULICZNEGO DESZCZOWEGO RYSNRKZ4 - STR NR 30

- STR NR 13



OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzZniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej budowa
kanalizacji deszczowej ulic faczacych ul. Puttuskg z ul. Bankowg w Wyszkowie dz. nr 4648/4,4774/3,
4774/4, 4776/3, 4775/3, 4775/2, 4777/2, 4780/1, 4782/9, 4783/7, 4778/2, 4777/5, 4780/3, 4781/3, 4782/5,
4783/3, 4782/7, 4783/5, 4785/4, 4788/2,4788/4 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

(podpis projektanta - branza sanitarna )

(podpis sprawdzajgcego - branza sanitarna )

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania



Umowa zawarta z Inwestorem i uzgodnienia z Inwestorem, projekt zagospodarowania pasa drogowego ul.
taczacych ul. Puftuska z ul. Bankowa.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ulicach taczacych ul Puftuska z
ul. Bankowa na odc E-F-B, D-B, A-B-C  w Wyszkowie.

Zakresem opracowania obejmuje kanalizacje deszczowg odprowadzajgcq wody opadowe do kanalizacji w

ul. Puftuskiej.

1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

1.3.1 Dane ogdine

Na projektowanym odcinku wykonano w wykonanych odwiertach gtebokoSci 3.0 m zestawem do wiercen
recznych. Stwierdzono warunki proste, obiekt zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Uksztattowanie terenu , oraz warunki lokalne wymuszajgq zastosowanie jednego rozwigzania jakim jest
szczelny uktad . Wody opadowe poprzez ukiad spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi
beda trafiaty poprzez kratki uliczne do kolektora deszczowego i nastepnie zostang odprowadzone w miej-
scu wigczenia ( studnia IS1 ) do istniejgcego kolektora deszczowego fi 1000 mm. Na terenie dziatki objetej
inwestycjg wykonano otwory badawcze do gfebokosci 3,0 m p.p.t.. Nie stwierdzono obecno$ci wod grun-
towych. Dopuszcza sie zasypanie gornej warstwy wykopu do jego wierzchu urobkiem z wykopow.

1.3.2 Stan projektowany.

Kanat grawitacyjny zaprojektowano z rur PCV-U o Sciance litej klasy S (SDR 34, SN8) $rednicy fi 250 mm,
fi 315 mm i fi 400 mm o pofgczeniach kielichowych faczonych na uszczelke gumowa.

Przykanaliki wykona¢ z rur PCV-U SN8 , SDR34 o srednicy fi 200 mm,

Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregow Zelbetowych z felcem fi 1200 mm , wykonane z wodoszczel-
nego i mrozoodpornego beton C40/50 .

Wpusty deszczowe Zzeliwne D400 z zawiasem posadowic na studzienkach PVC fi 600 mm.

Zestawienie elementow kanalizacji deszczowej



Lp. [Nazwa Srednica Dtugo$¢ | Producent | Nr. katalogowy
/Typ [m]

1 Rura dwuscienna kielichowa PCV-U klasy |0.250 190,40
SN8 fi 260 mm SDR34

2 | Rura dwuscienna kielichowa PCV-U klasy ~ |0.315 56,30
SN8 fi315mm SDR34

3 Rura dwuscienna kielichowa PCV-U klasy |0.400 23,20
SN8 fi 400 mm SDR34

4 | Przykanalik - rura dwuscienna PCV-U klasy |0.200 76,40
SN8  SDR34
11,5+5,6+11,2+4+8+9+8,5+6.5+12,2

Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych - 12 szt

Lp. | Nazwa elementu Symbol | DN [m]| Producent |Nr. katalo
1 | Element denny monolityczny z kinetg z be- 1.200 -
tonu C40/50
2 | Kregi Zelbetowe na uszczelke klasa betonu 1.200
C40/50
3 | Ptyta pokrywowa 1.200 -
4 | Pierscien odciazajacy z betonu C40/50
5 | Pierscien wyréwnujacy z betonu C40/50 0.600 -
6 |Witaz kanatowy okragty $r. 600 D400 0.600
h=115mm z zamknigciem zatrzaskowym
7 | Przejscia przez scianke studni z uszczelek -
elastycznych - 24 szt

Zestawienie wpustow dn 600 mm: - 18 kpl




Lp. | Nazwa elementu Symbol | Producent |Nr. katalogo-

wy

1 | PierScien betonowy +pierscieh wyrbwnawczy -

2 | Osadnik wpustow ulicznych gfeboko$ci 1 m, -
i element przytaczeniowy z przejsciem

szczelnym

3 | Pierscien utrzymujacy krate -

4 |Krata zeliwna . D400 -

1.3.2. Roboty montazowe.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z:

- Z rur litych PCV-U typ ciezki fi 400,250,315,200 o sztywno$ci obwodowej nie
mniejszej niz 8kN/m2. Przewody taczone sq na kielichy z zastosowaniem
systemowych uszczelek. Potgczenie powinno zapewniac szczelnoS¢ przy cisnieniu
0,05Mpa w czasie 15 minutowej proby w warunkach ustalonych przez norme EN
1277; Roboty montazowe powinny byc¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610
marzec 2002 p.n. ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” z pozniejszymi
zmianami z 2007r.

Projektowane studnie rewizyjne sq :

- Z kregow zelbetowych $rednicy fi 1200 mm.

Studnie szczelne typu DIN, zgodne z PN-EN 1917:2004. Sktadajg sie z elementow
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50,
siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodporno$ci F150 i stopniu
wodoszczelno$ci W10. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetq
monolityczng , wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym

cyklu technologicznym. Beton w catym przekroju elementu powinien byc zwarty i
Jjednorodny — rowniez w kinecie. WysokoSc koryta kinety musi byc rowna Srednicy
kanatu gtownego lecz nie wyzsza niz 350 mm w dennicach DN1000.

Do studni rewizyjnych wprowadzone sq przykanaliki deszczowe wykonane o $rednicy 200mm z rur PCV-U

Jjednorodnych typu ciezkiego i sztywnoSci obwodowej 8kN/m?2.



Przejscia przez sciane studni nalezy wykonywac z zastosowaniem uszczelek elastycznych.
Whpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem,

klasy D400 osadzone na studniach tworzywowych o Srednicy fi 600mm z osadnikiem
gfebokosci 1,0m i wiaderkiem.

Po zakonczeniu prac montazowych kanat poddac inspekcji z uzyciem kamery.

1.3.3. Badania i proby

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych przez COBRI
Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, przewidziano kontrole i badania przy
odbiorze.

1.3.3.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy
zZ projektem. Nalezy sprawdzic:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szeroko$c wykopu

¢) Gtebokosc¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kofowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujgcej

h) Zabezpieczenie innych przewoddéw wykopie

i) Rodzaj podtoza

J) Rodzaj rur i ich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na fawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju
podsypki

l) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 08 przewodu powinna byc zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosic 1,0m. Poszerzenia o 0,5m
wystepujg w miejscach studzienek rewizyjnych.

- gfeboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoScig podana na profilu
podtuznym, gdzie uwzgledniono grubosc¢ podtoza, fundamentu oraz podkfadek

pod rury.



- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i
opadowych. Przewiduje sie mozliwosc lokalnego naptywu wdd gruntowych i
opadowych , odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie wykopu.
- szalowanie Scian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego stateczno$c i powinno byc
usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie Sciany wykopu w obrebie klina odfamu.

- Zabezpieczenia przewodow podziemnych z wykopem polega na ich
podwieszeniu oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.

- podfoze nalezy wykonac dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegotowym.
- rury, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory, przygotowane do montazu
powinny by¢ oznakowane w sposob wykluczajgcy ich przypadkowg zamiane.
Powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i
rownym podtfozu.

- przewody naleZy uktadac zgodnie z wytyczona 0sig na fundamencie przy
pomocy podktadek. Podtoze betonowe powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
projektowanego spadku. Wysokosc podktadek nalezy tak dobrac aby uzyskac
Jjednolity spadek zgodny z projektem. Przewody po ufozeniu powinny by¢
zainwentaryzowane przez geodete. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$c obudowy oraz
zageszczenia betonu w ,pachach” rur.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie,
zageszczona recznie a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.

- nalezy sprawdzic jako$c dostarczonych przez wykonawce prefabrykatow a takze
pofaczen oraz zastosowanych wtazow i ich obsadzenia na pfycie nastudziennej.
Kontroli podlegajg takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, pofgczenia poszczegolnych kregow,

szczelno$¢ potgczen. Kompletnosc wyposazenia przewidziana w ofercie.

1.3.3.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sq od rodzaju odbioru technicznego robot.

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robot. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbior techniczny cze$ciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i



inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadanie prawidtowoSci pofgczen,

- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia
zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamergq techniczng.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest
przedkfadany podczas spisywania protokofu odbioru technicznego — cze$ciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o moZzliwosci zasypania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czeSciowym,
zgtosic¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob
i sprawdzenie przewodu, zapewnic geodezyjng inwentaryzacje przewodu i
przygotowac dokumentacje powykonawcza.

B. Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokofu odbioru wynikow badania stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioru prob szczelnosci przewodow

kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) Protokofami odbiorow technicznych cze$ciowych,

¢) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacjg geodezyjna,

e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,

f) Wynikami inspekcji technicznej

nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji

sanitarnej.



Teren po budowie kanatu powinien byc doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa
budowlanego ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

2. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY.

Nie wyklucza sie mozliwoSci istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapie sytua-
cyjno wysokosciowej.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien zapoznac sie z treScig mapy.

W rejonie skrzyzowan urzadzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie lokalizujgc

urzadzenia odkopami recznymi.

Kanaty, budowle i roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Wspdlpraca . mgr inz. Marek Wiesiotek

PROJEKTOWAL.: Mirostaw Antoni Smigielski upr. nr St-729/89

SPRAWDZIt. : mgr inz. Ewa Rudnicka upr. bud. nr MAZ/0468/PO0OS/05

3.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



INWESTOR: BURMISTRZ WYSZKOWA , ALEJA ROZ 2 07-200 WYSZKOW .

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia

10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSc realizacji poszczegolnych obiektow.
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- budowa ulicy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq

Stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

- infrastruktura energetyczna , teletechniczna , gazowa, wodociggowa znajdujgca sie

w bezposrednim ich sgsiedztwie,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

- Zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i
urzgdzen energetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie podczas wykonywania wykopow w poblizu stupow energetycznych,
- zagrozenie podczas prac w migjscach wystepowania infrastruktury,
energetycznej i wodociggowe,

- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i

innych sprzetow zmechanizowanych.



Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drog w

sgsiedztwie budowy, ktore nie bedq wytaczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia mogq

by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic

na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbiorke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy),
ktore nie spetniajg wymagan dotyczgcych oceny zgodno$ci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu a sq eksploatowane na budowie,
powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowac podczas
prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie be-

dzie wystepowafo podczas wycinki drzew kolidujacych z inwestycja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okre$li¢ szczegotowe wyma-
gania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a zwfaszcza
zapewnic: bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki za-
bezpieczajgce, szczegotowy instruktaz pracownikdw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie niezbednym do
wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow,przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie

okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego

oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na

pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno byc¢ zakonczo-

ne egzaminem sprawdzajgcym.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcych
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umoZliwiajacq Szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach



oznakowanych.

- Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg miec zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

- Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno-
Sci.

- Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze byc sktadowany bgdz
umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

- Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze
pogtebianie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie ze
wzgledu na moZliwosc wystapienia nie zainwentaryzowanych elementow
podziemnego uzbrojenia terenu.

- JezZeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

- Wszystkie prace powinny byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg

techniczng i sztukg budowlana.

7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz

obowigzujgcymi normami, katalogami i rozporzgdzeniami m.in..

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,p0z. 94 z pdzniejszymi zmia-
nami),

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 207,

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac,

ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62

poz. 288 z 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z1977r.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatow Budowlanych w



Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i
urzadzen przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z
2002r.).

Wspolpraca; mgr inz. Marek Wiesiofek

PROJEKTOWAL.: Mirostaw Antoni Smigielski upr. nr St-729/89

SPRAWDZIt. : mgr inz. Ewa Rudnicka upr. bud. nr MAZ/0468/PO0OS/05



