PRZEDMIAR - DROGA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
DROGA GMINNA t ACZACA UL. PULTUSKA Z BANKOWA
1 DROGA GMINNA t ACZACA UL. PULTUSKA Z BANKOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-droga
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0111-01
142/1000 km 0.14
RAZEM 0.14
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- | m2
d.1.1]0101-02 ci jezdni i chodnikow
968 m?2 968.00
RAZEM 968.00
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- | m2
d.1.1]0101-02 ci jezdni i chodnikow
Krotno$¢ = 2
968+284*0.2 m?2 1024.80
RAZEM 1024.80
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.1]0206-01 + gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku w miejsce wskaza-
KNNR 1 ne przez zamawiajgcego na odl. do 3 km,
0208-02
968*0.6+284*0.4 m3 694.40
RAZEM 694.40
1.2 PODBUDOWA -droga
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-  |m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
968 +284*0.2 m?2 1024.80
RAZEM 1024.80
6/KNNR 6 W arstwy odcinajgce z pospdlki zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.1.2/0106-06
968+284*0.2 m?2 1024.80
RAZEM 1024.80
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego przekruszonego ze skaly litej 31.5/63 mm - m?2
d.1.2/0114-05 warstwa 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
968 m?2 968.00
RAZEM 968.00
8/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 mm (kruszywo przekruszone ze |m?
d.1.2/0113-06 skaly litej ) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
968 m?2 968.00
RAZEM 968.00
1.3 OKRAWEZNIKOWANIE-droga
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr 15 cm o przekroju 0.15x0.5 m3
d.1.3/0402-04
(255.4+29.4)*0.5*0.15 m3 21.36
RAZEM 21.36
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.3/0403-05 piaskowej
29.4 m 29.40
RAZEM 29.40
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 m
d.1.3|0403-05
2554 m 255.40
RAZEM 255.40
1.4 NAWIERZ CHNIA-droga
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit (kolor szary) grubo$¢ 8 cm na |m?2
d.1.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
968 m?2 968.00
RAZEM 968.00
2 CIAG PIESZY
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-CHODNIK
13|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/0111-01
124/1000 km 0.12
RAZEM 0.12
14|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- | m2
d.2.1/0101-02 ci jezdni i chodnikow
Krotno$¢ = 2
249+132*0.2 m?2 275.40
RAZEM 275.40
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2.1/0206-01 + gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku w miejsce wskaza-
KNNR 1 ne przez zamawiajgcego na odl. do 3 km,
0208-02
275.4*0.4 m3 110.16
RAZEM 110.16
2.2 PODBUDOWA - CHODNIK
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16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-  |m?2
d.2.2|/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
249+132*0.2 m?2 275.40
RAZEM 275.40
17/KNNR 6 W arstwy odcinajgce z pospdlki zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.2.2/0106-06
249 m?2 249.00
RAZEM 249.00
18/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 mm (kruszywo przekruszone ze |m?
d.2.2/0113-06 skaly litej ) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
249 m?2 249.00
RAZEM 249.00
23 OKRAWEZNIKOWANIE-CHODNIK
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr 10 cm o przekroju 0.10x0.3 m3
d.2.3/0402-04
132%0.1*0.3 m3 3.96
RAZEM 3.96
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.3|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
132 m 132.00
RAZEM 132.00
24 NAWIERZ CHNIA-CHODNIK
21/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami koloru Zéttego 35x35x5 cm na podsypce |m?
d.2.4/0502-03 cementowo-piaskowej
4*0.7*2 m? 5.60
RAZEM 5.60
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej holand (kolor szary) grubo$¢ 8 cm na|m?2
d.2.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
249-5.6 m?2 243.40
RAZEM 243.40
3 POBOCZA
3.1 POBOCZA
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-  |m?2
d.3.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
35*1+71*2 m?2 177.00
RAZEM 177.00
24 /KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych 0/31.5 mm (kruszywo przekruszone ze skaly litej ) o |m?
d.3.1/0113-06 grubosci po zageszczeniu 15 cm
177 m?2 177.00
RAZEM 177.00
4 REGULACJA URZADZEN
4.1 REGULACJA
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.4.1/1406-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.4.1/1406-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4.1/1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 TYMCZASOWA | STA LA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 TYMCZASOWA | STA LA ORGANIZACJA RUCHU
28|KALK INDY- |Opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.5.1|\WID
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.5.1/0702-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNNR 6 analogia - demontaz stupkéw szt.
d.5.1/0702-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z odzysku . szt.
d.5.1/0702-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych nowe szt.
d.5.1/0702-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe A-7 - 2 szt , D-4a- 1 szt . z odzysku szt.
d.5.1|0702-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe A-7 -2 , D-4a-1szt, D-1-2szt, D-2 - 2 szt , D-6-2szt szt.
d.5.1|0702-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
35/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie znakéw poziomych farba akrylowa cienkowarstwowo m?2
d.5.1|0706-02
6*0.5*4+0.2625*20+0.375*8+0.24*20*5 m?2 44.25
RAZEM 44.25
6 INWENTARYZACJA
6.1 INWENTARYZACJA
36|KALK INDY- |Inwemtaryzacja geodezyjna szt.
d.6.1|WID
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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