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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla

zadania pn.:

»Budowa ciggu pieszego na cmentarzu komunalnym”

1.2 Inwestor: Burmistrz Wyszkowa
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKOW - MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 — Wyszkéw
Dziatki ewidencyjne nr.: 5814/6

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo

mazowieckie.

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
- umowa z Zamawiajgcym — Burmistrzem Wyszkowa;
- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 pobrana z zasobéw Powiatowego Oérodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie;
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z pdz. zmian.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072,
z péin. zm.);

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.



1.5 Zakres i cel opracowania

Celem opracowania i budowy jest utworzenie ciggu pieszego z kostki betonowej na
cmentarzu komunalnym w Wyszkowie. Powyzsza inwestycja zwiekszy bezpieczeristwo ruchu
pieszego, poprzez budowg alei z kostki betonowej potaczonej z dojsciem do parkingu przy

cmentarzu komunalnym.

1.6 Zakres inwestycji
W ramach realizacji projektu przewidziano wykonanie nastepujacych prac:
1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- wykonanie humusowania,
- wykonanie wykopdow/nasypdw,
2. Roboty konstrukcyjne:
- profilowanie i zageszczenie podtoza,
- ustawienie opornikow i obrzezy,
- wykonanie warstwy podbudowy z przekruchu betonowego fr.0/31,5,
- wykonanie warstwy Scieralnej z kostki brukowej,
3. Roboty wykonczeniowe:
- profilowanie terenu,

- humusowanie.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw, w miescie Wyszkdw.

Teren robot objety opracowaniem to gtéwny ciag pieszy na cmentarzu komunalnym
w Wyszkowie przy ul. Puftuskiej o nawierzchni gruntowe;j.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

- sie€¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian.

UWAGA!
Z uwagi na wystgepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na
zblizeniach do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywaé recznie i z nalezytg

ostroznoscia.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje budowe ciggu pieszego na cmentarzu komunalnym o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 6 cm i szerokosci 3 m. Na dtugosci ciagu pieszego zaprojektowano
obramowanie kolorowym opornikiem betonowym 12x25 na tawie betonowej z betonu
C12/15, a w miejscach rozgraniczenia ciggu pieszego z ujeciami wody zastosowano obrzeza
betonowe, tukowe, o promieniu R=2 m. Profil poprzeczny ciggu pieszego przyjeto
dwustronny ze spadkiem 2%. O$ projektowanego ciggu pieszego przyjeto w osi istniejacej
alei. Projektowang niwelete dostosowuje sie do stanu istniejgcego z uwzglednieniem warstw

konstrukcyjnych i spadkéw niezbednych do prawidtowego odwodnienia i wykonania alei.

3.1 Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia ciagu pieszego z kostki betonowej —-717,17 m?
- powierzchnia wokét uje¢ wody z kostki betonowej —51,27 m?
- zielen — 213,40 m?

3.2 Projektowane konstrukcje:

Nawierzchnia ciggu pieszego:

- kostka betonowa ,Nostalit”, grafitowa, gr. 6 cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:4,
gr.4 cm;

- podbudowa zasadnicza z przekruchu betonowego fr.0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
gr.15cm;

- istniejgce podfoie gruntowe stabilizowane mechanicznie.

tacznie grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 25 cm.

Nawierzchnia wokét uje¢ wody:

- kostka betonowa ,Nostalit”, szara, gr. 6 cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:4, gr. 4
cm;

- podbudowa zasadnicza z przekruchu betonowego r.0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
gr. 15 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

tacznie grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 25 cm.



3.3 Przekroj poprzeczny:
Na catym odcinku ciggu pieszego zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej
»Nostalit” gr. 6 cm o spadku poprzecznym dwustronnym 2%. Projektowany cigg pieszy

zamknigto kolorowymi opornikami betonowymi 12x25 cm i obrzezami betonowymi 8x30 cm.

3.4 Plan sytuacyjny:

Projektowana trasy ciggu pieszego przebiega w miejscu istniejacej alei gtéwnej o
nawierzchni gruntowe;.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne przedstawiono na planie zagospodarowania

terenu (Rys.2.0).

3.5 Odwodnienie:

W projekcie przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez nadanie nowo
projektowanej nawierzchni ciggu pieszego spadku poprzecznego dwustronnego 2%. Wody
opadowe nalezy odprowadzi¢ z nawierzchni alei za pomocg spadkéw poprzecznego i

podtuznego dopasowanego do istniejgcego terenu.

3.6. Zabezpieczenie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie z zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkéw
teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociggowe;j, nalezy wykonac
recznie ze szczegblng ostroznoscia. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej
nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscig bez ich naruszania. Przed przystapieniem do
inwestycji Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu

na czas prowadzenia robot.
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WYPIS Z MPZP MIASTA WYSZKOW

Wyszkow, dn.11.07.2019 r.
PGN.6727.731.2019
Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru czeéci
ul. Pultuskiej, ul. Wioscianskiej i ul. Zytnie] uchwalonego uchwala nr XXX1/273/12 Rady
Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku opubl. w Dz.U.Woj.Maz. w dniu
01.02.2013r., poz. 1236,
o dla dzialki nr 5814/6 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- we fragmencie pod publiczng droge kategorii drogi krajowej ozn. symbolem 1KDGP,

- W czescei pod publiczng droge lokalng kategorii drogi gminnej ozn. symbolem 8KDL,

- w czgscei pod publiczng droge zbioreza kategorii drogi wojewddzkiej ozn. symbolem

3KDZ,

- W czedci na potrzeby ementarza ozn. symbolem 1.ZC.

Dzialka znajduje si¢ w strefie ochrony sanitarnej cmentarza.

Czes¢ dzialki znajduje sie w zasiggu strefy potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu
promieniowania elektromagnetycznego od napowietrznych linii elektromagnetycznych Sredniego
napiecia 15kV.

Wydano dla: Gminy Wyszkéw, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow.

§ 2. llekro¢ w uchwale mowa jest o:

1) dzizlce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlang w rozumieniu przepisow o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) elewacji frontowej - nalezy prrez to rozumieé elewacje usytuowana od strony drogi publicznej. drogi
wewngtrznej lub ciagu pieszo-jezdnego;

3) liniach rozgraniczajgeych - najezy przez to rozumieé. wyznaczone na rysunku planu, linie wydzielajace
tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania:
4) linii zabudowy - nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumiec. wyznaczong na rysunku planu. linig

okreslajaca majmniejsza dopuszczalna odleglosé elewaci budynku od drogi, ciggu pieszo-jezdnego,
granicy dzialki lub innego obiekiu, z dopuszezeniem wysuniecia przed te linig takich elementoéw budynku
Jak: balkony. wykusze. loggie, zadaszenia nad wejsciami, przedsionki, schody zewnetrzne, pochylnie,
tarasy, czesci podziemne obiekiow budowlanych, ktore mogg wykracza¢ poza lini¢ zabudowy o nie
wiecej niz 1.3 m oraz okapy, gz:'msy, podokienniki, ryzality, ktére moga wykracza¢ poza linig zabudowy
0 nie wiecej niz 0.8 m; linie zabudowy nie dotycza obiektov: malej architektury oraz miejsc do
czasowego gromadzenia odpadow stalych (zadaszonych oslon); 4 przypadku gdy linia zabudowy nie
zostata okreslona na rysunku planu, linia rozgraniczajaca oznacza nieprzekraczalng linie zabudowy, z
uwzglednieniem przy lokalizow:niu obiektéw budowlanych przepisow odrebnych;

no$niku reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt skladajzcy sie z konstrukeji noénej oraz stalej
lub zmiennej plaszczyzny ekspozycyjnej - oéwietlone], nieoswietlonej lub podswietlonej, ktory
przeznaczony jest do prezentacj: reklam:

6) obszarze objetym planem - nalizy przez to rozumieé obszar okreslony w § 1 ust. 2 uchwaly;

N
-

7) ogredzeniu azurowym - nalczy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktorym faczna powierzchnia
przeswitow stanowi co najmnie: 40% powierzchni przesta ogrodzenia;
8) planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa

dla cbszaru czesci ul. Pultuskiej. ul. Wioscianskiej i ul. Zytniej;

9) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawezymi oraz
przepisy aktow prawa miejscowgo:

10)  przeznaczeniu podstawowym. podstawowym przeznaczeniu tercau lub podstawowym przeznaczeniu
obiektu - nalezy przez to rozumiz¢, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




i)

18)

26)

lerenu zajmuje co najmniej 60% powierzchni dziatki budowlanej lub powierzehni uzytkowej budynku.
chyba ze ustalenia szczegélowe dla terenu stanowia inaczej:

przeznaczeniu  uzupelniajacym. uzupelniajacym  przeznaczeniu terenu  lub uzupelniajacym
przeznaczeniu obiektu - nalezy przez to rozumiec, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposobu
zagospodarowania terenu zajmuje co najwyzej 40% powierzehni dzialki budowlanej lub powierzchni
uzytkowej budynku. chyba Ze ustalenia szczegélowe dla terenu stanowia inaczej;

reklamie - nalezy przez to rozumie¢ grafike na materialnym podlozu. umieszczana na $cianach
budynkéw lub nieazurowych czgéeiach ogrodzen tj. bez wolnostojacej konstrukeji nosnej:

reklamie podswietlanej - nalezy przez to rozumie¢ reklame, kiéra jest czytelna w nocy dzieki
pocswietleniu wlasnym zewnetrznym zrédlem swiatta:

reklamie §wietlnej - nalezy przez to rozumie¢ reklame, ktdra jest czytelna w nocy dzigki wewnetrznemu
zrodtu Swiatla:

rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek stanowiacy integralna czes¢ planu. bedacy
zalycznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty:

strefach potencjalnego przekroczenia dopuszezalnego poziomu promieniowania
elektromagnetycznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego (15kV) napigcia -
nalezy przez to rozumie¢ tereny polozone w pasach o szerokosci 12 m (pe 6m na abie strony od osi linii
15kV). ktore ze wzgledu na ochrong przed promieniowaniem elektromagnetycznym wymagaja ustalenia
ograniczen w zagospodarowaniu i uzytkowaniu;

strefie ochronnej gazociggu przesylowego wysokiego ci$nieniz - nalezy przez to rozumiec pas terenu.
wyznaczony od osi gazociagu na obie strony po 15 m (dla gazociagu relacji Nieporgt-Biatystok o
przekroju ©250) lub po 4 m (dla odgalezienia tego gazociagu o przekroju Q100 biegnacego do
Przedsicbiorstwa  Energetyki Cieplnej). ktéry ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi i potrzeby
eksploatacyjne gazociagu wymaga ustalenia ograniczen w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terendw;
szpalerze drzew - nalezy przez to rozumiec rzad drzew rosnacych w regularnych odstepach pomigdzy
soba;

szyldzie - nalezy przez to rozumieé¢ zewnetrzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania przez
przedsicbiorce dziatalnosci gospodarczej. zawierajace oznaczenie przedsiebiorcy - firme lub nazwe
przedsighiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imi¢ i nazwisko
przedsiebiorey oraz nazwe, pod ktorg wykonuje dziatalnos¢ gospodarcza oraz zwigzle okreslenie
przedmiotu wykonywanej dzialalnosci gospodarczej:

szyldzie reklamowym - naleZzy przez to rozumie¢ rodzaj szyldu. umieszczanego nad witryna lub
wejéciem do lokalu/miejsca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. zawierajacego grafike informacyjno-
reklamowa. okreslajaca nazwe i charakter prowadzonej dzialalnosci:

terenach przestrzeni publiczoej - naleZy przez to rozumie¢ tereny przestrzeni otwartej w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej gminy, obejmujace tereny ogdlnodostepne - takie jak: tereny drog
publicznych i ciggow pieszo-jezdnych - posiadajace szezegdine znaczenie dla zaspokojenia potrzeb
mizszkancow. poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajace nawiazywaniu kontaktow spolecznych:

terenie - nalezy przez to rozumieé, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony
symbolem cyfrowo-literowym, obszar o okre$lonym rodzaju przeznaczenia lub odrebnych zasadach
zagospodarowania;

uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Wyszkowie dotyczacy
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru czesci ul.
Pultuskiej, ul. Wioécianskiej i ul. Zytniej o ile z tresci ustalen nie wynika inaczej;

ukladzie kalenicowym - nalezy przez to rozumie¢ takie usytuowanie budynku na dzialce. w kiérym jego
glowna kalenica zorientowana jest réwnolegle do graniczace] z ta dziatka bezposrednio drogi publicznej.
drogi wewnetrzne] lub ciagu pieszo-jezdnego albo prostopadle do jednej z bocznych granic tej dzialki.
przy czym w obu przypadkach dopuszcza sie tolerancje do 3 stopni:

uslugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ ushugi handlu detalicznego (z wylaczeniem
obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m’), administracji, ochrony zdrowia i
opieki spolecznej, kultu religijnego, kultury, nauki i o$wiaty. rozrywki. wypoczynku. rekreacji i sportu,
turystyki, hotelarstwa, gastronomii, biur, bankéw. rzemiosta, miejsca obslugi podréznych, obstugi
technicznej, naprawy pojazdow mechanicznych, itp.. ktore nie kwalifikuja sie jako przedsiewziccia
mogace zawsze znaczaco oddzialywaé na §rodowisko i ktorych funkcjonowanie nie powoduje
przekroczenia zadnego z dopuszczalnych poziomow szkodliwych lub uciazliwych oddzialywan na
srodowisko poza zajmowana dziatka lub terenem do kiorego wykonujacy te ustugi ma tytul prawny. ani
w zaden inny sposéb nie pogarsza warunkow uzytkowania terenow sasiednich;

uslugach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ ushigi handlu detalicznego (z wylaczeniem
obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m®). administracji, ochrony zdrowia,
kultury. rozrywki, wypoczynku, turystyki. hotelarstwa, gastronomii, rzemiosta, obslugi technicznej, itp..
ktore nie kwalifikuja si¢ jako przedsiewzigcia mogace znaczaco oddzialywac na srodowisko:

ZA ZGODNOSG
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27)

wysokosci budynku do kalenicy - nalezy przez to rozumie¢ maksymalny. pionowy wymiar budynku lub
Jego czesci mierzony od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku, lub jego czesci,
picrwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej polozonej krawedzi dachu (kalenicy).

Rozdzial 2
Ustalenia dotyczace calego obszaru objetego planem

§ 3. W obszarze objetym planem wyodrebnia si¢ - zgodnie z rysunkiem planu - nastepujace tereny, dla

kioryeh plan ustala przeznaczenie i szczegélowe zasady zagospodarowania:

1) ozngczone symbolem MN - tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

2) oznzczone symbolem MN/U - tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z
dopuszczeniem uslug podstawowych:

3) oznaczone symbolem U/MN - tereny przeznaczone dla ustug nieuciazliwych i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:

4) oznaczone symbolem UTS - przeznaczone dla ustug sportu, turystyki i rekreacji;

5) oznaczone symbolem P/U/S - tereny przeznaczone na cele produkeyjne. uslugowe i magazynowo-
skladowe:

6) oznaczone symbolem G - tereny przeznaczone na potrzeby infrastruktury technicznej zwiazanej z
gazownictwem;

7) oznaczone symbolem ZC - tereny przeznaczone na potrzeby cmentarza;

8) oznaczone symbolem ZP - tereny przeznaczone dla zieleni urzadzonej:

9) oznaczone symbolem R - tereny przeznaczone na cele gospodarki rolnej:

10)  tereny przestrzeni publicznej, ktdre wspéltworza:

a) tereny drog publicznych:

- oznaczone symbolem KDGP - tereny przeznaczone pod drogi gléwne ruchu przyspieszonego,

- oznaczone symbolem KDG - tereny przeznaczone pod drogi glowne,

- oznaczone symbolem KDZ - tereny przeznaczone pod drogi zbiorcze.

- oznaczone symbolem KDL - tereny przeznaczone pod drogi lokalne.

- oznaczone symbolem KDD - tereny przeznaczone pod drogi dojazdowe,

b) oznaczone symbolem KDX - tereny przeznaczone pod publiczne ciagi pieszo-jezdne:

1) oznaczone symbolem KDW - tereny przeznaczone pod drogi wewnetrzne.

§4.1. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:

1) obowiazek dostosowania budynkéw do - naniesionych na rysunku planu - nieprzekraczalnych linii
zabudowy, z zachowaniem ustalen szczegolowych: budynki istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen
planu oraz budynki, dla ktérych wydano decyzje o pozwoleniu na budowe przed dniem wejscia w zvcie
ustalen planu, a ktore:

a) zlokalizowane sa pomiedzy linig rozgraniczajgeg a linia zabudowy - moga byvé wylacznie
remontowane i przebudowywane bez mozliwosci zwickszenia powierzchni zabudowy i kubatury
oraz bez mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania,

b) zostaly przecigte linia zabudowy - moga by¢ rozbudowywane, przebudowywane i
nadbudowywane zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy:

2) zakaz lokalizacji budynkéw gospodarczych - z wyjatkiem garazy - we frontowej czesei dzialki (1j. miedzy
linia zabudowy a plaszczyzna elewacji frontowej budynku mieszkalnego lub ustugowego):

3) zakaz stosowania ogrodzen wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych i z tworzyw
sztucznych;

4) zakaz stosowania na elewacjach budynkéw intensywnych i jaskrawych koloréw: czerwonego,
pomaranczowego. cytrynowego. zielonego, seledynowego, niebieskiego, fioletowego, rozowego,
purpurowego oraz Koloru czarnego:

5) zakaz wprowadzania w elewacjach budynkéw okladzin ceramicznych glazurowanych, okladzin z
tworzyw sztucznych typu siding.

2. W obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady realizacji i rozmieszezania reklam:

1) w granicach terenéw U/MN, UTS, P/U/S - dopuszeza sig¢ realizacje reklam w formie tablicy reklamowej,
szyldu. szyldu reklamowego, reklamy swietlnej lub podswietlanej:

2) w granicach terenéw MN. MN/'T - dopuszeza si¢ wylacznie stosowanie szyldéw i szyldow reklamowych:

3) w granicach terendw nie wymienionych w pkt. 1 i 2 - dopuszcza si¢ wylacznie lokalizacje tablic systemu
informacji miejskiej oraz znakow drogowych:

4) zakazuje sie stosowania reklam o catkowitej powierzchni ekspozycyjnej przekraczajacej 3 m® wlacznie.

przy czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje sie. traktujac je jako reklamy
jednostronne:
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n
-

6)

7)

8)

9)

zakazuje si¢ umieszczania reklam:

a) w odleglosci mniejszej niz 15 m od innych reklam.
b) na balustradach balkonow i taraséw,
c) w sposob powodujacy pogarszanie warunkow wegetacyjnych drzew lub przycinanie galezi:

dopuszcza si¢ sytuowanie reklam na budynkach lub ogrodzeniach z zachowaniem minimalnych

odleglosei od innych elementow zagospodarowania, tj.:

a) co najmniej 10 m od znakow drogowych,

b) co najmniej 3 m od krawedzi jezdni,

c) ¢o najinniej 3 m od pnia drzewa:

dopuszcza si¢ umieszczanie reklam na Scianie budynku. pod warunkiem dostosowania jej formy i

wizlkosci do kompozycji architektonicznej calej Sciany, z uwzglednieniem funkeji budynku:

dopuszcza si¢ aby szyldy i szyldy reklamowe byly umieszczane - z zasuzezeniem pkt. 9 - wylgeznie w

obrebie kondygnacji parteru, przy wejsciach do budynkow tak. by ich zewnetrzne krawedzie byl

oddalone od krawedzi tabliczek adresowych o co najmniej 0.5 m: powierzchnia szyldow, szyldow

reklamowych i szyldow semaforowych, umieszczanych pod katem do sciany budynku, nie moze by¢

wigksza niz 1.0 m*, przy czym zakoiczenia szyldow semaforowych nie moga wystawac poza plaszezyzne

ciany o wigcej niz 0,8 m;

dopuszcza sie realizacje reklam i szyldow na matych obiekiach handlowych (kioskach) z nastepujacymi

werunkami: X

a) umieszczania maksymalnie dwoch pol reklamowych o tacznej powierzchni nie wickszej niz 3 m™ i
nie przekraczajacej 15% powierzchni wszystkich $cian kiosku,

b) zakazie umieszczania reklam wystajacych poza obrys Sciany,

c) szyldy dopuszcza si¢ wylacznie na scianach i attykach, przy czym maksymalna wysokos¢ szyldu
nie moze przekraczaé 50 cm,

d) nie dopuszcza sig umieszczania szyldéw na dachach.

§5. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace zasady wynikajace z potrzeb ochron)

Srodowiska, przyrody i krajobrazu Kulturowego:

1)

2)

)

w

6)

7)

8)

9)
10)

1)

obowigzek przestrzegania na calym obszarze objetym planem. polozonym w granicach obszaréw

wysokiej ochrony wod podziemnych (OWO) Giéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 215A.

wszelkich zakazow, nakazéw i zalecen okreslonych dla tego obszaru w przepisach odregbnych;

zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania ciagéw zadrzewien i zakrzewien przydroznych z wyjatkiem

drzew i krzewOw owocowych oraz drzew i krzewow. ktorych usutigcie niezbedne jest z uwagi na:

a) budowe, remont i przebudowe drog i innych urzadzen infrastruktury technicznej okreslonveh w
planie,

b) zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia;

zakaz stosowania przy wprowadzaniu zadrzewien i zakrzewien srodpolnych i przydrozaych gatunkow

roslin innych niz gatunki rodzime dla danego obszaru;

zakaz dokonywania - w granicach teren6w przestrzeni publicznej oraz terenéw przeznaczonych do

zabudowy - nasadzen drzew i krzewow iglastych. ktorych udzial w powierzchni terenu zajetego przez

nasadzenie stanowitby wiecej niz 20%:

zakaz zmiany - w obrebie terenéw R - naturalnego uksztaltowania powierzchni terenu: zakaz ten nie

dotyczy przeksztalcen terenu zwigzanych z budowa. przebudowa lub remontem drég dojazdowych do

gruntow rolnych;

zakaz lokalizacji w granicy - oznaczonej na rysunku planu - strefy ochrony sanitarnej cmentarza, takich

obiektéw jak: budynki mieszkalne, zakfady produkujace artykuly zywnosci oraz zaklady zywienia

zblorowego badz zakiady przechowujace artykuty zywnosci;

zakaz budowy indywidualnych uje¢ wod podziemnych, tereny i budynki winny by¢ zaopatrywane w

wode z gminnej sieci wodociagowej: dopuszcza sig zachowanie studni istniejacych w dniu wejécia w

zycie ustalen planu z wyjatkiem studni zlokalizowanych w odleglosci mniejszej niz 150 m od granicy

terenu 1.ZC:

wymog odprowadzania $ciekow komunalnych i przemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej: dopuszcza

si¢ odprowadzanie sciekdw komunalnych do szczelnych zbiornikow bezodplywowych. jednak wytacznie

do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej;

zakaz odprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych SciekOw - z zastrzezeniem ustalen § 24 ust. 4 pkt.

2 lit. e - do gruntu, rowéw melioracyjnych i przydroznych;

obowiazek usuwania odpadéw - zgodnie z planem gospodarki odpadami - w ramach gminnego.

zorganizowanego systemu zbierania i usuwania odpadow statych:

zakaz pozyskiwania energii cieplnej w sposob mogacy znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz zakaz

stesowania paliw w sposob powodujacy przekraczanie dopuszezalnych stezen zanieczyszezen w

powietrzu;
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12)

14)

16)

obowigzek ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie w obicktach o charakterze

ustugowym i przemystowym instalacji, ktorych eksploatacja nie spowoduje przekroczenia standardow

jakosci powietrza poza terenem. do kidrego prowadzacy instalacje posiada tvtud prawny;

zakaz lokalizacji:

a) przedsiewzie¢ mogacy ch zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o
ochronie srodowiska, z wvlaczeniem:

. inwestycji celu publicznego oraz urzadzen infrastruktury technicznej okreslonych w planie,

- przedsiewzie¢ lokalizowanych w obrebie terenow 2.P/U/S, 3.P/U/S, 4.P/U/S. 5.P/U/S. 6.P/U/S,
7.P/U/S, 8.P/U/S, 9.P/U/S i 10.P/U/S - zgodnie z ustaleniami § 16,

b) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziahwaé na Srodowisko, w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska, z wylaczeniem:

- inwestycji celu publicznego oraz urzadzen infrastruktury technicznej okreslonych w planie.

- zabudowy mieszkaniowe] wraz z towarzyszaca jej infrastrukiura - lokalizowanej zgodnie z
okreslonym w planie przeznaczeniem terenow,

- garazy. parkingéw samochodowych lub zespoléw parkingow, wraz z towarzyszaca im
infrastruktura,

- lokalizowanych w obrebie terenu U/MN - zgodnie z ustaleniami § 14 - ustug nieuciazliwych,

- przedsiewziec lokalizowanych w obrebie terendow UTS, P/U'S - zgodnie z ustaleniami § 15, § 16,

- istniejacych w dniu wejécia w zycie ustalen planu funkeji uslugowych i produkeyinych
zlokalizowanych w granicach terenow 1.MN/U, 2.MN/U. 3.MN/U i 6.MN/U, ktérych zachowanie
dopuszcza si¢ zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 2 pkt. 2;

wymog zapewnienia ochrony akustycznej:

a) dla terenéw MN - jak dla terenow zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,

b) dla terenéw MN/U. U/MN - jak dla terenéw mieszkaniowo-usiugowych:

c) dla terenu UTS - jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych.

w granicach stref potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu  promieniowania

elekiromagnetycznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego (15kV) napiecia, w

obredie terenow przeznaczonych pod zabudowe, dopuszcza sie lokalizacje pomieszezen przewidzianych

na staly pobyt ludzi jedynie w przypadku wykazania na podstawie aktualnej dokumentacji z pomiaréw
tererowych. Zze w miejscach lokalizacji tych pomieszczen nie jest przekroczony dopuszczalny poziom
pola elektromagnetycznego;

zakaz sadzenia pod liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewow, kiérych naturalna wysokosé moze

przekracza¢ 3 m.

§ 6.1. W obszarze objetym planem ustala sie obowiazek ochrony - zgodnie z przepisami odrgbnymi -

stanowisk ercheologicznych, wpisanych do ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkéw pod numerami
49-70/3 i 4¢-70/4, objetych - 0znaczonymi na rysunku planu - strefami ochrony konserwatorskiej.

2. W obszarze objetym planem ustala si¢ obowigzek zachowania i ochrony kapliczek i krzyzy

przydroznych, stanowigcych elementy Krajobrazu kulturowego. W przypadku przebudowy lub rozbudowy drog i
obiektow infrastruktury technicznej dopuszeza sie przeniesienie tych obiektow.

1)

A Lo

s
fot

§ 7.1. W ramach ksztaltowania terenéw przestrzeni publicznej - okreslonych w planie - ustala sie:

nakaz stosowania w granicach jednego - wyodrebnionego na rysunku planu - terenu drogi lub ciagu

pieszo-jezdnego jednakowych elementow wyposazenia powtarzalnego, takich jak: lawki. latarnie, kosze
na $mieci, donice kwiatowe. barierki. stupki itd.;

zakaz lokalizowania tymczasowych obiektéw uslugowo-handlowych:

zakaz instalowania reklam. z wyjatkiem tablic systemu informacji miejskiej oraz znakéw drogowych;

nakaz zachowania w granicach terenow 1.KDG i 3.KDZ istniejacych szpalerow drzew. z dopuszczeniem

ich wymiany na drzewa takich gatunkow jak: lipy. kasztanowce, klony, jesiony:

nakaz dostosowania terendw przestrzeni publicznej do potrzeb oséb niepelnosprawnych poprzez:

a) dostosowanie urzadzen stuzacych do ruchu pieszego do potrzeb 0sob niepelnosprawnych. w tym:

- obnizenie do poziomu jezdni kraweznika chodnika w rejonie skrzyzowania na catej szerokosci
przejsé dla pieszych w sposob umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej sie na wozku,

- wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrézniajacej sie fakturze, wyczuwalnej dla oséb z dysfunkcja
wzroku na chodnikach przed krawgznikami opuszczonymi do poziomu jezdni,

- stosowanie kraweznikow opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla oséb
niepetnosprawnych w liniach rozgraniczajacych ulic.

b) dostosowanie mebli ulicznych: tawek, kioskow, tablic i slupéw informacyjnych do potrzeb osob
niepetnosprawnych, przy czym ich lokalizacja nie powinna kolidowa¢ z pasami dla ruchu
pieszego. Miejsca do wypoczynku (lawki) nalezy lokalizowa¢ przy chodnikach, obok lawki nalezy
przewidzie¢ miejsce do zatrzymania si¢ osoby poruszajacej sie na wozku,
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c) lokalizowanie malej architektury: latarni, fawek. tablic, slupdw informacyjnych i reklamowych
oraz kioskow i znakéw drogowych, w sposob niekolidujacy z ruchem pieszym i zapewniajacy
przejazd dla wozka inwalidzkiego.

2. W granicach terenow objetych planem nie wystepuje obszar przestrzeni publicznej. w rozumieniu

przepisév o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 8.1. Dla calego obszaru objetego planem ustala sie wymog zapewnienia ilosci miejsc parkingowych

zaspokajejacej w pelni potrzeby wynikajace ze sposobu uzytkowania terenéw nieruchomoscei.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
)
12)

1)

2

3)

N

6)

2. Dla nowych zamierzen budowlanych obowigzuje zapewnienie:

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsc postojowych na | dom:

dla obiektow administracji - 25 miejsc postojowych na | 000 m” powierzchni uzytkowej:

dlz obiektow handlowych - 30 miejsc postojowych na 1 000 m” powierzchni uzytkowe;j:

dla hurtowni - 10 miejsc postojowych na 1 000 m® powierzchni uzytkowej:

dla zakladow produkeyjnych - 25 migjsc postojowyvch na 100 zatrudnionych:

dla restauracji i kawiarni - 30 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpeyjnych:

dla obiektow sportowych - 23 miejsc postojowych na 1 000 m* powierzchni uzytkowej;

dla przychodni zdrowia: rejonowych - 10 miejsc postojowych na 1000 m® powierzchni uzytkowej:
pozostatych - 2 miejsc postojowych na gabinet;

dla klubow i doméw kultury - 25 miejsc postojowych na 1 000 m* powierzchni uzytkowej:

dla stacji obstugi samochodow - 4 miejsc postojowych na 1 stanowisko napraweze:

dla bankéw - 40 miejsc postojowych na 1 000 m* powierzchni uzytkowej:

dla cmentarzy - 7 miejsc postojowych na | ha powierzchni cmentarza.

3. W obszarze objetym planem dopuszcza si¢ realizacjg garazy i parkingéw naziemnych i podziemnych.

§ 9. W obszarze objetym planem nie wystepuja:
tereny zagrozone powodzia;

tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych;
tereny gornicze.

§ 10. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace zasady scalania i podzialu nieruchomosci:

dopuszcza sie podziaty nieruchomosci wzdhuz linii rozgraniczajacych tereny niezaleznie od ustalen

zawartych w zapisach szczegolowych;

minimalne wielkosci wydzielanych dzialek budowlanych, okresione w ustaleniach szczegélowych, nie

dorycza podzialow dokonywanych w celu wydzielenia drég i dojazdow wewngtrznych oraz pod obiekty

budowlane infrastruktury technicznej;

nowe drogi wewnetrzne i dojazdy, wydzielane do obstugi dzialek, winny speinia¢ nastgpujace warunki:

a) dojazd lub droga wewnetrzna przeznaczona dla obstugi 1 dziatki musi mie¢ zachowana szerokos¢
minimum 3 m. '

b) droga wewnetrzna przeznaczona dla obshugi od 2 do § dzialek musi mie¢ zachowang szerokos¢
minimum 6 m oraz dtugos¢ nie przekraczajaca 60 m.

c) droga wewnetrzna przeznaczona dla obslugi wigcej niz 5 dzialek musi mie¢ zachowang szerokosc
minimum 8 m i by¢ zakonczona placem do zawracania samochodow o minimainych wymiarach
12.5 m x 12,5 m lub mie¢ zapewniony wyjazd na droge publiczna bez koniecznosci zawracania,

d) wiaczenie drogi wewnetrzngj nie wyznaczonej na rysunku planu do istniejacego ukiadu
drogowego moze nastapi¢ w osi wlaczenia drugiej drogi zlokalizowanej po stronie przeciwnej lub
w odleglosci minimum 35 m od osi takiego wiaczenia:

kat potozenia granic wydzielanych dziatek w stosunku do pasa drogowego winien wynosi¢ od 0 stopni do

90 stopni;

istiejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu dzialki budowlane. ktére nie spelniaja wymagan

zawartych w ustaleniach szczegoélowych, w tym zmniejszone na skutek wydzielenia drog wyznaczonych

narysunku planu, uznaje si¢ za zgodne z planem:

podziaty terendw rolnych i le$nych nastepuja zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomosciami.

§ 11, Istnicjace w dniu wejscia w zycie ustalen planu. a niezgodne z tymi ustaleniami, sposoby

zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw oraz uzytkowania budynkow moga by¢ zachowane. jako
tymeczasowe wylacznie do czasu zgodnego z planem zagospodarowania terenéw, o ile ustalenia szczegolowe nie
stanowia inaczej.

Rozdzial 3
Szezegblowe warunki zagospodarowania terenéw
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§ 17.1. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1.ZC obowiazuje przeznaczenie pod cmentarz.
2. W granicach terenu ZC dopuszcza si¢ lokalizacje:
1) zabudowy zwigzanej z obsluga cimentarza o wysokosci nieprzekraczajacej 12 m:
2) lokalnych dominant w formie wiezy, dzwonnicy, krzyza lub pomnika o wysokosci do 25 m.
3.Dla terenu ZC nie ustala si¢ parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy
zagospodarowania terenu.

Rozdzial 4
Ustalenia dotyczgce systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz szezegélowe warunki zagospodarowania terenow komunikacji
i terendw infrastruktury technicznej

oraz

§ 20.1. Podstawowy uklad komimikacji drogowej. zapewniajacy powiazania z ukladem zewnetrznym
oraz obstuge terenéw w obszarze objetym planem. tworzy - droga wojewddzka nr 618 - ul. Puhuska (droga klasy

G).

2. Uzupeiniajacy uklad komunikacji drogowej. zapewniajacy obsluge terenow w obszarze objetym
1acy ) gowej Jacy g¢ je

planem, tworza ulice gminne:
1) ul. Zytnia (droga klasy L);

2) ulica w Leszczydole Starym (droga klasy L) - polozona poza obszarem objetym planem. bezposrednio

przy jego zachodniej granicy:
3) ul. Whoscianska (droga klasy D):
4) ul. Pertowa (droga klasy D).

3. Poprawe funkcjonowania podstawowego ukiadu komunikacji drogowej, w tym powiazania z ukfadem

zewnetrznym i obsluge terendéw w obszarze objetym planem, zapewni:

1) budowa obwodnicy miasta Wyszkowa w ciagu drogi krajowej nr 62. jako drogi glownej ruchu

przyspieszonego (1.KDGP);

2) modernizacja ul. Pultuskiej na odcinku od zachodniej granicy miasta do planowanej obwodnicy - jako
drogi giéwnej (1.KDG) oraz na odcinku od planowanej obwodnicy do wschodniej granicy planu - jako

drogi zbiorezej (3.KDZ);
3) budowa nowych drog zbiorczycli - oznaczonych symbolami: 1.KDZ i 2.KDZ.

4. Poprawg funkcjonowania uzunelniajacego ukladu komunikacji drogowej oraz pelng obstuge terendw w

obszarze objetym planem, zapewni:
1) rozbudowa ul. Zytniej - w Klasie drogi lokalnej - oznaczonej symbeolem 7.KDL;

2) rozbudowa polnocnege fragmen-u ul. Perfowej - w klasie drogi lokalnej - oznaczonej symbolem 8. KDL:
3) budewa nowych drég lokalnych - oznaczonych symbolami 2. KDL, 3.KDL, 4.KDL, 5.KDL., 6.KDL.

9.KDL:
4) rozbudowa ul. Wioscianskiej - w klasie drogi dojazdowej - oznaczonej symbolem 1.KDD:

3) budewa nowych drég dojazdowych - oznaczonych symbolami 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD, 5.KDD. 6.KDD.

7.KDD, 8.KDD. 9.KDD, 10.KDD:
6) budowa ciggu pieszo-jezdnego - oznaczonego symbolem 1.KDX:
7 budewa drég wewnetrznych - oznaczonych symbolami 1. KDW, 2. KDW. 3.KDW.

§21. Dla terendw drog publicznych obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) terer LKDGP - drogi krajowej nr 62 - przeznaczony jest do petienia funkcji drogi publicznej kategorii
dregi krajowej. klasy drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego. o dwoch jezdniach z dwoma pasami ruchu
kazda; szerokos¢ w liniach rozgianiczajacych zmienna - zgodnie z rysunkiem planu - w tym: w rejonie ul.
Zytniej - minimum 40 m. a na péloc od ul. Wioscianskiej - minimum 50 m. W pasie drogowym
postuluje sie: budowe drég dojazdowych do dzialek odcictych obwodnica. budowe $ciezki rowerowej
oraz wprowadzenie od strony terenéw otwartych 1.R. 3.R i 5.R przynajmniej pojedynczego szpaleru

drzew lisciastych takich jak: lipy, kasztanowce, klony lub jesiony;

o

terer 3.KDZ - ul. Pultuskiej, drogi wojewodzkiej nr 618 - przeznaczony jest do pelnienia funkeji drogi

publicznej kategorii drogi wojewodzkiej, klasy drogi zbiorczej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu;
szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - od 35 m do 46 m: w obrebie terenu
3.KDZ nalezy urzadzi¢ chodniki i wydzielona dwukierunkowg $riezke rowerows. W pasie drogowym
obowiazuje zachowanie istnigjacych szpalerow drzew liSciastych z dopuszczeniem ich wymiany na

drzewa takie jak: lipy. kasztanowce, klony lub jesiony:

13)  teren 8.KDL - ul. Perlowej - przeznaczony jest do pehienia funkeji drogi publicznej Kategorii drogi
gmimnej, klasy drogi lokalnej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 12 m; w obrebie terenu 8. KDL nalezy urzadzié chodniki

wzdluz jego granic z terenami 5.MN/U, 3.MN, 4.MN;
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§24.1. Obsluge terenoéw i budynkéw w obszarze objetym planem w zakresie uzbrojenia i wyposazenia

technicznego zapewnia¢ beda istniejace i rozbudowywane sieci

stemow uzbrojenia terenu.

2. Terenami przeznaczonymi do lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego sa tereny drog publicznych i
wewngirznych oraz ciagéw pieszo-jezdnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ budowe sieci
uzbrojenia technicznego poza terenami drog w pasach technicznych o maksymalnej szerokosei do 20 m, liczonej
od linii rozgraniczajacej drogi lub ciagu pieszo-jezdnego.

3. W granicach terendw noworealizowanych drog obowiazuje utrzymanie rezerw terenu umozliwiajgcych
budowe wodociagu, kanalizacji sanitarnej. gazociagu. sieci elektroenergetycznych oraz kanalizacji telefonicznej.

4. W obszarze objetym planem ustala si¢:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodg:

a) zaopatrzenie w wode z uktadu miejskiej sieci wodociagowej w oparciu o istniejace miejskie ujecie
wody SUW  Wyszkow™,

b) obowiazek - przy rozbudowie i modernizacji sieci wodociagowej - uwzglednienia wymogéw
dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, a w szezegolnosei lokalizacji hydrantow
przeciwpozarowych:

2) w zakresie odprowadzania $ciekow i wéd opadowych:

a) budowg sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem Sciekow do Centralnej Miejskicj
Oczyszezalni Sciekow w Wyszkowie.

b) odprowadzanie $ciekow komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji sieci
kanalizacyjnej dopuszcza sie odprowadzanie scickéw komunalnych do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych,

<) odprowadzanie sciekow przemyslowych do sieci kanalizacji sanitarnej. na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych,

d) obowiazek wywozenia sciekow sanitarnych ze szezelnych zbiornikéw bezodptywowych do punkiu
zlewnego oczyszczalni $ciekow,

€) odprowadzanie wod opadowych z terendw zabudowy mieszkaniowej bezposrednio do gruntu, pod
warunkiem zagospodarowania wod opadowych w granicach wiasnej nieruchomosci.

f) odprowadzanie wod opadowych 2z terendéw utwardzonych przy obiektach uslugowych.

o
=2

(]

a)

b)

d)

e)

produkcyjnych i magazynowo-skladowych do sieci kanalizacji deszczowej: do czasu realizacji
sieci kanalizacji deszczowej dopuszeza si¢ odprowadzanic $ciekow deszezowych do istniejacych
rowow, po uprzednim ich oczyszczeniu do stanu i s<ladu okreslonego w obowiazujacych
przepisach oraz za zgoda i na warunkach wlasciwej jednostki zarzadzajacej urzadzeniami
melioracyjnymi, lub do bezodplywowych zbiornikév 2z obowiazkiem podczyszezenia i
zagospodarowania wod we wlasnym zakresie.

odprowadzanie wéd opadowych z drég publicznych i wewnetrznych do rowdw odwadniajacych, a
nastgpnie do rzek i rowéw melioracyjnych. po ich uprzednim oczyszezeniu do stanu i skladu
okreslonego w obowiazujacych przepisach oraz za zgoda i na warunkach wlasciwej jednostki
zarzadzajacej urzadzeniami melioracyjnymi;

w zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy:

zaopatrzenie w gaz za posredniciwem gazociagow Sredniego cisnienia oraz sieci lokalnych
rozdzielczych. na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

mozliwos¢ rozbudowy sieci gazowej zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Dalsza gazyfikacja
obszaru bedzie mozliwa o ile zostana zawarte umowy pomiedzy dostawca gazu a odbiorca, po
spelnieniu kryteriéw ekonomicznej oplacalnosci dostaw gazu dla przedsiebiorstwa gazowniczego.
zakaz lokalizowania w granicach stref ochronnych gazociagow wysokiego cisnienia: budynkow
mieszkalnych, budynkow uzytecznosei publicznej. wolnostojacych budynkéw niemieszkalnych,
parkingéw samochodowych oraz przewodow kanalizacyjnych, kanalizacji kablowej. wodociagow,
kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych majacych bezposrednie polaczenie z
pomieszezeniami dla ludzi i zwierzat: w granicach stref ochronnych gazociagéw wysokiego
ciénienia dopuszcza si¢ lokalizacje - nie majacych bezposredniego polaczenia z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat - przewodow kanalizacyjnych, kanalizacji kablowej. wodociagow. kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, jednak ich odleglos¢ od osi gazociagu nie moze
by¢ mniejsza niz S m,

wymog rezerwowania tras dla sieci gazowej w liniach rozgraniczajacych drog publicznych oraz
niepublicznych zapewniajacych dostep do drég publicznych terenom z zabudowa mieszkaniowa.
wymoég zachowania - przy budowie gazociagéw - przynajmniej 0.5 m odlegiosci miedzy
gazociagiem a ogrodzeniami,

wymég - podczas prowadzenia prac polegajacych na przebudowie lub remoncie drog -
zabezpieczenia istniejacych gazociagéw przed uszkodzeniem przez ciezki sprzet budowlany i
samochody. Gazociagi, ktére w wyniku przebudowy drog znalazlyby sie pod jezdnia nalezy
przenies¢ w pas drogowy poza jezdnia na koszt inwestora budowy,
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4)

6)

7)

g) szafki gazowe (otwierane na zewnatrz od strony ulicy) winny by¢ lokalizowane w linii ogrodzen.
w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecia:

w zakresie zaopatrzenia w ciepso:

a) zaopatrzenie w cieplo w oparciu o zrodta lokalne, zasilane gazem ziemnym przewodowym,

b) mozliwos¢ stosowania do ogrzewania alternatywnych, niskoemisyjnych paliw takich jak drewno.
olej lekki, gaz plynny, energia elekiryczna lub odnawialne zrodia ciepla (np. w oparciu o energie
stoneczna);

w zakresie zasilania w energie elektryczng:

a) zasilanic w zakresie elektroenergetyki ze stacji 110/15kV GPZ . Wyszkow 27, za pomoca sieci
kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napiccia 15 kV zasilajacych
stacje transformatorowe 13/0,4 kV, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez wiasciwy
Zaklad Energetyczny.

b) zapewnienie zasady petnego pokrycia zapotrzebowania mocy clektroenergetycznej,

) preferuje si¢ rozbudowe linii elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia w formie linii
izolowanych, a docelowo kablowych linii podziemnych: na terenach wytgczonych z mozliwosei
zabudowy dopuszcza si¢ budowe linii napowietrznych.

d) mozliwos¢ rozbudowy i przebudowy istniejacych stacji transformatorowych 15/0.4 kV oraz
lokalizacji nowych stacji transformatorowych stupowych, wolnostojacych lub wbudowanych w
obiekty kubaturowe,

¢) prowadzenie linii elektroenergetycznych o rézmych napieciach po oddzielnych trasach; dopuszcza
si¢  w technicznie lub  ekonomicznie  uzasadnionych  przypadkach prowadzenie
elekiroenergetycznych napowietrznych linii SN i nN na wspélnych stupach,

f) wymog zapewnienia, w projektach zagospodarowania terendéw poszczegolnych nieruchomosci,
rezerw miejsc i terenu dla lokalizacji sicci (linii). stacji i przylaczy oraz innych elementow
infrastruktury  elektroenzrgetycznej niezbednych dla zaopatrzenia w energie elektryczng
lokowanych na tych terenach budynkéw i budowli a takze oswietlenia terenu woko! obiektow,

2) wymog, aby przebudowa urzadzen elekiroenergetycznych, powstala w wyniku wystapienia kolizji
planu zagospodarowania dziatki z istniejacymi urzadzeniami elektroenergety cznymi odbywala sie
w uzgodnieniu i na warunkach okre§lonych przez wlasciwego operatora  systemu
elektroenergetycznego, wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa energetycznego;

w zakresie gospodarki odpadairi stalymi:

a) gromadzenie, odprowadzenie i unieszkodliwianie odpadéw w ramach zorganizowanego i o
powszechnej dostgpnosci gminnego systemu zbierania i usuwania odpadéw statych - zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz w sposob okre§lony w planach gospodarki odpadami,

b) zabezpieczenie mozliwosci segregowania odpadow w miejscu zbiorki, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami szczeg6lnymi oraz przepisami prawa miejscowego;

w zakresie obslugi telekomunikacyjnej:

a) preferuje sig rozbudowe linii teletechnicznych w formie sieci kablowych i bezprzewodowych,

b) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie budowe linii napowietrznych.

c) budowa stacji bazowych telefonii komorkowej - zgodnie z przepisami odrebnymi. przy czym

terenami preferowanymi do lokalizacji stacji bazowych sa tereny P/U/S.

Rozdzial 5
Ustalenia koricowe

§ 26. Stawke procentowa stuzgcq naliczaniu oplaty z tytutu wzrostu wartoéci nieruchomosci, w zwiazku z

uchwaleniem planu, ustala sie w wysokosci:

1

2)

3)

dla terenow: 1.P/U/S, 2.P/U/S, 3.P/U/S, 4.P/U/S, 5.P/U/S. 6.P/U/S. 7.P/U/S, 8.P/U/S. 9.P/U/S, 10.P/U/S
- 30%:

dia terendw: 1.MN, 6.MN, 7.MN, 9.MN, 3.MN/U, 4.MN/U - 25%:

dla pozostalych terenow, nie wymienionych w pkt. 12 - 0%.

Z up. Burmistrza

Spranve provad=i ~ e
Wioletta Ksigzak — Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosei unt, 4,' Wi J /"
pokej nr 131, el (29)743 77 60 \,
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WYRYS Z MPZP MIASTA WYSZKOW

Wyszkow, dn.11.07.2019 1,
PGN.6727.731.2019

Wyrys

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru czesci
ul. Pultuskiej, ul. Wloécianskiej i ul. Zytniej uchwalonego uchwala nr XXXI/273/12 Rady
Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku opubl. w Dz.U.Woj.Maz. w dniu
01.02.2013r., poz. 1236,

o dla dzialki nr 5814/6 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:
- we fragmencie pod publiczng droge kategorii drogi krajowej ozn. symbolem 1KDGP,
- w czgSci pod publiczng droge lokalng kategorii drogi gminnej ozn. symbolem 8KDL,
- w czgéei pod publiczng droge zbiorczg kategorii drogi wojewédzkiej ozn, symbolem
3KDZ,

-w czesci na potrzeby ementarza ozn. symbolem 1.ZC.

Dziatha znajduje si¢ w strefie ochrony sanitarnej cmentarza.

Cze$¢ dzialki znajduje sie w zasiegu strefy potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu
promieniowania elektromagnetycznego od napowietrznych linii elektromagnetycznych Sredniego
napiecia I5kV.

Wydano dla: Gminy Wyszkéw, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw.

Z up. Burmistrza

Prasstzannego

| Gospodurie-tiershomosciam

Sprawe prowed=i:
Wioletta Ksigzak — Wyd=al Zagospodarowania Frzestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciamt
pokdynr 131, tel (29)743 77 60
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