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To7a odplywowa 920

studzienka PVC DN 400

zbiornik na deszczowke )(
studnie chtonne DN 2000

X LEGENDA - ETAP 1.
Krawedz ciggu pieszego - opornik betonowy 12x25 cm, kolor
Krawedz pasa zieleni
993 Obrzeze betonowe 8x30 cm, tukowe R=2m, kolor
X ) Nawierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej, grafitowe;j
X X Nawierzchnia wokét uje¢ wody z kostki betonowej, szarej
Zielen
Rura drenarska 3100
Rura odptywowa @200
LEGENDA - ETAP 2.
X X : %’\A / © 996 992 - et )ﬁ% | Nawierzchnia jezdni z przekruchu betonowego
X )(\/6 993 90%:%; gi%a@ J p g
X Krawed? jezdni z przekruchu betonowego
IE —————————————— Krawed? koncepcyjnej lokalizacji ciggédw pieszych
E O Zbiornik na deszczéwke - studnie chtonne DN 2000
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égﬁ 99‘63 rd T T 7 I
\
I
| X
40
:, 595 X 9 ’59.3;? - 99+ 987 467 5
- 32.18 593° 9915 £ '
I‘ s 25.85m 35m 157m — = ooo
'E Q\b‘é‘ I_E 05 € L 41.68 m £ - POCZATEK OPRACOWANIA: 0+000.00
3 s, in EY, e 2 AR - 185,062
NGOl PR a2 o oz o2, 990, /
et == e R = o ; ~— 5.03m
= 00% PRI ikt el e et R S b
= 0.2% =0 0,2%- -~ %00, 2% X
£ e = X 989 9
2 i & E <& X% E 5¢ 9
oy 0 studzienka PVC DN 400 1y studzienka PVC DN 400 L 6‘@ n "8 ogpy ’ .
30 3.5m 9.9 028 °© | 0200
99 9 97 studzienka PVC DN 400 | dl')
2.5m 1.54m — \ i 5
88 | 6 R zbiornik na deszczéwke
99' p % studnie chtonne DN 2000
-3 -
B, 9 Al
X X 99-39 I 9‘_5'{\994 99
g9 & 993 | ! 9 99
+
[\
Ql
S
1
)<
X X W 5 |
wb5 o Lalb4 9
3 - 54 fo74 99*
9% b9>"_ 59 493 By
Temat: Data:
. Budowa ciggu pieszego na cmentarzu komunalnym 30.07.2019
/k )< Tytut rys.: [Faza: PB rorys.:
Plan zagospodarowania terenu
drogowa 2 0
Inwestor: . Skala:
X Burmistrz Wyszkowa 1:500 1
Tk Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow '
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