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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i wykonanie robot.

Zakres projektowanych robot obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
istniejacych i1 przewidywanych do budowy w najblizszym czasie. W zakres opracowania
wchodzi rowniez projekt przykanalikéw domowych na odcinku od kanatu ulicznego do
granic posesji.

Kanaty sanitarne wykonane zostana z rur PVC klasy ,,S” §rednicy od Dn.200 do
Dn.300mm, natomiast przykanaliki z rur PVC klasy ,,S” $rednicy Dz.160mm i Dz.200 mm

Na kanatach $rednicy Dn.200 oraz 300mm projektuje si¢ studzienki rewizyjne o §rednicy
1,0m i 1,2m oraz studzienki inspekcyjne o §rednicy 600mm i 425mm.

Z budowa kanalizacji zwiazane beda nastgpujace prace:

- rozbidrka i odbudowa istniejacych, utwardzonych nawierzchni

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

- zabezpieczenie i o$§wietlenie wykonywanych wykopow

- odbudowa zniszczonych ogrodzen, trawnikéw 1 innych elementow

zagospodarowania terenu.

Wykopy pod projektowang kanalizacje projektuje si¢ jako wasko przestrzenne o Scianach
umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych cze¢s¢ wykopow wymagac bedzie
odwodnienia na czas prowadzenia robot.

Na omawianym terenie znajduja kable i napowietrzne sieci energetyczne oraz
teletechniczne, przewody wodociagowe, kanaty sanitarne, a takze kolektory deszczowe.
Uzbrojenie to, przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z projektowana kanalizacja, winno by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na omawianym terenie znajduje si¢ nast¢pujaca infrastruktura podziemna: przewody
wodociagowe, kanalizacyjne, gaz, kable energetyczne, telefoniczne oraz shupy i kable
telefoniczne i energetyczne.

3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie prowadzenia

nastepujacych robot:

- wykonywanie wykopow liniowych i obiektowych

- umacnianie wykopow i praca na ich dnie

- odwadnianie wykopow

- wykonywanie podtoza pod rurociagi

- transport materiatdéw do miejsca ich wbudowania

- montaz rur w wykopie

- zasypka wykopow i zaggszczanie gruntu

Oproécz zagrozen zdrowia i zycia 0s6b moga wystapi¢ okresowe uciazliwosci spowodowane
praca sprzetu i sSrodkéw transportu. Naleza do nich:

- wazrost zapylenia w czasie wykonywania robot ziemnych oraz sktadowania i

transportu urobku i materialdéw budowlanych.

- hatas wywolany przez pracujace urzadzenia, elektronarzedzia i $rodki transportu.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ podczas:

- pracy w poblizu koparek, spychaczy i dzwigow.

- robot wykonywanych przy uzyciu dzwigu n.p. osunigcie si¢ skarpy.

- robot wykonywanych pod lub w poblizu przewoddw energetycznych.

- roztadunku materiatéw i sprz¢tu.

- wykonywanie przecisku pod obwodnica

- prowadzenie robot w sasiedztwie ruchu drogowego

- prowadzenie wykopow o glgbokosci wigkszej niz 3,0m

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastgpstwem:

- nieprzestrzegania przez wykonawce przepiséw dotyczacych prowadzenia robot

budowlano — montazowych.

- niestosowania niezb¢dnych zabezpieczen i rezimu technologicznego.

- lekcewazenia przez ekipg wykonawcy przepisow BHP.

- braku badan lekarskich i okresowych szkolen pracownikow.

- pospiechu wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednos$ci i braku wyobrazni.

- niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy wykonawcy,

mogace si¢ znalez¢ w rejonie robot.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Projektowana inwestycja winna by¢ realizowana w sposdb minimalizujacy wystapienie zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikow budowy jak i wszelkich os6b mogacych si¢
znajdowaé w rejonie prowadzonych robét.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy:
- okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika
Budowy sposdb zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami jakie wystapi¢ moga w czasie
realizacji przedmiotowej inwestycji.
- zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem zasad BHP.
- zorganizowaé prac¢ w sposob uniemozliwiajacy wzajemna kolizj¢ stanowisk roboczych i
sktadowisk materiatow.
- drogi dojazdowe w rejonie prowadzonych robot winny zapewni¢ bezpieczna
komunikacj¢ 1 dow6z materiatdéw bez zagrozenia dla pracownikoéw budowy i okolicznych
mieszkancow.
- sprawdzi¢ czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadaja stosowne paszporty i $wiadectwa.
- oznakowa¢ dokladnie trasy istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz okresli¢
bezpieczna odlegtos¢ pracy.
- ustali¢ z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposob prowadzenia robot
przy skrzyzowaniach i zblizeniach z trasami tego uzbrojenia.
Ponadto w trakcie trwania robdt nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :
a/ wykopy liniowe i obiektowe powinny by¢:

- wyposazone w bezpieczne zejscia lub drabiny wystawione 0,75m powyzej krawedzi
wykopu.

- zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady na wysokos$ci 1,Im nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu, oswietlonymi §wiatlami
ostrzegawczymi koloru zéltego zapalanymi od zmroku do §witu 1 oznakowane.

- przy kazdym wznowieniu prac po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu, nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia §cian
wykopu.

- miejsca dostepne na budowie dla os6b niezatrudnionych przy robotach powinny
by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi w $wiatla ostrzegawcze koloru
czerwonego zapalanymi od zmroku do §witu.
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b/ przy robotach wykonywanych za pomoca koparki lub dzwigu nalezy
zwracaé szczeg6lna uwage na to czy:

nie tworza si¢ nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana.

nie powstaje niebezpieczenstwo osunigcia si¢ skarpy wykopu lub upadku urobku
badZ pojemnika na pracownika bedacego wewnatrz wykopu.

podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu,
co moze spowodowac osunigcie si¢ gruntu.

pojazdy, maszyny robocze i urzadzenia stosowane przez wykonawcg posiadaja
swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbgdne atesty i certyfikaty.
sprz¢t uzywany na budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom.

¢/ przy robotach zwiazanych z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu nalezy
zwraca¢ uwagg na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprz¢tem mechanicznym nie

wystepuje zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow pracujacych obok.

w wyniku prowadzonych robot nie tworza si¢ nawisy gruntu lub mozliwos¢

podkopania skarpy.
- urzadzenia shuzace do zageszczania gruntu sa sprawne technicznie.
d/ transport, sktadowanie i montaz materiatow budowlanych:

urobek powstaty podczas wykonywania wykopdéw nalezy sktadowac w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi obudowanego wykopu.

materiaty sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunig¢ciem si¢
pryzmy i przygnieceniem osob znajdujacych si¢ w poblizu sktadowiska.

materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac zagrozenia dla os6b znajdujacych si¢ w poblizu srodka transportu.
roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng i sztuka budowlana oraz pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.
prace wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny by¢
prowadzone w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow nie mniejszej
niz 3,0m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV oraz 5,0m dla
linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV.

przy wykonywaniu robdt w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy
wyposazy¢ sprzet (koparka, dzwig, spycharka) w czujniki i sygnalizatory napigcia.

e/ wykonywanie wykopoéw po btednej lokalizacji skrzyzowan projektowanej kanalizacji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:

w wyniku biedu w okre§leniu przez stuzby geodezyjne lub kierownictwo

budowy lokalizacji skrzyzowan z przewodami energetycznymi moze wystapi¢ ryzyko
uszkodzenia tych przewodow 1 narazenia przebywajacych w poblizu ludzi na porazenie pradem.

przypadkowe odkrycie niezidentyfikowanego uzbrojenia lub niebezpiecznych

przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do przerwania robot i uzgodnienie z nadzorem
budowlanym dalszego postgpowania.
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6. Wskazania dot. instruktazu pracownikow

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy z czgstotliwos$cia wynikajaca z przepisow
prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy. Zakres
szkolenia pracownikdw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i
higieny pracy (Dz.U. nr. 62 poz. 285).

- do pracy nalezy dopuscic¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

- kazdy pracownik winien posiada¢ kartg szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze szkolenie okresowe zakonczone egzaminami sprawdzajacymi.

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji 1 uprawnien kierownictwo budowy
moze skierowac tylko tych pracownikow, ktorzy spetniaja te wymagania.

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronna, obuwie robocze i
sprzgt ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkow
klimatycznych i pogodowych, a sprz¢t ochronny do charakteru wykonywanej pracy.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,, Planu BIOZ”

- Ustawa z dnia 07.07.2003 r — Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2003r.nr.89 poz 4/4).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003r w spawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U.nr. 47/03 poz.401).

Dz. U.2003 nr.120 poz. 1126 z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dz.U.2003 nr. 120 poz. 1133 z 03.07.2003r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

W czasie realizacji inwestycji oprocz ,,Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia”
nalezy przestrzegaé nastgpujacych przepisoOw prawnych i norm:

- Kodeks Pracy, a w szczeg6lnosci art. 15,207 1 212, regulujace tematyke
bezpiecznego wykonywania robot.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr. 96/93 poz.437).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U. nr.47/03 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.nr.
47 poz. 401).

- Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

- Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

Informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzono w oparciu o projekt budowlany.



