
Krawężnik betonowy 20x30 cm, wystający

LEGENDA dla branży drogowej

Istniejący krawężnik betonowy 20x30 cm, wtopiony

Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający

Opornik betonowy 12x25 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA

Zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej, szarej

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki bet., grafitowej

Pierścień i opaska ronda o nawierzchni z kostki granitowej

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, szarej
Ścieżki rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej,
czerwonej, bezfazowej

Drogi serwisowe o nawierzchni z kostki betonowej

Zieleń drogowa

Linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminnej

Linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi krajowej nr 62

Drzewa przeznaczone do wycinki

Drogi serwisowe o nawierzchni z kruszywa łamanego

Krawężnik granitowy 20x30 cm, wystający

Krawężnik granitowy 20x30 cm, wtopiony

Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy

Azyle o nawierzchni z kostki betonowej, szarej

Chodnik i ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej

Istniejące chodniki o nawierzchni z kostki betonowej

Istniejące ścieżki rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej

LEGENDA dla branży drogowej

wg oddzielnego opracowania

Krawężnik betonowy, obrzeże betonowe

Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

Zieleń drogowa

Warstwa ścieralna: mastyks grysowy (SMA)

Istniejący krawężnik betonowy 20x30 cm, wystający

Granica opracowania

Krawężnik betonowy 20x30 cm, wtopiony

Ø19 m
Ø23 m

Ø36 m
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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=34.613

KONIEC OPRACOWANIA: 0+155.15
KO: Km=0+155.15

PZ: 0+088.71
L=23.610

PŁK: 0+034.61
R=150.000

PŁK: 0+112.32
R=250.000

KŁK: 0+037.65
L=51.062

KŁK: 0+145.18
L=9.973
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GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA
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jezdnia serwisowa

Kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm²

LEGENDA dla branży elektroenergetycznej

Słup oświetleniowy z jedną oprawą oświetleniową

Złącze kablowe oświetlenia ulic - miejsce podziału sieci

oświetleniowej

Słup oświetleniowy z dwiema oprawami oświetleniowymi

Słup oświetleniowy z jedną oprawą oświetleniową, (doświetlenie

przejścia dla pieszych)

Elementy linii do przebudowy

LEGENDA dla branży sanitarnej

Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

Projektowany wpust uliczny kanalizacji deszczowej

Projektowany kanał deszczowy

Projektowany wodociąg

Projektowany hydrant

Projektowany płytki wpust uliczny kanalizacji deszczowej

Projektowany gazociąg

Kolizje z sieciami do likwidacji

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: P.1435.2019.1149,

P.1435.2019.1484


