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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:

- Umowa zawarta pomiedzy Burmistrzem Wyszkowa z siedzibg w Wyszkowie, przy Alei R6z 2, a firma
,ROSBUD” Robert Rosinski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkéw;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z2003r.Nr 177, poz. 1729);

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzes$nia 2008r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);
-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na drogach — zatacznik do

Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:

2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla projektu pn.
»Przebudowa Alei Marszatka Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz-

Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego”.

2.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkdéw i znajduje na terenie miasta Wyszkdéw. Zakres inwestycji obejmuje
dziatki ewidencyjne nr: 2578/3, 2578/4, 1927/2, 2411, 2408/4, 2408/5, 2414/1, 2412/1, 2410,
2412/6, 2409/2, 2384/7, 2409/1, 2384/6, 2384/2, 2377/1, 2379/6, 2377/2, 2379/5, 1510/14,
1510/3, 2267, 2266/5, 2217/5 — jednostka ewidencyjna 143505-4 Wyszkow miasto; obreb

ewidencyjny: 0001 — Wyszkéw.

2.2.0pis stanu istniejacy

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego jest dos¢ istotnym punktem komunikacji miejskiej,
stanowi wazne potgczenie pomiedzy drogg krajowa nr 62 a dojazdem do trasy ekspresowej S8, a
takze jest czescia obwodnicy S$Srédmiejskiej Wyszkowa. Istniejgcy odcinek alei podlegajgcy
przebudowie ma jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o zmiennym nachyleniu podtuznym i
poprzecznym. Ulica posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe sg odbierane przez
istniejgcy kanalizacje deszczowa. Stan techniczny nawierzchni jezdni oraz ciggdw komunikacyjnych
ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by
dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem konstrukcji. Ponadto liczne nierdwnosci wptywaja
niekorzystnie na komfort podrézowania oraz bezpieczerstwo uzytkownikéow ruchu drogowego.
Istniejgca konstrukcja wymaga wzmocnienia z uwagi na liczne nieréwnosci i niewystarczajgcy
system odwodnienia, co wptywa niekorzystnie na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw
ruchu. Istniejgce obramowanie jezdni z réwniez w wielu miejscach jest w ztym stanie i nie spetnia
swojej funkcji. Liczne zle wyregulowane wtazy studni kanalizacyjnych powodujg ogromny

dyskomfort podrdzujacych.



lll. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Cigg komunikacyjny
oznakowano znakami pionowymi i urzadzeniami bezpieczeAstwa (Tabela 1) oraz znakami
poziomymi (Tabela 2).

Przebudowa Alei Marszatka Pitsudskiego polega gtdwnie na przebudowie jezdni gtdwnej,
przebudowie skrzyzowania z ulicg Generata Wtadystawa Sikorskiego poprzez budowe ronda oraz na
budowie chodnika i sciezki rowerowej na catym odcinku opracowania.

Projektowane rondo oznakowano na wszystkich czterech wlotach znakami ostrzegawczymi
A-7 wraz z znakiem informacyjnym C-12. Przed rondem umieszczono znak ostrzegawczy A-8 oraz
znaki D-2 i A-7 (wedtug planu sytuacyjnego lokalizacji oznakowania). Na wyspach dzielgcych pasy
ruchu ustawiono urzadzenia bezpieczeristwa U-5b/C-9, przez wyspy dzielgce pokierowane s3 tez
przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow z azylami, ktére oznakowano pozioma linig P-
10/11 wraz z pionowymi znakami D-6b, przed pasami dla pieszych od strony najazdowej
zastosowano linie warunkowego zatrzymania P-14. Wjazd z jezdni na skrzyzowanie o ruchu
okreznym oznakowano pozioma linia P-13, poprzedzong wczesniej poziomym znakiem P-15. Zjazd
ze skrzyzowania o ruchu okreznym na jezdnie oznakowano poziomg linia P-7a. Poszerzenie jezdni
przed azylami dla pieszych (wyspami dzielagcymi) oznakowano poziomymi liniami P-21a
(powierzchnia wytgczona z ruchu) wraz z linig P-7b lub znakiem poziomym P-7a wraz z punktowymi
elementami odblaskowymi. Na wyspie srodkowej ronda umieszczono kierunkowe urzgdzenia
bezpieczenstwa U-3a. Poczatek i koniec chodnika wraz ze $ciezkag rowerowg oznakowano
pionowymi znakami C-13/16, ponadto w miejscach charakterystycznych umieszczono oznakowanie
poziome znakami P-26 (Sciezka piesza) oraz P-23 (Sciezka rowerowa). W miejscach krzyzujgcych sie
ciggu pieszego z Sciezkg rowerowg umieszczono poziomy znak P-10. Poczatek i koniec Sciezki
rowerowej oznakowano pionowymi znakami C-13 wraz ze znakami poziomymi P-23. Zjazdy z Alei
Marszatka Jézefa Pitsudskiego na ulice Lipowg i Polng zaprojektowano na oddzielnych pasach ruchu
przeznaczonych do skretu w prawo. Pasy ruchu oznakowano znakami poziomymi w postaci strzatek
kierunkowych P-8a i P-8d i oddzielono liniami P-le i P-2b. Powierzchnie wyfgczone z ruchu
oznakowano znakami poziomymi P-21a oraz P-7b. Skrzyzowania oznakowano znakami poziomymi
F-10 z oznaczonymi kierunkami na pasach ruchu oraz znakami A-7, C-2 i D-6b (wraz ze znakiem
poziomym P-11). Oddzielenie paséw ruchu jazdy w przeciwnych kierunkach na catym zakresie

opracowania oznakowano znakami poziomymi P-4.



Wszystkie linie oznakowania poziomego wykonane zostang jako grubowarstwowe - na zimno
za pomocg mas chemoutwardzalnych z zastosowaniem mikro kul szklanych lub cienkowarstwowe
(na zjazdach z kostki betonowej, chodnikach, $ciezkach rowerowych). Znaki pionowe zostang
ustawione tak, zeby zachowa¢ wymagana skrajne pionowa min 2,20 m, pozioma - min. 0,50 m od
zewnetrznej krawedzi znaku.

Szczegdtowa lokalizacje znakéw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Tabela 1. Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa:

Grupa znakéw Nazwa Opis Stan llos¢ sztuk Wielkosé
A-7 Ustgp pierwszenstwa Projektowane 11 Srednie
[A] Ostrzegawcze A-8 Skrzyzowanie o ruchu okreznym Projektowane 4 Mate
A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym Istniejace 1 Mate
B-18 Zakaz wja_lzdu poja_zd_(')w 0 rzeczywistej Istnicjace 2 Mate
[B] Zakazu masie catkowitej ponad 3,5 t
B-23 Zakaz zawracania Istniejace 1 Mate
C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem Projektowane 3 Mate
C-12 Ruch okrezny Projektowane 4 Mate
C-13 Droga dla rowerow Projektowane 2 Mate
[C] Nakazu
C-13a Koniec drogi dla roweréw Projektowane 2 Mate
C-13/16 Droga dla pieszych i roweréw Projektowane 12 Mate
C-13a/16a Koniec drogi dla pieszych i roweréw Projektowane 1 Mate
D-2 Koniec drogi z pierwszehAstwem Projektowane 4 Mate
D-4a Droga bez przejazdu Projektowane 1 Mate
[D] Informacyjne D-6 Przejscie dla pieszych Projektowane 2 Mate
D-6a Przejazd dla rowerzystow Projektowane 6 Mate
D-6b Przejscie dlerlop\)l\ilzsrzzggtrg\ilvprzejazd dla Projektowane 8 Male
[F] Uzupetniajace F-10 Kierunki na pasach ruchu Projektowane 3 Mate
Urzadzenia U-5b_C-9 Stupek przeszkodowy ze znakiem C-9 Projektowane 7
bezpieczenstwa U-3a Tablica prowadzaca pojedyncza w prawo Projektowane 12
Konstrukcje wsporcze projektowane:
Nazwa llos¢ sztuk
Stupek pojedynczy 49
Tabela 2. Projektowane oznakowanie poziome:
Nazwa Dlugos¢ malowanialllosé sztuk | Powierzchnia malowania Kolor
P-21a 289,7823 m 110,12 m? BIALY
P-7b 373,6551m 89,67 m? BIALY
P-4 263,3866 m 63,21 m? BIALY




P-7a 86,8079 m 10,41 m? BIALY

P-15 krotki 4 szt. 5,32 m? BIALY

P-14 13,5078 m 5,06 m? BIALY

P-10/11 28,7162 m 72,77 m? BIALY

P-13 23,9035 m 6,27 m? BIALY

P-9a mini 6 szt. 12,42 m? BIALY

P-8d krotki 6 szt. 8,94 m? BIALY

P-8a krotki 6 szt. 7,26 m? BIALY

P-23 54 szt. 35,64 m? BIALY

P-26 28 szt. 19,32 m? BIALY

P-le 220,7196 m 26,48 m? BIALY

P-2b 59,9988 m 14,40 m? BIALY

P-10 24,2200 m 35,79 m? BIALY

P-11 27,8311 m 13,75 m? BIALY

PEO-2 — punktqwg elementy. . 104 szt.
odblaskowe o odbtysniku barwy biatej

POWierZr‘;'wgfz‘;’/rsztgstd“ dia 141,77 m? CZERWONY

tacznie pow. Malowania — kolor biaty [m?]= 536,83.

3.1 Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie po zakonczeniu
robét drogowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,Przebudowa Alei Marszatka Pitsudskiego w
Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego”.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie na pazdziernik 2022 r.

IV. USTALENIA KONCOWE.

1.0znakowanie pionowe nalezy wykona¢ stosujgc wytgcznie tarcze znakdw z blachy ocynkowane;j
grubos$¢ min. 1,5mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg krawedzig na gtebokosé 15-
25mm (mierzona na zewnatrz znaku) na catym obwodzie, z profilami usztywniajgco - montazowymi,
pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem znaku A-7, ktéry musi by¢ wykonany z foli

odblaskowej typu 2.

2. Wielkos$¢ znakdow:

Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,$rednie” oraz ,mate”.

3. Oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji znakéw

pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysoko$¢ umieszczenia znakéw, kat
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ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na

drogach- zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Sposdéb oznakowania drogi po przebudowie wraz z lokalizacjg projektowanego oznakowania
przedstawiono na planie sytuacyjnym lokalizacji oznakowania w skali 1:1000 (rysunki od nr 2.1 do

2.7).

Tarcze znakéw pionowych nalezy montowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych srednicy 60
mm, wielko$¢ znakéw srednia), z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej (-min. 2.2m) i poziomej
(-min. 0,5m od rzutu pionowego zewnetrznej krawedzi znaku do krawedzi jezdni), zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

_i— 4
4-'_’.1:’:—-( 5 10

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od krawedzi

jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:

a) lica znakow nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,

c) znaki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”,

d) sposob kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien gwarantowac ich

stabilnos¢ oraz rownos¢ w pionie i w poziomie.
Szczegbétowe wymagania odnosnie technologii robdt zawarte w STWIOR stanowigcej odrebne

opracowanie.



Odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdni:
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Wysokos¢ umieszezania znakow:
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Opracowat:



V. KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu:

»Przebudowa Alei Marszatka Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od

ronda Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego”
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4. Czes¢ rysunkowa
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