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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji:
Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda

Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego

1.2 Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKOW - MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 — Wyszkow
Dziatki ewidencyjne nr.: 2578/4, 1927/2, 2414/1, 2411, 2408/4,
2412/6, 2412/1, 2410, 2409/2, 2384/2, 2384/1, 2379/6, 2377/1,
2377/2,1510/3, 1510/14, 2267, 2266/5, 2217/5, 6261, 5682/17, 6260

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentac;ji jest:

- umowa z Zamawiajgcym — Burmistrzem Wyszkowa;

- aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr P.1435.2019.1149 oraz
P.1435.2019.1484 wykonana przez geodete uprawnionego Pana mgr. inz. Jacka Knapa;

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji;

- inwentaryzacja terenu istniejgcego;

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z péZn. zmian.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, p0z.2072, z pdzn. zm.);



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z pdzn.
zmianami;

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe Alei Marszatka Jézefa Pitsudskiego w
Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz — Komornickiego do ul. Generata Wfadystawa Sikorskiego.
Opracowanie i planowana przebudowa wptynie na poprawe warunkéw oraz bezpieczenstwa ruchu
samochodowego, rowerowego i pieszego na przedmiotowe] ulicy poprzez budowe ronda
(skrzyzowanie alei Pitsudskiego i ulicy Sikorskiego), przebudowe konstrukcji jezdni, ciggdw pieszych,
budowe ciggdw rowerowych, a takze zjazdéw publicznych i indywidualnych. Ponadto opracowanie
zawiera projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego, projekt
przebudowy kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej

oraz projekt renowacji kolektora deszczowego stanowigcych odrebne opracowania.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Alei Marszatka Jézefa
Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa
Sikorskiego. Gtéwnym zamierzeniem budowlanym jest utatwienie i poprawa komunikacji transportu
drogowego, rowerowego oraz ruchu pieszego. W projekcie uwzgledniono budowe matego ronda na
skrzyzowaniu alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego z ulica Generata Wtadystawa Sikorskiego oraz
przebudowe istniejgcej nawierzchni alei Pitsudskiego. Projekt zawiera tez przebudowe istniejgcych
chodnikéw oraz utworzenie Sciezek rowerowych/ ciggow pieszo-rowerowych utatwiajgc tym
sprawng komunikacje z istniejgcg juz siecig sciezek rowerowych/ chodnikow na terenie miasta
Wyszkow, przewiduje sie takze budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych.

Zakres opracowania obejmuje tez usuniecie kolizji poprzez przebudowe istniejgcej sieci
elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego wraz z budowg nowego oswietlenia ulicznego wzdtuz
przebudowywanej alei Pitsudskiego. Zmiany geometrii drogi jak i budowa matego ronda wysuwa
koniecznos¢ przebudowy kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz

sieci gazowej.



Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 2578/4, 1927/2, 2414/1, 2411, 2408/4,
2412/6, 2412/1, 2410, 2409/2, 2384/2, 2384/1, 2379/6, 2377/1, 2377/2, 1510/3, 1510/14, 2267,
2266/5, 2217/5, 6261, 5682/17, 6260, obreb ewidencyjny: 0001 — Wyszkéw, jednostka
ewidencyjna: 143505_4 Wyszkéw — miasto.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i
rowniez warunkow bezpieczenstwa ruchu na skrzyzowaniu alei Pitsudskiego i ulicy Sikorskiego, jak i
na pozostatym odcinku przebudowy. Pozytywnie wptynie tez na bezpieczenstwo ruchu rowerowego
jak i pieszego. W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego branzy drogowej wchodzi: plan

orientacyjny, plan zagospodarowania terenu, profile podtuzne, przekroje konstrukcyjne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego jest dosc istotnym punktem komunikacji miejskiej,
stanowi wazne potgczenie pomiedzy droga krajowa nr 62 a dojazdem do trasy ekspresowej S8, a
takze jest czescig obwodnicy Srédmiejskiej Wyszkowa. Szeroko$¢ istniejagcego pasa drogowego
przebudowywanej alei Pitsudskiego/ ul. Sikorskiego w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i
wynosi od ok. 14,70m do ok. 52,50m. Istniejgcy odcinek ulicy podlegajacy przebudowie ma obecnie
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Istniejace
chodniki posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej. Szerokos$¢ jezdni na opracowywanym odcinku
jest zmienna i wynosi od okofo 6,30m do ok. 10,70m. Ulica posiada odwodnienie powierzchniowe,
wody opadowe sg odbierane przez istniejacg kanalizacje deszczowa. Stan techniczny nawierzchni
jezdni oraz ciggédw komunikacyjnych ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i
pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem konstrukcji.
Ponadto liczne nieréwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort podrézowania oraz bezpieczenstwo
uzytkownikéw ruchu drogowego. Istniejgca konstrukcja wymaga wzmocnienia z uwagi na liczne
nieréwnosci i niewystarczajacy system odwodnienia, co wptywa niekorzystnie na komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Istniejagce obramowanie jezdni z kraweznikdw betonowych
rowniez w wielu miejscach jest w ztym stanie i nie spetnia swojej funkcji. Liczne Zle wyregulowane
wtazy studni kanalizacyjnych powodujg ogromny dyskomfort podrézujacych.

W obrebie przebudowywanej alei Pitsudskiego zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A.. Linia oswietlenia ulicznego wykonana jest jako kablowa
z zainstalowanymi oprawami oswietleniowymi, ktére sg niewystarczajace, energochtonne i w ztym
stanie technicznym. Przewidziano w projekcie przebudowe linii oswietlenia ulicznego obejmujaca

budowe i zmiane lokalizacji nowych punktéw oswietleniowych dla efektywniejszego doswietlenia
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projektowanej jezdni gtéwnej oraz chodnikéw i sciezek rowerowych, w szczegélnosci doswietlajac

projektowane przejscia dla pieszych z przejazdami rowerowymi w okolicy projektowanego ronda.

UZBROIJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa — czesciowa przebudowa odcinkéw sieci zgodnie z PZT, regulacja urzgdzen
skrzynek zaworoéw i hydrantow;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i
wpustami deszczowymi oraz budowa nowych odcinkéw sieci;

- sie¢ elektroenergetyczna — usuniecie kolizji elektroenergetycznej NN, przestawienia i wymiana
stupow;

- o$wietlenie uliczne — do przebudowy, dobudowa nowych punktéw oswietleniowych, montaz
nowych opraw led-owych;

- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji;

- sie¢ gazowa - czeSciowa przebudowa odcinkow sieci zgodnie z PZT, regulacja wysokosciowa

skrzynek zaworow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe Alei Marszatka J6zefa Pitsudskiego w
Wyszkowie o dfugosci réwnej 360,91 mb (wraz z czesciowa przebudowa ul. Generata Wtadystawa

Sikorskiego o df. 155,15 mb).

Zatozenia projektowe:

DROGA GMINNA - Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego:
- klasa drogi: KDZ (Z — zbiorcza);

- predkos$¢ projektowa — 50 km/h;

- szerokos¢ jezdni —od 7,00m do 13,00 m;

- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

- obramowanie — kraweznik drogowy 20x30cm;

- konstrukcje nowej nawierzchni przyjeto pod obcigzenie ruchem KR-5.



Na planie zagospodarowania terenu - Rys. nr 2.0 przedstawiono dane geometryczne
rozwigzan projektowych.

Gtéwnym zalozeniem niniejszej dokumentacji jest przebudowa skrzyzowania alei
Pitsudskiego z ulicg Sikorskiego, dzieki ktérej ruch na skrzyzowaniu znaczgco sie uptynnii dodatkowo
zwiekszy bezpieczenstwo na przecieciu sie ulic.

Skrzyzowanie alei Pitsudskiego i ul. Sikorskiego zaprojektowane zostato jako skrzyzowanie o
ruchu okreznym (mate rondo) o srednicy zewnetrznej 36,00m i srednicy wyspy Srodkowej 19,00m
oraz o czterech wlotach. Wyspa srodkowa zostata zaprojektowana jako nieprzejezdna dla
uczestnikéw ruchu drogowego. Zaprojektowano na niej zielen oraz do ustawienia urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu — znaki prowadzace U-3a. Wyspa srodkowa zostanie wyniesiona w stosunku
do jezdni. Zaprojektowano takze pierscien ronda oraz opaski o nawierzchni z kostki granitowe;j,
obramowany kraweznikiem granitowym 20x30 cm.

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego stanowigca dojazd do ronda zaprojektowana zostata o
szerokosci jezdni 7,00m. Zaréwno aleja Pitsudskiego, jak i ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego
zaprojektowane zostaty jako jednojezdniowe, dwukierunkowe. Zaoporowano je kraweznikiem
drogowym 20x30cm, natomiast kofo ronda zaoporowane zostanie kraweznikiem drogowym

granitowym 20x30cm.

Parametry geometryczne ronda:

- $rednica zewnetrzna - Dz=%36,00m;

- $rednica wyspy $Srodkowej - Dys =@19,00m;

- szerokos¢ jezdni ronda jednopasowego — 6,50m;

- pochylenie poprzeczne — 2%.

PARAMETRY RONDA:

Wyloty:
- szerokos¢ - 4,50m;

- promienie wyokraglajgce - R=15,00m.

Wioty:

- szerokos¢ - 4,00m

- promienie wyokraglajgce - od R=12m do R=14,00m.
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Wyspa Srodkowa jest najwazniejszym elementem funkcjonalnym ronda wptywajacym na jego

czytelnos¢ oraz decydujagcym o estetyce rozwigzania. Zaprojektowana wyspa stanowi koto o
$rednicy 19,00m, wraz z opaska o szerokosci 2,00m. Opaska ronda wykonana jest z kostki granitowej
14x16cm, utozonej w koncentryczne okregi i obramowana kraweznikiem granitowym 20x30
utozonym na ptask. Wewnetrzna srednica ronda obramowana jest kraweznikiem granitowym,
drogowym 20x30 cm, wystajgcym. Szczegétowe elementy i wymiary przedstawiono na przekrojach

konstrukcyjnych - Rys.4.0.

Jezdnia na rondzie

Szerokosc jezdni ronda jednopasowego wynosi: 6,50m, zapewniajgc przejezdnos¢ wszystkich typow
pojazdéw dopuszczonych do ruchu na przylegtych drogach gminnych. Nawierzchnia jezdni ronda

bitumiczna o pochyleniu poprzecznym 2%.

Wyspy rozdzielajgce na wlotach

Dla oddzielenia wlotu na rondo od wylotu, w miejscu wigczenia ulic dochodzacych do ronda,
zaprojektowano wyspy rozdzielajagce ograniczone kraweznikiem granitowym 20x30cm,
powierzchnia wysp wypetniona kostka brukowg betonowa gr. 8cm w kolorze szarym.

Naroza wysp rozdzielajagcych wyokraglono tukami o promieniach R=1,00m.

Nawigzujagc do przebudowywanego odcinka alei Pitsudskiego wystepuje koniecznos$é
przebudowy istniejgcych chodnikéw jak i budowy nowych wraz ze sciezkami rowerowymi.
Zaprojektowano wzdtuz ulicy ciagg pieszo-rowerowy. Sciezke rowerowg zaprojektowano o szerokosci
2,50m o ruchu dwukierunkowym, a na przejazdach przez jezdnie poszerzono do 3,00m.
Projektowane chodniki dla pieszych majg szeroko$¢ od 1,50m do 2,00m, a przy przejsciach dla
pieszych poszerzone zostang do 4,00m. Nawierzchnia $ciezki rowerowej wykonana bedzie z kostki
brukowej, betonowej, bezfazowej, koloru czerwonego, o gr. 8cm. Chodniki piesze wykonane s3 z
kostki brukowej, betowej, koloru szarego, gr. 8cm. Sciezke rowerowa jak i chodniki obramowano
obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z betonu C12/15.

Zaprojektowano takze droge serwisowa o nawierzchni z kruszywa tamanego jako dojazd do
lokalu ustugowego.

Projektowana przebudowa skrzyzowania oraz budowa chodnikdéw z $ciezkami rowerowymi

pozwoli na przywrdcenie estetyki przebudowywanego odcinka, stanowigcego wazny punkt
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komunikacyjny Wyszkowa. Projektowane zmiany znacznie poprawig komfort podrézowania

uzytkownikom ruchu drogowego, rowerzystom jak i pieszym.

ZIAZDY INDYWIDUALNE:

- szerokos¢ zjazdu zgodna z szeroko$cig istniejgcych bram posesji, zjazdy z kostki betonowej
gr. 8cm, koloru grafitowego, w ciggu przejazdéw rowerowych kolor kostki - czerwony;
- dtugo$é zgodna z projektem zagospodarowania;

- nawierzchnia z kostki betonowej.

ZJAZDY PUBLICZNE:

- szerokosc zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych jezdni, zjazdy z kostki betonowej, nie szersze niz
szerokos¢ jezdni gtdwnej;
- dtugosc zgodna z projektem zagospodarowania, do granicy pasa drogowego,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary.

SCIEZKI ROWEROWE:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej, typu HOLLAND, gr. 8cm, bezfazowej, koloru
czerwonego;
- szeroko$¢ $ciezek rowerowych 2,50m, na dojazdach do drég bitumicznych poszerzona do 3,00m;

- dfugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.

CHODNIKI:
- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego;
- szerokos$¢ chodnika 1,50m/2,00m, na przejsciach dla pieszych poszerzona do 4,00m,

- dfugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.

Wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne wykonane beda jako zjazdy publiczne ze wzgledu na
charakter ulicy i terenu przylegtego o zmiennej szeroko$¢ i dtugosé zgodnie z planem
zagospodarowania terenu (Rys. 2.0), spadek zmienny w zaleznosci od istniejgcego
zagospodarowania terenu przylegtego. Zastosowano na pofaczeniu kraweznika zjazdu z
kraweznikiem jezdni promienie fukéw R6,00m lub R8,00m.

Przebudowe jezdni alei Pitsudskiego i ulicy Sikorskiego poza obszarem obejmujgcym budowe

ronda projektuje sie istniejgcym Sladem z niewielkimi korektami profilu podtuznego. Dodatkowo w
12



celu uptynnienia ruchu na obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa zaprojektowano dodatkowe pasy
ruchu do zjazdéw publicznych w ul. Lipowg oraz ul. Polng wraz z pasami wigczenia w ul. Pitsudskiego.
Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. 2.0)
oraz w Projekcie Statej Organizacji Ruchu stanowigcym oddzielne opracowanie).

Na podstawie zatozern wynikajgcych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano przebudowe i rozbudowe sieci
kanalizacyjnej deszczowej dla odwodnienia jezdni. Projektowane elementy odwodnienia to kolektor
deszczowy, przykanaliki deszczowe, studnie rewizyjne. Odwodnienia ul. Pitsudskiego zostato
zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi GKiM.6631.2.14.2019. Miejsca wiaczen
projektowanych kanatéw deszczowych uzgodniono z gestorami sieci. Rozmieszczenie
projektowanych studni rewizyjnych podyktowane jest komfortem przysztych uzytkownikéw ulicy.
Lokalizacja studni poza pasami jezdnymi. Rozmieszczenie wpustédw ulicznych uwarunkowane
zostato projektowang niweletg ulicy. Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika oraz w
zielencach obramowane kraweznikiem. Rzedne ,gory” studni i wpustéw dostosowacé do
projektowanej rzednej niwelety. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi tom Il niniejszej dokumentacji.
Wykonana zostata przez uprawnionego projektanta inz. Zygmunta Bombinskiego.

Przebieg trasowy, usytuowanie istniejacych obiektéw budowlanych oraz ich opis zostat
uwidoczniony na planie sytuacyjnym przebudowy urzadzen sieci kanalizacyjnej, ktéry jest tozsamy
z zatacznikiem do opinii z narady koordynacyjnej. W trakcie budowy nie przewiduje sie rozbiorek i
przekfadek innych urzadzen infrastrukturalnych.

Powyzsze dziatania umozliwig wybudowanie ciggéw pieszych oraz Sciezek rowerowych, poprawia
walory estetyczne ulicy i terendw przylegtych.

Projekt branzy elektrycznej obejmuje przebudowe elektroenergetycznej linii kablowej nN-
0,4kV oswietlenia ulicy oraz montaz stupdw oswietleniowych. W zwigzku z przebudowa odcinka alei
Pitsudksiego w Wyszkowie nalezy przebudowac istniejacg linie kablowa oswietlenia ulicznego. W
miejscach kolidujgcych z projektowang przebudowag ulicy Pitsudskiego nalezy kolidujgce stupy linii
napowietrznej zdemontowaé. Na odcinkach kolidujgcych projektuje sie wybudowanie linii kablowej
nN-0,4kV. We wjazdach na poszczegdlne dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami, w
miejscach skrzyzowan poprzecznych z drogg kabel elektroenergetyczny uktada¢ w rurach
ochronnych. W miejscach rozgateznych nalezy sytuowac ztgcza kablowe nN. Powyzsze dziatania
umozliwia wybudowanie ciggéw pieszych oraz Sciezek rowerowych, poprawig walory estetyczne

ulicy i terendéw przylegtych. Do oswietlenia terenu zastosowac stupy oswietleniowe wolnostojace.
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Przewiduje sie montaz aluminiowych stupédw oswietleniowych posadowionych na fundamentach
zelbetonowych. Do oswietlenia ulicy przewiduje sie montaz opraw wykonanych w technologii LED.
Projektowane przebudowa i budowa linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego zostaty
wykonane jako indywidualny projekt przez Pana Tadeusza Kukawskiego.

Przebudowane urzadzenia beda sie znajdowaty w istniejgcym pasie drogowym drogi

gminnej. Opis przebudowy uwidoczniono na branzowym planie sytuacyjnym.

4. Warunki gruntowo-wodne

Projektowana nawierzchnia drogi KR-5 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j
(Dz. U. 2012, poz. 463), ogdlna kategoria dla catego przedsiewziecia: Il kategoria geotechniczna ze
wzgledu na przebudowe sieci: kanalizacji deszczowej, wodociggowej, gazowej. Warunki gruntowe
w wykonanych miejscach zalicza sie do prostych; pod wzgledem zrdznicowania geologicznego sg
przewaznie przecietne, lokalnie zte, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. W wykonanych
otworach nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej. Podtoze gruntowe na badanym terenie
charakteryzuje sie warunkami umozliwiajagcymi wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni
drogowej. Nawiercone grunty rodzime w strefie przemarzania wykazujg przewaznie nosnosé¢ G3-G4
przy dobrych warunkach wodnych ( brak zwieciadta wody gruntowej). Wydzielono warstwy
geotechniczne: przypowierzchniowo — nasypy niekontrolowane, gtebiej — piaski gliniaste, glina
piaszczysta. Podtoze o zmiennej budowie geologicznej i zrdéinicowane pod wzgledem
wysadzinowosci. Podioze gruntowe wykazuje zmienng wodoprzepuszczalnos¢, zalezng od
uziarnienia warstw gruntowych. Pomiary poziomu wodd prowadzone byty po diugim okresie
wyjatkowo suchego roku hydrologicznego. Poziom ten nalezy uznac jako niski do sredniego i nalezy
zatozyc¢ jego wahania sezonowe. Dane zaczerpniete z projektu badan podfoza gruntowego i opinii
geotechnicznej wykonanego na potrzeby przedsiewziecia przez pracownie ,GEO PROSPEKT”,

kierownik pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe z odcinka drogi objetego przebudowa kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi (KDZ) nie s3 wymagane urzadzenia
do podczyszczania sciekédw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska. Projekt

przebudowy kanalizacji deszczowej wykonat projektant inz. Zygmunt Bombinski.
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6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa Alei Marszatka Jozefa
Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa
Sikorskiego” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie ze
wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.
Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdin.
zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z
pozn. zmianami) - [§6 oraz §13a]
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1 pkt.
1ciart. 34 ust.3 pkt. 5]
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pas drogowy i zielen przydroina
Droga zostata zaprojektowana w catosci w pasie drogowym drogi gminnej. Wystepujaca
zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujace z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu

opracowania (inwentaryzacji istniejgcej zieleni do usuniecia — odrebne opracowanie).

7. Informacje dotyczace dziatki

Dziatki o nr ewidencyjnych: 2578/4, 1927/2, 2414/1, 2411, 2408/4, 2412/6, 2412/1, 2410,
2409/2, 2384/2, 2384/1, 2379/6, 2377/1, 2377/2, 1510/3, 1510/14, 2267, 2266/5, 2217/5, 6261,
5682/17, 6260, obreb ewidencyjny: 0001 — Wyszkow, jednostka ewidencyjna: 143505_4 Wyszkéw
— miasto nie lezg w strefie ochrony konserwatora zabytkow i nie podlegajg wptywom eksploatacji

gornicze;.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Przebudowa Alei Marszatka Jozefa
Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wiadystawa

Sikorskiego

Lp. wyszczegolnienie rodzaju powierzchni jo-m. ilos¢
1. | nawierzchnia jezdni gtéwnej o nawierzchni z SMA m? 4537,00
2. | nawierzchnia warstwa $cieralna z SMA m? 300,19
3. | nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej, kolor szary m? 289,09
4. | nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, kolor grafitowy m? 173,50
5. | nawierzchnia pierscienia ronda z kostki granitowe;j m? 132,89
6. | nawierzchnia opaski ronda z kostki granitowej m? 53,81
7. | nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej, kolor szary m? 1597,40
8. | nawierzchnia $ciezek rowerowych z kostki betonowej, bezfazowej, kolor czerwony m? 1531,63
9. | nawierzchnia azylédw z kostki betonowej, kolor szary m? 82,63
10. | nawierzchnia jezdni serwisowej z kruszywa tamanego m? 264,65
11. | zielen drogowa m? 4867,64
SUMA | 13830,43
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9. OPINIE, UZGODNIENIA, ZAtACZNIKI
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WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Naturalnie WyszRow

www.wyszkow.pl Wyszkéw, 11.07.2019r.

Warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych
GKiM.6331.2.14.2019

ROSBUD

Robert Rosinski
ul. S. Moniuszki 3
07 — 202 Wyszkow

W zwigzku z wnioskiem z dnia 12.06.2019r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
przylaczenia i budowy kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa Alei
Marszatka Jozefa Pilsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz-Komornickiego do
ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego”, Wydziat Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa
okresla nastgpujace warunki techniczne.

1. Kanalizacja deszczowa na wskazanym odcinku istnieje. W zwiazku z planowang przebudowa
drogi nalezy wykona¢ naprawe sieci poprzez zabezpieczenie uszkodzen kanatu bez jego wymiany
na nowy. Wykona¢ naprawe komor kanalizacji deszczowej bez ich wymiany na nowe, elementem
naprawy bedzie wymiana wlazéw i betonowych pokrywy komér kanalizacji deszczowej na nowe.

2. Kanat deszczowy przebiegajacy w planowanym rondzie przebudowaé w celu przeniesienia
komory kanalizacji deszczowej w strefe nieprzeznaczona do ruchu pojazdéw, to jest w czgs$é
zielong, w celu minimalizacji narazenia urzadzenia na bezposredni najazd pojazdow.

3. Zaprojektowa¢ odwodnienie ronda poprzez odprowadzenie wod do komory o rzednych
100.36/95.14 przewidzianej do przebudowy.

4. Zaprojektowa¢ odwodnienie skrzyzowan poprzez budowg dodatkowych wpustéw ulicznych.

5. Projekt przebudowy drogi nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania.

6. Powiadomi¢ Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa o terminie
wykonania rob6t budowlanych w zakresie wykonania przytacza kanalizacji deszczowej.

7. Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonanej przebudowy sieci, a kopie
dostarczy¢ do Wydziatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa w terminie 90 dni
od daty odbioru przylacza.

8. Przylacza i sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uklada¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw

dla danej srednicy rury.
Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

1 tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl

www.wyszkow.pl



9. Wykonujac przylacze nalezy unikaé stosowania kolan i zagigé, wykonywaé przylacze

w odcinkach prostych. Jesli nie ma mozliwosci wykonania ich bez zastosowania kolan, nalezy

g

stosowaé kolana o najmniejszym mozliwym kacie.

10. Warunki techniczne wazne sg 24 miesigce od dnia ich wydania.

Sprawe prowadzi: insp. Marta Ciuraj-Makarewicz, tel. 29 743 77 04, e-mail: odpady@wyszkow.pl

2
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACII
SANITARNEJ

PWwik

Sp. z 0.0. w Wyszkowie Wyszkow dn. 23 lipca 2019 r.
ul. Komunalna 1
07-200 Wyszkow

€H. i [ 1032 9@ [20/3
»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkéw

dotyczy: wytyczne do projektowania i wykonania przebudowy sieci wodociagowej
i_sieci kanalizacji sanitarnej w Alei Marszalka Jézefa Pilsudskiego w
Wyszkowie.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Wyszkowie podaje wytyczne do
zaprojektowania i wykonania przebudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Alei
Marszatka Jozefa Pilsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Nalecz-Komornickiego do
ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego.

Sie¢ wodociggowa

1. Sie¢ wodociggowa nalezy przebudowa¢ na catym obszarze planowanej inwestycji;

2. Siec zaprojektowa¢ z rur wodociagowych PE SDR11 lub SDR17 typu RC;

3. Zaprojektowa¢ i zamontowa¢ na odcinku sieci wodociagowe]j zasuwy odeinajace w miejscach
wlaczenia i na odejsciach;

4. W poblizu studni kanalizacyjnych nalezy zastosowac rury ostonowe;

5. Zasuwy kolnierzowe krétkie z zeliwa sferoidalnego wraz z teleskopowymi obudowami (kluczami);

6. Trojniki wykonane z PE lub z zeliwa sferoidalnego;

7. Skrzynki do zasuw duze typu 4056;

8. Skrzynki do hydrantéw typu 4055;

9. Hydranty p.poz. z pojedynczym zamknigciem, korpus oraz zawér kulowy wykonane z zeliwa

sferoidalnego;

10. Nie zasypywa¢ przebudowywanego odcinka sieci do czasu odbioru przez pracownikéw Spotki
w celu stwierdzenia prawidlowego wykonania i odbioru prac ulegajacych przykryciu;

11. Zglosi¢ wykonanie przebudowy sieci wodociagowej do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w celu
umoéwienia terminu odbioru;

12. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza przebudowanej sieci wodociaggowej, a
kopie dostarczy¢ do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w ciagu 30 dni liczac od daty odbioru
przebudowane;j sieci;

13. Jezeli projektowana sie¢ wodociggowa znajduje si¢ w obrebie posesji nalezacych do oséb
trzecich, wymagana jest notarialna zgoda tych oséb na projektowanie i budowe, zapisana w
formie Aktu notarialnego, stanowiaca o nieodplatnej shuzebnogci gruntowej na czas
nieokreslony. Wymaga to ustanowienia pasa technologicznego do celéw prowadzenia prac
cksploatacyjnych i usuwania awarii. Stuzebnos$é gruntowa nalezy wpisa¢ do ksiegi wieczystej.

PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax (29) 742 52 17
http:/ /www.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

NIP: 762-000-29-94, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m.st Warszawy
Kapitat zaktadowy Spotki 27 623 000 PLN optacony w calosci
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8 Sp. z 0.0. w Wyszkowie
ul. Komunalna 1

07-200 Wyszkow
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi znajdujacymi si¢ na sieci w obrebie
planowanej inwestycji oraz przykanaliki nalezy podda¢ renowacji lub przebudowie;

2. Projektujac przebudowe nalezy unikaé stosowania kolan i zagieé, zachowujgc tym samym
wykonanie sieci w odcinkach prostych. W miejscach zalaman nalezy projektowac i stosowaé
studnie kanalizacyjne;

3. Wiazy i plyty niestudzienne wymieni¢ na nowe;

4. Regulacje wlazow po stronie wykonawcy inwestycji drogowe;j;

5. Nalezy projektowa¢ i uklada¢ przebudowywany odcinek sieci kanalizacyjnej z zachowaniem
odpowiednich spadkow dla danej srednicy rury oraz nie powodujac zaklocen ani spietrzen w
przeptywie sciekow;

6. Zglosi¢ wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w celu
umowienia terminu odbioru;

7. Nie zasypywac przebudowywanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do czasu odbioru przez
pracownikow Spoltki w celu stwierdzenia prawidlowego wykonania i odbioru prac ulegajacych
przykryciu;

8. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza przebudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, a kopi¢ dostarczy¢ do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w ciagu 30 dni liczac od daty
odbioru przebudowane;j sieci;

9. Jezeli planowana budowa sieci kanalizacyjnej znajduje sie w obrebie posesji nalezacych do osob
trzecich, wymagana jest notarialna zgoda tych osob na budowe, zapisana w formie Aktu
notarialnego, stanowigca o nieodplatnej stuzebnosci gruntowej na czas nieokreslony. Wymaga
to ustanowienia pasa technologicznego do celow prowadzenia prac eksploatacyjnych i usuwania
awarii. Stuzebno$¢ gruntowa nalezy wpisa¢ do ksiegi wieczyste;j.

Pozostale informacje i wymagania dotyczace sieci i przvlaczy wodociagowych i kanalizacyjnych
zawarte s3 w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowiazujacym na
terenie miasta i Gminy Wyszkoéw, dostepnym na stronie www.pwikwyszkow.pl

Zaprojektowana i zastosowana armatura wodociggowa oraz materialy wodociggowo-
kanalizacyjne musza byé zgodne ze stosowanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie oraz przez nie uzgodnione zaakceptowane.

Nie zaakceptowane przez PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie materialy nie mogg zosta¢ wbudowane.

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie.

Przebudowe sieci nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w
Wyszkowie.

Warunki techniczne wazne s3 24 miesiagce od dnia ich wydania. PROKURENT

GLOW SIEGAWY

PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax (29) 742 52 17
http:/ /www.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

NIP: 762-000-29-94, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m.st Warszawy
Kapitat zaktadowy Spotki 27 623 000 PLN oplacony w calosci

27



PROTOKOL NR GG.6630.71.2019

STAROSTA WYSZKOWSKI

Aleja R67 2

07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.71.2019

Wyszkéw, dn. 02.08.2019r.

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725, tj. z p6zn. zm.) w dniu 02.08.2019r.
przeprowadzono narade koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whnioskodawca: ,,ROSBUD” Robert Rosinski

ul. Stanistawa Moniuszki 3

07-202 Wyszkow
Projektant: Tadeusz Kukawski, upr. nr Os-418/83.
Lokalizacja projektu: Wyszkow dz. 1510/14, 1510/3, 2217/5, 2266/5, 2267, 2377/1, 2377/2,
2379/6, 2384/1, 2384/2, 2409/2, 2410, 2411, 2412/1, 2412/6, 2414/1, 6260,

6261

Przedmiot uzgodnienia: Linia energetyczna, kanalizacja deszczowa, siec gazowa, siec wodciggowa
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imig¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej
Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Tadeusz Laskowski PSSC.' W miejscach skrzyzowan lub zblizen z mmeﬁt/
: 1eciq gazowa prace ziemne wykonywaé recznie
Gazownlczy W 2 yachowaniem szczegélnej ostroznosci, Przed przystapigniem
Warszawie

-Gazownia w Wyszkowie

do prac zglosi¢ nadz6r techniczny do:
PSG sp. z 0,0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warsza\xie
Gazownia w Wyszkowie

Al, Marszatka ), Pitsudskiego 103, 07-200 Wyszkéw

PGE Dystrybucja S.A. S //
Oddzial Warszawa-Rejon Dariusz Popowicz GEt vuae
Energetyczny Wyszkow
Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodkéw
komunikacji elektronicznej:
Orange Polska S.A Marek Lakomy . _ »
e ozeSt wfft DCuakivg]
w noradxzie ¢
2019 -08- 07 1

Cee

TR
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Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodkéw
komunikacji elektroniczne;j: ;
KBTO Sp. z 0.0. Pawel Przychodzien psted JoM  (Int et OM'Q/ d g&oﬁ af,t‘l/bC_/
Mozousx o) mie ”ﬁ%*%?uaﬁ N

Przedsigbiorstwo -.
Energetyki Cieplnej
Sp.zo.o. Zbigniew Gawlowski /@ o crcsa 7
Przedsigbiorstwo
Wodociggow i
Kanalizacji w Wyszkowie Wojciech Rojek ,E?Z ¢t 4nfe
Sp.zo.o.
Panstwowe Gospodarstwo | Marzena Sobiewska e ¢
Wodne Wody Polskie Mg wg/
Nadzér Wodny Wyszkow
Burmistrz Wyszkowa Robert Garbarczyk MeOob @U/\/X <§ OAQMVQ

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé¢ projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyé istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
~Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2019r. poz. 725, j. z pézn. zm.)/.

Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

mewww%co ....... a..Sh. . ovak .

2019 -08- 07

oL uc(
<
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4. Opis techniczny
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe Alei Marszatka J6zefa Pitsudskiego w
Wyszkowie o dtugosci réwnej 360,91 mb (wraz z czesciowa przebudowgq ul. Generata Wtadystawa

Sikorskiego o df. 155,15 mb).

Zatozenia projektowe:

DROGA GMINNA - Aleja Marszatka J6zefa Pitsudskiego:
- klasa drogi: KDZ (Z — zbiorcza);

- predkos¢ projektowa — 50 km/h;

- szeroko$¢ jezdni —od 7,00m do 13,00 m;

- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

- obramowanie — kraweznik drogowy 20x30cm,;

- konstrukcje nowej nawierzchni przyjeto pod obcigzenie ruchem KR-5.

Na planie zagospodarowania terenu - Rys. nr 2.0 przedstawiono dane geometryczne
rozwigzan projektowych.

Gtéwnym zatozeniem niniejszej dokumentacji jest przebudowa skrzyzowania alei
Pitsudskiego z ulicg Sikorskiego, dzieki ktérej ruch na skrzyzowaniu znaczaco sie uptynnii dodatkowo

zwiekszy bezpieczenstwo na przecieciu sie ulic.

Parametry geometryczne ronda:

- $rednica zewnetrzna - Dz=%36,00m;

- $rednica wyspy Srodkowej - Dys =@19,00m;

- szerokos¢ jezdni ronda jednopasowego — 6,50m;

- pochylenie poprzeczne — 2%.

PARAMETRY RONDA:
Wyloty:
- szerokos¢ - 4,50m;

- promienie wyokraglajgce - R=15,00m.

Wioty:

- szerokos¢ - 4,00m
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- promienie wyokraglajgce - od R=12m do R=14,00m.

Wyspa Srodkowa jest najwazniejszym elementem funkcjonalnym ronda wptywajgcym na jego

czytelnos¢ oraz decydujagcym o estetyce rozwigzania. Zaprojektowana wyspa stanowi koto o
$rednicy 19,00m, wraz z opaska o szerokosci 2,00m. Opaska ronda wykonana jest z kostki granitowej
14x16cm, utozonej w koncentryczne okregi i obramowana kraweznikiem granitowym 20x30
utozonym na ptask. Wewnetrzna srednica ronda obramowana jest kraweznikiem granitowym,
drogowym 20x30 wystajgcym. Szczegétowe elementy i wymiary przedstawiono na przekrojach

konstrukcyjnych - Rys.4.0.

Jezdnia na rondzie

Szerokosc jezdni ronda jednopasowego wynosi: 6,50m, zapewniajgc przejezdnosc wszystkich typow
pojazdéw dopuszczonych do ruchu na przylegtych drogach gminnych. Nawierzchnia jezdni ronda

bitumiczna o pochyleniu poprzecznym 2%.

Wyspy rozdzielajgce na wlotach

Dla oddzielenia wlotu na rondo od wylotu, w miejscu wiaczenia ulic dochodzacych do ronda,
zaprojektowano wyspy rozdzielajgce ograniczone kraweznikiem granitowym 20x30cm,
powierzchnia wysp wypetniona kostka brukowg betonowa gr. 8cm w kolorze szarym.

Naroza wysp rozdzielajagcych wyokraglono tukami o promieniach R=1,00m.

ZIAZDY INDYWIDUALNE:

- szerokos¢ zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych bram posesji, zjazdy z kostki betonowe;j
gr. 8cm, koloru grafitowego, w ciggu przejazdéw rowerowych kolor kostki - czerwony;
- dfugosé zgodna z projektem zagospodarowania;

- nawierzchnia z kostki betonowej.

ZIAZDY PUBLICZNE:

- szerokosc zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych jezdni, zjazdy z kostki betonowej, nie szersze niz
szerokosc jezdni gtéwnej;

- diugosc zgodna z projektem zagospodarowania, do granicy pasa drogowego.
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SCIEZKI ROWEROWE:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej, typu HOLLAND, gr. 8cm, bezfazowej, koloru
czerwonego;
- szerokos¢ $ciezek rowerowych 2,50m, na dojazdach do drég bitumicznych poszerzona do 3,00m;

- dtugo$é zgodna z projektem zagospodarowania.

CHODNIKI:
- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego;
- szeroko$¢ chodnika 1,50m/2,00m, na przejsciach dla pieszych poszerzona do 4,00m,

- dlugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.

Wszystkie zjazdy na uliczki wewnetrzne wykonane beda jako zjazdy publiczne ze wzgledu na
charakter ulicy i terenu przylegtego o zmiennej szerokos¢ i dtugos¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu (Rys. 2.0), spadek zmienny w zaleznosci od istniejgcego
zagospodarowania terenu przylegltego. Zastosowano na potaczeniu kraweznika zjazdu z
kraweznikiem jezdni promienie fukéw R6,00m lub R8,00m.

Przebudowe jezdni alei Pitsudskiego i ulicy Sikorskiego poza obszarem obejmujgcym budowe
ronda projektuje sie istniejgcym s$ladem z niewielkimi korektami profilu podfuznego. Lokalizacje i

wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. 2.0).

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Skrzyzowanie alei Pitsudskiego i ul. Sikorskiego zaprojektowane zostato jako skrzyzowanie o
ruchu okreznym (mate rondo) o $rednicy zewnetrznej 36,00m i srednicy wyspy Srodkowej 19,00m
oraz o czterech wlotach. Wyspa srodkowa zostata zaprojektowana jako nieprzejezdna dla
uczestnikéw ruchu drogowego. Zaprojektowano na niej zielen oraz do ustawienia urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu — znaki prowadzace U-3a. Wyspa srodkowa zostanie wyniesiona w stosunku
do jezdni. Zaprojektowano takze pierscien ronda oraz opaski o nawierzchni z kostki granitowej,
obramowany kraweznikiem granitowym.

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego stanowigca dojazd do ronda zaprojektowana zostata o
szerokosci jezdni 7,00m. Zaréwno aleja Pitsudskiego, jak i ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego
zaprojektowane zostaty jako jednojezdniowe, dwukierunkowe. Zaoporowano je kraweznikiem
drogowym 20x30cm, natomiast kofo ronda zaoporowane zostanie kraweznikiem drogowym

granitowym 20x30cm.
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Nawigzujac do przebudowywanego odcinka alei Pitsudskiego wystepuje koniecznosé przebudowy
istniejgcych chodnikéw jak i budowy nowych wraz ze Sciezkami rowerowymi. Zaprojektowano
wzdtuz ulicy cigg pieszo-rowerowy. Sciezke rowerowa zaprojektowano o szerokoéci 2,50m o ruchu
dwukierunkowym, a na przejazdach przez jezdnie poszerzono do 3,00m. Projektowane chodniki dla
pieszych majg szerokos¢ od 1,50m do 2,00m, a przy przejsciach dla pieszych poszerzone zostang do
4,00m. Nawierzchnia $ciezki rowerowej wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej bezfazowej
koloru czerwonego o gr. 8cm. Chodniki piesze wykonane s3g z kostki brukowej betowe]j koloru
szarego gr. 8cm. Sciezke rowerowa jak i chodniki obramowano obrzezem betonowym 8x30cm na
fawie z betonu C12/15.

Aby zapewni¢ dostep do drogi publicznej mieszkancom alei Pitsudskiego na wysokosci
nowoprojektowanego ronda zaprojektowano droge serwisowg o nawierzchni z kostki betonowej
koloru szarego wraz z zatoka parkingowg o nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego z
wydzieleniem miejsc parkingowych pasami koloru szarego. Zaprojektowano takze droge serwisowq
o nawierzchni z kruszywa tamanego jako dojazd do lokalu ustugowego.

Projektowana przebudowa skrzyzowania oraz budowa chodnikéw z sciezkami rowerowymi
pozwoli na przywrécenie estetyki przebudowywanego odcinka, stanowigcego wazny punkt
komunikacyjny Wyszkowa. Projektowane zmiany znacznie poprawig komfort podrézowania

uzytkownikom ruchu drogowego, rowerzystom jak i pieszym.

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejagcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podfuznego i poprzecznego, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszcza sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego nalezacego do Gminy Wyszkdéw. Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry fukdw poziomych

i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania, przy
jednoczesnym zapewnieniu sptywu wéd opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe oznaczono na

przekrojach podtuznych (Rys. 3.1 - 3.2).
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4.4. Konstrukcja nawierzchni

Dobor przekroju konstrukcyjnego na podstawie WT-2014:
Roboty ziemne: wykopy > 1 m.
Warunki wodne: dobre ( nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej).
Warunki gruntowe: G4 ( piaski gliniaste i gliny piaszczyste — grunty bardzo wysadzinowe —wymagana
warstwa ulepszonego podtoza). Grupe nosnosci podfoza gruntowego okreslono wedtug dwéch
sposoboéw:

a) wskaznika wartosci nosnosci CBR gruntu podtoza nawierzchni ( w strefie 1 m od spodu

nawierzchni),

b) w zaleznosci od wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych.
Grunty piaszczysto-gliniaste Pg i Gp maja wskaznik CBR wynoszacy 6-8%, ale sg wysadzinowe. W
przypadku tych gruntéw decyduje warunek wysadzinowosci — zostaty one zakwalifikowane do
najnizszej grupy nosnosci G4.
W czasie budowy po odstonieciu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe i w razie
potrzeby skorygowa¢ podane ponizej rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i
warstwy ulepszonego podtoza.
Wstepna ocena przydatnosci gruntu podtoza nawierzchni do stabilizacji: grunty spoiste w podtfozu:
gliny piaszczyste i paski gliniaste nadajg sie do stabilizacji spoiwem hydraulicznym ( cementem,
aktywnymi popiotami lotnymi lub spoiwem drogowym).
Przyjeto przekrdj dolnej podbudowy z warstwg ulepszonego podtoza:
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C5/6,
gr. warstwy 15 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego;
- warstwa mrozoochronna petnigca role warstwy odsgczajacej: grunt niewysadzinowy CBR 2 35%,
gr. 20 cm;
- warstwa ulepszonego podfoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogowym o klasie
wytrzymatosci C 0,4/0,5 i grubosci warstwy 25 cm.

taczna grubos¢ warstw dolnej podbudowy = 60 cm.

Warstwa odsaczajaca:
Warstwa odsaczajgca wymagana ze wzgledu na grunty wysadzinowe w podfozu — role warstwy

odsaczajacej petni¢ bedzie warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o odpowiednio
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dobranym uziarnieniu ( ponizej 6% czastek mniejszych od 0,063 mm i wspétczynniku filtracji k> 8m/
dobe).

Warstwa odcinajgca:

Warstwa odcinajgca pod warstwg mrozoochronng nie jest potrzebna, poniewaz grunt rodzimy G3 i

G4 bedzie stabilizowany spoiwem drogowym.

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni:

- warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11, gr. 4 cm dla KR5-KR7;

- warstwa wigzgca z mieszanki AC 16W, gr. 8 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 12 cm;

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, gr. 20 cm;

taczna grubos¢ gérnych warstw nawierzchni = 44 cm.

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Gtebokos¢ przemarzaniah,=1m

Minimalna, wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu
na przeciwdziatanie wysadzinom dobierana jest w zaleznosci od grupy nosnosci podfoza (G4) i
kategorii ruchu KR5 i wynosi:

Dla G4 Hmin= 0,8 x 100 cm = 80 cm < 104 cm ( catkowita grubos¢ konstrukcji).

48



Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (szer. 7,00 m-10,00 m) wraz z konstrukcjg ronda i

skrzyzowaniami z drogami gminnymi — wedfug WT 2014:

- warstwa Scieralna z mieszanki KR5-7 SMA 11, gr. 4 cm;

- warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W, gr. 8 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 12 cm;

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, gr. 20 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C5/6,
gr. warstwy 15 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego;

- warstwa mrozoochronna petnigca role warstwy odsaczajgcej: grunt niewysadzinowy CBR > 35%,
gr. 20 cm;

- warstwa ulepszonego podfoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogowym o klasie
wytrzymatosci C 0,4/0,5 i grubosci warstwy 25 cm.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 104 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszo-rowerowych (szer. 4,00 m/4,50 m):

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND ( szara — dla chodnikdw; czerwona, bezfazowa
dla sciezki rowerowej) gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm, Cooy3, gr. 15 cm;

- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 27 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw (szer. 1,50 m/2,00 m):

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, koloru szarego, typu HOLLAND, gr. 8 cm;
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm, C90/3, gr. 10 cm;

- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 22 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni Sciezek rowerowych (szer. 2,50 m):

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, koloru czerwonego, typ HOLLAND, bezfazowej gr. 8 cm;
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm, C90/3, gr. 10 cm;
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- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 22 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, C90/3, gr. 20 cm po zageszczeniu;
- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 31 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, C90/3, gr. 20 cm po zageszczeniu;

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy
C3/4, gr. warstwy 15 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego;

- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego (pospétki drogowej), gr. warstwy po zageszczeniu 20
cm;

- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 66 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni - azyle na przejsciach dla pieszych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego typu HOLLAND, gr. 8 cm;
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm, C90/3, gr. 15 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 27 cm.

Projektowana konstrukcja pierscienia ronda:

- nawierzchnia Scieralna z kostki granitowej 14x16 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa z betonu C12/15, gr. 25 cm;
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, gr. zmienna — od 3
do 10 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C5/6,
gr. warstwy 20 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego;

- warstwa mrozoochronna petnigca role warstwy odsaczajgcej: grunt niewysadzinowy CBR > 35%,
gr. 20 cm;

- warstwa ulepszonego podfoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogowym o klasie

wytrzymatosci C 0,4/0,5 i grubosci warstwy 25 cm.

Projektowana konstrukcja opaski ronda:

- nawierzchnia Scieralna z kostki granitowej 10x11 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa z betonu C12/15, gr. 25 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, gr. zmienna — od 18
do 20 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C5/6,
gr. warstwy 20 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego;

- warstwa mrozoochronna petnigca role warstwy odsaczajgcej: grunt niewysadzinowy CBR > 35%,
gr. 20 cm;

- warstwa ulepszonego podfoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogowym o klasie

wytrzymatosci C 0,4/0,5 i grubosci warstwy 25 cm.

Projektowana konstrukcja jezdni serwisowej z kruszywa tamaneqo:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm, C 90/3, gr. po zageszczeniu 15 cm;
- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosc warstw nawierzchni: 15cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody opadowej
do zaprojektowanych nowych wpustéw ulicznych. Spadek poprzeczny jezdni, zjazdéw, chodnikéw,
Sciezek rowerowych - 2%, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi. Projekt kanalizacji

deszczowej stanowi oddzielne opracowanie wchodzgce w sktad niniejszej dokumentaciji.
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4.6 Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu alei Pitsudskiego bedzie polegata gtownie na oznaczeniu
oznakowania poziomego jezdni, ciggdw pieszych ze $ciezkami rowerowymi oraz przejsc dla pieszych
i przejazdéw dla rowerzystéw, a w szczegdlnosci oznakowania ronda na skrzyzowaniu alei

Pitsudskiego i ul. Sikorskiego. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

4.7 Technologia robét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8 Zabhezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkdw teletechnicznych, kable
energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscig i
pod nadzorem wtasciciela urzagdzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy
prowadzic ze szczegdlng ostroznosciag bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia. Przed przystgpieniem do
inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzadcami drég gminnych oraz Komendg Powiatowg Policji i Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej
organizacji ruchu.

Roboty mozna bedzie zacza¢ wykonywac po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji

ruchu oraz wtasciwym zabezpieczeniu robot.

4.9 Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét drogowych
ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw. Ponadto
projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na skutek

wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majace szkodliwy
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wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia

dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA
PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem w wiekszosci nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywéw eksploatacji gornicze;.
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wyszkowie na
odcinku od ronda Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa

Sikorskiego

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKOW - MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 — Wyszkow
Dziatki ewidencyjne nr.: 2578/4, 1927/2, 2414/1, 2411, 2408/4,
2412/6, 2412/1, 2410, 2409/2, 2384/2, 2384/1, 2379/6, 2377/1,
2377/2,1510/3, 1510/14, 2267, 2266/5, 2217/5, 6261, 5682/17, 6260

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robat:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Przebudowa Alei Marszatka Jozefa
Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wiadystawa

Sikorskiego

Lp. wyszczegolnienie rodzaju powierzchni j.m. ilos¢
1. | nawierzchnia jezdni gtéwnej o nawierzchni z SMA m? 4537,00
2. | nawierzchnia warstwa Scieralna z SMA m? 300,19
3. | nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej, kolor szary m? 289,09
4. | nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, kolor grafitowy m? 173,50
5. | nawierzchnia pierscienia ronda z kostki granitowej m? 132,89
6. | nawierzchnia opaski ronda z kostki granitowej m? 53,81
7. | nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej, kolor szary m? 1597,40
8. | nawierzchnia $ciezek rowerowych z kostki betonowej, bezfazowej, kolor czerwony m? 1531,63
9. | nawierzchnia azyldw z kostki betonowej, kolor szary m? 82,63
10. | nawierzchnia jezdni serwisowej z kruszywa famanego m? 264,65
11. | zieleh drogowa m? 4867,64
SUMA | 13830,43

1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

- Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét pomiarowych i przekopdéw kontrolnych,

- Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

- Wykonanie robdt ziemnych i przygotowawczych,

- Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

klasy C 0,4/0,5,

Wykonanie warstwy mrozoochronnej petnigcej funkcje warstwy odsaczajacej: grunt

niewysadzinowy CBR>35%,

- Wykonanie podbudéw pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie C5/6,

- Wykonanie dolnej podbuddw zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego 90/3,

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 12 cm,

- Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki AC 16W, gr. 8 cm,

- Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA 11, gr. 4 cm,

- Wykonanie podbudowy, nawierzchni chodnikéw i $sciezek z kostki betonowej gr. 8 cm,

- Wykonanie podbudowy, nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm,

- Wykonanie zieleni drogowej,

- Wprowadzenie projektu statej organizacji ruchu,
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- Uporzadkowanie terenu,
- Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych
Realizacja projektowanych robdét przyczyni sie do wzrostu bezpieczedstwa i poprawy warunkéw

ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ kanalizacji deszczowej;

- sie¢ elektroenergetyczna;

- osSwietlenie uliczne;

- sie¢ telekomunikacyjna;

- sie¢ gazowa.

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagroZenia Zdefiniowane zagroZzenia

Czynnik pasywny Czynnik aktywny

1. 2

Drogi komunikacyjnle, Potkniecie, poslizgniecie, utrata
stanowiskowe, plac budowy rownowagi, upadek pracownika

podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq»b0dB(A) Wibratory, | Uszkodzenia stuchu podezas
zageszczarki do gruntu, pity do diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
ciecia nawierzchni bitumiczneji | tkanki kostnej, stawow, ukladu

kostki brukowe] zrywarki do nervowego.

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy, tngce , wystajgce, elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirljace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike roboét, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, oméwic¢ zasady udzielania pierwszej
pomocy i postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego

nadzoru.

1.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA.

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
kierownicy robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich
robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1

jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
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do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw nizej wymienionych
aktéow wykonawczych:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robot budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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