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Starosta Powiatu
Wyszkowskiego
Aleja Rb6z 2
07-200 Wyszkow

Nr kancelaryjny :GG.6621. 113.2019 upr

Wojewddztwo : mazowieckie

Powiat : wyszkow%
Jednostka ewidencyjna : //q b

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2019-08-06

Jednostka rejestrowa : G.4090
Lp Podmiot ewidencyjny
1 GMINA WYSZKOW
ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW;
Jednostka rejestrowa : G.1876
Lp Podmiot ewidencyjny
1 GMINA WYSZKOW
ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW;
Jednostka rejestrowa : G.3724
Lp Podmiot ewidencyjny
A GMINA WYSZKOW

ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW;

Nie podlega optacie skarbowej

na podstawie art..??czeéé\...

Zatgcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej.

(Dz.U. 22016 r. poz.1827 t.}.)

Sporzadzit : Danuta Gajewska

Strona: 1

Danut&:s
inspektor ds, prowadzeMa ewidencii

anintow 1 hudvnkow




Starosta Powiatu

Wyszkowskiego

Aleja R6z 2

07-200 Wyszkbéw

Nr kancelaryjny :GG.6621

113.2019 upr

Jednostka ewidencyjna :

Wojewodztwo . mazowieckie

Powiat : wyszkowski

,A/g%/caiv

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 2019-08-06

lb. | Nrobrebu | Obreb Nr dzialki  Ark. | POI€ powierzehni dziatki | - jo ynostii rej.
ewid. w ha

1 1 WYSZKOW 6261 253.44 (0.0759 G.4090
2512

2 1 WYSZKOW 2217/5 253.44 (1.6469 G.1876
2512

3 1 WYSZKOW 1510/3 253.44 (0.0923 G.3724
1943

4 1 WYSZKOW 2266/5 253.44 {0.0739 G.1876
2514

5 1 WYSZKOW 2267 253.44 [0.1436 G.3724
1943

6 1 WYSZKOW 23771 253.44 (0.1953 G.3724
2532

7 1 WYSZKOW 2379/6 253.44 [0.1599 G.4090
2033

8 1 WYSZKOW 2384/2 253.44 (0.0293 G.3724
2532

9 1 WYSZKOW 2410 253.44 0.1156 G.3724
2532

10 1 WYSZKOW 2412/6 253.44 (0.0701 G.4090
2532

11 1 WYSZKOW 2414/1 253.44 |0.0705 G.3724
2532

Nie podlega optacie skarbowej

na podstawie art..? czesce ...

Zatgcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o optacie skarbowej.

(Dz.U. 22016 r. poz.1827 t.j.)

Sporzadzit : Danuta Gajewska PRI US, | endjl
aruntos
Strona:1



Wyszkow, 02.08.2019 r.

07-20

<00 Wyszkow
GKiM. 7230. 248. 2019
DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. z 2018r. poz.
2086 z pozn. zm.) i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku ztozonego

przez Pelnomocnika Burmistrza Wyszkowa Pana Roberta Rosinskiego, ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-200 Wyszkow.

k)

zezwalam
na zlokalizowanie elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej nr
440502W — Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wyszkowie (o numerze ewidencyjnym gruntu: 6261,
2217/5, 151073, 2266/5, 2267, 2377/1, 2379/6, 2384/2, 2410, 2412/6, 2414/1) wg lokalizacji pokazanej
na zatgczonej mapie stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji, na nastepujacych warunkach:
1. Usytuowanie obiektow i urzadzen w obrebie linii rozgraniczajacych drég poza pasem jezdni,
w sposOb nie kolidujacy z przebudowa albo remontem drogi ( zgodnie z projektem rozbudowy w/w
ulicy).
2. W przypadku wystapienia kolizji przy remoncie, przebudowie drogi gminnej lub z elementami jej
zagospodarowania, usunigcie kolizji, nalezy do wiasciciela urzadzenia, wszelkie koszty tego przetozenia
ponosi wlasciciel urzagdzenia- zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Termin wykonania
ewentualnych prac naklada na whasciciela Zarzadca drogi.
3. Przy przejsciach poprzecznych w jezdni, umieszczenie kabla w rurze ostonowe;.
Posadowienie kabla na glebokos$ci co najmniej 1 m od poziomu terenu.
4. Utrzymania obiektdw i urzadzen przez ich posiadaczy.
5. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialno$ci za uszkodzenie w/w urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.
i zobowigzujeinwestora przed rozpoczeciem rob6t budowlanych do:
1/ uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
2/ uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia.
3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zezwolenie zarzqdcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réownoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci, o kiére wlasciciel sieci powinien
wystgpi¢ do Burmistrza Wyszkowa w trybie i na warunkach okreSlonych w Rozporzqdzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkdw i udzielania zezwolern na zajecie
pasa drogowego ( Dz. U. z 2016r. poz. 1264). W zezwoleniu tym na podstawie ustawy o drogach
publicznych art. 40 ust. 1, 2 i ust. 3 oraz uchwaly Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie wysokosci stawek oplaty za zajecie pasa drogowego drég gminnych (Dz. U. Woj. Maz. poz. 151
z 2014r) zostang naliczone oplaty: roczna oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia
bedgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres
prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm. / na udostepnienie terenu pasa
drogowego dla potrzeb o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Uzasadnienie

Petnomocnik  Burmistrza Wyszkowa Pan Robert Rosinski w  zwigzku z projektowang
elektroenergetyczng linig kablowa oswietlenia ulicznego ztozyt wniosek o wyrazenie zgody na
zlokalizowanie urzadzen w pasie drogi gminnej, wg lokalizacji pokazanej na zalgczonej do wniosku
mapie. Projektowane urzadzenie powinno by¢ umieszczone zgodnie z warunkami technicznymi
wymienionymi  w § 140 rozporzadzenia z dnia 2 marca 1999r Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm. ), z planem zagospodarowania przestrzennego
oraz z zasadami projektowania.



Planowana budowa nie koliduje aktualnie z zamierzeniami drogowymi i po rozpatrzeniu wniosku
nalezato orzec jak wyzej.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ostrotece za posrednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ do prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Otrzymujq: SR

1. Pelnomocnik Burmistrza Wyszkowa — Robert Rosinski ! —

{4 73
07-200 Wyszkdéw, ul. Stanistawa Moniuszki 3 o QAR Do,
2. ala N P sarbard,
\‘, :_, . " ,»"‘ / b
\".\K(.‘V & ' 'V.'/v Kom
M o szkalnictwa i BéIni

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej - czgs$¢ 111 poz. 44, kol.4 pkt 9
zalacznika  do ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowe;j.

Sprawe prowadzi: Glowny Specjalista ds. komunalnych mgr Teresa Ostrowska
pok. 110, tel. 29 743 77 38, e-mail: teresa.ostrowskadwyszkow.pl
02.08.2019 .
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Wyszkow, dn. 02.08.2019r.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R67 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.71.2019

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725, tj. z p6zn. zm.) w dniu 02.08.2019r.
przeprowadzono narad¢ koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
Whnioskodawca: ,,ROSBUD” Robert Rosifiski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
Projektant: Tadeusz Kukawski, upr. nr Os-418/83.
Lokalizacja projektu: Wyszkow dz. 1510/14, 1510/3, 2217/5, 2266/5, 2267, 2377/1, 2377/2,
2379/6, 2384/1, 2384/2, 2409/2, 2410, 2411, 2412/1, 2412/6, 2414/1, 6260,
6261
Przedmiot uzgodnienia: Linia energetyczna, kanalizacja deszczowa, siec gazowa, siec wodciggowa
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imig i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej
Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Tadeusz Laskowski Psge: miejscach skrzyzowan lub zbiizen z istniejaca
. 4 gazowa prace ziemne wykonywaé recznie
Gazowniczy w z gachowaniem szczegéinej ostroznosci, Przed przystapidniem
Warszawie e e e
-Gazownia w Wyszkowie P b

Al Marszatka J, Pitsudskiego 103, 07-200 Wyszkéw

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa-Rejon | Dariusz Popowicz ¢ VURG s
Energetyczny Wyszkéw
Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodk6w
komunikacji elektronicznej:
Orange Polska S.A Marek Lakomy _ '
\ < ai(
wite pezestmionyl L)Caaking)
w nworadzie <
JOJEKTOWAINE | NAPZORY ELEKTRYCZNE
MRS
TR TARRNAGA T ADVEAIN AL il Sapttusika 135/17
ZA ZGODNOSE £ ORYRINALEN . 14 264 843
CEGON: 53032340
2019 -08-07 / Upr. 05 418/83 4.
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Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodkéw
komunikacji elektroniczne;: :
KBTO Sp. z 0.0. Pawel Przychodzien wsted JolM  (Fuk epack ou,.Q,h tg&cwafj,wc
Nozousx @) mie b&%{ 9{;% ,
Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp.zo.o. Zbigniew Gawlowski @ B e 7
Przedsigbiorstwo
Wodociggdow i
Kanalizacji w Wyszkowie | Wojciech Rojek Lor  coam ¥
Sp.zo.o.
Panstwowe Gospodarstwo | Marzena Sobiewska mie d gb
Wodne Wody Polskie “ aM\AX P Cl'(cd)/t L
Nadzor Wodny Wyszkoéw
Burmistrz Wyszkowa Robert Garbarczyk Mo b GUAAX <$, GAOJ;,L'UQ,

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
»Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2019r. poz. 725, tj. z p6zn. zm.)/.

...................................................................................................................................
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Lokalacia inwestyc inowei:
| obred ewidencyny v 0001 Wysikow u. Psudskiego, daalki v 6261, 2217/5,
151073, 2266/5, 2267, 2377/ 231906, 23842, 2410, 2412/6, 2414/ jedinostia
| evidencyina nr 143505_4 Wysckow Missto

'STAROSTA WYSZKOWSKI
(e organ preeproedzancego arade ooymacye)

| zgodnie z art. 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geoderyjne i kariograficzne poéwiadcza sie, 2e niniejsza
menitocia projekiowa byla
Koordynacy-+-. przeprowadzone] w dniu -
w Siarotvio Fonisinym w Wysdlowle _ .1,
Dorotsfewpling

T emoddamt
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1715
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6. Projekt zagospodarowania- czesc opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej oswietlenia ulic, oraz montaz stupéw
oswietleniowych w miejscowosci Wyszkow Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego realizowana w trakcie
rozbudowy w/w ulicy.

Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkow, Aleja Marszatka Jézefa
Pitsudskiego dz. nir 6261, 2217/5, 1510/3, 2266/5, 2267, 2377/1, 2379/6, 2384/2, 2410, 2412/6,
2414/1, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.
Stan istniejgcy

W obrebie Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w miejscowosci Wyszkéw zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka wykonana jest jako
kablowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Przebudowa ulicy, wybudowanie ciqgow pieszych, chodnikow i Sciezek rowerowych, determinuje
przebudowe oswietlenia ulic. Linie oswietlenia ulic wykonac jako kablowg, stosujqgc kabel typu YAKXS
4x35mm®. We wjazdach na poszczegdlne dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami,
kabel energetyczny uktadac¢ w rurach ochronnych — DVR50, SRS 50. Do oswietlenia terenu zastosowac
stupy oswietleniowe wolnostojqce. Przewiduje sie montaz aluminiowych stupdw oswietleniowych
posadowionych na fundamentach Zelbetonowych. Do oswietlenia Sciezki rowerowej i chodnika dla
pieszych przewiduje sie montaz 10 stupdw z zainstalowang jednq oprawgq oswietleniowq, natomiast
dla oswietlenia ciggéw komunikacyjnych i chodnika dla pieszych przewiduje sie montaz 12 stupéw
z zainstalowanymi dwiema oprawami oswietleniowymi. Do doswietlenia przejs¢ dla pieszych
przewiduje sie montaz 8 stupdw z zainstalowanq jedng oprawq oswietleniowq. Do oswietlenia ulicy
przewiduje sie montaz opraw wykonanych w technologii LED.

Zestawienie powierzchni poszczeqdlnych czesci zagospodarowania
- linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm?’
- YAKXS 4x35mm’ - dtugo$¢ 464m, bez rur ostonowych 0,029-464 = 134,56m>
- rury ostonowe SRS50, DVR50 — o dtugosci 201 m, 0,05-201 = 10,05m?
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-60— 30 szt.
fundament ( 0,32mx0,32m), 0,1-30= 3 m?

Informacja o charakterze zagrozer dla srodowiska

Projektowana elektroenergetyczna linia oswietlenia ulic, nie jest zaliczana do przedsiewziec
mogqcych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktéceri ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Informacija o lokalizacjq dziatki poza terenem eksploatacji gorniczej
Dziatki o nr ewidencyjnych 6261, 2217/5, 1510/3, 2266/5, 2267, 2377/1, 2379/6, 2384/2, 2410,
2412/6, 2414/1 lezq poza terenem eksploatacji gérniczej i nie podlegajq jej wptywom.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkdw

Nieruchomosci na ktdrych realizowana bedzie inwestycja drogowa z budowa infrastruktury
elektroenergetycznej lezq poza strefq ochrony konserwatorskiej i nie sq wpisane do rejestru
zabytkow.
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6. Dane ogdlne
6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej osSwietlenia ulic, oraz montaz stupéw
oswietleniowych w miejscowosci Wyszkow, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego realizowana
w trakcie rozbudowy w/w ulicy.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowiqzujgcych norm i przepisow

7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejgcy

W obrebie Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego w miejscowosci Wyszkéw zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka wykonana jest jako
kablowa. Linia oswietlenia ulic wykonana jest kablem YAKXS o przekroju 4x35mm®. Do oswietlenia
ulicy zastosowane sq oprawy sodowe o mocy zainstalowanej 70W=250W.

7.2. Zakres rozbudowy - linia kablowa oswietlenia ulicznego
7.2.1. Linia Kablowa

Projektowane stupy oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ kablowo, kablem typu YAKXS 4x35mm?>.
Kable  elektroenergetyczne w  stupach  oswietleniowych  zabezpieczy¢ przed wptywami
atmosferycznymi. W przypadku zblizer linii kablowej projektowanej z istniejgcym uzbrojeniem terenu
zobowigzuje sie wykonawce robdt budowlanych do instalowania oston otaczajgcych, tj. rur
ostonowych. Analogicznie postepowac w przypadku budowy ulicy, prowadzenia robét budowlanych
i odkrycia urzqdzen podziemnej, elektroenergetycznej infrastruktury technicznej. W takim przypadku
nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne np. A PS o sSrednicy zaleznej od rozmiaréw chronionego
urzqdzenia. We wjazdach na poszczegdine dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami,
kabel energetyczny uktadac w rurach ochronnych — DVR 50, SRS 50. Dtugos¢ linii kablowej nN wynosi
665m.

7.2.2. Stupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupow oswietleniowych
aluminiowych anodowanych. Nalezy zainstalowa¢ 30 stupow oswietleniowych z wnekq na ztgcza
stupowe. Na prefabrykowanych fundamentach betonowych o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawic stupy aluminiowe anodowane, kolor Inox C-45, ( dopuszcza
sie zmiane koloru anodowania na wyrazne Zyczenie Inwestora), stozkowe o wysokosci h=8,0m,

o srednicy przy podstawie 146 mm, a przy zwiericzeniu £J60mm, posiadajgce na wysokosci 600mm
od poziomu stopy wneki stupowe o wymiarach 95mmx400mm. Podstawa stupa wykonana
z przettoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz dwdch typow stupéw oswietleniowych.
W pasie drogowym Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego z lewostronnym zlokalizowaniem chodnika dla
pieszych nalezy zastosowac stupy oswietleniowe umoZzliwiajgce montaz dwdch opraw
oswietleniowych o réznych wysokosciach montazu. Nalezy zastosowac stup oswietleniowy typu SAL-
W1/5. Oprawe oswietleniowq oswietlajgcq droge komunikacyjng zainstalowad na wysokosci 10m —
typowa wysokosc¢ dla tego stupa, na wysiegniku 1,5m, natomiast oprawe oswietleniowq do
oswietlenia sciezki rowerowej i chodnika nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 6,8m na wysiegniku
o dtugosci 0,3m i kqcie nachylenia 5°.
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W pasie drogowym Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego z prawostronnym zlokalizowaniem chodnika
dla pieszych i Sciezki rowerowej nalezy zainstalowac stupy oswietleniowe umozliwiajgce montaz
jednej oprawy oswietleniowej. Stup oswietleniowy wyposazony jest w jedno - ramienny wysiegnik
aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia 0,35m i kqcie nachylenia 10° realizujgcy
zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosci 7,0m.

We wnekach stupowych zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy
bezpiecznikowq topikowq E-14 DO1 z wktadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umoZzliwia podtqczenie 3 kabli 4-zytowych o Srednicy max 35mm? Zasilanie od tabliczki do oprawy
oswietleniowej wykonac przewodem YDYzo 3x2,5mm?

Przyktadowe stupow oswietleniowych: SAL-60 z fundamentem B-60 lub inne posiadajgce takie same
cechy wzornicze oraz w/w parametry konstrukcyjne.

Lokalizacja zgodnie z dyspozycjqg rysunkowq nr E/1, E/2 i schematem rozmieszczenia E/3.

7.2.3. Oprawy oswietleniowe

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie montaz trzech typow opraw oswietleniowych,
instalowanych na stupach oswietleniowych.

Do oswietlenia drogi kotowej, wzdfuz Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego na stupach
energetycznych pomiedzy ul. Zytniq a ul. Sikorskiego zamontowa¢ oprawy w technologii LED o liczbie
diod 48 szt., temperaturze barwowej 3900-4300°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 104 W,
o stopieniu szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonane ze stopu
aluminium odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150. Zastosowac oprawy w Il klasie izolacji.
Oprawa wyposazona jest w klosz pfaski ze szkta hartowanego o IK 08. Oprawa posiada
zabezpieczenie przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi na poziomie 10kV. Oprawa
powinna zapewniac 90% strumienia po 100 000 godzin pracy. Oprawy oswietleniowe instalowa¢ na
stupach nr 1-12. Przykfadowa oprawa: TECEO-1 5139/48 LEDs producent ,,Schreder”.

Do oswietlenia chodnika i Sciezki rowerowej, wzdtuz ulicy Pitsudskiego, pomiedzy ul. Zytniq a ul.
Sikorskiego, zamontowac oprawy w technologii LED o liczbie diod 16 szt., temperaturze barwowej
3900-4300°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 26 W. Przyktadowa oprawa: TECEO S 5103/16
LEDs producent ,Schreder”.

Do doswietlenia przejs¢ dla pieszych zamontowac oprawy w technologii LED o liczbie diod 24 szt.,
temperaturze barwowej 2900-3300°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 62 W, posiadajgce
strumieri swietlny lampy 8517[Im], oprawy 7221Im, stopieri szczelnosci IP66 dla czesci optycznej
i komory osprzetu elektrycznego, wykonane ze stopu aluminium odlewanego cisnieniowo o kolorze
AKZO grey 150. Oprawy przystosowane sq do montazu bezposrednio na szczycie stupa lub na
wysiegniku, posiadajq 5-cio letniq gwarancje producenta. Zastosowac oprawy w Il klasie izolacji.
Oprawy oswietleniowe instalowac na stupach nr 1dpd-8dpd.Przyktadowa oprawa: TECEO S 5145/24
LEDs.

7.3. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie

Do pomiaru energii elektrycznej na odcinku od ronda Natecz-Komornickiego do ul. Sybirakéw uzyc
istniejgcego uktadu pomiarowego, bezposredniego 3-fazowegozasilonego ze stacji transformatorowej
nr 11-1297. Z uwagi na niewielka moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie przewiduje sie
Zadnych zmian w uktfadzie pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczer pozostaje bez zmian.
Do zatqczania, wytqczania projektowanego oswietlenia ulic zastosowac istniejqcy uktad sterowniczy.
Natomiast do pomiaru energii elektrycznej na odcinku od ulicy Zytniej do ulicy Sikorskiego
wykorzystac istniejqcy ukfad pomiarowy, bezposredni 3-fazowy zamontowany w skrzynce SON
Zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 11-1509. Réwniez z uwagi na niewielka moc
projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie przewiduje sie Zadnych zmian w uktadzie
pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczeri pozostaje bez zmian. Do zatqczania, wytgczania
projektowanego oswietlenia ulic zastosowac istniejgcy uktad sterowniczy.
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7.4. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdtuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.
Podtqczyc do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupéw oswietleniowych. Montaz urzqdzer wykonywac
zgodnie z zaleceniami producentdw, zachowujqc sposéb ochrony antykorozyjnej, potgczenia uzioméw
wykonywac przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ potgczenie przez napylanie Srodkiem
antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary kontrolne i
wyniki w formie protokdtu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziemienie <1042

7.5. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wytqgczenie
zasilania zgodnie z normq PN-1EC-60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen a wyniki w formie protokotu nalezy przekazac
Inwestorowi.

7.6. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzen istniejqgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wtasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafosc robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowiqzujgcymi normami i przepisami.

Wybdr trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami
czynnikéw zewnetrznych
- liczba skrzyzowari i zblizen kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak
najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli
Temperatura kabli przy uktadaniu powinna byc nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promieri giecia powinien by¢ nie mniejszy niz
podany przez wytwdrce.
JezZeli wystepuje brak danych , to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV
tgczenie kabli
Kable nalezy tqczy¢ za pomocq muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane
do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw otoczenia w miejscu
zainstalowania. Wtasnosci elektryczne potqgczeri zyt zgodnie z normq PN-90/E-06401. Metalowe
powfoki, zyty powrotne oraz pancerze tgczonych odcinkdw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie
ze sobg oraz z metalowymi kadtubami muf, gtowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny byc¢ zaopatrzone na catej dfugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych;
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw, do osfon otaczajqcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajqce nastepujqce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla

19



Trasa sieci kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczongq folig
perforowangq o trwatym kolorze:

- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.
Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwgq
piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sie znajdowac¢ nad utozonym kablem na wysokosci
25+35cm.
Gtebokosc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni
kabla, powinna wynosic co najmniej:

- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drdg i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co
najmniej 50 cm od jezdni i fundamentow budynkdw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic, drég
kabli w osfonach otaczajqcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugosc i ksztatt oston otaczajgcych
kabli utoZzonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiane ostonietego kabla. Ostony otaczajgce
powinny wystawac poza krawedz jezdni, kraweznik na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony.
Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzgdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy
wykonywac pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqcymi do tej samej linii
kablowej muszg byc nie mniejsze niz:

-15 cm odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzqdzeniami
podziemnymi:

- 25 cm + srednica rurociggu- odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 c¢cm + srednica rurociggu- odlegtos¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdlnych Zzyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac zgodnosc faz oraz ciggtosc zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢
zgodnosc¢ kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktdrych zostaty wykonane na
podstawie atestow, protokotéw odbioru. Zgodnos¢ faz, ciggtosc zyt roboczych i powrotnych wykonac
napieciem stafym o wartosci 24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV.
Probe napieciowq nalezy wykona¢ napieciem statym, wyprostowanym lub przemiennym
o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowq nalezy uzna¢ za sprawngq jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do
eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonac w stanie beznapieciowym,
Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi _na wystepujgce duze zageszczenie urzgdzen
podziemnych przy zachowaniu szczeqdlnych warunkow bezpieczeristwa, przepisow BHP.

7.7. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wdd gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN
- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujqg
- woda i grunt sq niegroZne dla utozonego kabla nN
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8. Wtasciwosci materiatéw i urzqdzen

Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktdre
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre spetniajq te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wfasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normgq europejskq wprowadzongq do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub
krajowq specyfikacjq technicznq paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanq przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenristwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez pro-
Jjektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktdérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq
dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

9. Uwagi konicowe
- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,
- Instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury — Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w
sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- catosc prac wykonac zgodnie z obowiqzujqgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
technicznqg. Przed zafqczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajqcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacii.

PGE- tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
- catosc prac wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjq
techniczng. Przed zatqczeniem urzqdzeri pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy robét

Zatqczone uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w
teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wtascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec
stosownq umowe w siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzqdzeri nalezy prowadzic pod nadzorem, jezeli wtiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegéinych
wtascicieli/zarzgdcow nieruchomosci.
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego na odcinku od ronda Natecz-
Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego w Wyszkowie

Budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia
ulicznego

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa
ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

B TORPRE |} pRORY 2L RYCE
SMKU:‘M;{'L‘! m

PROJEKTOWAEL: Tadeusz Kukawski nr upr. Os-418/83 .

SPRAWDZIt: mgr inz. KRZYSZTOF GAtAZKA nr upr. Wa - 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego
W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie budowe i przebudowe linii kablowej
oswietlenia ulic. W/w inwestycja liniowa obejmuje budowe linii kablowej o dtugosci 665 m oraz
montaz 30 stupow oswietlenia ulic.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 147,61m’. Na terenie zajetym pod
budowe linii elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin
i zwierzqt.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie kablem typu YAKXS 4x35mm? dla potrzeb oswietlenia.
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 30 stupow oswietleniowych
aluminiowych anodowanych posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Projektowana elektroenergetyczna linia oswietlenia ulic, nie sq zaliczane do przedsiewziec¢
mogqcych wpfywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktéceri ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terendéw sqgsiednich.

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010r Nr 243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujqce elektroenergetycznq linie oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowg tji. budowgq elektroenergetycznej linii
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wyszkdw ul. Piutsudskiego wystepujq proste warunki gruntowe,
co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie
zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia
obiektow jak wyzej. Rozwiqzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla gruntu Sredniego,
zapewniajq stabilnosc projektowanych stupdw przy sitach wystepujqcych od parcia wiatru na stupy
i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujq negatywnie na panujgce
warunki hydrogeologiczne.
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12. Obliczenia techniczne
12.1. Obliczenia linii oswietlenia ulic
Wykaz mocy zainstalowanych opraw oswietleniowych na stupach zlokalizowanych przy ul.
Pitsudskiego na przebudowywanym odcinku - P, — ( Stan przed przebudowgq)
Paain1 =(P1°n1+ Pyny + P3n;)

- P; —oprawa oswietleniowa o mocy 70W
- P, —oprawa oswietleniowa o mocy 250W
- ny, ny, —liczba opraw oswietleniowych

P.in1 =((0,07-1) +( 0,25-10))= 2,57kW

Wykaz mocy zainstalowanych opraw oswietleniowych przy ul. Pitsudskiego - Popz — (Stan
projektowany)
) Pobiz =(P1iep *N1+ Parepny + P3iep'ns)

- P1iep —Oprawa oswietleniowa o mocy 104W
- Pyiep —0prawa oswietleniowa o mocy 62W
- P31ep — Oprawa oSwietleniowa o mocy 26W
- Ny, hy, n3—liczba opraw oswietleniowych

Pobi2 =((0,104-12)+( 0,062-8) +( 0,026-22))= 2,316kW
W wyniku modernizacji oswietlenia ulicznego moc zainstalowanych opraw oswietleniowych zmniejszy
sie, natomiast przekroje instalowanych kabli i przewoddw nie zmniejszq sie wiec nie ma koniecznosci
przeprowadzania dodatkowych obliczeri technicznych w celu sprawdzenia warunkow obcigzalnosci
dtugotrwatej, spadkow napiecia, skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

24



12.2. Obliczenia natezenia oswietlenia

Dobdr opraw oswietleniowych, parametrow natezenia oswietlenia zrealizowano z zastosowaniem
programu obliczeniowego DIALux 4.12
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkow
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie dla pieszych
Dane planowania
Oprawy (lista wspoétrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa pozioma
Izolinie (E, prostopadle)
Powierzchnia obliczeniowa pionowa
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 1
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 2
Izolinie (E, prostopadle)
Rondo
Dane planowania
Oprawy (lista wsp6irzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie zewnetrzne
Jezdnia
I1zolinie (E, prostopadle)
Ciag pieszo - rowerowy 1
I1zolinie (E, prostopadle)
Ciag pieszo - rowerowy 2
Izolinie (E, prostopadle)
Ciag pieszo - rowerowy 3
Izolinie (E, prostopadle)
Ciag pieszo - rowerowy 4
Izolinie (E, prostopadle)
Syt. 1
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
I1zolinie (E)
Syt. 2
Dane planowania
Wyniki szczegétowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

DIALUX

08.08.2019

Spis tresci

WN -

10
11
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16
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25
27

29
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

42 1l0s¢

22 llos¢

&1llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

08.08.2019

Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkéw / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5139 /48 LEDs 700mA
NW /408042

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 13416 Im

Strumien swietlny (Lampy): 15838 Im

Moc opraw: 104.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO S /5103 /16 LEDs 500mA
NW /408502

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3400 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4011 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 75 96 100 85

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO S /5145 /24 LEDs 800mA
WW / 408922

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 7221 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 8517 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 800mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Z,
F

Strona 3



DIALUX

08.08.2019

Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T566m
®
©
| ~ 555
|-8.10 l8.32 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:118
Wykaz opraw
Nr. llos§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO S /5145 / 24 LEDs 800mA 7991 8517 620

L 2 \WW /408922 (1.000)

W sumie: 14442W sumie: 17034 124.0

-

Strona 4



Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkow ‘ D I/ \Lux

08.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 800mA WW / 408922
7221 Im, 62.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 800mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X ¥ Z
1 -5.650 3.750 6.500 5.0 0.0 -90.0
2 5.650 -3.750 6.500 5.0 0.0 90.0

Strona 5



Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkow ‘ D | / \L ux

08.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T566m

@ O ® To.00

L 1 L 1 i --5'55
-8.10 -6.00 0.00 6.00 8.32m
Skala 1:128
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka B Euis - Ein Eiiii
[Ix] [Ix] [ix] Em E max
y Pawierzchnia obliczeniowa pionowa 11x7 59 30 82 0508 0.364
pozioma
5  Powierzchnia obliczeniowa pionowa  22x 3 31 967 41 0313 0.236
pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x13 35 18 45 0.499 0.395
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x13 35 18 45 0.500 0.395
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] By £ vy IR |
pionowa 4 51 9.67 82 0.19 0.12
2,
"9
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DIALUX

08.08.2019

Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Powierzchnia obliczeniowa pozioma / 1zolinie (E,
prostopadie)

[ " T6.50m
/60
60 \ 40
60— 60— 60 \
60 \
60
60 60/
60—
\ 60"
60-_/
-]
i 40 |
, 0,00
11.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:79

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-5.500 m, -3.250 m, 0.010 m)

Siatka: 11 x 7 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
59 30 82 0.508 0.364
Fo.
.

Strona 7



DIALUX

08.08.2019

Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Powierzchnia obliczeniowa pionowa / 1zolinie (E,

prostopadie)
r i s
20 /30
: / . 0.00
I0.00 '11.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 79

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-5.500 m, 0.000 m, 0.010 m) B

Siatka: 22 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

31 9.67 41 0.313 0.236
34,

-~
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

08.08.2019

Przejscie dla pieszych / Strefa oczekiwania 1/ I1zolinie (E, prostopadie)

Tes50m
40
40
40
40
40
\ \
30
: 70.00
]
0.00 1.00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(-6.500 m, -3.250 m, 0.010 m)

Siatka: 2 x 13 Punkty

Em

[ix]
35

Emin [|X]
18

E nax [X]

Emin / Em
0.499

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

E. i E

min max

0.395

32.
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkéw

20

0.00

40

40

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

DIALuUx

08.08.2019

Przejscie dla pieszych / Strefa oczekiwania 2 / 1zolinie (E, prostopadle)

Te.50m

~0.00

1.00 m

Potozenie powierzchni w scenie

zewne

trznej:

Zaznaczony punkt:
(5.500 m, -3.250 m, 0.010 m)

Siatka: 2 x 13 Punkty

E, [IX]
35

E

IX]

min [

E oy [X]
45

Emin / Em

0.500

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Emin / Emax
0.395

2.

-
Strona 10



Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkéw [ D |ALUX

08.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / Dane planowania

T105.90m
) AT
-3.68 103.08 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1026
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5139/48 LEDs 700mA
1 8 NW / 408042 (1.000) 13416 15838 104.0
SCHREDER TECEO S /5103 /16 LEDs 500mA
2 7 NW / 408502 (1.000) 3400 4011 26.0
Wsumie: 131128 e 1014.0

3%
F
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

SCHREDER TECEO 1/5139/48 LEDs 700mA NW / 408042
13416 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

®
® @

ORC)

)

Z

0 N O O~ WN =

53.260
42219

9.739
40.572
61.070
67.321
92.790
67.659

Pozycja [m]

5.220
33.304
40.315
57.367
89.637
57.625
39.574
34.337

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

08.08.2019

Rondo / Oprawy (lista wspétrzednych)

z
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

X
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-90.0
-48.3
0.0
-140.3
923
140.6
1.4
445

351
F .
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkoéow

SCHREDER TECEO S/ 5103/ 16 LEDs 500mA NW / 408502
3400 Im, 26.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 500mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@G)@@

Q)
®
O)

Nr.

~N O R W0ON =

39.377
68.520
68.769
40.825
51.328
72.943
40.097

Pozycja [m]

58.754
58.705
33.014
31.986

5.204

3.573
83.213

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

DIALUX

08.08.2019

Rondo / Oprawy (lista wspoétrzednych)

Z
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500

X
5.0
2.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

43.9
-45.4
-139.0
128.4
94.0
94.0
-84.7
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Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkow ‘ D I/ \L ux

08.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T105.90m
16279
T46.52
T24.05
L 1 L La 1 ---4'77
-3.68 30.57 50.40 72.09 103.08 m
Skala 1 : 1260
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka = E i ;o B ¢ Epii /
[Ix] [IX] [Ix] E.. E
1 Jezdnia pionowa  39x 39 20 8.84 39 0.443 0.227
o Ciag pieszo -rowerowy  uonowe 31x 12 11 3.49 20 0.317 0.170
3 Clagpieszo-rowerowy 000 22y 17 6.68 36 0.387 0.187
4 Clagpieszo-rowerowy o000 29y 12 13 4.30 36 0.334 0.121
5 Clagpleszo-roweroWy - gonaus 23511 14 6.48 26 0.458 0.247
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Boind Bis E. i B
pionowa 9 17 3.49 39 0.20 0.09
7
&~
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DIALUX

08.08.2019

Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / Jezdnia / Izolinie (E, prostopadle)

96.87 m

78.19
74.28

68.41
65.69
63.02

59.46
56.17
53.33
50.14

47.29
20 44.53
S | T4151
38.58
35.73
32.89
29.40
[ 26.34
23.46
T20.19

20 T11.63

20

_—

*0.00
it B HEH Rttt 4 {
0.00 19.82 27.12 34.51 4166 49.85 56.75 63.74 70.80 79.76 87.67 99.10 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 758

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(63.646 m, 0.572 m, 0.010 m)

Siatka: 39 x 39 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Ema)(
20 8.84 39 0.443 0.227

%
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DIALUX

08.08.2019

Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Rondo / Ciag pieszo - rowerowy 1/ Izolinie (E, prostopadle)

T 4506 m

T28.30

E 3
24.29

T17.27

[ 8.30

T5.96
T3.67

f1.38
, ~0.00

.89 4580 m

[oc]

0.00 23.39 27.33 30.78 3

Wartosci Lux, Skala 1 : 353

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.925 m, 50.197 m, 0.010 m)

Siatka: 31 x 12 Punkty

Em [lX] Emin [x] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 3.49 20 0.317 0.170

Z.
F.
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Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

08.08.2019

Rondo / Ciag pieszo - rowerowy 2 / Izolinie (E, prostopadie)

1 1 Il 1 1

i

0.00 3.25 6.64 10.03 21.95

27.64

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(59.081 m, 96.911 m, 0.010 m)

Siatka: 32 x 9 Punkty

E,, i E,.;, [
17 6.68

B [X]

T52.04m

T30.48
T24.65
T22.08
13.39
1163
.~ 0.00
4172 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 407

Emin / Em Emin / Emax

0.387 0.187

46
a
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIAL

UuXx

08.08.2019

Rondo / Ciag pieszo - rowerowy 3/ Izolinie (E, prostopadie)

-

A )

-

13921 m
T37.37

T35.27
T32.82

T28.33

T 25.49

T21.90

T14.66

-

, 000

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.380 m, 35.920 m, 0.010 m)

Siatka: 29 x 12 Punkty

E,, [Ix] Ein [IX]
13 4.30

22.52

-\

B [17]
36

E

31.06 35.15 38.67 42.21

min / Em
0.334

5123 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 367

E

/E

min max

0.121

41
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DIALuUxX

08.08.2019

Rondo al. Pitlsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Rondo / Ciag pieszo - rowerowy 4 / Izolinie (E, prostopadie)

Ta3772m

. 10\__* 13486
[s—

T 3247

T26.15

12376
12268
21.60

T15.35

15

15

. "0.00
0.00 239 471  9.02 1543 1913 22.21 36.95m

-+ I - 4 I 1 I + d
t T +—+

Wartosci Lux, Skala 1 : 295

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(72.502 m, 2.146 m, 0.010 m)

{

Siatka: 23 x 11 Punkty

Em (] Emin [IX] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
14 6.48 26 0.458 0.247

P
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Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkow

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystéw 1
Zielen

Jezdnia 1

Zielen

Chodnik 2

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 2.500 m)
(Szerokos¢: 1.400 m)

DIALuUx

08.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt. 1/ Dane planowania

(Szeroko$¢: 13.000 m, Liczba paséw jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 5.500 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

AN

T-375m

-~ =

-

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):
Wysoko$¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

30.00 m

4}

)

(1

h 4

(2)

SCHREDER TECEO S /5103 /16 LEDs 500mA NW /408502

3400 Im

4011 Im

26.0 W
jednostronnie na dole
30.000 m

6.500 m

6.565 m

-4.030 m

5.0°

0.350 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 376 cd/kim

przy 80°: 194 cd/klm

przy 90°: 1.61 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

43,

“
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Rozmieszczenia opraw

T19.64 m

ANHD

I

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

35.00 m

DIALUX

08.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt. 1/ Dane planowania

“ ©)

(M

y

@

SCHREDER TECEO S /5103 /16 LEDs 500mA NW /408502

3400 Im

4011 Im

26.0 W
jednostronnie u géry
35.000 m

Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej

przy 70°: 376 cd/kim

przy 80°: 194 cd/klm

przy 90°: 1.61 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowsg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.3.

, )
() b

(1)

7
@)

SCHREDER TECEO 1/5139 /48 LEDs 700mA NW / 408042

Wysoko$¢ montazu (1): 6.500 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  6.565 m
Nawis (2): -6.350 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0:°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.350 m
—
—
o
[ ] ] -
-1.89m
I | L
0.00 30.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

13416 Im

15838 Im

104.0 W
jednostronnie na dole
30.000 m

10.000 m

10.075 m

-1.500 m

50°

1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 442 cd/klm

przy 80°: 108 cd/kim

przy 90°: 0.91 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowsg przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

os$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

oslepiania D.4. 44/
-~
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

'.%

DIALUX

08.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt. 1/ Wyniki szczego6towe

T18.90 m

0] (®,

T16.90

T14.40

VIV

T13.00

0.00

T-5.50

750

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista po6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 13.000 m
Siatka: 12 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo Ul T [%] SR

0.92 0.54 0.83 9 0.89
20.75 = 0.40 = 0.60 > 0.50

<15
v v v v v

4
.
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

B
=

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugos$é: 35.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALUX

08.08.2019

Syt. 1/ Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]
9.81 5.58
27.50 >1.50

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] E,in [X]
8.48 3.52
>7.50 2 1.50

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [] E pin [X]
16.63 7.09
2 15.00 >5.00

v v

4¢.
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DIALUX

08.08.2019

Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt. 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

\ / | --1300 =
15 ~

[ 20 20

20\ / ~

20 , PR, 1
~ \
25 A / 25

20 20 / P——
N5 18 15 | 25

[ 0.00

0.00 35.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 12 Punkty

E,, [Ix] Epi ] Emax [IX] B! B B TE
17 12 29 0.661 0.400
47
-
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DIALUX

Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

08.08.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt. 2/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szeroko$¢: 2.000 m)
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokos¢: 2.500 m)
Zielen (Szerokos¢: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Zielen (Szerokos¢: 5.500 m)
Sciezka dla rowerzystow 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
- L = g80m s
0.00 30.00 m ()
Oprawa: SCHREDER TECEO 1 /5139 /48 LEDs 700mA NW / 408042
Strumien swietlny (Oprawa): 13416 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 15838 Im przy 70°: 442 cd/kim
Moc opraw: 104.0 W przy 80:3 108 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.91 cd/kim £
30000 m o it e et
Wysoko§<? o (1): . 10.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.075 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): L -6.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.

48,
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Rondo al. Pitsudskiego, Wyszkow ' D | / \I_ ux

Rozmieszczenia opraw

08.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt. 2/ Dane planowania

)
T14.65m i

s (1
| | 1 k2
et — —p
0.00 35.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO S /5103 /16 LEDs 500mA NW / 408502
Strumien swietlny (Oprawa): 3400 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4011 Im przy 70°: 376 cd/kim
Moc opraw: 26.0 W przy 80:1 194 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry \?VrkZngo k:_ ) t1 61 cd/kl(rjn et S
Odstep S*upa 35000 m azdym Kierunku tworzgcym podany Kgt Z doing linig pionowg przy

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

6.500m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

6.565m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-7.365m o$wietleniowej G1.

3.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.350 m oslepiania D.3.

/9
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Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow ‘ D | M\ L ux

08.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt. 2/ Wyniki szczegotowe

® 14.50 m
® T12:50
T10.00
T7.00
—_
—
To.00
@ T-5.50
| . ) D
0.00 35.00 m
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Dilugosc¢: 35.000 m, Szeroko$¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.34 4.81
Wartosci zadane wedtug klasy: =>7.50 >1.50
Spetnione/nie spetnione: & = 3

7€,
“~
Strona 27



Rondo al. Pitlsudskiego, Wyszkow

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugo$¢: 35.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 35.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

08.08.2019

Syt. 2/ Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] E,., [X]
8.09 3.10
27.50 2 1.50

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetione.)

L, [cd/m?]

0.78
>0.75

v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 2

Dtugo$¢: 35.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 2.
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

uo ul Tl [%] SR
0.74 0.82 8 0.91
2040 2 0.60 240 > 0.50

v v v v

E,, [IX] Ein [IX]
16.17 8.98
215.00 25.00

v Y

-~
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DIALUX

08.08.2019

Rondo al. Pilsudskiego, Wyszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt. 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ I1zolinie (E)

16 e ———— 16 T7.00m
14 e
\—_—_’/
18
~ IN 16/ /18\
18 18
N\ e ( / |
0.00
' 0.00 35.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
16 13 19 0.782 0.653
5Z.
-~
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13. Zestawienie podstawowych materiatow

13.1 Zestawienie podstawowych materiatéw linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic

Ip Nazwa materiatu jed.miary | ilosc¢
1 stup oswietleniowy aluminiowy anodowany SAL-W1/5 szt. 12
2 stup oswietleniowy aluminiowy anodowany SAL-60 szt. 18
3 wysiegnik aluminiowyWR-8B szt. 18
4 uchwyt flagowy uniwersalny , kod 184_10_15_PR szt. 60
5 zestaw montazowy do mocowania uchwytéw flagowych MAZI 071 szt. 30
6 YAKXS 4x35mm?2 m 813
7 oznaczniki kablowe szt. 146
8 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m 729
9 folia kalendarowa niebieska m 576
10 rura ostonowa AROT typu DVR 50 m 172
11 rura ostonowa AROT typu SRS 50 m 89
12 termokurczliwa ksztaftaka uszczelniejgca End-Cap REC-50 szt 192
13 palczatka 4-palczasta AK4 6-35 szt 4
14 fundament prefabrykowany typu B-70 szt. 12
15 elementy ztgczne do fundamentu B70, (4012) kpl 12
16 fundament prefabrykowany typu B-60 szt. 18
17 elementy ztgczne do fundamentu B-60, (4008) kpl. 18
18 oprawa o$wietlenia ulicznego ledowa typu TECEO-1, 104W, 3900-4300K, st 12
15800Im, IK08, IP66, I, (oswietlenie ronda, drogi dojazdowej)
19 oprawa o$wietlenia ulicznego ledowa typu TECEO-S, 26W, 3900-4300K, - 22
4000Im, IK09, IP66, II, (oSwietlenie sciezki rowerowej)
20 oprawa oswietlenia ulicznego ledowa typu TECEO-S, 62W, 2900-3300K, ot 3
8500Im, IK09, IP66, I, (oswietlenie przejsc¢ dla pieszych)
21 ztgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt. 18
22 ztgcze stupowe TB-2 IP54 4-6-35mm szt. 12
23 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gL 4A szt. 42
24 przewdd YDY Zo 3x2,5mm2 m 333
25 mufa kablowa typu ZRMZ-35/JLP-CX4 szt. 2
26 ztqcze kablowe ZK, ( wg rysunku nr E/3) kpl. 2
27 zacisk uziemiajgcy srubowy/ krzyzowy szt. 31
28 sruba ocynkowana M10x25 szt. 35
29 farba zofta dm3 35
30 farba zielona dm3 3,5
31 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb

Podane nazwy i typy materiatow sg przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzyé materiatdow dowolnych producentéow pod warunkiem dotrzymania

parametréw zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje

zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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13.3. Zestawienie podstawowych materiatow z demontazu linii oswietlenia ulic

Lp. Nazwa materiatu J edng stkg ilos¢
miary
1 stup stalowy stozkowy SSO-60/100 z wysiegnikiem szt. 10
2 oprawa sodowa OUS 70W szt. 1
3 oprawa sodowa OUS 250W szt. 10
B R TOMGAREE | NADFORY ELEK] RYCEAE

b, DiB31/28A06015, EeRr ]
Upr, musel. Oe-418/8%
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14. Informacja - opracowanie dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa Alei Marszatka Jozefa
Pitsudskiego na odcinku od ronda Nafecz-Komornickiego do ul. Generata
Wtadystawa Sikorskiego w Wyszkowie

Budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia
ulicznego

INWESTOR : Burmistrz Wyszkowa
ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

P s TORINIE | MADZORY FLEIZ/R Y209

T =

0 VA ey
$U0 W

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr OS-418/83&‘;

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02 .,qr in.

i Kigroswan
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod ufozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — ufozenie kabla energetycznego nN w wykopie

- prace montazowe — montaz stupow oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga miejska i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnos$nika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi miejskiej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku
I'w nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdcic uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq wystgpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robSt montazowych nalezy udzielic
niezbednego instruktaiu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan
,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac
i potwierdzic to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie tqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac¢ sie zgodnie
z obowiqzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagari zwiqzanych z organizacjq i wykonaniem robdt, jakie wynikajq z uzgodnien
z

- zarzqdcq drogi,
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- uzgodnieniem ZUD,
- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujqcej sie w obszarze

prowadzenia robdt,

- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiafow i ziemi z wykopdw w taki sposob aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,
- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego | Srodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktdrych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym

Przed planowanym rozpoczeciem roboét w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzgdcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

Wystgpic do wtasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robaot.

Osoby wykonujqce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
W odziez ostrzegawczq o barwie pomarariczowe.

Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zdftej lub pomarariczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwiqzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robdt zobowigzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.

Po zakoriczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq
umieszczonych w pasie drogowym urzqdzeni i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzqdcy drogi.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robdt budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy

w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢
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bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzor
techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogq by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podtqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatqczeniem, nalezy bezwzglednie wytqczyc¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatqczeniem (wyjqc wktadki bezpiecznikowe, wstawic¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego tqcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq mie¢: uszkodzonych zakoriczer
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzqdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywa¢ tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktdre podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizmow zagrazajqce bezpieczeristwu powinny posiadac¢ osfony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzic¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym
- szczegétowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegotowymi instrukcjami  wydanymi przez producentow elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytqcznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kqtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniac wymagania
okreslone w przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie
z dokumentacjq techniczno-ruchowgq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
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obowiqzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potqczeri przewoddw i przytqczenia koricéwki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikow sktadajgcy sie
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczq i ochronng zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni byc¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych
Na catej dfugosci wykopu powinny byc¢ ustawione stupki z natozona tasmq koloru czerwono- b/afego
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem f

('h: az ZKa

wania

...{O.[

iergetycznycn

344/0

60



Proje sagospodarowaniateenu diainwestyci niows;
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7 Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkow, Aleja R62 2
— Przebudowa Alei Marszatka J6zefa Pilsudskiego na odcinku od ronda Faza
ok do ul. gen. Wi, Gego w Wyszkowie P.B-W.
N, Schemat ukladu clektroenergetycinego obwietlenia ulic i
Projektowat ks stlog aieycanych 7 L
v | upr.nr Qa5 EiRamcent ieslepmmn LI E/2
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P 50cm|

SKRZYZOWANIE Z DROGA,

=

> 100cm

> 100cm,

.

UKEADANIE KABLI

mechanicznie wylrzymale rury, bloki lub kanaly

SKRZYZOWANIE KABLI

7777777777777
35cm

FeZn 25x4mm

f - nlebleska Uk < 1kV

f - czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
oswietlenia ulicznego, znakdw drogowych i
sygnalizac]l

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenaml
uZytkéw rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
z wyjatklem terenéw uzytkéw rolnych

h=80cm - Uk < 15 kV
na terenach uZytkéw rolnych

h=100cm - Uk > 15 kV

h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)
h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do r6znych uzytkownikow
- kable o napigciu wyzszym ukladaé nizej
- dla kabli o napigciu wyzszym niZ 1kV i dla kabli nalezacych
do r6znych zaktadéw stosowaé ostony otaczajace

str.63

Inwestor: Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2

Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego na odcinku od ronda

Faza
i Natecz-Komornickiego do ul. gen. Wt. Sikorskiego w Wyszkowie P.B-W.
s
Nazwa, tytut Szczeg6ly uktadania kabli energetycznych _k:lf_
Projektowat | Tadeusz Kukawski ity b i Nrrys.
Nrupr. | ypr. nr Os-418/83 pedeacuncis icnoovant bdoey[oec /1 E3
Sprawdzit Krzysztof Galazka ~ Urumienis budowiene dopr J / // Data
NFUPL. | Upr. nrWa-344/02  waakese sec st e A _—2019.08.06




16. Oswiadczenie projektanta
Ostrow Maz. 2019.08.08

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z.2019 poz. 1186 ze zmianami) oswiadczam,
ze wykonany projekt budowlany:

Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego na odcinku od
ronda Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa

Sikorskiego w Wyszkowie
Budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia
ulicznego

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z.2019 poz. 1186 ze zmianami) oswiadczam,
oSwiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego na odcinku od
ronda Natecz-Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa

Sikorskiego w Wyszkowie
Budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia
ulicznego

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-W1/5

@176mm przy podstawie

e
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Data aktualizacji: 09.06.2017

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

ROSA

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm

(inna wysokos$¢ na zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni nie

przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: widknina polipropylenowa

1500
T 60
'?; U:+
@ &%
30_0;_ tacznik
/™ SAL
@60 QT 9120
I T
(=]
7 )
fom ]
2
8
8 2
Nel
&H 7 |
3176 ;% = %
J 8l |
L. oL 1_2.1. P e} L
CEJ| Al ||100 12104 |[RAL
EN 20 NE2 || %ap¥
T Kod
.. Grubosé Orientacyjna w © Komplet
Wysokos¢ . aga PR fundamentu  fundamentu X
Kod Nazwa Scianki objetos¢ elementow
stupa netto ; / kosza / kosza
stupa jednostkowa S . ztacznych
zbrojeniowego zbrojeniowego
3 311170/
4246915 SAL-W1/5 10m 4,3mm 56,5kg  0,916m B-70/Z-70 311207 4012
SAL-W1/5 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw [m?] dla Cx=1
kod 4246915 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna waga | strefa, Lilll strefa, Il strefa, Il strefa,

i1l strefa, Il kateg.
Dopuszczalna wai | strefa, Il kateg. ' Il strefa, Il kateg.
e i St ateg terenu do 450m o likateg

ojedynczej oprawy [k te t
pojedynczej oprawy [kg] renu L erenu

1l strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

15 0,18 013 0,09

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl {'5':



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji. 03.11.2017

076 ||

6000

LB
ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: wiéknina polipropylenowa

3146
10
10 L
C¢][ w |[209] [5:%] [rac
EN 40 NE2 | |%ap¥
i} Kod
.. Grubosc¢ Orientacyjna yp o Komplet
Wysokos¢ aga o fundamentu /  fundamentu /
Kod Nazwa scianki objetose elementéw
stupa netto kosza kosza
stupa jednostkowa . ) ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
42313 SAL-60 6m 42mm 254kg  0,265m? B-60/ Z-60 311206/ 4008

SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1

kod 42313 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

oy do!auszczal.na waga | strefa, Il kateg. grl:nsutrde;iélol:teg. Il strefa, Il kateg. zrztr:zfj;’";;ig'
pojedynczej oprawy terenu ey terenu B

- 30 0,70 0,59 0,47 0,39

WA-1 10 0,64 0,53 0,41 033

WA-4 10 0,51 0,40 0,29 0,22

WA-5/1 10 0,40 0,32 0,24 019

WA-5/2 8 0,18 0,14 0,09 0,06

WA-14/1 10 0,49 0,40 0,30 0,24

WA-14/2 8 0,24 0,18 0,12 0,08

WA-20/1 10 0,30 0,23 0,16 0,11

WA-20/2 8 0,09 X X X

WR-2/1/0,95/5 15 0,35 0,28 0,22 0,17

WR-2/2/0,95/5 15 0,22 0,17 0,12 0,09

WR-2/3/0,95/5 10 0,18 0,14 0,09 0,07

WR-4/1/0,6/15 15 0,44 0,36 0,28 0,23

WR-4/2/0,6/15 15 027 0,22 0,16 0,13

WR-4/1/0,5/5 15 0,47 0,39 0,31 0,26

Zaktad Produkdji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl f{',



Wysiegnik aluminiowy WR-8B

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: widknina polipropylenowa

— ™
SR
LS

ROSA

%

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na slupach produkcji firmy ROSA

CE Al n'lc.)‘d RAL
EN 40 Yan¥
o™ ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie _ Sk A
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto
lupy aluminiow
472831 WEEB/GasH T T OWeR 1 0,05m2 0,015m? #60x50-200mm 2,1kg
zakoriczeniem g60x180
fupy aluminiowe
472841 WR-8B/1/035/5 Py aluminiowez 1 0,05m? 0,015m? 260x50-200mm 27kg
zakoriczeniem @60x180
stupy alumini 74
472851 WR-8B/1/0,35/10 ey CINiGwe 1 0,05m2 0,015m? #60x50-200mm 2,1kg
zakoriczeniem g60x180

Data aktualizacji: 09.06.2017

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl (Z,
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
— DLA SCIEZKI ROWEROWEJ

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona W uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkga wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 26W

e znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz

e ukfad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11

e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta Swiatta — LED

e strumien Swietlny Zrédet Swiatta: 4000Im

e zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdGwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

Y.



PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm

H: 99mm

BR I: 252mm
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED - DLA
OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @#48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 62W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

strumien swietlny Zrédet Swiatta: 8500Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

A



PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm
H: 99mm
1: 252mm
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED — DLA
OSWIETLENIA JEZDNI

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 104W

e znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 1l

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny Zzrédet Swiatta — 15800Im

e zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzarn zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

e rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
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