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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania PRZEBUDOWA GAZOCIAGU w ramach zadania p.n.
Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Nafecz

Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego - PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

1.2 Inwestor:

BURMISTRZ WYSZKOWA
ALEJA ROZ 2
07-200 WYSZKOW

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW
Dziatki ewidencyjne nr: 2377/1, 1510/14- gmina Wyszkdéw, powiat wyszkowski

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do uzyskania pozwolenia dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji s3:

umowa z Zamawiajacym,

aktualna mapa do celdw projektowych zarejestrowana w PODGIK,

pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokos$ciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

inwentaryzacja terenu istniejgcego,

warunki techniczne

Protokoét z narady koordynacyjnej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003 ,p0z.1126),

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- opinia geotechniczna
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1.6 Podstawowy zakres inwestycji
- W zwigzku z nowg geometrig projektowane] drogi, pojawita sie koniecznos¢ przebudowy
odcinka gazociggu poza jezdnie.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego jest dos$¢ istotnym punktem komunikacji miejskiej,
stanowi wazne potgczenie pomiedzy drogg krajowa nr 62 a dojazdem do trasy ekspresowej S8, a
takze jest czedcig obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa. Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego
przebudowywanej alei Pitsudskiego w liniach rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi od ok.
14,70m do ok. 52,50m. Istniejgcy odcinek ulicy podlegajacy przebudowie ma obecnie jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Istniejgce chodniki
posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej. Szerokos¢ jezdni na opracowywanym odcinku jest
zmienna i wynosi od okoto 6,30m do ok. 10,70m. Ulica posiada odwodnienie powierzchniowe,
wody opadowe sg odbierane przez istniejgcg kanalizacje deszczowa. Stan techniczny nawierzchni
jezdni oraz ciggédw komunikacyjnych ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i
pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utrata nosnosci i zniszczeniem
konstrukcji. Ponadto liczne nieréwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort podrézowania oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego. Istniejgca konstrukcja wymaga wzmocnienia z
uwagi na liczne nieréwnosci i niewystarczajacy system odwodnienia, co wptywa niekorzystnie na
komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu. Istniejgce obramowanie jezdni z
kraweznikow betonowych réwniez w wielu miejscach jest w ztym stanie i nie spetnia swojej
funkcji. Liczne zZle wyregulowane wtazy studni kanalizacyjnych powodujg ogromny dyskomfort
podrdzujacych.

W obrebie przebudowywanej alei Pitsudskiego zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A.. Linia oswietlenia ulicznego wykonana jest jako
kablowa z zainstalowanymi oprawami oswietleniowymi, ktdre s3 niewystarczajgce,
energochtonne i w ztym stanie technicznym. Przewidziano w projekcie przebudowe linii
oswietlenia ulicznego obejmujacg budowe i zmiane lokalizacji nowych punktéw oswietleniowych
dla efektywniejszego doswietlenia projektowanej jezdni gtéwnej oraz chodnikdéw i sciezek
rowerowych, w szczegdlnosci doswietlajgc projektowane przejscia dla pieszych z przejazdami
rowerowymi w okolicy projektowanego ronda.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia:
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- sie¢ wodociggowa — czesciowa przebudowa odcinkéw sieci zgodnie z PZT, regulacja urzadzen
skrzynek zaworoéw i hydrantow;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie zmian lokalizacja, przebudowa krakingiem;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i
wpustami deszczowymi oraz budowa nowych odcinkdw sieci;

- sie¢ elektroenergetyczna — usuniecie kolizji elektroenergetycznej NN, przestawienia i wymiana
stupdw;

- o$wietlenie uliczne — do przebudowy, dobudowa nowych punktéw oswietleniowych, montaz
nowych opraw led-owych;

- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji;

- sie¢ gazowa - czesciowa przebudowa odcinkdw sieci zgodnie z PZT, regulacja wysokosciowa
skrzynek zaworoéw.

UWAGA!

Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcy rurocigg gazowe stalowe DN8O zlokalizowany jest pod projektowang jezdnig ronda.
Takie rozwigzanie utrudnia eksploatacje sieci. W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z WT nr
PSGWA/ZMSZ/C/57/WT/2019 konieczna jest przebudowa sieci polegajgce na zmianie lokalizacji
poza obszar komunikacyjny. Istniejgca sieci zakwalifikowang do przebudowy to rurociagi stalowe
DN80 wybudowane w 1989 roku.

Zaprojektowano rurocigg z PE100 SDR17 o $rednicy odpowiednio DN110m.m. Odcinek gazociggu
zakwalifikowany do likwidacji nalezy wytgczy z uzytkowania poprzez odciecie po wczesniejszym
przetgczeniu w projektowany odcinek. W miejscach potgczen nalezy zastosowac potaczenie
PE/STAL do gazu z korncéwkami do wspawania PE a nastepnie poprzez kolana PE dokona¢ zmiany
kierunku.

Przewody sieci gazowej powinny odpowiadaé Polskim Normom oraz wymaganiom okreslonym w
Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz innym przepisom
aktualnie obowigzujgcym w tym zakresie, a w szczegdlnosci standardom technicznym IGG i

normom zaktadowym PGNiG S.A.
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Zmiany kierunku trasy sieci nalezy wykona¢ za pomocy kolan ksztattowych w miejscach
zaznaczonych na rysunku sytuacyjnym. Rury z PE faczy¢ za pomoca zgrzewania
elektrooporowego.

Trase przebudowywanej sieci gazowej poprowadzono przy zachowaniu bezpiecznych odlegtosci
od pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw nadziemnych

zgodnie z wymogami norm branzowych.

Odlegtosci pomiedzy powierzchnig zewnetrzng budowanej sieci i skrajnymi elementami innego
uzbrojenia podziemnego sy wieksze niz 0,4m przy trasach réwnolegtych oraz 0,2m przy
skrzyzowaniach.

Wszystkie odcinki budowanej sieci gazowej s3 w pierwszej klasie lokalizacyjnej. W zwigzku z
powyzszym ustala sie strefe kontrolowang o szerokosci 1,0m, gdzie linia $rodkowa strefy
pokrywa sie z osig gazociggu.

Zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) trase catego
gazociaggu nalezy trwale oznakowac. Oznakowanie takie realizuje sie w terenie zabudowanym za
pomocg przewodu lokalizacyjnego, tasmy ostrzegawczej, tabliczek

informacyjnych sytuowanych na statych punktach w terenie (stupy, ogrodzenia itp.).

Trase sieci gazowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2.

3.2. Wytyczne wykonania sieci

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy dokonac¢ geodezyjnego tyczenia trasy
zgodnie z Projektem Budowlanym. Przewody gazowe sieci utozy¢ w wykopie na gtebokosci okoto
1,0m zgodnie z profilami podtuznymi. Minimalna szerokos¢ wykopdéw powinna wynosi¢ 0,80m.
Dno wykopdw oczysci¢ z korzeni, kamieni i podobnych czesci statych. Wykopy ziemne w rejonie
istniejgcej sieci gazowej i innego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie metoda
odkrywkowg, pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Po
oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykop nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora PSG.
Pod siecig zastosowaé podsypke z piasku min 10cm, a nad nig nadsypke min 10cm. Wszelkie
taczenia przewodéw wykonywaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe, wykonane przez
przeszkolonych i uprawnionych monteréw, zgrzewy opisac na rurze pisakiem wodoodpornym. Po
utozeniu przewodu wzdtuz gazociggu nalezy utozyé przewdd lokalizacyjny DY 1,5mm2 w/g
wymagan ST-IGG-1001:2015 i ST-IGG-1002:2015. Natomiast taSme ostrzegawcza nalezy umiescié
0,40m nad rurg, po wykonaniu nadsypki. Tasma ostrzegawcza powinna by¢: z6tta z nadrukiem
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»,gaz” symbolem telefonu, numerem pogotowia gazowego 992, ze znakiem firmowym
producenta tasmy — zgodnie z wymaganiami wg ST-IGG-1002:2015, nadruk powinien powtarzac
sie co 0,5 +0,05 m. Dodatkowo nalezy oznakowal wszystkie odejscia poprzez zamontowanie
tabliczek informacyjnych na ogrodzeniach. Przed zasypaniem wykopu zleci¢ uprawnionemu
geodecie wykonanie Powykonawczej Inwentaryzacji Geodezyjnej. Po inwentaryzacji wykop
zasypacé trzema warstwami o grubosci 20cm kazda i w optymalnym do zageszczenia stanie
wilgotnosci. Zasypke piaskowg zageszczaé recznie.

Wedtug zalecen uzytkownikéw na kablach energetycznych zamontowac rury PE dwudzielne typ
»AROT” L=2,0m w przypadku skrzyzowania z projektowanym gazociggiem.

Wedtug mapy po trasie budowanej sieci gazowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi: kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

UWAGA:

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci muszg posiadaé atest IGNIG oraz muszg by¢

dopuszczone do stosowania przez PSG.

3.3. Proby cisnieniowe sieci

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych zwigzanych z budowg sieci gazowej, sie¢ nalezy poddac
czyszczeniu, oraz prébie cisnieniowej. Wszystkie nowowybudowane gazociagi i przytacza o
$rednicy 2 40mm nalezy poddawaé czyszczeniu za pomocg miekkich ttokdw gabczastych i
odnotowa¢ to w protokole odbioru koricowego gazociggu lub przytacza. Odstepstwo od tej
zasady moze da¢ w uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru, w porozumieniu z
operatorem systemu dystrybucyjnego, odpowiednio to argumentujgc w uwagach protokotu.
Odcinki sieci nie czyszczone ttokiem ggbczastym nalezy przedmuchaé strumieniem powietrza o
ci$nieniu nie mniejszym niz 0,1MPa. Jezeli w spuszczonym powietrzu wystgpi woda lub inne
zanieczyszczenia, to nalezy przeprowadzié czyszczenie miekkim ttokiem ggbczastym. Czyszczenie
podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika i nalezy je wykonac¢ bezposrednio
przed prébg szczelnosci. Czynnikiem prébnym moze byé powietrze lub gaz obojetny, wolny od
zwigzkéw tworzacych osady, gaz ziemny (nawoniony) lub mieszanina gazu ziemnego
(nawonionego) z gazem obojetnym. W przypadku zastosowania powietrza, nalezy zapobiegac
zanieczyszczeniu gazociggu wodg i olejem ze sprezarki oraz nie dopuscié, aby temperatura
powietrza przekraczata 40°C. Gazociagi z tworzyw sztucznych powinny by¢ poddane ci$nieniu nie

mniejszemu niz iloczyn wspdtczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, a jednoczesnie
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wiekszemu o 0,2MPa od ci$nienia roboczego. Cisnienie préobne powinno, wiec byé nie mniejsze
niz 0,75MPa w przypadku gazociggdw Sredniego cisnienia.

Proby ci$nieniowe przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego. Czas trwania proby dla sieci wynosi min. 24 godzin. Jezeli od momentu

wykonania préby do momentu przekazania do eksploatacji uptynie wiecej niz 6 miesiecy

probe nalezy powtdrzy¢. Przed oddaniem do eksploatacji wewnetrzng powierzchnie

gazociggu nalezy poddacd czyszczeniu. Zalecenia wg Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie.
UWAGA:

Inwestor musi dokona¢ wpisu w Dziennik Budowy inspektora nadzoru z ramienia

PSG jako uprawnionego do sprawdzania i odbioru robodt ulegajacych zakryciu lub

zanikajacych oraz do uczestniczenia w probach cisnieniowych sieci gazowej. Przedstawiciel
dostawcy gazu dokonuje odbioru kohcowego, przekazuje sie¢ gazowg do uzytkowania i

wiaczenia do wspdlnej sieci.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdow posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

5. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

- rura przewodowa PE100 SDR 17 DN110 -125m

- Kolano PE DN110 E45 -2 szt.

- potgczenia PE-STAL DN110 - 2 szt.

- przewdd lokalizacyjny -12,5m

- tasma ostrzegawcza -12,50

6. BIOZ

Informacje dotyczgcg bezpieczeistwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10

lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.
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6.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdélnych

obiektow.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa gazociggu.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.

6.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycja badZ znajdujaca sie w
bezposrednim jej sgsiedztwie,

- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w bezposrednim jej

sgsiedztwie.

6.4. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

— zagrozenie porazenia pradem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen
energetycznych i teletechnicznych,

— zagrozenie podczas wykonywania wykopdw w poblizu stupow energetycznych,

— zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetycznej i
wodociggowej,

— zagrozenie podczas prac na odcinkach drég w sgsiedztwie budowy, ktére nie bedg wytgczone

z ruchu,

— zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
— zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw
zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu robdt. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna,
wodociggowa powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostka
eksploatujacg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace;j sieci i sposobu wykonania robét .
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W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach
wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji
zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drég w sgsiedztwie budowy, ktdre nie beda
wyfaczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia mogg by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich
poblizu. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbidrke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktdre nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze
wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy diwigu i koparki iinnych sprzetéow
zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z
inwestycja.

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okredli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych a zwiaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujagca pracownikami osoba jest zobowigzana znaé,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkdw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu kierownik
budowy winien przeprowadzié instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robot,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
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zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robét,

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje umozliwiajgcq

szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowa muszg miec zatozone kamizelki ostrzegawcze.
Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych beda przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdt moze by¢ sktadowany badz umieszczany
wylfacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac¢ sie recznie ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng

i sztuka budowlana.

6.7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi

normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

— Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

— Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. p0z.169 Nr 1650 z pdiniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzgdzen przez pracownikéw

podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:

magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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Warunki techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMSH 3TI2018MN
# POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

Zalgoznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci

- ‘gazowych

n::::;ajslzﬁhl:aﬂinnnqlum 5B F o
T AT ¥ i |
Selicis Tareqdzants Hmr:‘nr: ?I::;“: e
w Clechangrade B
W WeETig "‘.~.>_'-"-r:!.'Ca.'c.'.._-|-:.

pimcad [ednoatel wyrlajses) Warunkj Tachniczme

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Remontu gazociggu Wub-istriejacych proylaczy sredniegolpiskiegs

cignignia™

Nr PSGWAZMSZ/CHSTMTAG2018

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowose! gminal dziglnica:* Wyszkéw

Ulica! nr dzigtki/ inne okreslenia migjsca® ode, A = B rondo al, Marsz. Jozefa Pilsudskiege /
ul, Gen, Wiadystawa Sikorskiego

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Wyszkowie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753)
HE O Lw 0O Ls e T R ey

Infarmacja dodatkowa® ..............ocoveeeinnes

IIl. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu®)
Cisnignie (MCP) [kPa]: 500 kPa

a, Gazociag:”
= Ddcinek A-B
DMNEBD STAL, L=ok. 25,0 mb., 1988,
Sredrica | matenial, Diugoss, Fok budowy

b. Przylgcza™:

bR I T S A e i e e
Sredrica | matenal. Dhugasé, 1odd
c. Punkty gazowe do 10 m*h*
o Punktfy gazowyie ..o necl

" Lokalizacia, Gazomierz. Redukior lloéé, nne
Il. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cignienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociagg:”®

= Odcinek A-B
DN110 PE 100 SDR17 6, L=ok. 25,0 mb.
Sreinica | matenial. Dlugoss

PSGsp. 200 ‘Wydanie 2.z dnia 12 gnudnia 2018 r. Strong 125
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub S aara s ()
\ ' POLSKA istn. przylaczy sredniegol/niskiego cisnienia
fre pm—— Zalacznik nr 1 do Instruke)i wydawaniz Warunkow '
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sigci
gazowych
d. Przylacza*:
QT FEPPEENRETRTL N, + ) e IR T NGRR3R s A o WAL

Srednica Inﬂbt-r-i.“ I:Ih.lgmmk SwesA

e Punkty gazowe do 10 m*h*
* PUAKIAC SRR L e T s b i
Lokpizacis, Gazomierz, Reguktor, lledd, Inne

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelgczeniowych:* - projekt ma okresladé
techniczne wykonanie prac przylgczeniowych wybudowanego odcinka sieci bez przerw w
dostawie gazu,
- schemat przetgczen uzgodnic w Gazownl w Wyszkowie, Al Marsz. Jozefa Pisudskiego 103,
O7-200 Wyszhdw
Zalecenia dot, armatury:® - @wventuainy montaz | rozmieszczenie armatury odeinajgcs| ustalic
z Gazownig w Wyszkowie, Al Marsz Jozefa Pilsudskiege 103, 07-200 Wyszkdw,
[ Informacja dodatkowa:* ........... PO s e S R i

V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne
Sieci  gazowe nalezy  projektowad  zgodnie z wymaganiami | okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gaspodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. Uz 2013, poz
540} oraz Rozporzadzenid Ministra Infrastruktury z dma 12 kwietnfa 2002 1. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadad budynki i ich usyluowanie (tekst jednolity
Dr U, z2005r poz. 1422 z pdén. zm.).
Sieci gezowe powinny byé budowane z  rastosowanlem  wyrobdw  budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnisnyeh na rynku Krajowym zgodnie z wymaganiaml
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrohach budowlanych (tekst jednolity Dz. U z 2015 1,
poz. 1570)
Funkty pazows powinny speiniaé wymagania ST-1GG-0502 Zalgeznik B Wymagania dia
Punkiu Gazowegao™.

2. Wymagania dot. technologii budowy

- praca budowlane prowadzic wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko przestrzennym,
natomiast przy skrzyZzowamach z drogami utwardzonymi przy  wykerzystaniu - metod
bezwykapowych ti. przecisku lub przewiartu sterowanego,

- gazocigg nalezy lokalizowse w sposob umozliwiajacy prowadzenis prac remontowych,
eksploatacyjnych i ich rozbudowe

- przebudowywany gazocigg umiescic w sciszce rowarowe] lub chodniku z kostki betonowej,
|stnigjaca armature odcinajaca zlokalizowac poza kraweznikiem, np. w chodniku

w miejscach skrzyzowania 2 inng infrastrukiurg gazociag ubozye w rurach ostonowych

- nieczynny gazociag zaslepit | pozosiawic w Ziemi;

- do przebudowywanego gazociagu prstaczyc istnigjace sieci gazowe;

PEGsp zom. Whdanie 2 2 dnia 12 grodria 2018 1. Strona 2z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMBMITI20T8I
'S POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cignienia
I Zalgeznlk nr 1 do Instrukcii wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, preebudowy | rémontu sieci
1 _ _ gazawych

- prace na czynnej sieci gazowe] ziecié jednostce uprawnione| do wykonywania tego typu
czynnosci

- przebudowsg wykonat pod nadzorem Gazownl w Wyszkowle, Al Marsz, Jozefa Pitsudskiego
103, O7-200 Wyszkow,

- znakowanie trasy gazociqgu nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie ze Standardami
Technicznymi GG

3.  Gazociggii przylacza z PE*

Gazocigol | przylgeza z PE nalazy projektowac | wykonywac zgodnie z regulacia PSGep.z 0.0
Lasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technolegii zgrzewania | napraw
polistylenowych siecl gazowych'.

d. Gazociagii przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Gazociggi | przytacza stalowe nalezy projekiowac | wykonywad zgodnie z regulacis PSG sp.
2 0.0,  Zasady budowy, technologii spajania | napraw stalowych sleci gazowych”

6. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna™
» Ochrone bierna nalezy projekiowaé | wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. 2 0.0.
Zasady projektowania | budowy ochrony przeciwkorozyine| stalowych siec

gazowych".
*» Rodzaj powmoki izolacyjne] na czesci liniowe] gazocigou  (typlrodza))
e i e N e e L e s e T e e
= Rodzaj powioki izolacyjnej na polgczeniach spawanych (typirodza]) ... pd e
= Rodzs| powloki izolacyjne) na armaturze (typirodzal) ... I 1=
®  Krytenia odbiorowe powloki Zolacyjnel .. T

b. Ochrona katodowa*

» QOchrong kalodowa nalezy projektowac | wykonywad zgodnie z regulacia PSG sp.
z o.0. Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkerozyjne| stalowych sisci
gazowych",

*  Wg odrebnych Warunkéw Technicznych Przebudowy/Remontu siecl gazows] poprzez
montaziremont Systemu Ochrony Katodows] (Zatacznik 5 do Instrukeji wydawania
Warunkdw Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych) ®

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny byé oznakowsne oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. & ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz U
2016, poz. 1570) | posiadad deklaracie wlasclwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

* Wiasnoscl materiglows | wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byt potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwle odbioru 3.1 zgodnie
z PMN-EN 10204 Wyroby metalows - Rodzaje dokumentow kontroli,

7. Wymagania dla dokumentacji projektowe]
Dokumentacia musi spatniad wymagania:

P3G sp. 200 WWydanie 2z dnia 12 grudnia 2018 r Swronalz 5
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub | ZMS/137/201811

\ \ POLSKA istn. przylgczy Sredniegol/niskiego cidnienia
e Zatgczmk nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkaw |
Techrnisznych budowy, przebudowy | remontu sieci
__gezowych 1

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 1202),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwigtnia 2012 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 482 z pdEn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawle
szczegolowego zakresu | formy dokumentacji projektowe], specyfikac]i technicznych
wykonania | cdbioru rebot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowago (tekst
jednolity Dz, U, z 2013 1. poz, 1129)

Wymagana wersja elektreniczna dokumentacji winna by zgednaz ... Pt .

V. UZGODNIENIA

Dokumentacia projektowa wymags uzgodnienia w Polskie] Spolce Gazownictwa sp. z 0.0
Oddzial Zaktad Garowniczy w Warszawie, Dzial Zarzadrania Majatkiem Sieciowym/Sekgja
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mieczarska 17, 08-400 Ciechandw.

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Wykonanie powyzszych prac, kidre nie stanowia zmiany dotychozasowych wiadciwodo
uzytkowych oraz parametrdw technicznych gazociagu odbywa sie staraniem i na wytaczny
koszt inwestora

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa
Aleja Rz 2,
OT-200 Wyszkiw

Vi. UWAGI KONCOWE

= Ninigjsze warunki techniczne sa waine 24 miesiace od daty wydania,

* Przywolane Instrukcje obowigzujace w PSG sp. z oo dostepne sg na sironie
internstowe hitps:ffwww.psgaz. pliregulacje-wewnetrzne

*  Przywolane standardy techniczne |GG sa do nabycia w Izbie Gospodarcze]
Gazownictwa ul Kasprzaka 25 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0, Oddziat Zaklad Sazowniczy w
Warszawis

= \iszelkie zmiany w Warunkazh Technicznych moze dokonad tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowans|,

Sake)a L

Zstaczniki;
1 Wana pogladawa ¢ xikragern Hdanis
PEG sp 200 Wydanie 2.2 dnls 12 grudnia 2008 Stonad4z 3
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu ifiub ZMS/13TI2098041
istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
Fatacznik nr 1 do Instruksji wydawania Warunkow
Tachnigznych budowy, preebudowy | remonty siaci
J. ! _ gerowyeh

h" POLSKA

e —

Eporadailia;

Arur Trzoiskl, giytzonshi@psoas |, 2367308 77
Irriiss | pazwiska, Hantast p-miailited

Vili. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmyfiednostki/Dzighy'Sekeil.... ...
Data/podpis

") nispobrzasne skradhd lub wybrad!pozostawil wiaschey ops
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Protokot z narady koordynacyjnej

ETAROSTA WYSZEOWSE]

Alejn R 2

07-200 Wy SR OW

Wiysrkow, dn; (2,08 2078

PROTOKOL NR GG.A6M.71.2019

Pa podstawls ar. Td phil 2 oraz arl. I usdawy & doia 17 majo 1989 1, — Frawo geoedmiyme |
kurfograticene { Oz LT =200 9r. pog, 725, |2 [nfui',n. o) w drou 0208 20159y,
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