WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
$

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

O::l_ska Spétka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
42131 Zaklad Gazowniczy w Warszawie -
Sekejz Zarzadzania Majatkiem Sieciowym e Wydama' R
. w Ciechanowie
ul- Mieczarska 17, 06-400 Ciechangyy

pieczec¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Rementu gazociggu ub-istniejgeych-przytaezy Sredniego/niskiege

ciSnienia*

Nr PSGWA/ZMSZ/C/57/WT/G/2019

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/ gmina/ dzielnica:* Wyszkow

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* odc. A — B rondo al. Marsz. Jézefa Pitsudskiego /
ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Wyszkowie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E L w U LS O oinny: o

Informacja dodatkowa:* ............................

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remeontuy*)
Cignienie (MOP) [kPa]: 500 kPa

a. Gazociag:*
= QOdcinek A-B
DN80 STAL, L=ok. 25,0 mb., 1989 .

Srednica i materiat, Diugo$¢, Rok budowy

b. Przytacza*:

= Przytgcza................... N,
Srednica i materiat, Diugosc, Iloé¢
c. Punkty gazowe do 10 m*/h*
= Punkt/y gazowy/e ..., N

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llo$¢, Inne

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociag:*

= (Qdcinek A-B
DN110 PE 100 SDR17,6, L=0ok. 25,0 mb.

Srednica i materiat, Dlugo$é

\)
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d. Przytacza*:
= Przytacza................... B0, v B4 e i omee w2 3 s e 93 e wmen 3 =+ SRV i p s i s

Srednica i materiat, Dlugo$¢, lloéé

e. Punkty gazowe do 10 m%/h*

W PUnlY JOZOWNIE ... cx sy on o s somumah €2 £x Bosdliers she & PUC- 55 55 e smmmns s & 1 o sminss 23 3 » 86, Raned 55 £ 553
Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llo$¢, Inne
b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelgczeniowych:* - projekt ma okreslaé

techniczne wykonanie prac przytgczeniowych wybudowanego odcinka sieci bez przerw w
dostawie gazu;

- schemat przetaczen uzgodni¢ w Gazowni w Wyszkowie, Al. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 103,
07-200 Wyszkow.

Zalecenia dot. armatury:* - ewentualny montaz i rozmieszczenie armatury odcinajgcej ustali¢
z Gazownig w Wyszkowie, Al. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 103, 07-200 Wyszkow.

& Informacja dodatkowa:* ...........Nd. ...

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogodine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane 2z =zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

- prace budowlane prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko przestrzennym,
natomiast przy skrzyzowaniach z drogami utwardzonymi przy wykorzystaniu metod
bezwykopowych tj. przecisku lub przewiertu sterowanego.

- gazocigg nalezy lokalizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjnych i ich rozbudowe.

- przebudowywany gazociag umiesci¢ w sciezce rowerowej lub chodniku z kostki betonowej;
Istniejgcg armature odcinajgcy zlokalizowac poza kraweznikiem, np. w chodniku

w miejscach skrzyzowania z inng infrastrukturg gazocigg utozy¢ w rurach ostonowych;

- nieczynny gazocigg zaslepic i pozostawié¢ w ziemi;

- do przebudowywanego gazociagu przetgczyc istniejgce sieci gazowe;

PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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- prace na czynnej sieci gazowej zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu
czynnosci;

- przebudowe wykona¢ pod nadzorem Gazowni w Wyszkowie, Al. Marsz. Jozefa Pitsudskiego
103, 07-200 Wyszkow.

- znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG.

3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociaggi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac¢ i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.

,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

= Rodzaj powioki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj)
N Lo AP

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) ......... 3 >

= Rodzaj powtoKi izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) ........................... nd............

= Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej .............................. N

b. Ochrona katodowa*
= Ochrone katodowg nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ zgodnie z regulacja PSG sp.
z o0.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
= Wg odrebnych Warunkéw Technicznych Przebudowy/Remontu sieci gazowej poprzez
montaz/remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatacznik 5 do Instrukcji wydawania
Warunkéw Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych).*

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiadac¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

=  Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z ............ - PPN

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Sekcja
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych oraz parametréw technicznych gazociggu odbywa sie staraniem i na wytaczny
koszt inwestora

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa
Aleja Réz 2,
07-200 Wyszkoéw

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

stkiem Sieciowym

Sekeja Zarzgdzan

Njewski

e Mapa pogladowa z zakresem zadania
PSG sp.z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Sporzadzit/a:

Artur Trzcinski, artur.trzcinski@psgaz.pl, 23 673 06 77
Imie i nazwisko, kontakt e-mail/tel.

VIlIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SekCji... ...
Data/podpis

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wiasciwy opis

PSG sp. z o0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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