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CZESC OPISOWA



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania budowa odwodnienia w ramach zadania p.n.
Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz

Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego - BUDOWA ODWODNIENIA

1.2 Inwestor:

BURMISTRZ WYSZKOWA
ALEJA ROZ 2
07-200 WYSZKOW

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505 _4 WYSZKOW-MIASTO

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr: 2217/5, 1510/3, 1510/14, 2266/5, 2267, 2377/1, 2379/6, 2384/2, 2410, 2412/1, 2412/e,
2411 - gmina Wyszkow, powiat wyszkowski

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do uzyskania pozwolenia dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji sg:

umowa z Zamawiajgcym,

aktualna mapa do celéw projektowych zarejestrowana w PODGIK,

pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

inwentaryzacja terenu istniejgcego,

warunki techniczne

Protokdt z narady koordynacyjnej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr120/2003 ,p0z.1126),

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym
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- opinia geotechniczna

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienia drogi w ramach przebudowy ul.
Pitsudskiego. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Wyszkdédw na dziatkach w
catosci zlokalizowanych na terenie miasta Wyszkdw.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkow bezpieczenstwa ruchu,
umozliwi bezproblemowy dojazd mieszkancom osiedla do ich mieszkan oraz zwiekszy zakres
miejsc postojowych dla mieszkancow i przyjezdnych.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt
zagospodarowania terenu, profil podtuzny, schematy.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie kanatéw deszczowych wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami deszczowymi.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego jest dos¢ istotnym punktem komunikacji miejskiej,
stanowi wazne potgczenie pomiedzy drogg krajowg nr 62 a dojazdem do trasy ekspresowej S8, a
takze jest czescig obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa. Szerokos$é istniejgcego pasa drogowego
przebudowywanej alei Pitsudskiego w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok.
14,70m do ok. 52,50m. Istniejgcy odcinek ulicy podlegajacy przebudowie ma obecnie jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Istniejgce chodniki
posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej. Szerokos¢ jezdni na opracowywanym odcinku jest
zmienna i wynosi od okoto 6,30m do ok. 10,70m. Ulica posiada odwodnienie powierzchniowe,
wody opadowe sg odbierane przez istniejgcg kanalizacje deszczowag. Stan techniczny nawierzchni
jezdni oraz ciggdw komunikacyjnych ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i
pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem
konstrukcji. Ponadto liczne nierownosci wptywajg niekorzystnie na komfort podrézowania oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego. Istniejgca konstrukcja wymaga wzmocnienia z
uwagi na liczne nieréwnosci i niewystarczajacy system odwodnienia, co wptywa niekorzystnie na
komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu. Istniejgce obramowanie jezdni z
kraweznikow betonowych rowniez w wielu miejscach jest w ztym stanie i nie spetnia swojej
funkgji. Liczne zle wyregulowane wtazy studni kanalizacyjnych powodujg ogromny dyskomfort

podrdzujacych.
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W obrebie przebudowywanej Alei Pitsudskiego zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A.. Linia oswietlenia ulicznego wykonana jest jako
kablowa z zainstalowanymi oprawami oswietleniowymi, ktdére s3 niewystarczajace,
energochtonne i w ztym stanie technicznym. Przewidziano w projekcie przebudowe linii
oswietlenia ulicznego obejmujaca budowe i zmiane lokalizacji nowych punktéw oswietleniowych
dla efektywniejszego doswietlenia projektowanej jezdni gtéwnej oraz chodnikéw i sciezek
rowerowych, w szczegolnosci doswietlajgc projektowane przejscia dla pieszych z przejazdami
rowerowymi w okolicy projektowanego ronda.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa — czesciowa przebudowa odcinkéw sieci zgodnie z PZT, regulacja urzadzen
skrzynek zawordéw i hydrantow;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie zmian lokalizacja, przebudowa krakingiem;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i
wpustami deszczowymi oraz budowa nowych odcinkdw sieci;

- sie¢ elektroenergetyczna — usuniecie kolizji elektroenergetycznej NN, przestawienia i wymiana
stupow;

- o$wietlenie uliczne — do przebudowy, dobudowa nowych punktow oswietleniowych, montaz
nowych opraw ledowych;

- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji;

- sie¢ gazowa - czeSciowa przebudowa odcinkdw sieci zgodnie z PZT, regulacja wysokosciowa
skrzynek zaworow.

UWAGA!

Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie i z nalezytg ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany uktad odwodnienia zostat zlokalizowany poza pasami jezdnymi. Gtdwnym
odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgcy kolektor deszczowych DN1800, ktéry poddany
zostanie renowacji w tym: naprawa peknie¢ na stropie, uszkodzen i ubytkdw betonu na stykach
kregdw, naprawa korozji zbrojenia, remont komoér.
Zaprojektowany typowy system kanalizacji deszczowej pracujgcy w uktadzie grawitacyjnym.

Kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 jednorodnych, ktére posiadaja dopuszczenie do
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stosowania w budownictwie. Poszczegdlne odcinku projektowanego odwodnienia nalezy
wigczac do istniejgcych komér na kolektorze DN1800, z wyjgtkiem miejsca oznaczonego jako D1,
w ktédrym nalezy namurowad studnie na istn. kanale DN600.
Zastosowano trzy rodzaje wpustéw ulicznych. Zréznicowanie wynika z ich lokalizacji. Wiekszos$¢
stanowig tradycyjne wpusty uliczne przykraweznikowe na rurach Dn425 z osadnikiem 100cm.
Wpust WP1 zaprojektowano jako kraweznikowy z uwagi na istniejacg infrastrukture. Wpusty
oznaczone jako Wp5, Wpl14, Wp18, Wp20 nalezy wykona¢ jako przykraweznikowe ale bez
osadnika z uwagi na lokalizacje ich bezposrednig na kolektorem DN1800.
Na obszarze objetym zadaniem dla zapewnienia odwodnienia, zaprojektowano kanat deszczowy
z rur o $Srednicach DN400, DN315, oraz przykanaliki DN200. Uzbrojenie kanatu beda stanowity
studnie rewizyjne DN1200 z kregdw betonowych oraz wpusty deszczowe posadowione na rurach
DN425. Wpusty projektuje sie jako zeliwne typ ciezki.
Rozmieszczenie wpustéw ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy.
Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika. Rzedne ,,géry” studni i wpustow dostosowacd
do projektowanej rzednej niwelety.

Podstawowe dane:

- kanat z rur PVC SN8 DN400 —111.02 mb.

- kanat z rur PVC SN8 DN400 — odc. K1-D9 do przebudowy na istn. rzednych —12.20 mb.

- kanatz rur PVC SN8 DN315 —212.11 mb.
- kanat z rur PVC SN8 DN200 —210.11 mb.
- Studnie rewizyjne DN 1200 z kregéw betonowych —17 szt.

- Studnie rewizyjne DN 1500 z kregéw betonowych namurowana — 1 szt.

- Wpusty deszczowe DN425 z osadnikiem - 20 szt.
- Wopusty deszczowe DN425 bez osadnika - 4 szt.
- Wpusty deszczowe DN425 - kraweznikowy - 1 szt.

4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

- Odptyw ze zlewni obliczono wg wzoru:
- Q=gxWxF]Jl/s]
- g-—jedn. natezenie deszczu

- W—wspdt. Sptywu

F — pow. Zlewni
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- Natezenie deszczu obliczeniowego g, = 15 /s
- Natezenie deszczu nawalnego Qmex = 130 I/s
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni z Kostki W = 0,8

Powierzchnia zlewni z kostki brukowej F = 0,09ha
Q,=15x0,8x0,09 =1.08 I/s
Qmax=130x0,8x0,09 =22.321/s

Dla obliczonej ilosci wéd opadowych i roztopowych przyjete srednice projektowanych kanatéw

pomieszczg planowang objetosé waéd.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla planowanej inwestycji wykonano trzy odwiert do gtebokosci 3.0 m.

Udokumentowane warunki geotechniczne sg zmienne pod wzgledem litologiczno-genetycznym
oraz ze wzgledu na wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych. Wody gruntowej nie

nawiercono. Wystepujg piaski drobne, grube oraz gliny.

> Na etapie wykonawczym Inwestycji, badania odbiorowe podifoza wykonuje uprawniony
geolog inzynierski — geotechnik. Wszelkie odbiory podtoza gruntowego nalezy potwierdzié
badaniami polowymi i laboratoryjnymi. Podtoze powinno charakteryzowa¢ sie wartosciami
wskaznika zageszczenia IS i modutu sprezystosci E2 okreslonymi w projekcie branzy drogowej
oraz branzy sanitarne;.

> Woyklucza sie zastosowanie do robdt ziemnych gruntéw zawierajgcych przewarstwienia

spoiste — wysadzinowe oraz zbyt duze domieszki frakcji itowej i pytowe;j.

> Grunty w wykopach nalezy chroni¢ przed zmiang wilgotnosci naturalnej i utratg pierwotnych

wiasciwosci mechanicznych.

> Zabezpieczenia wykopow w sgsiedztwie budynkéw nalezy zagtebiaé statycznie — bez
stosowania metod generujacych drgania podtoza (pyty sa gruntami szczegdlnie wrazliwymi
strukturalnie — podczas roboét ziemnych moze dojs¢ do naruszenia ich struktury i parametrow

mechanicznych, w tym do uptynnienia gruntu).

> 7godnie z informacjg przekazang przez Zamawiajgcego na podstawie Rozporzgdzenia
MTBIGM (Dz. U. 2012, poz. 463) zatozono |l kategorie geotechniczng. Nalezy spetni¢ przy tym

wymagania cytowanych norm i wytycznych projektowych.
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Dane zaczerpniete z projektu badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na
potrzeby przedsiewziecia przez pracownie ,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet

Stepczak.

6. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowg kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Nie sg wymagane urzgdzenia do podczyszczania Sciekdéw z
jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla $Srodowiska. Po zakornczeniu robdét plac zostanie
przebudowany zgodnie z projektem branzy drogowej i architektonicznej, natomiast pozostata

czesc¢ terenu nie objetym projektem drogowym zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.

7. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu
( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,
tego terenu”) dla budowy odwodnienia ul. Pitsudskiego w Wyszkowie miesci sie w catosci na
dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.
Oddziatywania zwigzane z faza budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowac¢ w krétkim czasie ( okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkéw w srodowisku. Po zakoniczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne
oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robdt), a takze hatas.
Prace te prowadzone beda w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawnos$¢ maszyn i urzgdzen. Rejon przewidziany dla remontdw napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajagcymi zanieczyszczenie gruntu w
przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a
grunt ,,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robot teren nalezy

przywraoci¢ do stanu pierwotnego.
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Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.

8. INFORMACIJA DOTYCZACA DZIALEK
Dziatki objete inwestycjg lezg w obrebie geodezyjnym Wyszkow i nie lezg w strefie ochrony kon-

serwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej.

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqcy:

mgr inZ. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkdéw, 31.07.2019r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany
Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz
Komornickiego do ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego - BUDOWA ODWODNIENIA

Realizowany na dziatkach nr

2217/5,1510/3, 1510/14, 2266/5, 2267, 2377/1, 2379/6, 2384/2, 2410, 2412/1, 2412/6, 2411
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqcy:
magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan przyjeto Il kategorie geotechniczng
posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanego odwodnienia.

Szczegdtowa dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.

5. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy:
e wykonanie robdt przygotowawczych

e budowa sieci kanalizacji deszczowej.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajgc na
gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czesciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem $rodkdw ostroznosci przy
powiadomieniu wiasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢c do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewoddw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebic recznie do
projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpié
bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyiszy odcinek
uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podtoze sgsiednie. Dno
wykopu nalezy doktadnie wyréwna¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak
przygotowanym podfozu nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” —
punkt podparcia min 90°.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robot
ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin

zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak
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mozliwosci ich witasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywaé warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakornczenie obsypki
nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad goérng krawedz rury. Strefa
wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpi¢ po wykonaniu
petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonaé
mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z rownolegtym wykonaniem rozbiérki umocnien
$cian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie

umocnien $cian wykopu na catej gtebokosci.

6.2. Roboty montazowe

6.2.1. Rurociqgi

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze scianka litg jednorodng spetniajgce wymagania PN EN

1401:1999, w tym:

a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane), przez

co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na ciSnienie wewnetrzne —

testu 1000-godzinnego — potwierdzona trwato$¢ na poziomie 100 lat),
Ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999;

System (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo;

Rury w $rednicach dn2>200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspek-

cji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury
(rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem spienio-

nym), Srednica oraz sztywnos¢ obwodowa;

Ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢ réwniez ozna-

czone symbolem obszaru zastosowania UD;

System w kolorze pomaranczowym (RAL 8023);

Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620;

Uszczelki zgodne z normga zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do zastosowa-

nia w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

System posiadajacy aprobate IBDiM, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
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6.2.2. Studnie

Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregdw betonowych z felcem o srednicy 1500 i
1200mm. Kregi wykonane sg z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego "WS8",
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, tgczone na uszczelke.

Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem, klasy D400
osadzone na studniach tworzywowych o $rednicy @425mm z osadnikiem gtebokosci 100cm.

Po zakonczeniu prac montazowych kanat poddaje inspekcji z uzyciem kamery.

Parametry techniczne studni kanalizacyjnych tworzywowych DN 425:

Rura trzonowa karbowana z PP:

e Srednica wewnetrzna rury 425 lub 600 mm

Rura trzonowa z PP o sztywnosci obwodowej SN>4 kN/m?.

Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowa-
nych do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki z mozli-

woscig przyciecia co 10 cm

Mozliwos¢ zastosowania zabudowy do gtebokosci 6 mppt.

Szczelno$é studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5m powyzej najnizszych potaczen
kielichowych.
KINETY:
e Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metodg wtrysku (niedopuszczalne
taczenie elementdéw profilu hydraulicznego z elementéw).
e Specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha pofagczeniowego kinety utatwiajagca montaz
rury karbowanej.
e Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywno$é oraz odporno$é na wypor
przez wody gruntowe.
e Rdzne typy kinet:
a) Kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie srednic 160 — 400mm,
b) Kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90 w zakresie $rednic 160 —315mm,
c) Pofaczeniowe (zbiorcze) zdwoma doptywami pod katem 90°,
d) Z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod kgtem 90° umozliwiajgce
skrocenie dtugosci przykanalikow i optymalizacje ich zabudowy.
e Kinety wyposazone w zintegrowane krécéce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie

doptywu i odptywu.
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e Krdcce kielichowe zintegrowane z kinetg w zakresie srednic kréécéw do 315 mm wigcznie

umozliwiajgce zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.

ZWIENCZENIA:
e Zwienczenia studzienek w klasie D 400 — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce
obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia.
e Witazy wykonane z zeliwa szarego w komplecie ze stozkiem odcigzajagcym betonowym.
e Witazy niewentylowane ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajgce przedostajgce sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczysz-

czen z nawierzchni.

6.3. Skrzyzowanie z istniejqca infrastrukturqg podziemng

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia/skrzyzowania do urzgdzen istniejacej
infrastruktury: sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazociggowej kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.
W przypadku urzgdzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykonac to w kolejnosci:
- wykop do poziomu przebiegajacych kabli
- wyréwnac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosci po 1,0m oraz
utozy¢ podpore
- ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym i zamocowa¢ do podpory,
- pogtebic recznie wykop (na dalszg gtebokos¢)
- po zakonczeniu robét montazowych kanatu wykop zasypywac recznie piaskiem dowiezionym ze
starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysokos¢ 0.3 — 0.35 m ponad kablami.
W miejscu przejscia przez umocniong $ciane otwdr winien zapewnié przestrzen na ewentualne
osiadanie co zabezpiecza przewodd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez elementy umocnienia
wykopu.
Skrzyzowanie z siecig gazowg prace ziemne wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w obecnosci przedstawiciela PSG powiadamiajgc 14 dni przed terminem rozpoczecia
prac ziemnych
Skrzyzowania z kablami NN i SN wykona¢ w oparciu o norme SEP-004. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w

PGE.
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W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siec¢ telefoniczng prace wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego, sie¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczesniejszym ustaleniu terminu.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004. W miejscach skrzyzowan i
zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlne;j
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.
prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczesniejszym ustaleniu terminu.
6.4. BADANIA | PROBY
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

wydanych przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.
6.4.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzic¢:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szerokos$¢ wykopu

c) Gtebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujacej

h) Zabezpieczenie innych przewodéw wykopie

i) Rodzaj podtoza

i) Rodzaj ruriich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na podypce, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki
I) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu

do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepujg w
miejscach studzien rewizyjnych.

- gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig podana na profilu podtuznym, gdzie

uwzgledniono grubos¢ podtoza, fundamentu oraz podkfadek pod rury.
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- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych.
Przewiduje sie mozliwos¢ lokalnego naptywu wdd gruntowych i opadowych (podtoze
gliniasto — piaszczyste) odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie
wykopu.

- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos¢ i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie Sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykonac dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane w
sposéb wykluczajagcy ich przypadkowa zamiane. Powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i rbwnym podtozu.

- obsypka przewodu powinna byé¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona
recznie a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.

- nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéw a takze potaczen
oraz zastosowanych wtazéw i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegajg
takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegaja obudowy studni, potaczenia poszczegdlnych kregdw, szczelnosc

potgczen. Kompletnos¢ wyposazenia przewidziana w ofercie.

6.4.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt. Odbiory

techniczne robodt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i

odbioru technicznego koncowego po zakornczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny by¢

zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbior techniczny czeSciowy ma na celu sprawdzenie:
- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i
inwentaryzacjg geodezyjng,
- zbadanie prawidtowosci potaczen,
- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,
- zbadanie materiatu ziemnego uzZzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia
zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,
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- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedktadany podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zgtosié
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

B. Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjng,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badania stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
b) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,
c) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,
d) Inwentaryzacjg geodezyjng,
e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,
f)  Wynikami inspekcji technicznej
nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarnej.
Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozy¢
oswiadczenia:
- o0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqcy:

magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11

str. 23



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Przebudowa Alei Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Wyszkowie na
odcinku od ronda Natecz Komornickiego do ul. Generafa
Wrtadystawa Sikorskiego - BUDOWA ODWODNIENIA

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Rz 2
07-200 Wyszkéw

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Zygmunt Bombinski mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91 upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
Opracowat:

inz. Michat Romaniak
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1. BlOoZ
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.
1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.
1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.
1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujgca sie w bezpo-
Srednim jej sgsiedztwie,
- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujgca sie w bezposrednim jej
sgsiedztwie.
1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
— zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen
energetycznych i teletechnicznych,
- zagrozenie podczas wykonywania wykopdw w poblizu stupdw energetycznych,
— zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetycznej i wodo-
ciggowej,
- zagrozenie podczas prac na odcinkach dréog w sgsiedztwie budowy, ktore nie bedg wyta-
czone z ruchu,
- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéow

zmechanizowanych.
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Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu robot. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna,
wodociggowa powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostka
eksploatujaca, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach
wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji
zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach dréog w sasiedztwie budowy, ktére nie beda
wyfaczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia mogg by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich
poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbiorke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze
wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki iinnych sprzetow
zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z
inwestycj3.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegoblnie niebezpiecznych a zwfaszcza zapewnié: bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znaq,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym

zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
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powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego projektu kierownik

budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robét,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernistwom

wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje umozliwiajgcq

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki ostrzegaw-
cze.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych beda przeprowadzane z zachowaniem szczegdl-
nej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze by¢ sktadowany badz umiesz-
czany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie wyko-
pow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdédw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wyko-

nawca robot powinien zapewnic staty jego dozér.
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- Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczna

i sztukg budowlana.

1.7. Podsumowanie
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi
normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

—-Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

—-Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

—-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepi-
séw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169 Nr 1650 z pdzniejszymi zmia-
nami),

—-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadze-
niach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

—-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eks-
ploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

—-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

—-Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogo-
wych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

—-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i roz-
bidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 2 1972r.),

—-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzgdzen przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqcy:

mgr inZ. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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Warunki techniczne

Naturalnie Whszkéw

ey kv pl B Wyszkow, 11.07.2019r,

‘Warunki technicene sdprowadzania wiod opadowych

GRIM.6331.2.14.2019

ROSBUD

Robert Rosinski
ul. 8. Moniuszki 3
07 - 202 Wyszkdw

W zwigzku z wnioskiem z dnia 12.06.201%. w sprawie wydania warunkéw technicznych

preylgceenia i budowy kanalizacji desrerowe] dla zadania inwestyevinego | Przebudowa  Alei

Marszatka Jozefa Pilsudskiego w Wyszkowie na odeinku od ronda Nalecz-Komomickiege do
ul. Generala Wiadystawa Sikorskiego™, Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa

okresla nastepujace warunki technicane.

1s

-3

Kanalizacje deszczowa na wskazanym odeinku istnieje. W zwigzku 2 planowana przebudowy
drogi nalezy wykonaé naprawg sieci poprzez zabezpieczenie uszkodzen kanshu bez jego wymiany
na nowy. Wykonad naprawe komdr kanalizacji deszerowe]j bez ich wymiany na nowe, elementem
naprawy bedzie wymiana wlazéw i betonowyeh pokrywy komér kanalizacji deszczowej na nowe.
Kanal deszczowy preebiegajacy w planowanym rondzie przebudowad w celu preenissienia
komory kenalizacji deszczowej w strefe nieprzeznaczong do ruchu pojazdiw, to jest w czedd
zielong, w celu minimalizacji narazenia urzadzenia na berposredni najazd pojazddw.
Zaprojektowac odwodnienie ronda poprzez odprowadzenie wod do komory o rzednvch
100.36/95.14 preewidzdane] do preebudowy.

Zaprojektowaé odwodnienie skrzytowar poprzez budowe dodatkowyeh wpustéw ulicznych.
Projekt przebudowy drogi nalesy preedstawié do zaopiniowania,

Powiadomic Wydzial Gospodarki Komunalnel, Mieszkalnictwa 1 Rolnictwa o teriminie
wykonania robot budowlanyeh w zakresie wykonania previacza kanalizacji deszczowej.

Wykonat geodezying inwentaryzacje powykonawezy wykonanej przebudowy sicci, a kopig
dostarczy¢ do Wydeialu Gospodarki Komunalnej, Miesskalnictwa i Rolnictwa w terminie 90 dni
od dary odbiory preyiacea.

Przylacza i sied kanalizacji desrezowej nalesy ukladad 2 zachowaniem odpowiednich spadkéw

dle danej sredmicy rury.

Urzad Miejski w Wyszkowie

Alela Roz 2, 07-200 Wyszkow

1 tel.: (29) T42-42-01/08
fax: (28] 742-42.09

e-mail; gmina@wyszkow.pl

whanw. wyszkow pl
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9, Wykonujge przylgeze nalezy unikaé stosowania kolan i zagigd, wykomywaé przyhyere
w odeinkach prostych. Jedli nie ma mezliwosci wykonania ich bez zastosowania kolan, nalery
stosowad kolana o najmmniejszym modliwym kgcie.

10, Warunki techniczne waine 33 24 miesigee od dmia ich wydania.

Sprows proveadzi; insp. Marta Crursj-Makarewleg, tel. 20 743 7704, e-mail celpadyiinsssiaa pl

2
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Protokdt z narady koordynacyjnej
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