Odwodnienie

‘Lp. Podstawa o

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Przebudowa Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Natecz-Komornickie-

godoul. Generata .
'Sikorskiego. Budowa odwodnienia

2 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - KANAL DE-
L ~ SZCZOWY Z WPUSTAMI S B S
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.2 analiza indy-
widualna
. 54544 ) o m 545,44 o
N o - RAZEM 545,44
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 m2
d.2 0202-06 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- 118872 ) ) m3 115872 |
| S - ) | RAZEM 1158,72
3 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV
128,75 B - mé 128,75
i I S | RAZEM 128,75
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- ms3
d.2 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-1V) - zagospdoa-
rowanie urobku w gestii Wykonawcy
128747 - m3 128747 |
1D | - 1 RAZEM 1287,47
5 Umocnienie wykopéw szalunkami (boksy stalowe) wykopdw w gruntach m2
d.2 analiza indy- suchych wraz z rozbidrka - dla DN600 - 1.55m, dla Dn400 - 1.25
widualna
i 231744 - ‘m2 231744 B
i | S ~ RAZEM = 231744
6 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2 1411-03
130,91 - 'm3 | 13091
| | - . RAZEM 130,91
7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 m3
d.2 0202-05 w gr.kat. |-l - na wymiane gruntu - Zakup i Dowiezienie gruntu
1156,56 - m3  1156,56
| | o ) R RAZEM  1156,56
8 KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  m3
d.2 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Il - gruntem dowiezionym
. 1156,56 . md .~ 1156,56 -
| - e N 'RAZEM 1156,56
9 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2 1308-06
123,22 . m | 123,22 |
I | I | RAZEM = 12322
10 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2 1308-05
| 212,11 . m 21211
] ) -  RAZEM 212,11
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
21011 - ~ _m 21011 | E
| I - o RAZEM 210,11
12 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - szt
d.2 1417-02 WPUSTY DESZCZOWE z pier$cieniami odcigzajgcymi z osadnikami
120,00 - szt 20,00
N | — | I , R | RAZEM 20,00
13 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - szt
d.2 1417-02 WPUSTY DESZCZOWE z pierscieniami odciazajacymi bez osadnika
4,00 - szt 4,00
N e R - | RAZEM 400
14 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - szt
d.2 1417-02 WPUSTY KRAWEZNIKOWY z pierécieniami odcigzajacymi
1,00 - . szt 1,00 -
[ - - 1 RAZEM 1,00
15 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- stud.
d.2 1413-03 pie o gtebok. 3m
17,00 - . B stud. 17,00 | .
- B [ RAZEM 17,00
16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [0.5m]
d.2 1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-56,00 [0.5m] -56,00
. - ) - stud. - )
RAZEM -56,00
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17 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-  stud.
d.2 1413-05 pie o gtebok. 3m - studnia namurowana

) 1,00 ) B S ‘stud. 1,00
- - - ~ RAZEM ~ 1,00
18 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.2 analiza indy-
widualna
545,44 - - . m 54544
- ) ) RAZEM 545,44



KD renowacja OBMIAR

Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia jm. Poszcz.  Razem
1] ~ RENOWACJA ISTNIEJACEGO KANALU DESZCZOWEGO
1 Naprawa peknie¢ na stropie, uszkodzen i ubytkéw betonu na stykach kre- szt

d.1 analiza indy- géw:

widualna 1. Nalezy wykonac¢ stabilizacje i wypetnienie duzych pustek w gruncie na-
wierci¢ otwory iniekcyjne o $r. do 18mm po obu stronach styku w rozsta-
wie co 40cm w odlegfosci 30-40cm od styku; osadzi¢ pakery iniekcyjne w
otworach; - wykonac iniekcje ci$nieniowa zywica na bazie poliuretanu np.
HA Soil AF lub MC- Inject TS-07 lub réwnowaznym materiatem
2. Styki potaczen elementéw kanatu nalezy uszczelni¢. Do uszczelnienia
stykéw potaczen w kanale nalezy stosowaé materiaty np. PurFlex20 lub
SikaFlex Pro 3 lub rownowazne.
5+13 . szt 18,00

RAZEM 118,00

2 Naprawa korozji uzbrojenia: szt
d.1 analiza indy- Nalezy wykonac¢ naprawy odstonietych i skorodowanych pretéw zbrojenia
widualna poprzez doktadnie wyczyszczenie ich z rdzy oraz zabezpieczenie antyko-
rozyjne poprzez wykonanie odpowiedniej otuliny. Powierzchowne ubytki
betonu, drobne zarysowania oraz miejsca z odstonietymi fragmentami
zbrojenia nalezy naprawic i zabezpieczy¢ np. w systemie naprawy kons-
trukcji betonowych typu PCC firmy Ceresit, lub innymi. Prace te sg nie-
zbedne aby zapobiec postepowaniu dalszej degradacji kregdéw kanatu.
269 - szt 269,00

| - | 'RAZEM | 269,00
3 Remont komoér szt
d.1 analiza indy- 1. Nalezy zamontowac stopnie wtazowe w komorach - 10szt. na komore.
widualna 2. Nalezy wymieni¢ wiazy na komorach w celu utatwienia rob6t remonto-

wych ikonserwacyjnych tj. wyku¢ istniejace wiazy, poszerzy¢ otwory i za-
montowaé nowe wtazy 1000mmx1000mm- 1szt.na komore
3. Nalezy poszerzy¢ otwory na ptycie posredniej wewnatrz komory do
pow. 1m2 - 1szt. na komore.
3 ) szt 3,00

RAZEM 3,00



