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- PGE Dystrybucja S.A.
/ﬂl iz, O Oddziat Warszawa
\ :

PGE Rejon Energetyczny Wyszkow
07-200 Wyszkow, ul. Pultuska 116
tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl

Wyszkéw dnia 28-09-2018r.
Nr RE7/RM/AP/10040/4566/2018
Gmina Wyszkéw
Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJi

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27-09-2018r. nr 10040/2018 okresla sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych bedacych wiasnosicia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniu terenu:
1. Miejsce wystepujacej kolizji: - Wyszkéw ul. Dolna, ul. Jasna, gm. Wyszkéw, dz. nr 4904/4, 5414/8, 5413/1,
5411/1, 5410/1, 5409/2.
2.Urzadzenia wechodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscia Spétki:
- napowietrzna linia energetyczna nN AL 4x50mm>, przytacze kablowe YAKXS 4x35mm>
Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umotzliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami
dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sa
stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wyltacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzer.
4, W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakreSIe - przebudowy odcmka linii energetycznej
nN AsXSn 4x50mm’ (kolizja nr 1), istniejaca linie nN AL. 4x70mm’ na AsXSn 4x70mm’ (kolizja nr 2), zgodnie z
WBSE TOM 6 (przebudowe instalacji oswietlenia ulicznego uzgodni¢ z zarzadcg danych urzadzen).
b} wykona¢  projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé konieczno$é zabezpieczenia
ciggtosci dostaw energii elektrycznej.
c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejon Energetyczny Wyszkow,
07-200 Wyszkow, ul. Puttuska 116, Wydziat Majatku Sieciowego
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonaé zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z péin.zm.),
e) uzyskaé zgody wtadcicieli gruntdéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia zostang
umieszczone na nieruchomodci, ktorej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor.
Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto
uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
f) **Pozyska¢  tytut prawny do  nieruchomosci, na  ktdérej zlokalizowane  zostana
przebudowane/przenaszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
I nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie o tresci
wskazanej w umowie usunigcia kolizji (przy czym w projekcie umowy Oddziat, przed jej wystaniem powinien
wpisa¢ aktualng tres¢ stuzebnosci przesylu wynikajaca z Instrukeji ustanawiania stuzebnosci przesytu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescia aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzed na nieruchomosci objete;
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki
stuzebnodci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen” ,
Il. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzert w pasie drogowym, w sytuacji, gdy
przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie
drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele zwiazane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami
obstugi uzytkownikow ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieéé powinna Spétka —
zobowigzanie Inwestora do nieodpfatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedziba w Lublinie: 20-340 Lub'in, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przecsiebiorcow prowudzo’ieao
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéo w Lublnie z siedzibg w Swidniku. VI Wyozial Gospodarczy poo nr KRS 0000343724 NIP 946-25-93-855
REGON: 060552840 Kapia! zakiadowy 9729 424 160 zl w pelni opiacony Konto bankowe: Bank PEKAO S.A o/Warszawa, Al Jerozclimskie 2
00-400 Warszawa Nr£0 1240 6016 1171 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : wyszkowski
Jednostka ewidencyjna : WYSZKOW - MIASTO
Obreb : 1  WYSZKOW

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2018-10-16

Ip. | NrOb dzbi:iki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udzial wiasciciel / wtadajacy pow. [ha]
1l 1 4904/4 263 |OS1W/00040728/8 Wi 17 GMINA WYSZKOW 0.3439
ALEJA ROZ 2: 07-200 WYSZKOW;
013
20 1 5413/1 263 |DEC. PGN. Wt 11 GMINA WYSZKOW 0.0017
6831.143.2017 ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW:
o1
3 1 5411/1 263 [DECYZJA PGN, (Wt 1M GMINA WYSZKOW 0.0020
6831.145 2017 ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW:;
011
41 1 5410/1 263 [DECYZJA PGN. |Wt 11 GMINA WYSZKOW 0.0025
6831.146.2017 ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW:
011
Strona: 1

)



Wyszkow, 16.10.2018r.

bl
- GKiM. 7230.319. 2018
DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (1. 1.z 2017r, poz.

2222 z pdzn. zm.) 1 art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Pelnomocnika Burmistrza Wyszkowa
07-200 Wyszkow.

zezwalam
na zlokalizowanie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napigcia 0,4kV w pasie drogi gminnej
nr 440523W — ul. Dolna, 440531W — ul Jasna (o numerze ewidencyjnym gruntu: 4904/4, 5413/1,5411/1,
541071, 540972, 5414/7 ) wg lokalizacji pokazanej na zataczonej mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej
decyzji, na nastgpujgcych warunkach:
I. Usytuowanie obiektow i urzadzen w obrebie linii rozgraniczajacych drég poza pasem jezdni, w sposdb
nie kolidujgcy z przebudowa albo remontem drogi.
2. W przypadku wystapienia kolizji przy remoncie, przebudowie drogi gminnej lub z elementami jej
zagospodarowania, usunigcie kolizji, nalezy do wiasciciela urzadzenia, wszelkie koszty tego przetozenia
ponosi wiasciciel urzadzenia- zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Termin wykonania
ewentualnych prac nakfada na whasciciela Zarzadca drogi.
3. Utrzymania obiektow i urzadzen przez ich posiadaczy.
4. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnodci za uszkodzenie w/w urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.
i zobowigzuj ¢ inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:
1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
2/ uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia.
3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zezwolenie zarzqdcy drogi wyraione w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robdt w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci, o kicre wlasciciel sieci powinien
wystgpi¢ do Burmistrza Wyszkowa w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkdw i udzielania zezwoleri na zajecie pasa
drogowego ( Dz. U. z 2016r. poz. 1264). W zezwoleniu tym na podstawie ustawy o drogach publicznych
art. 40 ust. 1, 2 i ust. 3 oraz uchwaly Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 20131 w sprawie
wysokosci stawek oplaly za zajgcie pasa drogowego drdg gminnych (Dz. U. Woj. Moz, poz. 151 z 2014r)
zostang naliczone oplaty: roczna oplaia za umieszczenie w pasie drogowym urzqdzenia bedgcego
przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robot
w pasie drogowym. Wyrazam zgodg w mySl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane /t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm. / na udostegpnienie ierenu pasa drogowego dla
potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania  nieruchomosciq na cele budowane
w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Uzasadnienie

Pelnomocnik  Burmistrza Wyszkowa Pan Marek Wiesiotlek w  zwiazku z projektowang
elektroenergetyczng linig napowietrzng 0,4 kV w ul. Jasna i ul. Dolna w Wyszkowie zlozyt wniosek
o wyrazenie zgody na zlokalizowanie urzadzen w pasie drég gminnych, wg lokalizacji pokazanej na
zalgczonej do wniosku mapie. Projektowane urzadzenie powinno byé umieszczone zgodnie z warunkami
technicznymi wymienionymi w § 140 rozporzadzenia z dnia 2 marca 1999r Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 124), z planem zagospodarowania przestrzennego oraz
z zasadami projektowania.

Planowana budowa nie koliduje aktualnie z zamierzeniami drogowymi i po rozpatrzeniu wniosku
nalezato orzec jak wyzej.

ALY
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Wyszkéw, dn. 12.10.2018r.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.87.2018

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101, tj. z pézn. zm.) wdniu 12.10.2018r.
przeprowadzono narade koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawea: ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
Marek Wiesiolek

Projektant: Tadeusz Kukawski, ; Marek Wiesiolek,
Lokalizacja projektu: Wyszk6w, dz. 4904/3, 4904/4, 5398/ 1, 5404/1, 5406/3, 5406/4, 5409/2,
5409/4, 5410/1, 5411/1, 5413/1, 5414/5, 5414/7, 5414/8, 5415/1, 5415/2,
5418/6, 5418/8, 5418/10, 5422/1, 5427, 5459, 5460/1.
Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN oraz
projekt kanalizacji deszczowej.
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imig i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej /
gti)ll:(]:isictwa Sp. Z 0.0 Pﬁ;&g‘i’:ﬁa‘" Skrzyzowan lub zblizen z istniegacy
i - prace ziemne wykonywat recani
Oddzial Zaklad Tadeusz Laskowski 17<howaniem szczegbine] ostrotnofei, Praoq oreeen Ao
Gazowniczy w do prec aglosit nadatr technicany do: L‘
iy PSG sp. x 0.0. Oddzint Zokisd Gazowniczy w Werlzawie
Warszawie Gazownla w Wyszkowle
-Gazownia w Wyszkowie Al Marszalka . Pisudskige 103, 07-200 Wyskkw
‘ 7
SUTIUptir RANTLRACYI ¢ erkias] 7 U
PGE Dystrybucja S.A pkl WGEIRL o BRRRECIR © Pnigif
A ey
Oddzial Warszawa-Rejon | Dariusz Popowicz | ¥ A
Energetyczny Wyszkow
Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodkéw
komunikacji elektroniczne;:
Orange Polska S.A Marek Lakomy & aki
iy o (G Y
—Mk%u\mk NR A ¢
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ZAtACZNIK NR 1

Dorota Cwalina

AT o Y B S o o i i i
Od: * ZZ55_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady Koordynacyjne.Centrum@orange.com>
Wystano: 15 pazdziernika 2018 1027
Do: Dorota Cwalina
Temat: Sprawa: GG.6630.87.2018 RE: Narada koordynacyjna - Starostwo Powiatowe w
Wyszkowie

Witam,
przesytam opinie dla otrzymanego tematu z Narady Koordynacyjne;.

Sprawa: GG.6630.87.2018

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

¢ w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
rgcznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami |
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL,
zabezpieczy¢ sie¢ telefoniczng przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
grubogciennymi dwudzielnymi

¢ w przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢é o warunki techniczne do Orange
Polska, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-
400 Ptock,

e przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic z wmosklem o realizacie nadzoru
wiaécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

¢ kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ziozonego wniosku o nadzor
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

pozdrawiam

Marek Lakomy. Slarszy Specjalisia ds. Zasobéw Infrastrukiury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT. Dzial Zarzadzanria Zasobami infrastrukiury 1 Obsiugl Klienta w Lodzi
Tel +48 24 266 48 94, Kom.: +48 501 125 363

Orange Polska. 1 Maja 7, 09-402 Plock

www.orange.pl
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6. Projekt zagospodarowania- cze$¢é opisowa

Przedmiot inwestygji liniowej
Przedmiotemn inwestyqji jest przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego
napigcia w miejscowosci Wyszkéw, ul. Jasna i Dolna.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw, ul. Jasna i Dolna dziatki nr
4904/4, 5413/1, 5411/1, 5410/1 powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie.

Stan istniefacy

W miejscowosci Wyszkéw, ul. Jasna i Dolna zlokalizowana Jest infrastruktura elektroenergetyczna
energetyki zawodowey. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana Jest jako napowietrzna.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku z budowg ciggu pieszo-jezdnego w obrebie Wyszkow, ul. Jasna i Dolna w dziatce nr
4904/4, 5414/7, 5413/1, 5411/1, 5410/1, 5409/2 wystgpuje kolizia ze stupem napowietrznej
elektroenergetycznej linii niskiego napiecia 0,4 kV. Nalezy przebudowac kolidujace istnigjacy stup nr
18/RK-10, 19/PP10, 20/BN-10 | 30/RK-10 linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji
transformatorowej Latoszek I, nr 11-0383, lokalizujgc je poza cigg pieszo-jezdny zgodnie z dyspozycja
rysunkowa nr E/1. Do budowy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy uzyé materialow
posiadajgcych certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Zestawienie powierzchni poszczeqgdéinych czesci zagospodarowania
Projektowana przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nie zwigkszy terenu zajetego pod
budowe linij elekiroenergetycznej niskiego hapiecia.

Informacja o charakterze zagrozern dla Srodowiska

Projektowana napowietrzna linia niskiego napigcia, stup energetyczny nie sq zaliczane do
przedsigwzigc¢ moggcych wplywacé niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zakiéceri
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatki o numerach
4904/4, 5414/7, 5413/1, 5411/1, 5410/1, 5409/2 przeznaczone sq pod droge. W/w dziatki nie objeta
54 ochrong konserwatorska i nie sq wpisane do rejestru zab yikow.
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7. Dane ogéine
7.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcey infrastruktury elektroenergetycznej niskiego
napiecia w miejscowosci Wyszkéw, ul. Jasna i Dolna.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie;
- Zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- Warunki usunigcia kolizji nr RE7/RM/AP/10040/4566/2018 z dnia 28.09.2018
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejacy

W miejscowosci Wyszkéw, ul. Jasna i Dolna zlokalizowana Jest infrastruktura
elekiroenergetyczna energetyki zawodowsj Linia abonencka nN-0,4kV  wykonana jest jako
napowietrzna. Stan techniczny linii nN jest dobry. Istniejqca linia napowietrzna, koliduje z planowanym
zagospodarowaniem terenu - budowsg drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy ja przebudowac
w miejscu wystepowania kolizji. W zwigzku ze zmiang linii rozgraniczajgcych pas drogowy
I przestawieniem kolidujgcych stupéw z projektowang drogg istniejaca linia napowietrzna nie bedzie
ograniczata wigkszej czesci dziatek niz dotychczas.

8.2. Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu koliduje sfup krarficowy nr 30/RK-10 na dziafce nr
4904/4 w ulicy Dolnej oraz stupy nr 18, 19 i 20 w ulicy Jasnej linii napowietrznej 0.4kV zasilanej ze
stacji transformatorowej Latoszek | nr 11-0383. Stanowiska te wykonane sq z zastosowaniem zerdzi
zelbetonowych typu ZN-10. Stanowiska te nale y zdemontowac a miejscu nie kolidujacym, posadowic
stupy z zerdzi strunobetonowych typu E-10,5/2,5, oraz E-10,5/1 7.5 zgodnie z dyspozycjg rysunkowa
E1. Istnigjgce przewody Al 4x70 + 25 mm® w przgsle linii 18-20 wymieni¢ na przewody pefnoizolowane
typu AsXSn 4x70+2x25 mm®. Na slupie nr 1-18 | 1-20 zainstalowaé ograniczniki przepie¢ 0,5/10kA,
np. ASA-A 0,5kV-10kA-BO+F1+K. Istniejgce przytacza napowietrzne | kablowe oraz oprawy
odwietlenia ulicznego przylgczyc¢ do nowoustawionych stupow.

8.3. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN — C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli
i urzadzer elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie
samaoczyhne wylgczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.

8.4. Wytyczne prowadzenia robét

- Wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzeri istnigjgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wilasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- calosc robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.5. Warunki wodno - gruntowe
- poziom wad gruntowych ponizej poziomu posadowienia stupa linii nN-0,4kV
- Wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonoséne nie wyslepujg
- woda i grunt sg niegrozne dla posadowienia stupa linii nN-0,4kV

9. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana linja niskiego napiecia, napowietrzna nie Jjest zaliczana do przedsiewzied mogacych
wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakidcer ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych | podziemnych. Charakier
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy.
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10. Wlasciwosci materiafow i urzadzen

Przy wykonywaniu robot budowy sieci nN nalezy stosowac wyroby, ktore zostaly dopuszezone do
obrotu oraz powszechnego lub Jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
speftniajg te warunki sg:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacyi,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydaf deklaracje
zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do Jednostkowego stosowania sg
rowniez wyroby wykonane wedfug indywiduainej dokumentacji technicznej Sporzadzonej przez pro-
Jjektanta lub z nim uzgodnionej, dia ktérych dostawca wydal o$wiadczenie zgodnosci wyrobu ztg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

11. Uwagi konicowe

- niniejszy opis stanowi integraing czes¢ projektu,

- Instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiardw spefniaja wymogi PBUE,
Rozporzadzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowey
( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spefnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowef
ochrony przeciwporazehiowej

- normy SEP, N SEP-E-001 - sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona
przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa

- calosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacjg
techniczng. Przed zalgczeniem urzgdzen pod napigcie dokonac niezbednych préb i pomiarow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacyi.

Uwagi dla wykonawcy robét

Zalgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejScia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wiascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wezesniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé¢
stosowng umowe w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzgdzen nalezy prowadzic pod nadzorem, Jjezeli wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowaé sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych
poszczegdinych wilascicieli/zarzadedw nieruchomosei.

Opracowaf

Sprawdzif
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12. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYJNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie
oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia art. 46 ust. 1 pkt1 oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04,2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z poZniejszymi zmianami

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ULICY DOLNEJ WRAZ Z PRZYLEGtA ULICA JASNA
LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSC/

WYSZKOW, GM. WYSZKOW DZIALKA NR 4904/4, 5414/7, 5413/1, 5411/1, 5410/1,
5409/2 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505_4 WYSZKOW — MIASTO,
OBREB NR 0001 WYSZKOW

INWESTOR: GMINA WYSZKOW )
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI -

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GALAZKA -

str, 19



Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Projektowana przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nie zwigkszy terenu zajetego pod
budowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia.

Rodzaj technologii

Linia_ elektroenergetyczna wykonana jest i bedzie jako napowietrzna, przewodem typu Al
4x70mm?. Inwestycja liniowa, przebudowa istniejgcej linii napowietrznej niN, wykonywana bedzie
z czgsciowym wykorzystaniem materiatéw z demontazu (przewody Al. 70mm?).

Przedsiewziecia chronigce $rodowisko

Projektowana linia niskiego napiecia, napowietrzna nie Jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
wplywac niekorzystnie na $rodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakidceri ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych | podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy.
Sprzet | narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg by¢ w peini sprawne, na biezaco kon-
serwowane |poddawane okresowym przeglgdom — Zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszg one speinja¢ wymogi bhp i bezpieczefistwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespefniajgcego powyzszych
wymogow, jak réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zafadunku i wytadunku materialow,
sprzetu. Po zakoriczeniu robdt okoliczny teren nalezy zrekultywowac.

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujqce elektroenergetyczna linie napowietrzng niskiego napigcia, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja liniowg tj. budowg elektroenergetyczney linji niskiego
napiecia w miejscowosci Wyszkéw, ul. Jasna i Dolna w dzialce nr 4904/4, 5414/7, 5413/1, 5411/1,
5410/1, 5409/2 wystepuja proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznose Wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw Jak wyzej. Rozwigzania katalogowe
posadowienia stupow, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajg stabilnosé projektowanych shipow
przy sifach wystepujgcych od parcia wiatru na stupy. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujg
negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.
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14. Obliczenia techniczne

- Istniejgca linia napowietrzna byta wykonana przewodem typu Al 4x70mm°. Nie wzrosta liczba
przytaczanych odbiorcow, uwaza sie iz spefnia ona wymogi odnosnie obcigzalnosci diugotrwalej,
spadkow napiecia i ochrony przeciwporazeniows.

- Przy przebudowie linii napowietrznej nalezy maksymalnie wykorzystac materialy z demontazu,
(przewod typu Al 4x70mm’), z uwagi na dobry ich stan techniczny. Konstrukcje stupowa stanowisk

przebudowych nalezy wymienic. Wystepujace nhaprezenia mechaniczne nie wzrosna.

15. Zestawienie = podstawowych materialéw  inwestycji  liniowej przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
Wykaz podstawowych materiatéw finii nN-0, 4kV

Lp. | wyszczegdinienie Jednostka ifosé
miary
T | Zerd wirowana E-10,5/2,5 szt. 1
2 | Zerd? wirowana E-10,5/10 szt. 3
3 | Hak wieszakowy SOT 21 sz, 4
4 | Hak wieszakowy SOT 29, ( montaz na tasme) szt. 4
5 | Uchwyt przelotowy SO130 kpl. 1
6 | Uchwyt odciagowy SO118.1201 kpl. 7
7 | Uchwyt odciagowy SO117.2258 kpl. 3
8 | Uchwyt odciagowy SO80 kpl. 2
9 | Zacisk odgalezny SLIP 32.2 szt 16
10 | Zacisk odgatezny SI. 9.21 szt, 14
11 | Zacisk petlicowy 50-70 szt. 4
12 | Zacisk petlicowy 25-35 szt, 1
13 | Przewdd AsXSn 4x70 mm® m 98
14 | Przewdd AsXSh 2x25 mm? m 98
16 | Przewod AsXSn 4x25 mm’ m 40
16 | Kabel YAKXS 4x35 mm?2 m 26
17 | Mufa kablowa ZRMZ-1 kpl 2
18 | Rura osfonowa BE 50 ( df. 3,5m) sz, 3
19 | Uchwyt U2 na stup wirowany U103 szt 18
20 | Uchwyt U2 na stup wirowan y U203 szt g
21 |tasma stalowa m 90
22 | klamerka szt. 90
23 | Ustoj UP3+UP2 szt. 3
24 | Ustéj UP1 sz, 1
25 | Poprzecznik Km-2 szt 8
26 | Uchwyt wysiegnika ns stup wirowany W1051 szt 6
27 | Trzon kfamrowy Km-1 sz, 1
28 |lzolator S115 szt 4
29 | lzolator S80 szt. 1
30 | Ogranicznik przepieé ASA 0,5kV/10kA BO-D-K sz, 8
31 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 60
| 32 | materiaty dodatkowe Wg potrzeb ]
Uwaga:

Podane nazwy i typy materialéw sa przykiadowe oraz ich producenci.
Do _realizacji nalezy uzyé materiatéw dowoinych producentow pod warunkiem dotrzymania
paramelrow zatozonych w niniejszym opracowaniu ofaz posiadajgce stosowne certyfikaty. deklaracje
zgodnosci z PN Jub aprobaty tfchniczne..‘,.,; EXFRYDZAE o P AR, Sl
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16. Zestawienie podstawowych materialow zdemontowanych podczas przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
Wykaz podstawowych materiaiéw linii nN-0,4kV

1. ZerdZ zelbetowa ZN-10 — 7 szt

2. trzon hakowy THS — 5 szt

3. trzon klamrowy TKS-115— 8 szt

4. trzon klamrowy TKS-80 — 2 szt

5. poprzeczka przytaczowa — 2 szt

6. izolator N-80 — 9 szt

7. izolator S-80 — 2 szt

8. linka Al. 70— 364 m

9. linka Al. 26-91m

Opracowat

Sprawdzit
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16. Informacja - opracowanie dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochron y zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY DOLNEJ WRAZ Z PR7 YLEGLA ULICA JASNA
LIKWIDACJA KOLIZJI IS TNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV 7 PROJEK TOWANA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
WYSZKOW, GM. WYSZKOW, DZIAEKA NR 5414/7, 5413/1, 5411/1, 5410/1,
9409/2, 4904/4 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 1 43505_4 WYSZKOW — MIASTO,
OBREB NR 0001 WYSZKOW

INWESTOR : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL.: TADEUSZ KUKAWSK]/

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GALAZKA -



INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- demontaz konstrukgcji stupowey linii napowietrznej nN-0,4kVv

- roboty ziemne — wykopy pod slup linii napowietrznef nN

- prace montazowe ~ montaz stupa linii napowietrznej ni\N

- prace montazowe — montaz przewodu typu AsXS8n na konstrukcji wsporczef

- roboty ziemne — wykopy rowéw do ufozenia kabli nN

- roboty kablowe — ukfadanie kabli | zasypanie rowéw

- demontaz i ponowny montaz zZfgcza kabiowo-pomiarowego.

- prace odbjorcze — pomiary, uruchomienie | odbidr wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- hapowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia niN-0,4 kV

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kv

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane ha wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzgdzer] infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokéf wykopow pozostawionych na czas zmroku
I w nocy ustawi¢ balustrady. Porgcze balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,1 m nad
terenem | w odlegfosci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna ozhaczyé za
pomocgq balustrad z lin fub tasm z tworzyw szfuczn yeh, umieszczonych wzdiuz wykopu.

J.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed  przystapieniem do
realizacji robét, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdcic¢ uwage pracownikom odno$nie zagrozen jakie moga wystapic
w  trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczgciem robot montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci | wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzic¢ plan
LBIOZ”

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne | kwalifikacfe formalne do Jjego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzefj wymienione szkolenie wystuchac
i potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne | organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w  strefach Szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedziwie w tym
Zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziiwiajaca Szybkg ewakuacje ha wypadek
pozaru, awari i innych zagrozers :
- Zapewnijenie fgcznosci radiowey Jub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
- - Zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz jch prowadzenia winno odbywac sig zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami | przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagari zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnier
Z

- Zarzgdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wlascicielami | uzytkownikami infrastruktury technicznej Znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow | ziemi z wykopéw w taki sposob aby nie blokowaé
dojazdéw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyeiu:
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- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczerstwa,
- daszkow ochronnych,
- Stosowanie sprzetu ochronnego | S$rodkéw ochron y indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
- Stosowarije sprzetu asekuracyjnego chronigeego przed upadkiem z Wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktdrych pracownicy sq przeszkoleni

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowian ych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzgtem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwrécic uwage czy
w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sig instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okredlic
bezpieczng odleglos¢ w jakiej mogg byc wykonywane te roboty i zapewnic nad nimi nadzoér
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg byc¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokodci rownef
glebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podtaczenia nowo wykonanej instalacji elekirycznej do instalacji czynnej, przed jej
zalgczeniem, nalezy bezwzglednie wylgczyc napiecie, sprawdzié brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zafgczeniem (wyjac wkiadki bezpiecznikowe, wstawié wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego fgcznika, zdemontowacd naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac¢ stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych | oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwad prace a urzadzenie oddac¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebjjaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakoriczefi
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiadciciela
tych urzadzen. Prace te moga sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetyczn ych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

-  stabilne i zabezpieczone przed Zmiang potozenia

- posiadaly odpowiednig wytrzymatosé

- ulrzymane w odpowiedniej czystosci. nie nalezy sktadowac zbednych materiatow i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby
Z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rysztowar halezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sgq eksploatowane na
budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczeristwy powinny posiadac osfony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
Sprawnosci technicznej bezpieczelistwa uzytkowania.
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Transport, budowe i montaz elementéw Jinii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym
- szczegolowymi instrukcjami przyjetymi i stosowan ymi przez Energetyke
- Szczegotowymi instrukejami wydanymj przez producentéw elementow linii oraz Sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy | eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajacych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byé¢ one ustawione
w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglosé plomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spefniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego,
jest obowigzany sprawdzi¢ prawidlowosé potgczen przewodow i przytaczenia korcowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy Spawany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny b y¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajgcy sie
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdélnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazyé pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni byc zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje réwniez pracownikéow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hafas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydziefeniu i oznakowaniu miejSca prowadzenia robdt budowlanych
Na cafej diugosci wykopu powinny by¢ ustawione sfupki z natozona tasma koloru czerwono-ffiafego
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem

Opracowai

Sprawdzit
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