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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016

z pOznigjszymi zmianami) oSwiadczam , Ze projekt przebudowy drogi gminnej ul. Dolnej wraz z przylegty

ul. Jasng w Wyszkowie na dziatce nr 4904/4, 5416/4, 5396/1, 5417/1, 5418/8, 5418/10, 5419/1, 5422/1, 5404/1,
5406/3, 5409/4, 5415/2, 5409/2, 5410/1, 5411/1, 5413/1, 5415/1, 5414/5, 5414/7, 5425/6, 5425/7, 5425/9, 5427

zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

14.12.2018 oo,
(podpis projektanta)
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I OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEBUDOWY UL. DOLNEJ WRAZ Z PRZYLEGLA
UL. JASNA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

B umowa z Gming Wyszkow.

mapa do celow projektowych w skali 1:500 .

wersja elektroniczna mapy d/c projektowych

niwelacja terenu

obowigzujgce normy i przepisy

badania geotechniczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999  w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999 r.)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zgodnie z zawartg umowg zakres projektu obejmuje przebudowe ul. Dolnej wraz z przylegta ul Jasng w
Wyszkowie na odcinku od ul. Skarzynskiego do ul, Latoszek .

Ul. dolna przebiega od km 0+064 do km 0+336, za$ ul Jasna przebiega od km 0+336 do km 0+563 4.
Przyjeto szerokosc drogi 5.0 m i na wysokoSci dziatki 5420 szer 3.5 m (dziatka nr 5420 nie zostata
wydzielona) . Konieczne jest wykonanie przewezenia.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego , to jest przebudowe istniejgcej
nawierzchni, wykonanie zjazdow indywidualnych do przylegtych posesji, odwodnienie drogi do budowanej
kanalizacji deszczowej w, oddzielnego opracowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ul Dolna odchodzi od ul Skarzynskiego , przechodzi w ul. Jasng i fgczy sie z ul. Latoszek.

Uzbrojenie istniejqce:

W trasie objetej koncepcja przebiegajg nastepujgce instalacje:
- linie napowietrzne NN

- wodocigg

- linia telefoniczna ,

- sie¢ gazowa

W ul. Dolnej wystepuje kolizja ze stupem energetycznym , za$ w ul. Jasnej nalezy przebudowac odcinek linii
o$wietlenia w.g odrebnego projektu.
5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica gminna jest drogag lokalna zapewniajgcq dojazd mieszkaricom do swoich poses;i’
Droga posiada w liniach rozgraniczenia szeroko$¢ od 3.8 do 10.
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Dla kazdej zabudowanej posesji i dziatki objetej zapewniony zostaje zjazd o nawierzchni z kostki brukowej
( maksymalna szer, zjazdu 5.0 m)

Przyjeto kategorie ruchu Kr 1 o predkosci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi.

Grupa no$nosci podfoza G1. Kategoria geotechniczna |.

Niweleta drogi dostosowana do warunkow w terenie.

Proponowana konstrukcja nawierzchni

A/ Droga gtowna szer. 5.0 mi 3.5 m (nawierzchnia + konstrukcja)
- warstwa Scieralna z kostki brukowej nostalit ( wybor nostalitu zwigzany jest licznymi tukami )
- podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm gr 20 cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm
- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 15x30 cm i 10x25 na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15
- odwodnienie projektowanymi wpustami do projektowanej kanalizacji deszczowej w.g oddzielnego
opracowania.
- spadek dwustronny daszkowy 2 %
- grunt rodzimy piaszczysty

B/. Zjazdy indywidualne na posesje :( max. Szer. 5.0 m)

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej nostalit grafitowy gr 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm gr 15cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

C/ Dojscia do furtek ( dojscie wzdtuz ogrodzenie od furtki do zjazdu )

- szeroko$¢ zwigzana z potozeniem dojscia do furtki w terenie

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr 8 cm

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm gr 10 cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

D/. Odwodnienie w.g odrebnego opracowania.

Wody opadowe poprzez uktad spadkdw podfuznych i poprzecznych nawierzchni drogi beda trafiaty poprzez
kratki uliczne do kolektora deszczowego i nastepnie zostang odprowadzone w miejscu wigczenia

( studnia ,,A,,) do istniejgcego kolektora deszczowego w ul. Latoszek

Kanat grawitacyjny zaprojektowano z rur PCV-U o $ciance litej klasy $rednicy fi 250 mm, fi 315 mm, fi 400 mm

0 pofgczeniach kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa.
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Przykanaliki wykonac z rur PCV-U SN10 o $rednicy fi 160 mm,

Studnie rewizyjne prefabrykowane , studnie wpustow PVC fi 400 mm .

6, INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Na drodze gminnej objetej niniejszym opracowaniem brak jest obszaréw majgcych znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.) odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe
podlegajg ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania robot ziemnych i powiadomienia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

7. ZAJETOSC TERENU
Projektowane do realizacji roboty bedg realizowane w granicach wtasnej dziatki przeznaczonej pod droge

0znaczonej numerami ewidencyjnymi

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
8.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robot budowlanych (., elementy istniejgcej jezdni, ziemia,
itp.) bedg odpowiednio sktadowane i wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w
miare potrzeb na miejscu budowy.Materiaty wykorzystywane do budowy wigczen to miedzy innymi kruszywo,
cement, piasek, ktore nie sg szkodliwe dla Srodowiska. Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp minimalizuje moZzliwosc wystapienia powaznej awaril.

8.2 Okreslenie wplywu inwestycji na jakos¢ powietrza

Podniesienie parametrow uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie iloSci kurzu i pytu.

8.3 Okreslenie wpfywu inwestycji na hafas

Poprawa stanu nawierzchni ulicy zmniejszy hatas pochodzacy od silnikéw
— dzigki mozliwosci jednostajnego poruszania sie pojazdow, oraz hatas
powstajgcy na skutek uderzen spowodowanych nieréwno$ciami i ubytkami.

8.4 Okreslenie wplywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wod powierzchniowych i podziemnych, ani ich jako$ci, bowiem
sptywy opadowe bedg odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Eliminuje to moZliwo$¢
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Poprawa Stanu nawierzchni zmniejszy rowniez
prawdopodobienstwo wystapienia wypadkow mogacych by¢ przyczyng skazenia Srodowiska przyczyni sie do
ograniczenia ilosci kurzu i pytu w powietrzu, oraz wyeliminuje w sposob istotny mozliwo$¢ zanieczyszczenia
wod powierzchniowych.
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9. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
W obszarze oddziatywania planowanej budowy drogi gtownie znajdujg obiekty zlokalizowane na przedmiotowej

dziatce oraz budynki mieszkalne na dziatkach przylegtych do drogi dojazdowej. Budowa drogi oddziatywuje w
Sposob pozytywny, miedzy innymi poprzez poprawe warunkow funkcjonowania wybranej strefy zabudowy
poprawe widoczno$ci i bezpieczenstwa ruchu , usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego, ochrong wod
powierzchniowych, moZzliwo$¢ korzystania z wody, energii elektrycznej, Srodkow fgcznosci. Realizacja
przedmiotowej inwestycji udostepnia dostep do drogi publicznej ul. Centralnej i drogi wojewddzkiej, nie wptywa
negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska i interesy o0sob trzecich.

10. ANALIZA POWIAZAN DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Droga ul, Dolna poprzez potaczenie z ul Skarzynskiego , a ul. Jasna poprzez potaczenie z ul. Latoszek ,
zapewnia komunikacje z innymi drogami publicznymi .

11. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

W wyniku zagospodarowania pasa drogowego uzyskujemy:
- bezpieczny , bezkolizyjny dojazd do przylegtych budynkow mieszkalnych i pol..

- ograniczenie hatasu i zanieczyszczen powietrza.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek

Projektowat: mgr inz. Anna Raszewska
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
PRZEBUDOWY UL. DOLNEJ WRAZ Z PRZYLEGLA UL. JASNA.

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa ul. Aleja Rz 2, 07-200 Wyszkow

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie : Gminy Wyszkow 07-200 Wyszkow Aleja R6z 2
1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI.

umowa z Gming Wyszkéw.

mapa do celow projektowych w skali 1:500 .
wersja elektroniczna mapy d/c projektowych
niwelacja terenu

obowigzujgce normy i przepisy

badania geotechniczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.2000  w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999r.)

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany przebudowy drogi gminnej z przystosowaniem
dla ruchu Kr1 o predkoSci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.
Projekt opracowano na mapie do celéw projektowych .

Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze zabytkowym.

1.4 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI
1.4.1 STANISTNIEJACY .

Teren po ktérym przebiega droga jest terenem przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne.
Po trasie drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Droga posiada nawierzchnie gruntowo - Zwirowa.
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1.4.2 STAN PROJEKTOWANY .

Zakres projektu obejmuje przebudowe ul. Dolnej wraz z przylegta ul Jasng w Wyszkowie na odcinku od ul.
Skarzynskiego do ul, Latoszek..Utwardzenie od km 0+064.do km 0+563.4. Ulica jest jezdnigq
jednoprzestrzenna, dwukierunkowg o szerokolci 5.0m, o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej typu
np. nostalit o grubo$ci 8 cm koloru szarego.,

Jezdnia ulicy ma przekroj poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%,.

Niwelete ulicy dowigzano do istniejgcych rzednych w terenie.

Geometrig ulicy zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy dowigzanie sig drogi z ul. Latoszek

i ul. Skarzynskiego.

1.4.3 USTALENIE KATEGORII RUCHU

Przyjeto kategorie ruchu KR 1 typ ,,b,, o predkosci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi, ktéra zapewnia dojazd do posesji.
Ruch samochodow ciezarowych zwigzany jest jedynie z oproznianiem szamb i zbieraniem nieczystoSci

dowozem towaru.

1.4.4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA
Warunki gruntowo wodne .
Na projektowanym odcinku wykonano odwierty gtebokosci 2.0 m zestawem do wiercen recznych.stwierdzono

warunki proste, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Projektowana konstrukcja drogi gminnej :
A/ Droga szer. . 5.00 m, ul. Dolna od km 0+000 do km 0+336 , ul. Jasna od km 0+336 do km 0+563,4 m
- warstwa Scieralna z kostki brukowej np. nostalit
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm gr 20 cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm
- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15 z przykraweznikowym korytkiem $ciekowym.
- Spadek dwustronny daszkowy 2 %
- grunt rodzimy piaszczysty

B/ Zjazdy
- warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm koloru grafitowego np. nostall,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm gr 15¢cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm
- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 10x25 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15



Wykaz zjazdow.
Ip | Kilometraz Strona | Powierzchnia dojscia do furtki
zjazdu (m2) (m2)

1 0+118 prawa 20,6

2 0+137 prawa 13,0 8,2
3 0+152,5 prawa 12,2 2,7
4 0+176 prawa 20,0

5 0+209,7 prawa 16,4 2

6 0+243,5 prawa 19,30

7 0+292,3 prawa 10,3

Km0 +336 — koniec ul. Dolnej/poczatek ul. Jasne;

8 0+356 prawa 8,9

9 0+373,3 prawa 2,5

10 0+389,7 prawa 19,7

11 0+413,8 prawa 24

12 0+426 lewa 6.0

13 0+428,5 prawa 4,0

14 0+458 lewa 3,6

15 0+472 lewa 3,6

16 0+482,5 prawa 38,0

17 0+501 prawy 12,0

18 0+503 lewa 5,0

19 0+523,8 lewa 5,0

20 0+534 lewa 4,2

Razem 2421 12,90

C/ dojscia do furtek

grunt rodzimy piaszczysty

podbudowa z kruszywa naturalnego gr 15 cm

nawierzchnia  z kostki brukowej holand koloru zottego gr 8 cm

dojScie ograniczone obrzezem 8x30 cm na fawie betonowej z oporem.

Dolna i Jasna
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1.4.5 NIWELETA DROGI.
Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcych rzednych terenu po korytowaniu pogrubiajgc jg o

warstwy konstrukcyjne .

Droga nie narusza istniejgcego systemu odwodnienia.

1.4.6 Tereny zielone .

Teren poza utwardzeniem w pasie drogi zahumusowac na gr 5 cm ziemia urodzajng i obsiac trawq

1.4.7 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przewiduje sie wykonac sprzetem mechanicznym fj.

Spycharkami, samochodami, wywrotkami z uzyciem koparki ,

Ziemie z koryta wbudowac w nasyp , a nadmiar wywiez¢ poza teren budowy .

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ prowadzenia robot w sposob gwarantujgcy ciggte odprowadzenie wod
powierzchniowych. Zageszczenie gruntu nasypu nalezy wykonac z zastosowaniem odpowiedniego

sprzetu dla danego gruntu. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu kierunku jego
0SI.

Zageszczenie gruntu w wykopach na gtebokoSci 20-50 cm i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetniac wymagania, dotyczgce minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia nie mniejszy niz (Is=0.98).

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach powinien osiggna¢ w warstwie (1s=0.98).
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DOLNEJ WRAZ Z PRZYLEGLA
UL. JASNA W WYSZKOWIE.

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkoéw, powiat wyszkowski , wojewodztwo
mazowieckie.

1. Zakres robot

Zakres robot przy budowie drogi:
- Korytowanie,
- Wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z korytowania
- Wykonanie warstwy ocinajacej z pospotki
- Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i z ptyt Jomb
- Montaz kraweznikow na fawie betonowej z oporem.
- Wykonanie poboczy z kruszywa famanego

2. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie :
- linia elektryczna i telefoniczna., wodocigg, gazocigg

3. Na dziafce wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie wystepujg

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy

dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego. Ze wzgledu na

niebezpieczenstwo nalezy zachowac ostroznos$c¢ podczas wykonywania

Jjakichkolwiek czynno$ci zwigzanych z budowa ulicy. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk
pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktdre nie spetiajg wymagan dotyczacych
oceny zgodnoS$ci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a
eksploatowane na budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow budowy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét.

- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikdw przeszkolic i zapoznac z zasadami BHP na
budowie.
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- pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie

zbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

wymagane sporzadzenie przez kierownika budowy planu BIOS.
Zaplanowac plan oznakowania rob6t.
- do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

- prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegolnej ostroznoSci.

- materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze byc¢ sktadowany bgdz umieszczany
wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy

ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwosc wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu.

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.



