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uszczelka górna

słup stalowy dwuteownik I 140

podciąg dwuteownik I 140

krawędź dolna płyty:
- taśma zabezpieczająca paroprzepuszczalna
- systemowy profil zamykający

płyta górna z poliwęglanu

gumowa przekładka dystansowa gr.2cm
płyta dolna z poliwęglanu

płatew

wkręt mocujący
systemowy profil aluminiowy

uszczelka dolna

dwuteownik I 140, poz.P1

kierunek biegu kanalików
zgodnie ze spadkiem dachu

dwuteownik I 140

płatew-dwuteownik I 80, poz.P5

łączenie spawane
odbój chroniący rurę spustową-
rura stalowa - ⍉20mm
wysokość odboju dopasować do
załamania rury spustowej

słupek zadaszenia-
dwuteownik I 140

rura spustowa

DETAL SZCZELINY WENTYLACYJNEJ
PRZEKRÓJ POPRZECZNY - SCHEMAT

+3,70

  8.0  kostka brukowa
  3.0  podsypka z płukanego piasku
         łamanego lub podsypka piaskowo-
         cementowa 4:1
10.0  warstwa podbudowy zasadniczej z
         kruszywa łamanego lub naturalnego
         stabilizowanego mechanicznie
         podłoże gruntowe

25°=46,6%

8,2°=14,4%

         poliwęglan komorowy gr.16mm w kolorze bezbarwnym
         płatew - rura prostokątna 100/50/3
         dwuteownik I 140

PRZEKRÓJ A-A

29.06.2020

skala 1:75

podpis

07-200 Wyszków,   ul.Daszynskiego 25,    tel/fax  0-29 74 22 146
e-mail: archpp@smolek.it.pl                                   www.archpp.pl

PRACOWNIA      PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNA

podpis

PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEŻONE

Wyszków,  ul.Dworcowa
PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DODATKOWE ZADASZENIE PAWILONÓW

Projektował mgr inż.arch.Wojciech Smółkowski
upr.nr 57/92/Os

Sprawdził

TARGOWISKO MIEJSKIE

04

NA TARGOWISKU MIEJSKIM W WYSZKOWIE

upr.nr MA/022/17
mgr inż.arch. /inż.bud. Michał Korczakowski

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE WARSTWY

ODBÓJ-RZUT


