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Analiza Finansowa Os$wietlenia

Wstep

Koszty zwigzane z oswietlenie na dzien dzisiejszy

Koszt energii, mozna wyrazié¢ za pomocg réwnania regresji,
jak ponizej:

Ke=Y:i=1 Pui * (StDys + OP) * 12 + (Pzi = ti) * (En +Dys
+ JAK) + (OHi + Ai) * 12 dla strefy dzien lub noc

Ke= Ke gzieritKe noc

Gdzie dla 2018 roku:

Ke- koszt energii w zt

Pz- moc zainstalowana w [kW]

Pui- moc umowna i-tego obwodu oswietleniowego (rozliczeniowego) w[kW]
Pu — catkowita moc umowna, wyliczona jako suma Pui

t— czas Swiecenia i-tego obwodu, dla oswietlenia ulicznego zaktada sie 4150 h rocznie*

*na podstawie Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
sposobu sporzqdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz.U.2017.1912
z dnia 2017.10.13)

En-zmienna stawka taryfowa energii czynnej - koszt zalezy od energii

Dys- zmienna stawka taryfowa dystrybucji - koszt zalezy od energii:

Stoys — opfata przesytowa stata, zalezy od mocy umownej - Stawka stata dystrybucji

i —ilo$¢ obwododw oswietleniowych od 1 do n

A- Abonament dystrybucyjny od kazdej ppe - koszt zalezy od ilosci ppe

OP- optata przejsciowa-> koszt zalezy od mocy umownej - Stawka stata dystrybucji

Pzi*Ti- energia w kWh- ilos¢ zalezy od mocy rzeczywistej pomnozonej przez czas
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Koszt catkowity utrzymania oswietlenia ulicznego to:
Kc=Ke+Kk+VAT23%

Ke- koszt energii netto

Kk- koszt konserwacji netto

Do wyliczenia oszczednosci zostaty przyjete moce opraw zidentyfikowane podczas
inwentaryzacji i czasy Swiecenia (4150 h).

Ponizsza tabela przedstawia rozbicie kosztow oswietlenia.

Przed modernizacjq

Zuzycie

Taryfa Czas Energii Energia Dystrybucja Netto Brutto
[kWh]

Cllo 12 mies | 2053586,00 | 447 476,39 zt | 320367,37 zt | 767 843,76 zt | 944 447,82 zt

Roczny koszt oswietlenia przy wszystkich zapalonych oprawach wynosi 944 447,82 zt

Sredniowazona cena MWh wynosi 459,90 zt
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Biate Certyfikaty

Kazde przedsiebiorstwo lub jednostka
samorzgdowa, ktére poprzez efektywniejsze
wykorzystywanie energii, przyczyniaja sie do
mniejszego zubozenia srodowiska naturalnego, moga
uzyskac tak zwane biate certyfikaty.

Biate certyfikaty, bedace jednoczesnie audytem

efektywnosci energetycznej, s potwierdzeniem iz
np. modernizacja urzadzen grzewczych badz
zastosowanie innowacyjnych rozwigzan w zakresie
produkcji czy konsumpcji energii, przyczynia sie do nizszego zapotrzebowania na energie i
eliminuje w duzym badz catkowitym stopniu emisje zanieczyszczen.

We wniosku o wydanie swiadectwa efektywnosci energetycznej nalezy uwzglednié

o ilos¢ energii finalnej wynikajacg z planowanego przedsiewziecia

e okreslenie ilosci energii finalnej, wyrazonej w tonach oleju ekwiwalentnego, planowanej
do zaoszczedzenia Srednio w ciggu roku, w wyniku realizacji przedsiewziecia

e wskazanie okresu uzyskiwania oszczednosci energii finalnej, wyrazonego w latach
kalendarzowych, dla danego przedsiewziecia
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Modernizacja

W ocenie jakosci oswietlenia ciggdw komunikacyjnych waznych jest wiele aspektéw, na
ktére mamy wptyw w procesie modernizacji:

L

Bezpieczenstwo Komfort Ochrona Srodowiska Estetyka

¢ Przejscia dla pieszych ¢ Ol$nienie ¢ Emisja CO, e Charakter Gminy
e Skrzyzowania e Temperatura barowa e Light pollution o Styl

Aktualna propozycja zaktada modernizacje oswietlenia ulicznego na nowe w technologii LED.
llos¢ lamp nam sie zmieni, zastgpione bedg w sposéb opisany w ponizszych tabelach.

Woyliczenia przedstawiad sie beda nastepujaco:

Bilans mocy

[szt.] [w]
1| Oprawy demontowane 4914 494 840
2 | Oprawy projektowane 4 798 238 659,10
>Po - 256 180,9
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Efekt ekologiczny

Parametr Moc Czas Swiecenia Zuzycie energii Emisja CO2
- [kW] [h] [MWh] [Mg]
Przed modernizacjq 494,840 4150 2053,59 1671,619
Po modernizacji 238,659 4150 792,35 644,971
Roznica -256,181 - -1261,24 -1026,648
Redukcja emisji CO2 [%] 61,42

Kolejnym czynnikiem w ramach okreslonego wariantu rozwigzania oszczednos$ciowego jest
zastosowanie w nowych oprawach redukcji mocy. Zastosowanie na state, w konkretnych
godzinach péznonocnych, redukcji mocy w zasilaczu oprawy ledowej az 0 40% moze spowodowaé
osiggniecie sporych oszczednosci. Czas Swiecenia oprawy stanowi¢ bedzie ok potowy czasu
Swiecenia w cyklu dobowym. Oznacza to, ze zuzycie energii w potowie czasu Swiecenia osiggnie
100%, a w drugiej pofowie czasu $wiecenia tylko 60%. Catosciowo na dobe, a konsekwencji w
ujeciu rocznym S$rednie zuzycie energii stanowi¢ bedzie 80% zuzycia w stosunku do oprawy bez
redukcji mocy.
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Analiza Finansowa

Koszty modernizacji:

e Srednia koszt modernizacji w przeliczeniu na oprawe” — 1453,86 zt. NETTO

*koszt uwzglednia demontaz starych i montaz nowych opraw, malowanie wysiegnikéw, modernizacje
zakwalifikowanych szafek oswietleniowych.

Razem: 6 975 600,00 zt. Netto -> 8 579 988,00 zt Brutto

Ponizsza tabela przedstawia rozbicie kosztow oswietlenia.

Przed modernizacjq

Zuzycie

Taryfa Czas Energii Energia Dystrybucja Netto Brutto
[kWh]

Cllo 12 mies 792348,21 | 172 652,68 zt | 136 302,81 zt | 308 955,48 zt | 380 015,24 zt

Roczny koszt oswietlenia dla zmodernizowanych opraw wynosi 380 015,24 zt

Sredniowazona cena MWh wynosi 479,61 zt

> Oszczednosci z tego tytutu wynoszg 944 447,82 zt - 380 015,24 zt = 564 432,58 zt
rocznie.

» W tym oszczednosci z tytutu obnizenia mocy umownej dla poszczegdinych PPE —
22 500,00 zt

Dodatkowo po uzyskaniu biatych certyfikatow
e Srednia cena indeksu* PLN/toe we wrze$niu 2019r. wynosi ok. 1 542 zt/toe
*Raport z Rynku Praw Majgtkowych TGE w miesigcu wrzesniu 2019
e llos¢ Uzyskanych Biatych Certyfikatow w ramach modernizacji:

1 toe =11 630 kWh
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llos¢ oszczedzonej energii=1 261 240 kwh

Iloé¢ osiagnietych toe = 108,45

e |los$¢ pozyskanych funduszy w ramach certyfikacji efektywnosci energetycznej

Roczna kwota uzyskanych certyfikatéw = 1 542 * 108 = 166 535 zi

Dodatkowo z tytutu przeniesienia prac konserwatorskich na dziatania wtasne spétki w ramach PPP,
pomija sie koszty konserwacji ponoszone do momentu modernizacji o$wietlenia ulicznego.

Miesieczny koszt konserwacji oswietlenia w Gminie Wyszkéw wynosi 12 000 zt

Roczny koszt konserwacji wynosi 12 * 12 000 zt = 144 000 zt.

Prosta stopa zwrotu

Inwestycja finansowana w formule PPP
KN
R= - *100%

Gdzie:

R - roczna stopa zwrotu
KN - korzysé(zysk) netto
| - kapitat(naktad) inwestycyjny

564 432,58 zt+ 144 000 zt
- 8 579 988,00 zt

*100%

R=8,26%

Inwestycja finansowana w formule PPP wraz z pozyskaniem funduszy w ramach certyfikacji
efektywnosci energetycznej

KN
R=T *100%

Gdzie:

R - roczna stopa zwrotu
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KN - korzysc(zysk) netto
| - kapitat(naktad) inwestycyjny

R 564 432,58 zt + 166 535 zt+ 144 000 zt
- 8 579 988,00 zt

*100%

R=10,20%

Prosty okres zwrotu naktadéw inwestycyjnych

SPBP dla inwestycji finansowanej w formule PPP

1
SPBP = —
KN

SPBP - prosty okres zwrotu z inwestycji (ang. Simple payback period)
KN - korzysc(zysk) netto
I - kapitat(naktad) inwestycyjny

8579 988,00 zt
564 432,58 z1+ 144 000 zt

SPBP =

SPBP =12,11

Inwestycja finansowana w formule PPP wraz z pozyskaniem funduszy w ramach certyfikacji
efektywnosci energetycznej

1
SPBP = —
KN

SPBP - prosty okres zwrotu z inwestycji (ang. Simple payback period)
KN - korzysc(zysk) netto
I - kapitat(naktad) inwestycyjny

8579 988,00 zt
564 432,58 zt + 166 535 zt+ 144 000 zt

SPBP =

SPBP =11,74
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Okres zwrotu naktadow inwestycyjnych
przy uwzglednieniu sredniorocznego wzrostu cen energii

Polska Grupa Energetyczna (PGE) prognozuje, ze skumulowany roczny wskaznik wzrostu
(CAGR) nominalnych cen energii elektrycznej wyniesie ok. 2,6% w latach 2016-2030.

Oszczednosci zwigzane z obnizeniem zuzycia energii, w zwigzku z szacowang podwyzka cen
energii elektrycznej, wzrasta¢ bedg rocznie o0 1,56%.

Okres zwrotu naktadow dla inwestycji finansowanej w formule PPP

W ramach inwestycji skumulowane oszczednosci rosngc beda zgodnie z tabelg ponizej.

Lata Oszczednosci

Skumulowane oszczednosci

708 432,58 zt
717 237,73 zt
726 180,23 zt
735 262,25 zt

744 485,94 zt
753 853,52 zt
763 367,23 zt
773 029,36 zt
782 842,22 zt
792 808,16 zt
802 929,57 zt
813 208,87 zt
823 648,53 zt
834 251,04 zt
845 018,96 zt
855 954,85 zt

867 061,35 zt
878 341,11 zt
889 796,83 zt
901 431,26 zt

708 432,58 zt
1425 670,30 zt
2 151 850,54 zt
2887 112,78 zt

3631598,72 zt
4 385 452,24 zt
5148 819,47 zt
5921 848,83 zt
6 704 691,05 zt
7 497 499,21 zt
8 300 428,78 zt
9113 637,64 zt
9937 286,17 zt
10771 537,21 zt
11 616 556,17 zt
12 472 511,02 zt

13339 572,37 zt
14 217 913,48 zt
15107 710,31 zt
16 009 141,57 zt
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Ponizszy wykres przedstawia skumulowane oszczednosci w stosunku do kosztu inwestycji.

z18 000 000,00

zt16 000 000,00
zt14 000 000,00
zt12 000 000,00
zt10 000 000,00
218 000 000,00
zt6 000 000,00
zt4 000 000,00
zt2 000 000,00 I | ‘
el
1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lata

I Oszczedno$ci e K0Szt inwestycji

Z wykresu wynika, ze skumulowane oszczednosci przekroczg warto$é inwestycji (osiggniety
zostanie zwrot z inwestycji) w 12 roku kalendarzowym.
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Inwestycja finansowana w formule PPP wraz z pozyskaniem funduszy w ramach certyfikacji
efektywnosci energetycznej
W ramach inwestycji skumulowane oszczednosci rosng¢ beda zgodnie z tabelg ponize;j.

Lata Oszczednosci Skumulowane oszczednosci

1
p
3
4
5
6
7
8
9

874 967,58 zt
883 772,73 zt
892 715,23 zt
901 797,25 zt
911 020,94 zt
920 388,52 zt
929 902,23 zt
939 564,36 zt
949 377,22 zt
959 343,16 zt
969 464,57 zt
979 743,87 zt
990 183,53 zt
1000 786,04 zt
1011 553,96 zt
1022 489,85 zt
1 033 596,35 zt
1044 876,11 zt
1 056 331,83 zt
1067 966,26 zt

874 967,58 zt
1758 740,30 zt
2 651 455,54 zt
3 553 252,78 zt
4 464 273,72 zt
5384 662,24 zt
6 314 564,47 zt
7 254 128,83 zt
8 203 506,05 zt
9 162 849,21 zt
10 132 313,78 zt
11112 057,64 zt
12102 241,17 zt
13 103 027,21 zt
14114 581,17 zt
15 137 071,02 zt
16 170 667,37 zt
17 215 543,48 zt
18 271 875,31 zt
19 339 841,57 zt
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Ponizszy wykres przedstawia skumulowane oszczednosci w stosunku do kosztu inwestycji.

zt25 000 000,00
zt20 000 000,00
zt15 000 000,00

zt10 000 000,00

zt5 000 000,00

zt-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lata

Oszczednos$ci e Koszt inwestycji

Z wykresu wynika, ze skumulowane oszczednosci przekroczg wartos¢ inwestycji (osiggniety
zostanie zwrot z inwestycji) w 10 roku kalendarzowym.

Whnioski

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze modernizacja oswietlenia ulicznego na LED na terenie
Wyszkowa, analizujgc obszar modernizowany, przyniesie wysokie wskazniki oszczednosci. taczna
kwota poniesionych inwestycji wyniesie 8 579 988,00 zt Brutto.

W przypadku skorzystania z funduszy w ramach certyfikacji efektywnosci energetycznej,
inwestycja powinna sie zwrdcié¢ w okresie 10 lat kalendarzowych.
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