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1. Cze$¢ opisowa

1.1 Przedmiot Zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wspolna realizacja Przedsiewziecia, oparta na podziale zadan i

ryzyk pomiedzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, obejmujaca osiagniecie

efektywnosci energetycznej poprzez modernizacje o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy

Wyszkow.
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1.1.3

Wymiana istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego starego typu 4914 szt. na oprawy LED
w ilosci 4798 szt. na terenie Gminy Wyszkoéw, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (zwanym w dalszej czg¢sci PFU), zatacznikiem nr 1 do PFU pn. ,,Obliczenia
fotometryczne” oraz wskazaniami w zataczniku nr 2 — Tabela punktow o$wietleniowych w
ramach modernizacji. Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé istniejacy wysiggnik do
zaktadanej, nowej oprawy LED. Zamawiajgcy zaktada, ze malowaniu podlega¢ bedzie ilos¢
4270 wysiegnikow i nalezy to wkalkulowa¢ w cen¢ zadania. Wykonawca odpowiada za
demontaz obecnie zamontowanych opraw sodowych i rteciowych oraz ich utylizacje, a takze
montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego LED. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych zgodne z obowigzujacymi
przepisami wlasciwe zagospodarowanie (utylizacj¢/sktadowanie na wysypisku) powstajgcych
w trakcie realizacji robot odpadow: zdemontowanych materiatléw, gruzu i innych odpadow z
terenu budowy). Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia efektu energetycznego
uzyskanego w zalaczniku nr 3 Audyt energetyczny. Zamawiajacy wymaga opracowanie
dokumentacji powykonawczej okreslajacej lokalizacje, rodzaj, moc oraz sposéb montazu

nowych opraw.

Do obowiazkow Partnera Prywatnego w odniesieniu do modernizacji o§wietlenia ulicznego, jako
inwestora, nalezy:

a) wykonanie prac projektowych w razie koniecznos$ci uzgodnienia dokumentacji z zaktadem
energetycznym

b )zapewnienie finansowania dla wykonania przedsigwzigcia okreslonego w pkt 1.1.1,

¢) wykonanie wszelkich rob6t budowlanych w zakresie modernizacji o$wietlenia ulicznego

d) utrzymanie infrastruktury o§wietleniowej przez okres gwarancji — 10 lat

Dokumentacja powykonawcza zawierajacg szczegdtows inwentaryzacje przebudowywanego

o$wietlania W wersji papierowej oraz edytowalnej w formacie .dxf, .shp, .doc lub rownowaznych.



b)

d)

f)

9)

1.1.4 Uwagi dotyczace wykonania robot.

Zamawiajacy nie posiada obecnie niezbgdnych uzgodnien z firmami energetycznymi,
gazowniczymi, wodociggowymi, telekomunikacyjnymi i innymi wlascicielami sieci
znajdujacymi sie w pasie drogi. Wszelkie prace w sasiedztwie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z
uzyskanymi uzgodnieniami. W przypadku wystapienia awarii spowodowanej pracami ziemnymi
wszelkie koszty naprawcze i odszkodowawcze ponosi Wykonawca.

Wykonawca sktadajac oferte ma obowigzek dokona¢ wyceny wszystkich robot oraz naktadow
koniecznych dla wykonania robét zgodnie z przygotowanymi materiatami.

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi
niezbednymi opracowaniami i uzgodnieniami, w tym dokumentem z badania potwierdzajacym
osiagniety efekt energetyczny.

Wszedzie tam, gdzie przedmiot niniejszej umowy jest opisany przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zroédta lub szczegoélnego procesu lub poprzez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan
rownowaznych w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze beda one
posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniza
standardow okreslonych w dokumentacji projektowej. Zaoferowane rozwigzanie rownowazne
nie moze powodowaé koniecznos$ci przeprojektowywania dokumentacji projektowe;.
Wykonawca na zaoferowane urzadzenia, instalacje, materialy oraz inne elementy jest,
zobowigzany do zlozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub
urzadzenia. Tre$¢ tych dokumentéw powinna by¢ na tyle szczegdlowa i1 jednoznaczna, aby
Zamawiajacy przy ich ocenie mégl oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw oraz
rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwiazania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy
spoczywa obowiazek wykazania, ze zaoferowane przez niego rozwigzania spelniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania
musza posiada¢ parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym, dokumentacji projektowej oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia i

atesty.

Jezeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow.

Materialy zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i

nieuzywane, odpowiada¢é wymaganiom norm i przepisow wymienionych w SIWZ, posiadac



wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do

obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa i karty katalogowe dostepne na stronie producenta.

1.2 Wymagania Zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu zamo6wienia

1.2.1 Wymagania odno$nie dokumentacji

— Zamawiajacy przekaze wybranemu w postgpowaniu przetargowym Wykonawcy komplet

posiadanej dokumentacji dotyczacej terenow objetych projektowanymi liniami

— Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z

p6zn. zm.) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy art.3 ust.7 polegajace na instalowaniu urzadzen,

jakimi sa oprawy o§wietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztacza bezpiecznikowe i zaciski

przylaczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na obiektach budowlanych jakimi sa istniejace

shupy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia, nie wymagaja Pozwolenia na Budowe wedlug

przepisow Ustawy art. 29ust. 2 pkt 15.

— Wykonawca dostarczy instrukcje techniczne zamontowanych urzadzen dla potrzeb eksploatacji i

konserwacji — jezeli bedg wymagane.

— Oraz inne wymagane przepisami prawa informacje.

1.2.2 Wymagania odno$nie realizacji

1.2.2.1 Wymiana istniejacych opraw

a)

Montaz nowych opraw LED na istniejacych wysiegnikach w ilosci 4798 sztuk, wedtug
klas drog okreslonych w inwentaryzacji. Wymiana zaciskow pradowych Al/Cu dla
wszystkich opraw na liniach napowietrznych, przy ztaczu na linii nieizolowanej
zastosowac zacisk przystosowany do montazu na liniach nieizolowanych, przy ztaczu na
linii izolowanej zacisk przystosowany do montazu na linii izolowanej. Montaz
zabezpieczen dla wszystkich opraw w tym warystorow. Dla linii napowietrznej oraz dla
linii kablowej - wktadka topikowa 6A. Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu
wraz z jej wprowadzeniem — jesli wymagane. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej

zgodnie z zapisami PFU.

b) Demontaz oraz utylizacja starych opraw o$wietleniowych, zgodnie z obowigzujagcym

prawem w tym zakresie. Zamawiajacy zachowuje sobie prawo do wskazania czg$ci opraw
w celu zdeponowania ich w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu, do zabezpieczenia
innych potrzeb Zamawiajagcego. Zamawiajacy na etapie przetargu przewiduje malowanie
4270 wysiegnikow. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wymiany lub ewentualng
likwidacje istniejacych czesci wysiegnikdw. Zamawiajgcy dysponuje wlasno$cia

istniejacych punktéw swietlnych.



1.2.2.2 Bezpieczenstwo

Podczas wykonywania Robot Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania
wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong Srodowiska. Podczas realizacji Robot Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP. W szczego6lno$ci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz

rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

b) warunkow uzytkowania materiatdéw i dostgpu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,
C) utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) przechowywania i usuwania odpadoéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i

czystosci
€) organizacji pracy na budowie,

f) sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania cato$ci Robdt przewidzianych Umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie Sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych
Robot. Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony srodowiska i sposobu
jego uzywania. Postugiwaé si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami. Sprzet i narzedzia musza posiadaé wazne
konieczne atesty i Swiadectwa, Przedtuzenie Robot nie ogranicza w zaden sposob obowigzku posiadania
waznych §wiadectw i atestow rowniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde
zadanie Inspektora okaza¢ $wiadectwa i atesty. Nie okazanie Swiadectwa, jego brak lub nicaktualno$c¢
jest wystarczajagcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego

wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuni¢cia z Palcu Budowy. Sprzet lub narzgdzia



moga zosta¢ zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych $wiadectw czy
atestow. Sprzet i narzgdzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach Umowy beda wtasnos$cia
lub w wylacznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatlow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie. Nie moga one wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci

przewozonych materialdw. Pracownicy musza posiada¢ dopuszczenia do pracy pod napigciem.

1.2.2.3 Efekt Ekologiczny

Na bazie wykonanego Audytu okres$lono efekt ekologiczny w wyniku czego zamawiajacy wymaga
spetnienia zadeklarowanego efektu przedstawionego w ofercie przez Wykonawce. W celu osiagnigcia
zamierzonego efektu ekologicznego nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczne. Polska Norma
»Oswietlenie drog” PN-EN 13201 definiuje minimalne, graniczne warto$ci parametrow
fotometrycznych jakie muszg zostaé bezwzglgdnie spetnione na okre§lonych powierzchniach
obliczeniowych. Poniewaz celem niniejszej modernizacji jest utrzymanie zatozonych parametrow
o$wietleniowych, mozliwie na jak najwyzszym poziomie na poszczegélnych drogach. Nie dopuszcza
si¢ obnizenia wszystkich wymaganych parametréw fotometrycznych do poziomu wymaganego przez
ww. Norme dla poszczegdlnych klas oswietleniowych. Zamawiajagcy oczekuje osiggniecie efektu
ekologicznego na poziomie minimum 61,42% oszczgdnosci energii, przy szacowanej redukcji emisji
CO 0 1026,684 tony rocznie. Zamawiajacy oczekuje zwrotu z inwestycji po zakonczeniu okresu

utrzymania.

1.2.2.4 Odbiory

Obowiazki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji elektrycznych do
odbioru.
Wykonaweca (kierownik) robot elektrycznych zobowiazany jest:

» Zglaszaé¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych cze$ciach prac.

* Wykonania instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

* Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim

zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza by¢ zaakceptowane przez projektanta i

inwestora.

* Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem oraz

obowigzujacymi przepisami.



Odbiory czesciowe

Do odbioréw czgsciowych zalicza si¢ odbiory tych prac , ktére ulegaja zakryciu. Z odbioru

czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktoérym nalezy zapisa¢ ewentualne stwierdzone usterki i

terminy ich usunigcia.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powolywana jest do tego celu

odpowiednia komisja sktadajaca si¢ ze specjalistow, przedstawicieli inwestora i odpowiednich

instytucji. Odbidr koncowy potaczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji do

uzytkowania. Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie przez wykonawce

dokumentacje¢ powykonawczg wykonanych robot oraz inne niezbedne dokumenty.

Podczas odbioru koncowego sprawdza si¢ m. in.:

przedstawiong dokumentacje powykonawcza

zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
skuteczno$¢ zadzialania zabezpieczen 1 $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

protokoty prob i pomiaré6w wykonanej instalacji

Komisje odbiorowa powotuje inwestor.

W sktad komisji musza wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

przedstawiciel inwestora

inspektor nadzoru

kierownik budowy

uzytkownik obiektu

Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie, ze prace elektryczne nie zostaty ukonczone,

wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostala niezgodnie z umowa, dokumentacja

powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ odpowiedni protokot zawierajacy:

tytul, date nazwe i adres obiektu
imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje

date wykonania badan odbiorczych potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzadzen
dopuszczonych do stosowania w budownictwie

o$wiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowsa, projektem
i przepisami

decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji

uwagi i zalecenia komisji

podpisy cztonkéw komisji



dokumenty zwiagzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiardéw instalacji

elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiarow i prob kontrolnych.

do podstawowego zakresu pomiaréw i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli i obwodow,
pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej - wyniki z tych czynnosci
powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace i1 prawidlowos$¢ zadzialania $rodkow
ochrony przeciwporazeniowej

sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego sprawdzi¢ prawidlowos¢
umieszczenia oznakowania, schematéw w rozdzielnicach, znakow ostrzegawczych, itp.
wykona¢ pomiary luminacji matrycowym miernikiem luminacji w celu potwierdzenia

zgodnosci z normg w szesciu wskazanych lokalizacjach

1.2.2.5 Gwarancja

a)

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla

catego w/w zakresu rzeczowego.

b) W przypadku, gdy z urzadzen, ktore sg objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt.

d)

1) bedzie korzystal inny podmiot niz Zamawiajacy (zwany dalej Uzytkownikiem),
Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych wad.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy (lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni
roboczych od jego ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, droga
elektroniczng lub pisemnie - zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w naglowku
niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wlasny koszt zgloszong wade w
terminie wynikajacym z pkt. d i pkt e.

W przypadku zgloszenia wady, ktora w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalszg
prawidtowa eksploatacjg lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada
zostanie usuni¢ta niezwlocznie - nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez

Zamawiajacego lub Uzytkownika.

Pozostate wady ktore w ocenie Zamawiajacego nie skutkuja zagrozeniem jak w punkcie d, i nie

wykluczajace eksploatacji urzadzen, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od



daty zgloszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

f) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych
niz w punkcie d i € terminéw usuniecia wad.

g) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady w terminie odpowiednio 3 lub 14 dni, bedzie mial prawo usuna¢
wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

h) Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej
gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac

i) Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez

Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadal zawiadomienie o usterce).

j)  Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego

koszty w okresie gwarancji.

k) Na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych oprawy o$wietleniowe w technologii LED
wymagana jest min 10 letnia gwarancja na cata oprawg (ze wszystkimi podzespotami) tacznie
z gwarancja zachowania strumienia $wietlnego na poziomie 90 % warto$ci poczatkowej. Przy
zatozenia zakresOw temperatury pracy w przedziale od -20° C do + 30° C

I) Wykonawca na etapie postepowania przetargowego jest zobowigzany dostarczy¢ warunki
gwarancyjne dla opraw LED. Parametr ten podlegat bedzie ocenie przez zamawiajacego.

m) Wykonawca jest zobowigzany wraz z dokumentacjg przekaza¢ o$wiadczenie gwarancyjne,

zgodne ze wzorem okreslonym w zataczniku nr 4.

1.2.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Zawiera szczegotowa inwentaryzacje modernizowanego oswietlania.



1.3 Wymagania odnos$nie sprzetu, materialow, urzadzen

1.3.1 Oprawy drogowe

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy ¥48-60mm

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1KQ09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — P66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzgdzi

korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigca antene sterownika lokalnego
mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

wyglad, styl 1 wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty zgodna dla kazdego punktu wedtug
zalgcznika nr 2

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy

mozliwo$¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiang oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjalowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz
mozliwo$¢ przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: |1

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napigcie po jej otwarciu

mozliwo$¢ redukcji mocy w oprawie zgodnie z harmonogramem: od zmierzchu (do. Godz.

23.00 — 100% mocy), w godz. 23.00-5.00 — 60% mocy, od. Godz. 5.00 do $witu — 100%
mocy.



PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet $wiatta zgodny dla kazdego punktu wedtug zatacznika nr
2, przy uwzglednieniu maksymalnego pradu sterowania 1000 mA.

zakres temperatury barwowej zrodetl swiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

wartos$ci wskaznika udzialu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

moduly LED spelniajag wymagania normy PN — EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac¢ obliczenia parametrow oswietleniowych, dostepnych na stronie producenta

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

ro6znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wicksza
niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

1.3.2 Oprawy parkowe

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — PC

odbtysnik posredni sktadajacy si¢ ze zwierciadel asymetrycznych ksztaltujacych krzywa
fotometryczna, o§wietlenie posrednie

szczelno$¢ komory optycznej — IP66
szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
montaz na stupie o $rednicy F60mm

wyglad i styl oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej, dopuszczalna tolerancja
wymiarow £5%

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC



moc maksymalna uwzgledniajagce wszystkie straty zgodna dla kazdego punktu wedlug
zatgcznika nr 2

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektryczne;j: 11

mozliwo$¢ redukcji mocy w oprawie zgodnie z harmonogramem: od zmierzchu (do. Godz.
23.00 — 100% mocy), w godz. 23.00-5.00 — 60% mocy, od. Godz. 5.00 do $witu — 100%
mocy.

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien §wietlny zrodet swiatta zgodny dla kazdego punktu wedtug zatacznika nr
2, przy uwzglednieniu maksymalnego pradu sterowania 1000 mA.

zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu §wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki
obliczeniowe

ro6znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

zrodlo $wiatla usytuowane u podstawy oprawy, pozwalajgce na oswietlenie powierzchni
docelowej po odbiciu strumieni §wietlnych od odbtys$nika usytuowanego w czgsci gornej

oprawy.



PRZYKEADOWE KSZTALTY OPRAWY PARKOWE]
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1.4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

a)

b)

Wykonawca w ramach oferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamoéwienia musi
wyceni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja inwestycji wynikajace z niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego, zwigzane =z robotami przygotowawczymi,
porzadkowymi, itp.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spelnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepisow, w szczegodlnosci wymagania w zakresie ochrony

przeciwporazeniowe;j.
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2. Cze$¢ informacyjna
2.1 podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

2. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101).
6. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483).

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

10. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072) tekst jednolity z 10
maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.
U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 492).

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016 1., poz. 124).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
Sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).



18. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

19. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1348).

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 492).

21. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 854).

22. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow ( Dz. U. z 1996 r., nr 60, poz. 279).

23. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2.2 wykaz zalacznikéw do PFU

- zalgcznik nr 1 Obliczenia Fotometryczne

- zalgcznik nr 2 Tabela punktéw oéwietleniowych w ramach modernizacji
- zalgcznik nr 3 Audyt energetyczny

- zalgcznik nr 4 Oswiadczenie gwarancyjne
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