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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa zawarta pomiedzy Burmistrzem Wyszkowa, z siedzibg przy Alei R6z 2, 07-200
Wyszkow, a firmg ,ROSBUD” Robert Rosiniski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z péin.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003r.Nr 177, poz. 1729);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzes$nia 2008r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);
-Zataczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik do

Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej projektu statej organizacji
ruchu dla zadania pn. ,,Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie od

skrzyzowania z ul. Lesng”.

2.2 Lokalizacja: JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143505_4 WYSZKOW- MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 Wyszkdw
Dziatka ewidencyjna nr: 1206
Dziatki podlegajgce podziatom: 1226, 1227, 1228

Gmina Wyszkoéw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

2.2 Opis stanu istniejacego:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw, miejscowosci Wyszkéw. Pas drogowy projektowanej drogi
gminnej stanowi witasno$s¢ Gminy Wyszkdw, natomiast pozostate grunty pod projektowane
elementy budowy stanowig prywatne nieruchomosci z przeznaczeniem do podziatu i wykupu
przez Inwestora — inwestycja ma by¢ realizowana procedurg ZRID.

Obecnie dziatki pod planowang inwestycje sg niezagospodarowane. Opracowywany
odcinek rozpoczyna sie od krawedzi ul. Lesnej, ktéra biegnie przez teren zabudowy ustugowej w

dzielnicy przemystowej Wyszkowa.

2.3 Opis stanu projektowanego:

Budowa drogi w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Lesnej do ul.
Towarowej, w powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie na zmianie parametréw uzytkowych i
technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na nadanie nosnosci jezdni i znacznie poprawi
komfort i bezpieczernstwo ruchu na drodze wchodzgcej w zakres opracowania.

Zaprojektowano ulice gminng o szerokosci jezdni: od 7,00 m do 8,00 m wraz z placem do
zawracania o wymiarach 12,50 m x 12,50 m. Zastosowano obramowanie jezdni opornikiem
betonowym 12x25 cm oraz spadek dwustronny 2%. Na opracowywanej ulicy nawierzchnia jezdni
zostanie wykonana z kostki betonowej. Zaprojektowano réwniez zjazdy publiczne o nawierzchni z

kostki betonowej gr. 8 cm, obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm.



Zatozenia do projektowania:

- ulica gminna o dtugosci 148,28 m;

- kategoria drogi - ulica gminna;

- predkosc¢ projektowa — Vp = 30km/h;

- szerokosc¢ jezdni zmienna wg PZT: od 7,00 m do 8,00 m, plac do zawracania 12,50 m x 12,50 m;
- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

- nawierzchnia z kostki betonowej;

- obramowanie kraweznikiem drogowym betonowym 12x25 cm.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym lokalizacji

oznakowania (Rys. 2.0).

3. Termin wprowadzenia:
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robdét zwigzanych

z budowga w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia - wrzesien 2022r.

4. Projektowana organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Ciag
komunikacyjny oznakowano znakami pionowymi (Tabela 1.) oraz znakami poziomymi (Tabela
2.).

Poczatek opracowania (w pikietazu roboczym 0+000,00 KM): projektowang droge
gminng oznakowano znakiem pionowymi A-7 (ustgp pierwszenstwa), D-4a (droga bez
przejazdu) oraz poziomym P-13 (linia warunkowego zatrzymania z trojkatéw), natomiast ul.
Lesng oznakowano znakami pionowymi D-1 (droga z pierwszenstwem). Projektowang jezdnie
oznakowano poziomymi liniami osiowymi: P-4/P-1e.

Wszystkie linie oznakowania poziomego wykonane zostang jako grubowarstwowe — na
zimno za pomocg mas chemoutwardzalnych z zastosowaniem mikro kul szklanych. Znaki
pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowaé¢ wymagana skrajne pionowa min 2,20 m,
pozioma — min. 0,50 m od zewnetrznej krawedzi znaku.

Szczegbtowq lokalizacje znakdw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.



Tabela 1. Oznakowanie pionowe:

Grupa znakéw | Nazwa Opis Stan llos¢ sztuk | Wielkos¢
[A] Ostrzegawcze A-7 Ustgp pierwszenstwa Projektowane 1 Srednie
D-1 Droga z pierwszenstwem Przestawiony 1 Mate
[D] Informacyjne
D-4a Droga bez przejazdu Projektowane 1 Mate

Konstrukcje wsporcze projektowane:

Nazwa llos$¢ sztuk

Stupek pojedynczy 2

Tabela 2. Projektowane oznakowanie poziome:

Nazwa Opis Dlugos¢ malowanialllosé sztuk | Powierzchnia malowania Kolor
) Linia pojedyncza przerywana - 2
P-le prowadzaca szeroko 29,10 mb 3,49 m BIALY
P-4 Linia podwdjna ciggta 67,44 mb 16,19 m? BIALY
P13 Linia warunkoy\{ego' zatrzymania z 14,50 mb 3.81 m? BIALY
trojkatow

taczna powierzchnia malowania [kolor biaty] = 23,49 m?

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

~s le—
L

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien byé umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5
m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).
Uwagi:
a) lica znakéw nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,
b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,
c¢) znaki muszg posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,,B”,
d) sposéb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien gwarantowac ich
stabilnos$¢ oraz rownosé w pionie i w poziomie.

Szczegbtowe wymagania odnosnie technologii robét zawarte w STWIOR stanowigcej

odrebne opracowanie.




Odleglosé ustawienia znakéw od krawedzi jezdni:
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Wrysokosé umieszezania znakow:

min. 2,20

5. Ustalenia koricowe:

1. Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ stosujgc wytacznie tarcze znakdédw z blachy
ocynkowanej grubos¢ min. 1,5mm z podwadjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg krawedzig na
gteboko$¢ 15-25mm (mierzona na zewnatrz znaku) na catym obwodzie, z profilami
usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z witgczeniem znaku A-7, ktéry
musi by¢ wykonany z foli odblaskowe;j typu 2.

2. Wielko$¢ znakow:

Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,srednie” i ,mate”

3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakéw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysokos$é
umieszczenia znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegétowych warunkach
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach- zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z

dnia 23.12.2003r

Opracowat:



6. KARTA UZGODNIEN
Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
»Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie od skrzyzowania z ul.

Lesngy”



IV. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA dla branzy drogowe;j

Projektowany opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

Projektowana nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego

Projektowane zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej

Istniejgcy kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm, wystajacy

- Istniejacy kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm, zanizony

Istniejace obrzeze betonowe 8x30 cm

LEGENDA dla projektowanej statej organizacji ruchu
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