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lll. OPIS TECHNICZNY:
1. WSTEP:
1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemystowej w Wpyszkowie od

skrzyzowania z ul. Lesng”.

1.2 Inwestor: Burmistrz Wyszkowa
Aleja Réz 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW- MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 Wyszkow
Dziatka ewidencyjna nr: 1206
Dziatki podlegajgce podziatom: 1226, 1227, 1228

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na budowe drogi publicznej w dzielnicy

przemystowej w Wyszkowie od skrzyzowania z ul. Lesna.

1.5 Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania dokumentacji technicznej na budowe drogi publicznej w
dzielnicy przemystowej w Wyszkowie od skrzyzowania z ul. Le$ng sa:
- umowa z Zamawiajgcym — Burmistrzem Wyszkowa;
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,
- inwentaryzacja terenu istniejgcego;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 43/99 z 14 maja 1999 r., poz. 430, z pdz. zmian.);



- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDM — Warszawa 2014 r;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, p0z.1133, z pdz. zmian.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz.2072, z péz.
zm.)

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi publicznej w dzielnicy
przemystowej w Wyszkowie od skrzyzowania z ul. Lesng. W zakres opracowania wchodzi
budowa jezdni oraz zjazdu publicznego. Gtéwnym zamierzeniem budowlanym jest utatwienie i
poprawa komunikacji transportu drogowego. Budowa drogi wymusza koniecznos¢ budowy
kanatu technologicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym: 0001 Wyszkéw, obejmuje
dziatke ewidencyjng nr: 1206 oraz dziatki podlegajgce podziatom i wykupowi w trybie ustawy
ZRiD: 1226, 1227, 1228 - Gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i

rowniez warunkdéw bezpieczenstwa ruchu na catym odcinku budowy.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkdéw, miejscowosci Wyszkdw. Pas drogowy projektowanej drogi
gminnej stanowi witasnos¢ Gminy Wyszkdw, natomiast pozostate grunty pod projektowane
elementy budowy stanowig prywatne nieruchomosci z przeznaczeniem do podziatu i wykupu
przez Inwestora — inwestycja ma by¢ realizowana procedurg ZRID.

Obecnie dziatki pod planowang inwestycje sg niezagospodarowane. Opracowywany
odcinek rozpoczyna sie od krawedzi ul. Lesnej, ktéra biegnie przez teren zabudowy ustugowej w

dzielnicy przemystowej Wyszkowa.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:



- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- kanat technologiczny — budowa wzdtuz catego zakresu opracowania wg oddzielnego
opracowania;

- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie elektroenergetyczna podziemna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie od skrzyzowania z ul.
Lesng, w powiecie wyszkowskim, polegaé¢ bedzie na zmianie parametréw uzytkowych i
technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na nadanie no$nosci jezdni i znacznie poprawi
komfort i bezpieczenstwo ruchu na drodze wchodzacej w zakres opracowania.

Zaprojektowano ulice gminng o szerokosci jezdni: od 7,00 m do 8,00 m wraz z placem do
zawracania o wymiarach 12,50 m x 12,50 m. Zastosowano obramowanie jezdni opornikiem
betonowym wtopionym 12x25 cm oraz spadek dwustronny 2%. Na opracowywanej ulicy
nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z poboczem jezdni i
zjazdu publicznego z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m. Zaprojektowano réwniez zjazd
publiczny o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, obramowany opornikiem betonowym 12x25

cm.

Zatozenia do projektowania:

- ulica gminna o dtugosci 148,28 m;

- kategoria drogi - gminna (KDL);

- predkos¢ projektowa — Vp=30km/h;

- szerokos¢ jezdni zmienna wg PZT: od 7,00 m do 8,00 m, plac do zawracania 12,50 m x 12,50 m;
- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm;

- pobocze jezdni i zjazdu publicznego z kruszywa tamanego o szer. 0,75 m i spadku poprzecznym
8%;

- zjazd publiczny o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. jezdni zjazdu 7,00 m,

wigczenie w projektowang droge gminng wyokraglone tukami R=15,00m;



- obramowanie opornikiem betonowym wtopionym 12x25 cm.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu

(Rys. 2.0).

3.1 Rozwigzania wysokosciowe:

Przekréj podtuzny ulicy zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
zagospodarowania terenu. Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie od
skrzyzowania z ul. Lesng polegac¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr.
8 cm, pobocza jezdni i zjazdu publicznego z kruszywa famanego oraz zjazdu publicznego z kostki

betonowej o gr. 8 cm.

3.2 Projektowane konstrukcje:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu
30 cm, zageszczenia po 10 cm;

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr.
warstwy 22 cm;

- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 54 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjezdzie publicznym:

- warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu
30 cm, zageszczenia po 10 cm;

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr.
warstwy 22 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 54 cm.



Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza jezdni i zjazdu publicznego:

- warstwa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm;
- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 20 cm.

3.3 Odwodnienie:

Odwodnienie jezdni i zjazdu zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podfuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi beda
sptywac z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na projektowane pobocza
i tereny przylegte, zielone nalezgce do Inwestora — Gminy Wyszkéw. Spadek poprzeczny jezdni —

dwustronny 2%, spadek poprzeczny pobocza — 8%.

3.4 Technologia roboét:
Szczegdtowq technologie robdét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.

3.5 Zabezpieczenie robét:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscia i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

3.6 Wptyw projektowanych robét na srodowisko:

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego budowg, projektowany zakres robot
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikdéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin

na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majgce



szkodliwy wptyw na sSrodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

4. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na podstawie
MPZP:
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowalnego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego:

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywéw eksploatacji gornicze;.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatka ewidencyjna nr: 1206 oraz dziatki podlegajgce podziatom i wykupowi w trybie
ustawy ZRiD: 1226, 1227, 1228, obreb ewidencyjny: 0001 Wyszkéw, Gmina Wyszkdw, nie lezg w

strefie ochrony konserwatora zabytkdw i nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Budowa drogi publicznej w
dzielnicy przemysfowej w Wyszkowie od skrzyzowania z ul. Lesng” miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej granica
pasa drogowego.

Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz.
1409, z pdzn. zmianami) - [§6 oraz §13a]

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1
pkt. 1ci art. 34 ust.3 pkt. 5]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



8. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania:

Lp. wyszczegdlnienie rodzaju powierzchni: j.m. ilos¢
1. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej m? 1284,56
2. nawierzchnia zjazdu publicznego z kostki betonowej m? 36,30
3. nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego m? 241,83

SUMA 1562,69



KANAt TECHNOLOGICZNY:

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku
zaprojektowano kanat technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanat technologiczny typu
przepustowego (KTp).

Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:

- RO (rury ostonowe) — 3110 mm ( dla KTp - RO x 2);

- RS (rury dla $wiattowoddéw) — @ 40mm;

- WMR (wigzki mikrorur) — @40mm.

Konstrukcja KTu:

- Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,

- Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm,

- Rury ostonowe ukfada sie nad profilami rur swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwag piasku o grubosci 50 mm,

- Rury ostonowe taczy sie za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

Rury swiattowodowe faczy sie za pomoca ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami mikrorur. Pofgczenia wszystkich rur nalezy wykonywaé w studniach
kablowych. Dopuszcza sie wykonywanie potgczen rur pomiedzy studniami w ziemi.

Usytuowanie kanatu w terenie pokazano na rysunku nr 2.0

Profile kanatu technologicznego

Skala 1:10 (zwymiarowano w cm.)

MR
RO
RS

KTp

Objasnienie:

KTu Kanat technologiczny typu ulicznego

100

KTp Kanat technologiczny typu przepustowego

us

RS Rura $wiattowodowa 040/3,7mm
WMR  Wigzka mikro rur,np.:MT-DTP-1007-LROH* RO

Rura ostonowa RHDPEp0O110/6,3mm
TO Tasma ostrzegawcza koloru pomarariczowego o szeroko$ci 200
mm i grubosci 0,3mm z napisem: Uwaga kanat technologiczny
TOL Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze pomarariczowym 10
o szerokosci 200 mm i grubosci 0,5mm z napisem: Uwaga kanat
technologiczny, wyposazona w czynnik lokalizacyjny w postaci
tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci
co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o srednicy co
naimniei 10mm.




Rysunek poglgdowy przedstawiajqgcy elementy kanatu technologicznego

Studnie kablowe typu SKR1g oraz SKO2g o klasie wytrzymatosci A , zostaty zlokalizowane
w miejscach o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi. Wysokosciowe
usytuowanie studni nie powinno stwarza¢ utrudnied w ruchu pojazdow i ludzi. Gérna czes¢
pokrywy nie powinna wystawac ani by¢ obnizona wzgledem projektowanej w danym miejscu
nawierzchni wiecej niz 2 mm. Pierwotnie nalezy ustawia¢ studnie zgodnie z rzednymi
terenowymi, koficowe wyregulowanie wysokosci ramy i pokrywy powinno nastgpi¢ na etapie
uksztattowania terenu wokét niej. Budowane studnie kablowe powinny by¢é wyposazone w
nastepujace elementy:

- korpus dwuelementowy o klasie wytrzymatosci A,

- zabezpieczenia antywtamaniowe i cztery uchwyty kablowe,

- zwienczenia studni kablowych, o klasie wytrzymatosci A, sktadajacych sie z ramy zeliwnej
osadzonej w betonowym wiencu,

-pokrywy studni kablowych, w klasie A, z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem, zabezpieczenie przed dostepem osdb nieuprawnionych nalezy osiggngé
przez zastosowanie zamkdw z uktadem zasuwowo ryglowym,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia i rurki do mocowania uchwytéw kablowych
zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna byé wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg i odstojnik.

Dokumentacja nie przewiduje odgatezienia od kanatu. Odgatezienia bedg wykonane do
podtaczenia urzadzen BRD w okresie pdiniejszym. Obecnie projektuje sie tylko odcinek do
granicy opracowania.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby
gorna powierzchnia rury ochronnej znajdo- wata sie minimum 0,50 m pod warstwag
konstrukcyjng drogi. Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia
projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,
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- w poboczu drog—1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego —1,0 m,

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci
projektowanego kanatu) tasme lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym o szerokosci 200mm i
grubosci 0,5mm z napisem: “Uwaga kanat technologiczny”, wyposazong w czynnik lokalizacyjny
w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm z
perforowanymi otworami o s$rednicy co najmniej 10mm. Zamiast tasmy dopuszcza sie
zastosowanie typowego kabla telekomunikacyjnego np. XzTKMWpw2x2x0,8. Konce tasmy
stalowej (lub zyty kabla) nalezy potaczy¢ w puszkach instalacyjnych hermetycznych,
umocowanych za pomocg kotew plastikowych na scianach studni kablowych. Rurociagi nalezy
wprowadzaé¢ do studni kablowych w rurach ostonowych, zlicowanych z korpusem studni.
Dtugo$é rury ostonowej dla wprowadzenia rurociggu 0,5m z kazdej strony studni. Po
wprowadzeniu do rur ostonowych rurociggu, nalezy je uszczelni¢ przy uzyciu pianki
poliuretanowej. Wolny, gérny otwér o Srednicy 110mm podlega uszczelnieniu w sposdb
analogiczny. Rurocigg w studni kablowe] nalezy wytozy¢ na uchwytach kablowych (podwéjnych,
po dwie rurki na uchwycie). Rurociggu w studniach nie przecina¢. Nad ciggiem rur tworzgcym
kanat technologiczny nalezy uktadac tasme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem:

,UWAGA! Kanat technologiczny”

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

4) Kolor czarny lub pomaraniczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem

wtasciciela kanatu technologicznego (GDDKIA).

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ Scianki co najmniej 3,7
mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla

rur z warstwa poslizgowa.
5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem

wtasciciela kanatu technologicznego (GDDKIA).
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Wymagania podstawowe dla wigzek rur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Wiagzki mikro rur buduje sie z prefabrykowanych mikro rur cienkosciennych o
Srednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikro rur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z
prefabrykowanych mikro rur grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i
grubosci scianki od 1,5 do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikro rur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego
ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury
ostonowe;j.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikro rur w rurze swiattowodowej
metodg wdmuchiwania. Liczbe mikro rur uzaleznia sie od S$rednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Szczegdtowy plan sytuacyjny budowy, z wykorzystaniem mapy numerycznej pochodzacej
z panstwowego zasobu geodezyjnego, zostat przedstawiony na rysunku nr 2. Rodzaje i ilosci

projektowanych prac, zwigzanych z budowg kanatu technologicznego, przedstawiono w tabeli

nr 2.
9. Zestawienia wielkosci i ilosci dla projektowanych obiektéw budowlanych.
Tabelanr1
Budowa studni Budowa kanatu

kablowych SKO2g | technologicznego Profil KTu

Szt. m
2 130,0

Catkowita dtugos¢ kanatu (razem ze studniami kablowymi) =130,0 m.
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