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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT:
Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie od skrzyzowania z ul. Le$ng

Adres obiektu: ]

Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKOW - MIASTO

Obreb ewidencyjny: 0001 - Wyszkéw

Dziatki ewidencyjne nr.: 1206, 1226 (po podziale: 1226/1, 1226/2), 1227
(po podziale: 1227/1, 1227/2), 1228 (po podziale: 1228/1, 1228/2)

INWESTOR:

BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow
wojewodztwo mazowieckie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy, wizje lokalne na planowanej do przebudowy ulicy oraz ustalenia z Inwestorem co do zakresu
opracowania.

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. - w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdza nia kosztorysu inwes-
torskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Zatgcznik nr 1, 21i 3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfika wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie od skrzyzowania z ul. Le$ng, w powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie
na zmianie parametrow uzytkowych i technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na nadanie no$nosci jezdni i znacznie poprawi kom-
fort i bezpieczenstwo ruchu na drodze wchodzacej w zakres opracowania.

Zaprojektowano ulice gminng o szerokosci jezdni: od 7,00 m do 8,00 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 12,50 m x 12,50 m.
Zastosowano obramowanie jezdni opornikiem betonowym wtopionym 12x25 cm oraz spadek dwustronny 2%. Na opracowywanej ulicy
nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z poboczem jezdni i zjazdu publicznego z kruszywa tamanego
o szerokosci 0,75 m. Zaprojektowano réwniez zjazd publiczny o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, obramowany opornikiem beto-
nowym 12x25 cm.

Zatozenia do projektowania:

- ulica gminna o dtugosci 148,28 m;

- kategoria drogi - gminna (KDL);

- predkos¢ projektowa - Vp=30km/h;

- szerokos¢ jezdni zmienna wg PZT: od 7,00 m do 8,00 m, plac do zawracania 12,50 m x 12,50 m;

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%;

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm;

- pobocze jezdni i zjazdu publicznego z kruszywa tamanego o szer. 0,75 m i spadku poprzecznym 8%;
- zjazd publiczny o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. jezdni zjazdu 7,00 m, wigczenie w projektowang droge gminng wyo-
kraglone tukami R=15,00m;

- obramowanie opornikiem betonowym wtopionym 12x25 cm.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ podziemna teletechniczna - nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa - nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna - utozenie rur ostonowych na wtgczeniu w ul. Le$ng;
- sie¢ gazowa - nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - regulacja wtazu studni;

- sie¢ kanalizacji deszczowej - regulacja wtazéw studni;

- budowa kanatu technologicznego na calym zakresie opracowania;

- o$wietlenie uliczne - nie przewiduje sie zmian.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm, typ BEHATON;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 30 cm;

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr. warstwy 22 cm;
- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

kaczna grubos¢ warstw nawierzchni: 54 cm.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjezdzie publicznym:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4 cm;

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 30 cm;

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr. warstwy 22 cm;
- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 54 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza jezdni i zjazdu publicznego:

- warstwa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm;
- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

kgczna grubos¢ warstw nawierzchni: 20 cm.

SZCZEGOLY ROZWIAZAN PRZEDSTAWIONO W PROJEKCIE BUDOWLANYM.
PODSTAWA WYCENY

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej przyjmujgc wielkosci cenowe na podstawie obserwowanych w I
kwartale 2020 r. cen elementéw rob6t drogowych na terenie wojew6dztwa mazowieckiego oraz w publikacjach systemu SEKOCENBUD.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemystowej w Wyszkowie od skrzyzowania z ul. Lesna
1/45110000-1 |Roboty przygotowawcze
1/D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1 réwninnym. Pozycja obejmuje rowniez roboty geodezyjne zwigzane z inwenta-
ryzacja powykonawczag
0.14828 km 0.15
RAZEM 0.15
2/D 01.01.01 |Wykonanie projektu czaasowej organizacji ruchu na czas budowy, wdrazanie |kpl.
d.1 poszczeg6lnych etapdw oraz ich likwidacja
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|/D 01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng wraz z wykarczowaniem pni, z wywiezieniem |szt.
d.1 materiatu z wycinki i jego utylizacja.
15 szt. $rednica na 5 cm ok. 80-50 cm; 25 szt. $rednica na 5 cm ok. 50-30 cm;
40 szt. $rednica na 5 cm ponizej 30 cm;
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ( powierzchnia zakrze- |ha
d.1/0108-02 wienia do usuniecia) z wywiezieniem materiatu z wycinki i jego utylizacja.
2900/10000 ha 0.29
RAZEM 0.29
5|D 01.02.04 |Rozbiérka kraweznikéw betonowych 20x30 wraz z tawg ( wigczenie w ul. Les- |m
d.1 ng) wraz z ponownym wbudowaniem, z zanizeniem do $wiatta pomiedzy Scie-
kiem z kostki betonowej = 3cm.
38.90 m 38.90
RAZEM 38.90
6/D 01.03.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.1 nu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- wtazy studni kanalizacyjnych - 2,00szt.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
7/KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych AP 160 mm ( sie¢ podziemna elektroenergetyczna |m
d.1/0804-01 Sredniego napiecia na wigczeniu w ul. Lesng).
12 m 12.00
RAZEM 12.00
8/KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych AP 100 mm ( sie¢ podziemna elektroenergetyczna |m
d.1/0804-01 niskiego napiecia na wigczeniu w ul. Lesna).
11.5 m 11.50
RAZEM 11.50
2/45233000-9 |Jezdnia gtéwna i zjazd publiczny
9/D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi - zebranie nadmiaru |m3
d.2 ziemi z trawnikdw
2935.00%0.15 m3 440.25
RAZEM 440.25
10/D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2 gr.kat. I-Il z wywozem i utylizacjg urobku - koryto pod konstrukcje jezdni:
Jezdnia gtéwna + poszerzenia+zjazd publiczny:
((148.28*2.00*0.40)+1321.43)*0.4 m3 576.02
RAZEM 576.02
11|/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2 I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
((148.28"2.000.40)+1321.43)+36.30+241.83 m2 1718.18
RAZEM 1718.18
12|/D 08.01.01 |kawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.2
Kraweznik 20x30 cm:
38.90*0.07 m3 2.72
Opornik betonowy 12x25 cm ( jezdnia + zjazd):
(326.92+9.29)*0.05 m3 16.81
RAZEM 19.53
13/D 08.01.01  |Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsyp- |m
d.2 ce cementowo-piaskowej
Wiaczenie w ul. Lesna:
38.90 m 38.90
RAZEM 38.90
14|/D 08.01.01  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2 wo-piaskowej
Jezdnia + zjazd:
326.92+9.29 m 336.21
RAZEM 336.21
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/D 04.05.01 |Warstwa wzmocnionego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.2 cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm.
Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy skalkulowaé
zakup i wbudowanie mieszanki z wezta betoniarskiego.
Jednia gtéwna + poszerzenia jezdni, tuki+zjazd publiczny:
((148.28"2.00"0.40)+1321.43) m?2 1440.05
RAZEM 1440.05
16|D 04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 30 cmpo |m2
d.2 zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego. Zageszczenia wy-
kona¢ warstwami po 10 cm gr.
Jednia gtéwna + poszerzenia jezdni, tuki+zjazd publiczny:
((148.28"2.00*0.20)+1321.43) m?2 1380.74
RAZEM 1380.74
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm, kolor szary, typ BE- |m2
d.2/0511-03 HATON, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
Jezdnia:
1284.56 m?2 1284.56
RAZEM 1284.56
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm, kolor grafitowy, typ |m?2
d.2/0511-03 HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
Zjazd publiczny:
36.30 m?2 36.30
RAZEM 36.30
3/45112700-2 |Roboty wykonczeniowe
19|D 04.04.02 |Pobocza jezdni i zjazdu publicznego z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5|mz2
d.3 - warstwa o gr. 20 cm po zageszczeniu
241.83 m?2 241.83
RAZEM 241.83
20|D 09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. Po- |m2
d.3 zycja obejmuje takze przygotowanie podtoza po wykorytowaniu, roztozenie hu-
musu, zageszczenie, obsianie trawg i pograbienie.
963.82 m?2 963.82
RAZEM 963.82
4/45233290-8 |Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa
21|/D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 60 mm szt.
d.4
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.4 pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. Il generacji) - ZNAKI MALE
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4 pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. Il generacji) - ZNAK A-7 - SREDNI
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|D 07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe - na zimno |m2
d.4 za pomocg mas chemoutwardzalnych, z zastosowaniem mikrokul szklanych w
kolorze BIALYM.
23.49 m?2 23.49
RAZEM 23.49
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