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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla

zadania pn.:

»Przebudowa drogi — ulicy Wyszkowskiej w Natalinie”

1.2 Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW — OBSZAR WIEJSKI
OBREB EWIDENCYJNY: 0013 NATALIN
Dziatki ewidencyjne nr: 55, 1466/1, 1467/1, 1711/1, 1712/1, 54/1,
48/7, 48/5, 46/4

Gmina Wyszkdéw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe drogi — ulicy Wyszkowskiej
w Natalinie sg:
- umowa z Zamawiajacym,
- aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego
Jacka Knapa; zarejestrowana w PODGiK w Wyszkowie pod numerem P.1435.2019.1132,
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,
- inwentaryzacja terenu istniejgcego,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdzZ. zmian.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z poin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003, poz.1126),

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogow formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe drogi — ulicy Wyszkowskiej
w Natalinie w pikietazu roboczym od 0+650 do 1+300. Wymieniona wyzej budowa przyczyni sie
do poprawy komfortu oraz bezpieczeristwa ruchu pieszego na przedmiotowym odcinku budowy.
Wszystkie elementy planowanej budowy mieszczg sie w pasie drogowym nalezgcym do

Inwestora, tj. Burmistrza Wyszkowa.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi — ulicy Wyszkowskiej
w Natalinie. W zakres opracowania wchodzi budowa odcinka chodnika oraz zjazdéw publicznych
i indywidualnych. Teren objety opracowaniem to dziatki w gminie Wyszkow, w obrebie
ewidencyjnym 0013 Natalin, o numerach ewidencyjnych: 55, 1466/1, 1467/1, 1711/1, 1712/1,
54/1, 48/7, 48/5, 46/4, stanowigce istniejacy pas drogowy ul. Wyszkowskiej w Natalinie wraz
z krzyzujacg sie w obrebie opracowania ulicg Nadziei oraz drogg gminng bez nazwy ulicy.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm, o szerokosci 2,00 m na
catym odcinku opracowania;
- przebudowa nawierzchni istniejgcych oraz budowa nowych zjazdow indywidualnych
o nawierzchni z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm;
- wykonanie nawierzchni zjazdéw publicznych na ul. Nadziei oraz droge gminng o nawierzchni
z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm;
- przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego poprzez zmiane lokalizacji 2 stupéw;
- budowa kanatu technologicznego wzdtuz catego zakresu opracowania;

- biezaca konserwacja istniejagcych rowdw przydroznych;



- budowa Sciekdw podchodnikowych w celu odwonienia powierzchni jezdni oraz chodnika
i zjazdow.
W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, plan

zagospodarowania terenu oraz przekroje normalne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw, miejscowosci Natalin. Pas drogowy ul. Wyszkowskiej w Natalinie
stanowi wtasnos$¢ Gminy Wyszkow.

Istniejgca nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego o grubosci Sredniej ok.
8 cm, pobocza gruntowe, zjazdy indywidualne czesSciowo utwardzone kruszywem naturalnym,
czesciowo wykonane z kostki betonowej.

Teren przeznaczony pod projektowany chodnik to powierzchnia pobocza

nieutwardzonego czesciowo lub catkowicie pokrytego trawa.

UZBROJENIE TERENU:
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- sie¢ podziemna teletechniczna — regulacja wysokosciowa wtazéw studni kablowych;
- sie¢ wodociggowa - regulacja wysokosciowa zaworéw;
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian;
- sie€ elektroenergetyczna podziemna - nie przewiduje sie zmian;
- sie¢ gazowa - nie przewiduje sie zmian;

- oswietlenie uliczne — kolidujgce stupy do przestawienia.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa drogi — ulicy Wyszkowskiej w Natalinie, gm. Wyszkéw, w powiecie
wyszkowskim, polega¢ bedzie na zmianie parametréow uzytkowych i technicznych obiektu
budowlanego, co znacznie poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego na odcinku

opracowania.



Zaprojektowano odcinek chodnika usytuowanego przy jezdni ul. Wyszkowskiej w Natalinie,
o szerokosci 2,00 m na catym zakresie opracowania. Zastosowano obramowanie obrzezem
betonowym 8x30 cm, a na dtugosci chodnika przylegajagcego do jezdni bitumicznej
zaprojektowano obramowanie kraweznikiem drogowym betonowym 15x30. Na catym
opracowywanym odcinku nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej, szarej, o
gr. 8 cm. Zaprojektowano takze zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej, szarej, o gr. 8
cm, obramowane kraweznikiem drogowym betonowym 15x30 cm. Zjazdy indywidualne zostang
obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm, o nawierzchni z kostki betonowej, grafitowej, o

gr.8 cm.

Zatozenia do projektowania:

- chodnik w piekietazu od 0+670.00m do 1+314.00m;

- szerokos¢ chodnika: 2,00 m;

- Swiatto kraweznika przy krawedzi jezdni= 10 cm;

- spadek poprzeczny — jednostronny 2%, w kierunku jezdni;

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.

Budowe chodnika i zjazdéw projektuje sie w nawigzaniu do przylegajacej krawedzi jezdni ul.
Wyszkowskiej, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. 2.0).

4. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi
wykonanie projektowanych konstrukcji drogowych zjazdéw oraz chodnika. Nawierzchnie
kwalifikujg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe
w wykonanych miejscach sg proste, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Nawiercone grunty
rodzime w strefie przemarzania wykazujg przewaznie nosnos¢ Gl — piaski drobne,
przypowierzchniowo nasypy budowlane/ niebudowlane. Poziom lustra wody gruntowej

stabilizowat sie na gtebokosci 1,5 - 2,5m p.p.t..

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Odwodnienie jezdni, chodnika i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi,
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bedg sptywac z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na pobocza oraz
tereny zielone znajdujgce sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do inwestora, Gminy

Wyszkow za posrednictwem projektowanych $ciekow podchodnikowych.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych: 55, 1466/1, 1467/1, 1711/1, 1712/1, 54/1, 48/7, 48/5, 46/4
leza w obrebie geodezyjnym Natalin, gminie Wyszkéow nie leza w strefie ochrony

konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi - ulicy
Wyszkowskiej w Natalinie” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany,
zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.
Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
Kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z2013r.
poz. 1409, z pdzn. zmianami) - [§6 oraz §13a]
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20
ust.1 pkt. 1ci art. 34 ust.3 pkt. 5]
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr. 8cm

- nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, grafit, gr. 8cm
- nawierzchnia poboczy jezdni z kruszywa tamanego

- zielen

-1 044,12m?,
-138,42m?,
-408,58m?,
-28,96m?,
-951,60m?,

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA

-2571,68m?



9. UZGODNIENIA, OPINIE, ZAtACZNIKI



PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ZUDP Z ZAWCZNIKIEM
GRAFICZNYM

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Roz 2

07-200 Wyszkow Wyszkéw, dnia 2020-06-23

PROTOKOL NR GG.6630.40.2020

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whioskodawca: ROSBUD Robert Rosirski

07-202 Wyszkow

Stanistawa Moniuszki 3

Inwestor: GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
Aleja Réz 2
Lokalizacja: Natalin, dz. 55, 54/1, 1466/1, 1467/1, 1712/1.

Spos6b przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina
Opis przedmiotu narady:

Projekt kanatu technologicznego oraz linii napowietrznej nN oswietlenia ulic w Natalinie, dz. 55, 54/1, 1466/1,
14671, 1712/1.

Imig, nazwisko uzgadniajacego |
Lp| Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spéika Gazownictwa Sp. Tadeusz Laskowski brak uwag
z0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy
w Warszawie- Gazownia w
Wyszkowie

2020-06-23 09:46:17

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Dariusz Popowicz 1. Skrzyzowanie z fkablami nN wykonaé w
| Warszawa - Rejon Energetyczny oparciu 0 norme N SEP-E-004.
Wyszkéw 2. Kabel/kable w miejscu skrzy ia ochronié w

rurze ostonowej dzielonej typu A PS.

2020-06-19 10:36:14

3| Orange Polska S.A Przemysiaw Mimo zawiadomienia nie uczestniczyl w naradzie
Rydzon koordynacyjnej.
4| KBTO Sp.zo.o. Pawei Przychodzien ‘ brak uwag
\
|

2020-06-22 09:15:17

10



5| PRZEDSIEBIORSTWO Zbigniew Gawlowski brak uwag
i' ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0.

1
‘r 2020-06-19 12:31:16
|

6| PRZEDSIEBIORSTWO Wojciech Rojek brak uwag
. Wodociggow i Kanalizacji Sp.z
0.0. w Wyszkowie
2020-06-22 13:20:10
7 Wody Polskie - Nadzér Wodny Marzena Sobiewska brak uwag
Wyszkéw Marzena Sobiewska
2020-06-23 11:05:16
8| GMINA WSZKOW Robert Robert Garbarczyk brak uwag
Garbarczyk
2020-06-19 09:36:19
Uwagi:

1 W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
"Prawo geodezyjne i kartograficzne"(Dz.U.2020.276)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow
budowlanych.

2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow
wszystkich urzagdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

z up. STEROSTY
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DECYZJA NA LOKALIZACJE KANALU TECHNOLOGICZNEGO

_Naturalnie Wyszhw

www.wyszkbw,pl

JRZAD MIEJSKI w WYSZKOWE
Aleja Roz 2 Wyszkow, 15.06.2020r.
07-200 Wyszkow
il

GKiM. 7230.190.2020

Robert Rosinski
» ROSBUD” ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-200 Wyszkow

Odpowiadajac na pismo z dnia 10.06.2020r. dotyczace wydania zezwolenia na lokalizacje kanatu
technologicznego w pasie drogowym drogi nr 440779W -ul. Wyszkowska w Natalinie informuje, Ze na
podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 470) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadey drogi. Natomiast budowa
kanatlu technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt | i pkt 2 ustawy o drogach publicznych jest
obowigzkiem zarzadcy drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi, kanal technologiczny jest
urzadzeniem zwigzanym 2z potrzebami zarzadzania drogami i jego lokalizacja nie wymaga zgody
w formie decyzji lokalizacyjne;j.

Wyrazenie zgody na zaprojektowanie kanatu technologicznego dokonuje si¢ w ramach zawartej
umowy z Gming Wyszkéw na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji .Budowa chodnika
w miejscowosci Natalin w pikietazu 0+650 do 1+300™.

Zarzadca drogi akceptuje zaprojektowanie kanatu technologicznego zgodnie z zalaczong do wniosku

dokumentacjg projektowa.

Sprawg prowadzi: Glowny specialista ds. & Inych mgr Teresa C & / tel.: (29) 742-42-01/08
k. 110, tel. 20 743 77 38, e-manl t ostrowska@wyszk |

lik;n&mm ; e-manl teresa ostrowska@wyszkow pl /" fax. (29) 742-42-09

y e-mail: gmina@wyszkow.p!

/ www.wyszkow pl



WYRYS Z MPZP

14



WYPIS Z MPZP ZGODNY Z OBOWAZUJACYM NA DZIEN WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

15



10. CZESC RYSUNKOWA
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkdéw, 30.06.2020r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej oraz elektroenergetycznej z zagospodarowaniem dziatek o nr
ewidencyjnych: 55, 1466/1, 1467/1, 1711/1, 1712/1, 54/1, 48/7, 48/5, 46/4 - obreb geodezyjny
Natalin, Gmina Wyszkéw, dotyczgcy ,Przebudowa drogi — ulicy Wyszkowskiej w Natalinie”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza drogowa:

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inZz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12 upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09

Branza elektroenergetyczna:

Projektant: Sprawdzajgcy:
Tadeusz Kukawski magr inz. Krzysztof Gatqzka
upr. bud. nr Os- 418/83 upr. bud. nr Wa-344/02
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2. Opis techniczny

Przebudowa drogi — ulicy Wyszkowskiej w Natalinie, gm. Wyszkéw, w powiecie
wyszkowskim, polega¢ bedzie na zmianie parametréow uzytkowych i technicznych obiektu
budowlanego, co znacznie poprawi komfort i bezpieczeAstwo ruchu pieszego na odcinku
opracowania.

Zaprojektowano odcinek chodnika usytuowanego przy jezdni ul. Wyszkowskiej w Natalinie,
o szerokosci 2,00 m na catym zakresie opracowania. Zastosowano obramowanie obrzezem
betonowym 8x30 cm, a na dtugosci chodnika przylegajagcego do jezdni bitumicznej
zaprojektowano obramowanie kraweznikiem drogowym betonowym 15x30. Na catym
opracowywanym odcinku nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej, szarej,
o gr. 8 cm. Zaprojektowano takze zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej, szarej, o gr. 8
cm, obramowane kraweznikiem drogowym betonowym 15x30 cm. Zjazdy indywidualne zostang
obramowane opornikiem betonowym 12x25, o nawierzchni z kostki betonowej, grafitowej, o gr. 8
cm.

Zatozenia do projektowania:

- chodnik w piekietazu od 0+670.00m do 1+314.01m;

- szerokos¢ chodnika: 2,00 m;

- Swiatto kraweznika przy krawedzi jezdni = 10 cm;

- spadek poprzeczny — jednostronny 2%, w kierunku jezdni;

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.

Budowe chodnika i zjazdéw projektuje sie w nawigzaniu do przylegajgcej krawedzi jezdni
ul. Wyszkowskiej, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania

terenu (Rys. 2.0).

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Zaprojektowano przebudowe ulicy Wyszkowskiej w Natalinie poprzez budowe chodnika przy
jezdni o szerokosci 2,0 m na catym zakresie opracowaniu,. Zastosowano obramowanie chodnika:
kraweznikiem betonowym, drogowym 15x30 cm od strony jezdni drogi gminnej oraz obrzezem
betonowym 8x30 cm od strony granicy pasa drogowego-spadek jednostronny 2%. Na catym
opracowywanym odcinku nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej, szarej, gr.
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8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm -
10 cm. Zjazdy publiczne z kostki betonowej gr. 8 cm zostang obramowane kraweznikiem
betonowym 15x30 na tawie betonowej C12/15, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, szarej, na
podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm
oraz warstwie wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego zastabilizowanego cementem, klasa
mieszanki C1,5/2, gr. warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne z kostki betonowej zostang obramowane
opornikiem betonowym 12x25 na fawie betonowej C12/15, nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8cm, grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm - 20 cm. Pobocza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm, gr. warstwy 15 cm po

zageszczeniu.

4.2 Plan sytuacyjny.

Budowe chodnika i zjazdow projektuje sie w nawigzaniu do przylegajgcej krawedzi jezdni
ul. Wyszkowskiej, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego, gminnego — wiasnosci Inwestora — Burmistrza Wyszkowa. Zaprojektowano réwniez
przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych, dojsé do furtek, poboczy.

Lokalizacje chodnika, zjazdow, parametry tukdw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Linie krawedzi chodnika przy jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej RZEDNEJ
krawedzi jezdni drogi gminnej — ul. Wyszkowskiej w Natalinie, z uwzglednieniem istniejgcego
zagospodarowania, przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych. Swiatto
kraweznika betonowego 15x30 cm = +10cm od rzednej krawedzi jezdni drogi gminnej, spadek

poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni.

4.4, Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika/ dojs¢ do furtek:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,
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- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych:

- warstwa z kostki betonowe] koloru szarego , gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- warstwa z kruszywa naturalnego, stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 47cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowe;j:

- warstwa z kostki betonowej, kolor, gr. 8cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4,
gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 32cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy jezdni ul. Wyszkowskiej:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy 15 cm;
- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 15cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, chodnika i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi,
beda sptywaé z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na pobocza oraz
tereny zielone znajdujgce sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do inwestora, Gminy

Wyszkow za posrednictwem projektowanych $ciekow podchodnikowych.
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PROJEKT KANAtU TECHNOLOGICZNEGO:

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku

zaprojektowano kanat technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanat technologiczny typu

przepustowego (KTp).

Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:

- RO (rury ostonowe) — 3110 mm ( dla KTp - RO x 2);

- RS (rury dla swiattowoddéw) — @ 40mm;
- WMR (wigzki mikrorur) — @40mm.

Konstrukcja KTu:

- Rury sSwiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami

samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,

- Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na

podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci

nie mniejszej niz 10 cm,

- Rury ostonowe ukfada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczes$nie

oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm,

- Rury ostonowe taczy sie za pomocga zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

Rury swiattowodowe faczy sie za pomoca ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur

specjalnymi ztagczkami mikrorur. Potgczenia wszystkich rur nalezy wykonywaé¢ w studniach

kablowych. Dopuszcza sie wykonywanie potgczen rur pomiedzy studniami w ziemi.

Usytuowanie kanatu w terenie pokazano na rysunku nr 2.0

Profile kanatu technologicznego

Skala 1:10 (zwymiarowano w cm.)
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nienie:
Kanat technologiczny typu ulicznego
Kanat technologiczny typu przepustowego

Rura $wiattowodowa 040/3,7mm
Wigzka mikro rur,np.:MT-DTP-1007-LROH* RO

Rura ostonowa RHDPEp0110/6,3mm

Tasma ostrzegawcza koloru pomararnczowego o szerokosci 200
mm i grubosci 0,3mm z napisem: Uwaga kanat technologiczny
Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze pomarariczowym
o szerokosci 200 mm i grubosci 0,5mm z napisem: Uwaga kanat
technologiczny, wyposazona w czynnik lokalizacyjny w postaci
tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci
co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o srednicy co
najmniej 10mm.

*-rura prefabrykowana wtérna 7 mikrorurek 10/8mm,
pojedynczy ptaszcz PE, srednica zewnetrzna 40mm.
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Rysunek poglgdowy przedstawiajgcy elementy kanatu technologicznego

Studnie kablowe typu SKR1g oraz SKO2g o klasie wytrzymatosci A, zostaty zlokalizowane w
miejscach o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi. Wysokosciowe
usytuowanie studni nie powinno stwarza¢ utrudnien w ruchu pojazddéw i ludzi. Gérna czesé
pokrywy nie powinna wystawac ani by¢ obnizona wzgledem projektowanej w danym miejscu
nawierzchni wiecej niz 2 mm. Pierwotnie nalezy ustawia¢ studnie zgodnie z rzednymi
terenowymi, koicowe wyregulowanie wysokosci ramy i pokrywy powinno nastgpi¢ na etapie
uksztattowania terenu wokét niej. Budowane studnie kablowe powinny byé wyposazone
W nastepujace elementy:

- korpus dwuelementowy o klasie wytrzymatosci A,

- zabezpieczenia antywtamaniowe i cztery uchwyty kablowe,

- zwienczenia studni kablowych, o klasie wytrzymatosci A, sktadajgcych sie z ramy zeliwnej
osadzonej w betonowym wiencu,

-pokrywy studni kablowych, w klasie A, z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem, zabezpieczenie przed dostepem osdb nieuprawnionych nalezy osiggnac
przez zastosowanie zamkow z uktadem zasuwowo ryglowym,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia i rurki do mocowania uchwytéw kablowych
zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg i odstojnik.

Dokumentacja nie przewiduje odgatezienia od kanatu. Odgatezienia beda wykonane do
podtgczenia urzadzen BRD w okresie pdzniejszym. Obecnie projektuje sie tylko odcinek do
granicy opracowania.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej znajdo- wata sie minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi.
Na pozostatym terenie wymagana gitebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustdéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych—1,0 m,

- w poboczu drég—-1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowacé (na catej dtugosci
projektowanego kanatu) tasme lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym o szerokosci 200mm
i grubosci 0,5mm z napisem: “Uwaga kanat technologiczny”, wyposazong w czynnik lokalizacyjny
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w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm
z perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10mm. Zamiast tasmy dopuszcza sie
zastosowanie typowego kabla telekomunikacyjnego np. XzZTKMWpw2x2x0,8. Korice tasmy
stalowej (lub zyty kabla) nalezy potgczy¢é w puszkach instalacyjnych hermetycznych,
umocowanych za pomocga kotew plastikowych na scianach studni kablowych. Rurociagi nalezy
wprowadzac do studni kablowych w rurach ostonowych, zlicowanych z korpusem studni. Dtugos¢
rury ostonowej dla wprowadzenia rurociggu 0,5m z kazdej strony studni. Po wprowadzeniu do
rur ostonowych rurociggu, nalezy je uszczelni¢ przy uzyciu pianki poliuretanowej. Wolny, gérny
otwdr o $rednicy 110mm podlega uszczelnieniu w sposdb analogiczny. Rurocigg w studni
kablowej nalezy wytozy¢ na uchwytach kablowych (podwdjnych, po dwie rurki na uchwycie).
Rurociggu w studniach nie przecinac. Nad ciggiem rur tworzgcym kanat technologiczny nalezy
uktadac tasme kalandrowa koloru pomaranczowego z napisem:
,UWAGA! Kanat technologiczny”

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem

wiasciciela kanatu technologicznego (GDDKIA).

Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmniej 3,7 mm.
3) Sztywnos¢é obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla

rur z warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
witasciciela kanatu technologicznego (GDDKIA).

Wymagania podstawowe dla wigzek rur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wigzki mikro rur buduje sie z prefabrykowanych mikro rur cienkos$ciennych
o $rednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych

w osftonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.
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3) Wigzki mikro rur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie
z prefabrykowanych mikro rur grubosciennych o srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm
i grubosci scianki od 1,5 do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikro rur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego
ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajacego z wartosci srednicy wewnetrznej rury
ostonowej.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikro rur w rurze Swiattowodowej
metodg wdmuchiwania. Liczbe mikro rur uzaleznia sie od S$rednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Szczegdtowy plan sytuacyjny budowy, z wykorzystaniem mapy numerycznej pochodzacej
z panstwowego zasobu geodezyjnego, zostat przedstawiony na rysunku nr 2. Rodzaje i ilosci

projektowanych prac, zwigzanych z budowg kanatu technologicznego, przedstawiono w tabeli nr

2.
9. Zestawienia wielkosci i ilosci dla projektowanych obiektéw budowlanych.
Tabelanr1
Budowa studni Budowa kanatu Budowa kanatu

kablowych SKO2g technologicznego Profil KTu technologicznego Profil KTp

Szt. m m
9 624,4 43,1

Catkowita dtugos¢ kanatu (razem ze studniami kablowymi) =667,5 m.

4. 6. Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Wyszkowskiej w Natalinie w zwigzku z przebudowa
drogi — ulicy Wyszkowskiej w Natalinie (budowa chodnika przy jezdni lewa strona) w pikietazu
650-1300 km bedzie polegata gtdéwnie na oznakowaniu skrzyzowania z ul. Nadziei, KDD oraz
odcinkowa zmiana oznakowania poziomego ( linii osiowe] jezdni) z koniecznosci dopasowania .

Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

4.7. Technologia robét.
Szczegbétowo technologie robdét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie
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4.8. Zabezpieczenie robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP
i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktow osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu

czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowsg, projektowany zakres robot
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikow.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na sSrodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;
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Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérnicze;j.

VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi — ulicy Wyszkowskiej w Natalinie

Adres inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143505 5 WYSZKOW - OBSZAR WIEJSKI

OBREB EWIDENCYJINY: 0013 NATALIN

Dziatki ewidencyjne nr: 55, 1466/1, 1467/1, 1711/1, 1712/1, 54/1, 48/7, 48/5, 46/4
Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewoddztwo mazowieckie

Inwestor: Burmistrz Wyszkowa
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw
wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanego chodnika 644,00 mb

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -1044,12m?,
- nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm -138,42m?,

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej, grafit, gr. 8cm -408,58m?,

- nawierzchnia poboczy jezdni z kruszywa tamanego -28,96m?,

- zieleh -951,60m?,
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -2571,68m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie robot przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopow
kontrolnych,

Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem,
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw publicznych, indywidualnych z kostki betonowej gr. 8
cm,

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm,

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

Wykonanie zieleni drogowej,

Wprowadzenie statej organizacji ruchu,

Uporzadkowanie terenu,

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy
warunkow ruchu uzytkownikow drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa,

- siec elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- sie¢ teletechniczna.
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjnlz,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagneq>55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostne], stawow, ukfadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bed3ce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, omowi¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do

bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na

wszystkich robotach jest kierownik budowy.
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Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajace z postepu robot budowlanych,

a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.ZAKRES ROBOT DLA CZESCI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW — KANAL TECHNOLOGICZNY.

1.1 Przedsiewziecie budowlane polega na budowie kanatu technologicznego zwigzanego
z przebudowg drogi — ulicy Wyszkowskiej w Natalinie.

Kolejnos$¢ prac przedstawia sie nastepujaco:

1) Wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy,

2) Budowa studni kablowych,

3) Budowa i montaz odcinkéw kanatu technologicznego,

4) Uporzadkowanie terenu.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obiekty budowlane wystepujace w obrebie budowanej infrastruktury telekomunikacyjnej to:
- Kable NN;

- Stupy energetycznej linii napowietrznej;

- Odcinki sieci wodociggowe]j miejskiej;

2.2 Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym elementem jest sam ukfad drogowy, ktéry mimo starannego oznakowania nie zawsze
jest prawidtowo

wykorzystywany przez uzytkownikéw. Brawura badz zwykta nieuwaga moze prowadzi¢ do
wypadkow.
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Ruch pojazddéw i pieszych w obrebie rejonu prac jest dos¢ znaczny.

2.3 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania.
Podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowa urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy liczy¢ sie z nastepujgcymi zagrozeniami:

- praca w niewielkiej odlegtosci od ruchliwego ciggu komunikacyjnego z ruchem samochodow
ciezarowych;

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci dochodzacej

do 1,5m (montaz i demontaz studni kablowych);

- prace zwigzane z zageszczaniem gruntu (montaz i demontaz sieci telekomunikacyjnej);

- wykonywanie prac zwigzanych z odkrywka kabli elektroenergetycznych, ktére moga
pozostawac

pod napieciem;
- prace zwigzane z wykonywaniem przepustow kablowych;

- praca dzwigu w bezposrednim sgsiedztwie linii napowietrznej nN;

2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika grupy robot (kierownika budowy dla obiektéw
telekomunikac;ji),

winien legitymowac sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w telekomunikacji
przewodowej, oraz posiada¢ aktualne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla kadry
kierowniczej, uprawniajgce do prowadzenia instruktazy stanowiskowych. Operatorzy sprzetu
winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do jego obstugi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w ramach szkolenia na stanowisku pracy nalezy
zapoznac¢ pracownikdw z wprowadzong Zarzgdzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobdw
Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

"Instrukcjg bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji
i obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych. Instrukcja ta zawiera zbidr przepiséow
BHP dotyczacych robot zwigzanych z urzadzeniami telekomunikacyjnymi, w powigzaniu
z obowigzujacymi nadrzednymi przepisami prawnymi, normami branzowymi oraz instrukcjami
obstugi typowych maszyn i urzadzen technicznych. Zawiera tez podstawowe wiadomosci
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kategorycznie zabronié poruszania sie po terenie budowy
bez kamizelek odblaskowych i kaskdw ochronnych. Zwréci¢ uwage na sposdb postugiwania sie
narzedziami recznymi w celu zapobiezenia uszkodzeniom istniejgcych urzadzen podziemnych,
w tym szczegdlnie kabli elektrycznych

2.5 Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
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zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Termin wejscia na teren objety budowg uzgodnié z zarzadcg drogi ustalajgc sposdb przejecia
i przekazania go po przeprowadzonych pracach. Powiadomi¢ wtascicieli innych urzadzen
podziemnych i nadziemnych znajdujgcych sie na obszarze objetym budowa o terminie
rozpoczecia prac, oraz ustali¢ zasady nadzorowania prac przez ich przedstawicieli. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w pasie opisanym i odpowiednio oznakowanym, zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Powstate wykopy zabezpiecza¢ barierami
ochronnymi, w miejscach przej$¢ dla pieszych stosowa¢ pomosty wyposazone w odpowiednie
porecze. Prace ziemne organizowac¢ w takim rozmiarze, aby nie pozostawia¢ otwartych wykopow
na okres nocy, jezeli z jakichs nieprzewidzianych przyczyn (np. nie uwidocznione w dokumentacji
geodezyjnej urzadzenia podziemne, ktére nalezy dodatkowo przebudowaé) okaze sie to
niemozliwe, oznakowa¢ wykopy przy pomocy Swiatet. Kable elektryczne na skrzyzowaniach
z budowang siecig zabezpiecza¢ ostonami dwudzielnymi o dfugosci wskazanej w projekcie
wykonawczym. W przypadku napotkania niewypatéw lub niewybuchéw przy prowadzonych
robotach ziemnych, natychmiast przerwac¢ wszelkie prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié
Powiatowego Komendanta Policji. Jakos¢ techniczna robot winna odpowiadaé ustaleniom
i normom wskazanym w projekcie.
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7. CZESC RYSUNKOWA
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