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STAROSTA WYSZKOWSKI

Whnioskodawca:

Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow

Wyszkéw, dnia 2020-06-23

PROTOKOL NR GG.6630.40.2020

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

07-202 Wyszkdw

ROSBUD Robert Rosirski

Stanistawa Moniuszki 3

Inwestor: GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
Aleja Roz 2
Lokalizacja:

Natalin, dz. 55, 54/1, 1466/1, 1467/1, 1712/1.

Sposodb przeprowadzenia narady: za pomocg drodkdéw komunikacii elektroniczne;

Przewodniczgcy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Opis przedmiolu narady:

Projekt kanaiu technologicznego oraz linii napowietrznej nN oswietlenia ulic w Natalinie, dz. 55, 54/1, 1466/1,
1467/1, 1712/1.

Lp| Nazwa Instytucji

|
!

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Data

Stanowisko uczestnika

[

1
i

Poiska Spdtka Gazownictwa Sp.
zo0.0. Oddziai Zaklad Gazowniczy
w Warszawie- Gazownia w
Wyszkowie

| Tadeusz Laskowski

2020-06-23 09:46:17

brak uwag

PGE Dystrybucja S A. Oddziat
Warszawa - Rejon Energetyczny
Wyszkéw

Dariusz Popowicz

2020-06-19 10:36:14

1. Skrzyzowanie z kablem/kablami nN wykonaé w
oparciu o norme N SEP-E-004.

2. Kabel/kable w miejscu skrzyzowania ochronié w
rurze ostonowej dzielonej typu A PS.

. Orange Polska S.A Przemyslaw

Rydzon

Mimo zawiadomienia nie uczestniczyl w naradzie
koordynacyjnej.

KBTO Sp.zo.o.

Pawet Przychodzien

| 2020-06-22 09:15:17

brak uwag

N
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GKiM. 7230.189. 2020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 22020 .,
poz. 470) i art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Pelnomocnika Burmistrza Wyszkowa Pana Roberta Rosinskiego, ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-200 Wyszkow

zezwalam

na zlokalizowanie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego ( zmiana lokalizacji dwdch stupéw) w pasie
drogi gminnej Nr 440779W-ul. Wyszkowska w Nataline (o numerze ewidencyjnym gruntu: 55, 1467/ 1)
wg lokalizacji pokazanej na zalaczonej mapie, stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji, na
nastepujacych warunkach:
I Usytuowanie obiektéw i urzadzen w obrebie linii rozgraniczajacych droge, poza pasem jezdni
i chodnika w sposéb nie kolidujacy z przebudowa albo remontem drogi.
2. W przypadku wystapienia kolizji przy remoncie, przebudowie drogi gminnej lub z elementami jej
zagospodarowania, usunigeie kolizji, nalezy do wilasciciela urzadzenia, wszelkie koszty tego przetozenia
ponosi wiasciciel urzadzenia- zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Termin wykonania
ewentualnych prac naktada na wlasciciela Zarzadca drogi.
3. Posadowienie urzgdzenia na glebokosci co najmniej | m od poziomu terenu.
4. Utrzymania obiektow i urzadzen przez ich posiadaczy.
5. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnoéci za uszkodzenie w/w urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.
6. Projektowane urzadzenie powinno byé umieszczone zgodnie z warunkami technicznymi wymienionymi
w  § 140 rozporzgdzenia z dnia 2 marca 1999r Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z p6zn. zm.), z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.

i zobowiazu]ginwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia.

3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zezwolenie zarzqdcey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci, o kidre wiasciciel sieci powinien
wystgpi¢ do Burmistrza Wyszkowa w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwea 2004r w sprawie okreslenia warunkow i udzielania zezwoleri na zajecie pasa
drogowego ( Dz. U. z 2016r. poz. 1264). W zezwoleniu tym na podstawie ustawy o drogach publicznych
art. 40 ust. 1, 2 i ust. 3 oraz uchwaly Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie
wysokosci stawek oplaty za zajecie pasa drogowego drog gminnych (Dz. U. Woj. Maz. poz. 151 z 2014r)
zostang naliczone oplaty: roczna oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzqdzenia bedgcego
przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zagjecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robot
w pasie drogowym. Wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane /1. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pdzn. zm. / na udostgpnienie terenu pasa drogowego dlu
potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowane
w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacyi.

Uzasadnienie
Pelnomocnik Burmistrza Pan Robert Rosifiski w zwigzku z udzielonym pelnomocnictwem
K. 0052.46.2020 z 03.06.2020 r wystapit z wnioskiem o wyrazenie zgody na zlokalizowanie urzadzen w
pasie drogi gminnej (zmiana lokalizacji dwoch stupéw  oéwietlenia ulicznego) - ul. Wyszkowska
w Natlinie, wg lokalizacji pokazanej na zatgczonej do wniosku mapie.



Zatacznik o decyziil pisma

359

nr GKiM,

LEGENDA

I
—<¢—o—>— slup elekiroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej
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stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,23kV
e - zmina lokalizacji

zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

A, B- zmiana lokalizacji stupéw linii o$wietienia ulic
A-B - elekiroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,23KV oéwietlenia ulic - obwed nr 1
wykonana typu AsXSn 2x25mm” - przewody linii bez zmian
Lokalizacja inwestycji liniowej:
- obreb ewidencyjny nr 0013 Natalin dziaiki nr 55, 14671,
jednostka ewidencyjna jednostka ewidencyjna nr 143505_5 Wyszkéw

‘ Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodrﬁ z mapg do celéw “
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Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2
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Nazwa Budowa chodnika w miejscowosci Natalin w pikietazu 0+650 do 1+300 PBW.
Nazwa, tytul Budowa chodnika w miejscowosci Nalalin w pikietazu 0+650 do 1+300 Skala
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7. Projekt zagospodarowania- czesé opisowa
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego nN-0,23 kV, realizowana w trakcie budowy chodnika.

Lokalizacja inwestycji liniowef
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Natalin, ul. Wyszkowska dz. nr 55, 1476/1,
powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgey
W obrebie ulicy Wyszkowskiej w miejscowosci Natalin zlokalizowana jest infrastruktura

elektroenergetyczna energetyki zawodowej, oraz linia oswietlenia ulicznego. Linie wykonane sg, jako
napowietrzne.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwiqzku z budowq chodnika w ul. Wyszkowskiej w Natalinie w pikietazu od 0+650 do 1+300
nalezy przebudowac na odcinku kolidujgcym istniejqcq linie napowietrzng oswietlenia ulicznego.
Przebudowie podlegajq dwa stupy linii. Do przebudowania linii napowietrznej nN-0,23kV zastosowac
istniejgcy przewdd petno izolowany typu AsXSn 2x25mm°. Nowoprojektowane stanowisko stupowe
lokalizowac w miejscu o najmniejszym stopniu utrudnienia w stosunku do ukfadu komunikacyjnego.
Lokalizacja stanowiska stupowego zgodnie z dyspozycjqg rysunkowq nr E-1.

Zestawienie powierzchni poszczeqdinych czesci zagospodarowania

- linia napowietrzna nN-0,4kV, przewéd typu AsXSn 2x25mm”
- AsXSn 2x25mm’- diugosc 107m, 107m-0,016 = 1,71m?
- stupy ZN-10 - 2 szt. 2:0,17x0,25 = 0,085m’

Informacija o charakterze zagroZen dla srodowiska

Projektowana, elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia oswietlenia ulicznego
0,23kV nie jest zaliczana do przedsiewziec moggcych wpfywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie
wprowadza zakfoceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje
wzrostu nateZenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Informacia o lokalizacjg dziatki poza terenem eksploatacii gérnicze]
Dziatki o nr ewidencyjnym 55, 1476/1 leiq poza terenem eksploatacji gérniczej i nie podlegajq jej
wpfywom.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw
Nieruchomosci, na ktdrych realizowana bedzie inwestycja drogowa z budowq infrastruktury
elektroenergetycznej lezq poza strefq ochrony konserwatorskiej i nie sq wpisane do rejestru zabytkéw.

Strefa oddziatywania

Szerokosc oddziafywania napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia, wykonanej, jako
izolowana przewodem typu AsXSn 2x25mm’ wynosi 1m (po 0,5 m w kaidg strone) w przypadku
odlegfosci od fatwo dostepnej czesci budynku. Strefa oddziatywania projektowanej linii znajduje sie
w dziatkach drogi gminnej i nie oddziafuje negatywnie na dziatki sqsiednie. Opracowana na podstawie —
norma NSEP-E-003, punkt 16, tablica 6 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prqdu przemiennego z przewodami pefno izolowanymi oraz przewodami niepetno
izolowanymi. Zgodnie z art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziafywania inwestycji miesci
sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.

FTEEE il wudiihinrioee &y
NE prawdzit. £

SVTHER T

zysztof Gatazka
deprojekicwania

niczen w

OpracowBROJEKTOWANIE | NADZORY ELE
K

|
, ul. Pultusika 135/17 specal 12
. 94504 254 843 i
N: 550032340

pr. O8 418/83 Mr ﬂt«'-‘-,‘f 7.»1---.{!%,‘:"}'.—;& Wa 14408

G instalacy

UECTE sBnafgerycanven,



7. Dane ogdlne
7.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego nN-0,23kV w miejscowosci Natalin, ul. Wyszkowska dz. nr 55, 1476/1.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejgcy

W obrebie ulicy Wyszkowskiej dz. nr 55, 1476/1w miejscowosci Natalin zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego. Linia elektroenergetyczna zasilana ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV Natalin Il nr 11-1374 wykonana jest, jako napowietrzna przewodami petno
izolowanymi typu AsXSn.

8.2. Zakres przebudowy- linia oswietlenia ulicznego nN-0,23kV

W zwigzku z projek towang budowq chodnika, nalezy przebudowac kolidujgce z jego budowgq
istniejqce dwa stupy przelotowe elektroenergetycznej linii napowietrzna oswietlenia ulicznego w ulicy
Wyszkowskiej. Do przebudowy linii zastosowac istniejqce sfupy. Do wybudowania linii napowietrznej nN-
0,23kV zastosowaC istniejgcy przewdd pefno izolowany typu AsXSn 2x25mm°, stosujgc istniejgce
naprezenie. Wysokos¢ zawieszenia przewodow 7,8+8,3m. Do przebudowanej linii przytgczyd istniejgce
oprawy oswietlenia ulicznego na przebudowywanym odcinku linii. Dfugos¢ linii napowietrznej wynosi 107
m. Lokalizacja stupéw zgodnie z dyspozycjq rysunkowgq E-1.
8.3. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN - C, ukfad sieci odbiorczej TN — C.  Ochrone przed dotykiem

bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzer elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim
zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wytqgczenie zasilania zgodnie z normq PN-1EC-60364-
4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazert a
wyniki w formie protokotu nalezy przekazac Inwestorowi.
8.4. Wytyczne prowadzenia robot

Wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzer istniejgcych, wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we
wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, catosc
robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.
9. Wiasciwosci materiatow i urzgdzen

Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowad wyroby, ktdre

zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre speiniajq te warunki sq: - wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczeristwa, wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnos¢ zkryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tejf certyfikacji,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normgq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujqce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réwniez wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta fub z nim

13



uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu ztq dokumentacig oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integralng czesc¢ projektu,

- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajqg wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r), spefnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej

- normy SEP, N SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa

- PGE- tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
techniczng. Przed zatgczeniem urzqdzern pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy robét

Zalgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren
dziafek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia | uzgodnienia terminu wykonywania prac
z wiascicielami nieruchomosci j sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec stosowng umowe
w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci
i urzqdzen naleZy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wlasciciel teqgo wymaga. Wykonawca winien stosowac
sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych wiascicieli/zarzqdcow
nieruchomosci.

Opracowat: 1 Sprawdzit:
PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE
Tader :
07-200 Wyszk 0T Pultuska 135/17

REG@#N: 550032340
he, OF 418/83
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11, Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziafywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z
dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pézniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego nN-0,23kV w miejscowoséci Natalin, ul. Wyszkowska, dziatki nr
ewidencyjny 55, 1467/1 gm. Wyszkéw, woj. mazowieckie

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa
ul. Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

PROJEKTOWARIE | NADZORY ELEKT cZNE
PROJEKTOWAE: Tadeusz Kukawski nr upr. Os-418/83

s sztof Galazkn
BEL j"n fm xiD‘f\d a3

SPRAWDZIE: mgr inz. KRZYSZTOF GAtAZKA nr upr. We - 344/02

1 kJ T o,
specialnese’ s ne
w2
- seneigeiye;: fnfCP
Ni Wiz sprawmien Wy 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego
W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie przebudowe elektroenergetycznej linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego nN-0,23kV dla Gminy Wyszkéw. Przebudowe linii napowietrznej
0,23kV prowadzi¢ na odcinku 107,0 m.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 1,795m’. Na terenie zajetym pod budowe
linii elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkow roslin i zwierzqt.

Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna nN wykonana bedzie przewodem typu AsXSn 2x25mm’.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Projektowana elektroenergetyczna napowietrzna linia o$wietlenia ulicznego nie jest zaliczana do
przedsigwzie¢ mogqcych wpfywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktécer
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r
Nr 243, poz. 1623, z poiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane
obejmujqce elektroenergetycznq linie napowietrzng zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowg tj. budowq elektroenergetycznej linii
oswietlenia ulicznego wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi konieczno$é¢ wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej. Rozwiqzania katalogowe
posadowienia stupow, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajq stabilnosc projektowanych stupéw przy
sitach wystepujqcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietlenjowe. Wymienione obiekty budowlane
nie oddziatujq negatywnie na panujqce warunki hydrogeologiczne.

PRPJEKTOWANIEINAP?UNY ELEKTRYCINE

Opracowar. Tadeusz/Kukaws
07-200 Wyszkéd 3517
tel. 0-
REG
Ugr, OS 418/83
Sprawd it
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Obliczenia linii

Przy budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,23kV wykorzystac istniejgce stupy
I przewody. Zmiana miejsca posadowienia stupdw, zgodna z dyspozycjq rysunkowaq nr /1 nie zwieksza sit
dziatajqcych na konstrukcje stupowe, osprzet, przewody. Do przebudowy linii elektroenergetycznej uzyc
istniejgcego przewodu pefno izolowanego. Z uwagi na powyisze nie zachodzi potrzeba wykonywania
obliczen technicznych.

PROJEKTGWANIE | NADZGRY ELEKTRYGZNE

Uprawsiersa budowizE do prejektewania
€2 coranicren w

spegjalnodo ins ATy NGy 7
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14. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego nN-0,23kV w miejscowosci Natalin, ul. Wyszkowska, dziatki nr
ewidencyjny 55, 1467/1 gm. Wyszkéw, woj. mazowieckie

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa
ul. Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

PROJEKTOWAN ’
PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 0S-418/83 Tadm,f , ”f{?z“ﬁ‘_‘ ELEWIRYCZNE

07-200 Wysz PUTTOE
A-504 254 843
ON: 550032340
pr. 08 418/83

Mg 172 ek
SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02:v
¥ KiE

spegjalng

)
5

satorf Garacia
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod stupy linii nN-0,23kV

- prace montazowe — demontaz i montaz stupow

- demontaz i montaz przewodu petno izolowanego AsXSn

- demontaz i montaz opraw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji
- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ telefoniczna

- droga i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzer infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyc za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji
robot, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdcic uwage pracownikom odnosnie zagrozer, jakie mogq wystgpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montaiowych naleiy udzielic
niezbgdnego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujqce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan
,BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyZej wymienione szkolenie wystuchac
i potwierdzic to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnjenie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowiqzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagar zwiqzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajq z uzgodnier
¢

- zarzgdcq drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

19



- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiafow i ziemi z wykopdw w taki sposéb, aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy,
- zobezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzern,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktorych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym

Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac | przediozyd Zarzgdcy

drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia no prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacfi ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolufgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny byc¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy
oraz utrzymane w naleiytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczq o barwie pomarariczowey.

- Zaoleca si¢ wyposaZenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Zéitej lub pomarariczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robot zobowiqzany jest do uporzgdkowania terenu objetego pracami i przywrécenia
go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezying powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzgdzern i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektro montazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawainiczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage czy
w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okreslic
bezpieczng odlegfos¢ w jakiej mogg byc¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzor
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techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nieumocnione) mogq byc¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektro montazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie bez napieciowym.
W przypadku podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zalgczeniem, naley bezwzglednie wytqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatqczeniem (wyjgc wkiadki bezpiecznikowe, wstawic wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego tgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej, niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed poraieniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych [ oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzgdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakoriczert
roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekq.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzqdzeri. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic, aby te byty:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofoZenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosc

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skfadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyiej 1 m, winni wykonywac tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowari nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykenywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawnigjgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizmow zagrazajqce bezpieczeristwu powinny posiadac osfony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzic zgodnie:
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym
- szczegofowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdfowymi instrukciami  wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
z wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego naleZy uiywac wylfgcznie butli posiadajgcych waing ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byc one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegfos¢ ptomienia palnika od butli nie
powinna byc mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uiytkowany zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
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obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potqczeri przewodow i przytqczenia korcéwki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomigrowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny byc wykonywane przez zespot pracownikéw sktadajqcy sie,
co najmniej z dwdch osob o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegolnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczq i ochronng zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni byc¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujqcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na cafej dfugosci wykopu powinny by¢ ustawione sfupki z natozona tasmgq koloru czetwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem PROJEKTOWANIE | ELENTRYCZNE

. Teicis !
Opracowaf. 07-200 Vivszkgw, vl Pultus
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej

Budowa chodnika w miejscowo$ci Natalin w pikietazu 0+650 do 1+300

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN o$wietlenia ulic
obreb ewidencyjny nr 0013 Natalin dziatka nr 55, 1467/1,

Jjednostka ewidencyjna jednostka ewidencyjna 143505_4 Wyszkéw_miasto

LEGENDA

—<—o—>— slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejace]
5
¢ o3 slup elektroenergetycznej linii napowielrznej nN-0,23kV

- zmina lokalizacji
istniejaca oprawa oswielleniowa 0 mocy 58W.
w

e LED,
elementy sieci elektroenergetycznej nN-0.23kV do przebudowy

X 7

zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

A, B - zmiana lokalizacji slupéw linii oéwietlenia ulic
A-B - slektroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,23kV oéwietlenia ulic - obwéd nr 1
typu AsXSn 2x25mm - przewody linii bez zmian

‘wykonana
Lokalizacja inwestycji liniowej:
- obrgb ewidencyjny nr 0013 Natalin dziafki nr 55, 1467/1,
jednostka ewidencyjna jednostka ewidencyjna nr 143505_5 Wyszkow

Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapa do celow
iU 2020.05.15
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Burmistrz Wyszkowa

Inwestor:
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2
Nazwa Budowa chodnika w miejscowosci Natalin w pikietazu 04650 do 14300 PF ;fw>
jscowosci Natalin w pikietazu 0+850 do 14300 Skala
init N ulic- projekt zag. terenu |, 1:500

Budowa chodnika w miejs

Nazwa, 0o ebudona i
Prockowa | Tadeusz Kukawski <***T 51y e seeroarrms ’Vé Heys
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upr. nr Os-418/83 o sporzqdzania w bud 0s6b fizycznych proy imstal elektrycznyoh EN
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16. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Wyszkow dnig 30.06.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowiany:

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego nN-0,23kV
w miejscowosci Natalin, ul. Wyszkowska, obreb 0013 Natalin, dziatki nr ewidencyjny 55, 1467/1
Jjednostka ewidencyjna: 143505_5 Wyszkow, gm. Wyszkéw, woj. mazowieckie zostaf sporzgdzony
zgodnie z obowiqzujqcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYGZNE
TadeuszKukawsk,
07-200 Wyszk¢ g T A

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany:

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego nN-0,23kV
w miejscowosci Natalin, ul. Wyszkowska, obreb 0013 Natalin, dziatki nr ewidencyjny 55, 1467/1
jednostka ewidencyjna: 143505_5 Wyszkéw, gm. Wyszkéw, woj. mazowieckie zostal sporzqdzony
zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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