
Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm, wystający

Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm, zaniżony

Linia pasa drogowego drogi gminnej

Obrzeże betonowe 8x30 cm

LEGENDA - elementy projektowane dla branży drogowej

Słupy oświetleniowe do przestawienia

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary

Drzewa do usunięcia

Nawierzchnia zjazdów ind. z kostki betonowej, kolor grafit

Nawierzchnia zjazdów pub. z kostki betonowej, kolor szary

Ściek podchodnikowy

Linia dna rowu przydrożnego chłonnego do bieżącej konserwacji

Opornik betonowy 12x25 cm

LEGENDA - elementy istniejące

LEGENDA dla kanału technologicznego

Projektowana trasa kanału technologicznego ulicznego - KTu

Projektowana studnia rewizyjna kanału technologicznego

Projektowana trasa kanału tech. przepustowego - KTp

Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego

Krawędź jezdni

Krawędź pobocza jezdni

Krawędź pobocza zjazdów

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej do
przełożenia wysokościowego

Nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej

Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego

LEGENDA - oddzielne opracowanie dla branży drogowej

Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm, wystający

Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm, zaniżony

Opornik betonowy 12x25 cm

Krawędź pobocza jezdni
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LEGENDA dla branży elektroenergetycznej

 A, B -  zmiana lokalizacji słupów linii oświetlenia ulic
A-B - elektroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,23kV oświetlenia ulic - obwód

nr 1 wykonana przewodem typu AsXSn 2x25mm²  - przewody linii bez zmian

Słup istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV

Słup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,23kV - zmiana
lokalizacji

Istniejąca oprawa oświetleniowa o mocy 58W w technologii LED

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: P.1435.2019.1132


