
POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=154.901

KONIEC OPRACOWANIA: 0+374.80
KO: Km=0+374.80

5.
50

 m
2.

00
 m

ul. Leśna 

ul. Kochanow
skiego

2.
0 

m

10.0 m 5.0 m

5.00 m 5.00 m

1.20 m

5.00 m

5.00 m

0.
75

 m

10
.7

3 
m

9.
12

 m

9.
00

 m

0+000 0+100 0+200 0+300 0+375
0+000

0+375

1%

1%
1%

2%2%
1%

1.
24

 m

5.
50

 m 5.
50

 m

A
-
3
0

p
r
j

T
-
0

p
r
j

T
-
0

p
r
j

E
-
1
7
a

d
o
 
p
r
z
e
n
.

U

-
1

8

a

i
s

t

D
-
4
2

p
r
j

D
-
1

p
r
j

D

-

1

p

r

j

A
-7

prj

E
-
1
8
a

p
r
j

D
-
4
3

p
r
j

ul. Kochanowskiego

ul. Leśna T
-
1

p
r
j

A
-
1
1
a

p
r
j

T
-
1

p
r
j

A
-
1
1
a

p
r
j

U
-
1

6
a

B
-
3
3

p
r
j

B
-
3
3

p
r
j

0+000 0+100 0+200 0+300 0+375

krawężnik betonowy, 15x30 cm, wystający

krawędź projektowanych zjazdów - opornik betonowy 12x25 cm 

krawędź projektowanego pobocza

spadki poprzeczne

linie rozgraniczenia pasa drogowego 

nawierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor 

szary, gr. 8 cm

nawierzchnia projektowanej jezdni z kostki betonowej, typ BEHATON kolor szary  

LEGENDA - branża drogowa

gr. 8 cm

krawężnik betonowy, 12x25 cm, wtopiony

nawierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej, typ HOLLAND kolor

gr. 8 cm

2%

nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor 

szary, gr. 8 cm - do przełożenia wysokościowego

nawierzchnia projektowanego pobocza z kruszywa łamanego, frakcja 4/31,5mm

obrzeże betonowe,  8x30 cm

krawężnik betonowy, 15x30 cm, wtopiony

D-1

prj

projektowane oznakowanie pionowe

projektowane oznakowanie poziome

U-18a

ist

istniejące urzadzenia bezpieczeństwa

projektowany próg zwalniający, najazdowy z kostki betonowej


