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KONIEC OPRACOWANIA: 0+374.80
KO: Km=0+374.80
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: 0
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KŁK

: 0
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L=
19.892
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2%

2.0 m

2%

2%

5.0 m

krawężnik betonowy, 15x30 cm, wystający

krawędź projektowanych zjazdów 

krawędź projektowanego pobocza

spadki poprzeczne

linie rozgraniczenia pasa drogowego 

nawierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor 

szary, gr. 8 cm

nawierzchnia projektowanej jezdni z kostki betonowej, kolor szary  

LEGENDA

gr. 8 cm

krawężnik betonowy, 12x25 cm

nawierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej, kolor grafit

gr. 8 cm

2%

nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor 

szary, gr. 8 cm

nawierzchnia projektowanego pobocza z kruszywa łamanego, frakcja 4/31,5mm

obrzeże betonowe,  8x30 cm
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Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy
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T: 0.119m

D: -18.857m

Km
=0

+2
75

.3
6

Rz
=9

2.
89

m

W4

P P L L

Z
J
A

Z
D

 
I
N

D
Y

W
I
D

U
A

L
N

Y

Z
J
A

Z
D

 
I
N

D
Y

W
I
D

U
A

L
N

Y

Z
J
A

Z
D

 
I
N

D
Y

W
I
D

U
A

L
N

Y

Z
J
A

Z
D

 
I
N

D
Y

W
I
D

U
A

L
N

Y

Z
J
A

Z
D

 
I
N

D
Y

W
I
D

U
A

L
N

Y

Z
J
A

Z
D

 
I
N

D
Y

W
I
D

U
A

L
N

Y

Z
J
A

Z
D

 
I
N

D
Y

W
I
D

U
A

L
N

Y

P P L P

91
.5

9

91
.6

7

91
.7

5

91
.8

2

91
.9

0

91
.9

8

92
.0

6

92
.0

8

92
.1

3

92
.1

8

92
.2

2

92
.2

2

92
.2

3

92
.2

2

92
.2

1

92
.2

0

92
.1

7

92
.1

4

92
.1

1

92
.0

8

92
.0

5

92
.0

2

91
.9

9

91
.9

7

91
.9

7

92
.0

0

92
.0

3

92
.1

0

92
.2

7

92
.2

9

92
.4

8

92
.5

7

92
.6

8

92
.8

1

92
.8

4

92
.8

8

92
.8

8

92
.8

8

92
.8

4

92
.8

0

92
.7

5

92
.7

1

92
.6

7

92
.6

2

92
.5

8

92
.5

4

92
.4

9

92
.4

7

91
.5

9

91
.5

9

91
.6

0

91
.6

1

91
.7

1

91
.8

1

91
.9

0

91
.9

1

91
.9

6

92
.0

3

92
.0

9

92
.0

9

92
.0

8

92
.0

5

92
.0

4

92
.0

3

92
.0

1

92
.0

0

92
.0

0

92
.0

0

92
.0

0

92
.0

0

92
.1

1

92
.1

8

92
.2

4

92
.3

5

92
.3

7

92
.4

1

92
.4

7

92
.4

7

92
.5

5

92
.6

1

92
.6

8

92
.7

7

92
.7

4

92
.6

9

92
.6

1

92
.6

0

92
.5

4

92
.5

0

92
.5

0

92
.5

0

92
.4

8

92
.4

3

92
.3

7

92
.3

2

92
.4

4

92
.5

3

0.
00

0.
07

0.
15

0.
22

0.
19

0.
17

0.
16

0.
17 0.
17

0.
15

0.
13

0.
13 0.
15

0.
17

0.
17

0.
17

0.
16

0.
14

0.
11

0.
08

0.
05

0.
01

-0
.1

2

-0
.2

0

-0
.2

7

-0
.3

5

-0
.3

4

-0
.3

0

-0
.1

9

-0
.1

8

-0
.0

7

-0
.0

4

-0
.0

1

0.
04

0.
10 0.
19

0.
27

0.
28 0.
30

0.
30

0.
25

0.
21

0.
19

0.
20

0.
21

0.
22

0.
05

-0
.0

6

L=78.81m

i=-0.30%

L=13.20m

i=2.08%

L=62.54m

i=0.78%

R=5000.00m
L=53.93m

R=1500.00m
L=35.68m

R=1500.00m
L=37.71m

L=92.93m

i=-0.43%

L=154.90m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=300.00m

L=7.09m L=19.89m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=600.00m
L=16.61m L=176.30m
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LEGENDA

projektowana niweleta jezdni

teren istniejący

początek/ koniec opracownia


