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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla
zadania:

Przebudowa ul. Le$nej w Lucynowie Duzym

1.2 Inwestor:
BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW-TEREN WIEJSKI
OBREB EWIDENCYJNY: 0010 — LUCYNOW DUZY

Dziatki ewidencyjne nr: 260/2, 260/10

powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe ulicy Lesnej w Lucynowie Duzym s3:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa do celéw projektowych zarejestrowana w PODGIK pod Nr P.1435.2017.1777
sporzgdzona przez geodete uprawnionego Pana inz. Rafata Hyrycza,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003 ,p0z.1126),
- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,

- wypis i wyrys MPZP.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe ulicy Le$nej w Lucynowie
Duzym. Wymieniona wyzej przebudowa przyczyni sie do poprawy komfortu jazdy, warunkéw
oraz bezpieczenstwa ruchu samochodowego oraz pieszego na przedmiotowej ulicy poprzez
przebudowe konstrukcji jezdni, budowe chodnika, zjazdéw oraz poboczy z kruszywa famanego.
W zakres przedmiotowego opracowania wchodzi réwniez rozbudowa istniejgcej linii
oswietlenia ulicznego. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczg sie w pasie

drogowym nalezgcym do Inwestora, tj. Gminy Wyszkdw.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulicy Lesnej w Lucynowie
Duzym o dfugosci KM 0+374,80 rozpoczynajacy sie od istniejgcej nawierzchni z betonu
asfaltowego jezdni ulicy Lesnej , zapewniajgcy mieszkaricom zabudowy jednorodzinnej dojazd do
drogi lokalnej. W zakres opracowania wchodzi przebudowa konstrukcji jezdni, przetozenie
wysokosciowe oraz budowa odcinka chodnika, zjazdéw oraz poboczy. Teren objety
opracowaniem to dziatki w gminie Wyszkdw, w obrebie ewidencyjnym Lucyndédw Duzy - 0010, o
numerach ewidencyjnych: 260/2, 260/10 stanowigce istniejacy pas drogowy przedmiotowe;j
ulicy miejskiej.

W ramach przedmiotowego opracowania przewidziano réwniez rozbudowe istniejgcej
linii oswietlenia ulic — budowa odcinka linii napowietrznej nN-0, =23kV z oprawami

oswietleniowymi w technologii LED ( wg PZT) wykonana przez Pana Tadeusza Kukawskiego.
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W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
— wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm, szerokos$¢ jezdni 5,5m na
catym odcinku opracowania,
- przebudowa nawierzchni istniejgcych oraz budowa zjazdéw o nawierzchnie z kostki
brukowej, kolor, gr. 8 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5mm stabilizowanego mechaniczne,
gr. warstwy po zageszczeniu gr. 40cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika/ dojs¢ do furtek z kostki brukowej, szarej, gr. 6 cm,
szeroko$¢ wg PZT,

- wykonanie rozbudowy linii oswietlenia ulic.

W skfad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny oraz przekroje normalne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowywany odcinek rozpoczyna sie od wtaczenia w istniejgcg nawierzchnie jezdni z
betonu asfaltowego ul. Le$nej w miejscowosci Lucynéw Duzy, biegnie przez teren zabudowy
jednorodzinnej, by w koncowym odcinku graniczy¢ z istniejgcym pasem drogowym ( dziatka
ewidencyjna nr 724). Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywanej ulicy Lesnej w
Lucynowie Duzym w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok. 9,0m do 11,0 m.
Istniejgca ulica ma obecnie jezdnie o nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym oraz
destruktem budowlanym o zmiennym nachyleniu podfuznym i poprzecznym. Po prawej stronie
zgodnie z pikietazem roboczym na odcinku ok. 160 mb znajduje sie wydzielony wystajgcym
kraweznikiem betonowym chodnik — przeznaczony do przetozenia wysokosciowego. Stan
techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie ich uzytkowania, gtéwnie pod wptywem
obcigzenia ruchem drogowym oraz oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Stwierdzono
duzg ilos¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni ktére wptywajg w sposdb szkodliwy na
komfort jazdy i bezpieczeAstwo uzytkownikéw ruchu. Obecnie odwodnienie odcinka ulicy
odbywa sie poprzez sptyw woéd powierzchniowych w liczne zanizenia wystepujgce na

nawierzchni drogi oraz poprzez wchtfanianie do gruntu.
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Stan techniczny nawierzchni jezdni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i
pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem

konstrukcji. Liczne nieréwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort i bezpieczenstwo pieszych.

UZBROJENIE TERENU
W pasie drogowym ulicy Lesnej w Lucynowie Duzym, na terenie objetym opracowaniem

wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,
- sie¢ elektroenergetyczna — rozbudowa istniejgcej linii oswietlenia ulic,
- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji,

- sie¢ gazowa - skrzynki zaworéw do regulacji wysokos$ciowej,

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywaé recznie i z nalezytg ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa wyzej wymienionego odcinka ul. Le$nej w Lucynowie Duzym, gm. Wyszkéw, w
powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie na zmianie parametréw uzytkowych i technicznych
obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi komfort i
bezpieczenstwo ruchu na ulicy wchodzgcej w sktad opracowania.

Zaprojektowano odcinek ulicy Le$nej o szerokosci jezdni 5,5 m na catym zakresie
opracowaniu, o ruchu dwukierunkowym. Zastosowano obramowanie jezdni: kraweznikiem
betonowym, drogowym 15x30 cm od strony chodnika oraz opornikiem betonowym 12x25 cm od
strony pobocza z kruszywa famanego- spadek jezdni gtdéwnej jednostronny 1%. Na catym
opracowywanym odcinku nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki brukowej, szarej, gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm -

20 cm oraz warstwie wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego zastabilizowanego cementem, klasa
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mieszanki C1,5/2, gr. warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne zostang obramowane opornikiem
betonowym 12x25 na tawie betonowej C12/15, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, kolorowej,
na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20
cm. Zaprojektowano réwniez dojscia do furtek o konstrukcji z kostki betonowej, gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 10
cm, obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Pobocza z kruszywa tamanego fr. 4/31,5mm,

gr. warstwy 40 cm.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- ulica o dtugosci 374,80 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - ulica gminna, dojazdowa ( KDD),
- predkosc¢ projektowa — Vp=30km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 5,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 1%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.
Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym S$ladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Lokalizacje i

wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.0).

ZIAZDY INDYWIDUALNE:

- nawierzchnia z kostki betonowej, kolor, gr. 8 cm;
- obramowanie — opornik betonowy 12 x 25 cm;
- szerokosc¢ zjazdu zmienna, wg PZT,

- spadek zmienny, w kierunku jezdni.

CHODNIK/ DOJSCIA DO FURTEK:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 6cm, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),

- obramowanie — obrzeze 8 x 30 cm;
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- szerokos¢ dostosowana do istniejgcego terenu,

- spadek zmienny, w kierunku jezdni.

POBOCZA:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 4/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy
40 cm;

- szerokos$¢ zmienna, wg PZT — do ogrodzen poses;ji.

4. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi
wykonanie projektowanej konstrukcji drogowej. Nawierzchnia opracowywanej drogi KR-1
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe
w wykonanych miejscach sg proste, a warunki wodne zalicza sie do przecietnych ( lokalnie ztych).
Nawiercone grunty rodzime w strefie przemarzania wykazuja przewaznie nosnos¢ G1 — piaski
drobne. Poziom lustra wody gruntowej stabilizowat sie na gtebokosci 1,0 - 1,6m p.p.t.. Dane
zaczerpniete z projektu badan podfoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na
potrzeby przedsiewziecia przez pracownie ,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet

Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Odwodnienie jezdni, chodnika i zjazddw  zabezpiecza sie poprzez nadanie im
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego
odcinka drogi, beda sptywac z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na

pobocza znajdujgce sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do inwestora, Gminy Wyszkow.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych: 260/2, 260/10 lezg w obrebie geodezyjnym Wyszkéw,
gminie Wyszkéw i nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom

eksploatacji gorniczej.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie

zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu
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( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,

wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,

tego terenu”) dla przebudowy ulicy Lesnej w Lucynowie Duzym miesci sie w catosci na dziatkach

ewidencyjnych, na ktérych zostat zaprojektowany i stanowi pas drogowy wyzej wymienionych

odcinkdw ulic.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny

przylegte.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm

- nawierzchnia dojs¢é do furtek z kostki betonowej, szarej gr. 6cm

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 6cm

- nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia wysokosciowego

- nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego,

-2 062,25m?,
-5,90 m?,
-85,17m?,
-396,63m?,
-282,71m?,
-349,15m?,

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA

-3181,81m?
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9. UZGODNIENIA, OPINIE, ZAtACZNIKI

str. 10



WYPIS Z MPZP

Wyszkow, dn.26.09.2017
PGN.6727.925.2017
Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dla obrebow
geodezyjnych Lucynéw, Lucynéw Duzy, Tumanek i cze$ci wsi Deskuréw uchwalonego uchwaly
Nr LII/549/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 pazdziernika 2014r., opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz w dniu 02.12. 2014r., poz. 10895,

o dla dzialki nr 260/10 w Lucynowie Duzym polozonej na terenie przeznaczonym:

- w pod drogi dojazdowe ozn. symbolem 33KD-D.

Dziatka nr 260/10 w Lucynowie Duzym polozona jest w granicy projektowanego poszerzenia

Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego.

e dla dziatki nr 260/2 w Lucynowie Duzym polozonej na terenie przeznaczonym:
- w cze$cei pod drogi dojazdowe ozn. symbolem 33KD-D,
- w pozostalej czesci pod drogi lokalne ozn. symbolem SKD-L.

Uwaga: Powyisza uchwala _rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX-

1.4131.169.2014BE zostala w_czesci _uniewainiona,; kserokopia rozstrzygniecia _nadzorczego w
zalgczeniu.

Wydano dla: ROSBUD Robert Rosinski, ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C, 07-202
Wyszkow.

Przepisy ogélne
§4.
llekro¢ w dalszych przepisach uchwaly jest mowa o:

1) bannerze - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj reklamy bedacej grafika na nosniku tekstylnym lub PCV,
rozpigtej na niezaleznej konstrukeji z mocowaniem no$nika po jego obrzezu;

2) nosniku reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt skiadajacy sie z konstrukeji no$nej oraz stalej
lub zmiennej plaszczyzny ekspozycyjnej — oéwietlonej, nieo$wietlonej lub podswietlonej, ktéry
przeznaczony jest do prezentacji reklam;

3) obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych na
rysunku planu i zgodny z § 1 ust. 2;

4) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o
ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaly;

5) przepisach odrgbnych - nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych, ktére
dotycza zagadnien ujetych w planie;

6) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie, docelowo realizowane na
danym terenie poprzez zabudowe i zagospodarowanie, ktére obejmuje minimum 60 % powierzchni
tego terenu;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz podstawowe,
dopuszczone na warunkach okreslonych planem;

8) reklamie - nalezy przez to rozumie¢ grafike na materialnym podlozu, umieszczang na $cianach
budynkéw lub nieazurowych czgsciach ogrodzen tj. bez wolnostojacej konstrukcji nosnej;

9) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ zewngtrzne oznaczenie stafego miejsca wykonywania przez
przedsigbiorce dziatalnosei gospodarczej, zawierajace oznaczenie przedsigbiorcy - firme lub nazwe
przedsigbiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imie i nazwisko
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przedsigbiorcy oraz nazwe, pod kitorg wykonuje dzialalnos¢ gospodarcza oraz zwigzle okreslenie
przedmiotu wykonywanej dzialalnosci gospodarczej;

10) szyldzie reklamowym — nalezy przez to rozumiet rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryng lub
wejiciem do lokalu/'miejsca prowadzenia dziatalnodei gospodarczej, zawierajacego grafike
informacyjno-reklamowa, okreslajaca nazwe i charakter prowadzonej dzialalnosci;

11) terenie - nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o okreslonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem
cyfrowym 1 literowym;

12) uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejsza uchwale, o ile z tredci przepisu nie wynika inaczej;

13) uslugach nieucigiliwych - nalezy przez to rozumied przedsigwzigcia mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko, obiekty wolnostejace lub lokale niemieszkalne wbudowane w inne obiekty
lub fragmenty lokali mieszkalnych, w ktdrych prowadzona dziatalnodd nie powoduje przekroczenia
Fadnego 7 parametrow dopuszezalnego poziomu szkodliwyeh lub uciazliwych oddziatywan na
$rodowisko poza zajmowang dziatka,

14) zieleni towarzyszace] — nalery przez to rozumiec zielen urzadzona, towarzyszgca rabudowie lub
ciggom  komunikacyjnym, spelniajagcg  funkcje  estetyczne, krajobrazowe, rekreacyjne i
mikroklimatyczne.

15) wskazniku powierzehni biologicznie czynnej- naleiy przez to rozumieé stosunek dopuszczalne
powierzchni biologicznie czynnej na dziatlce budowlanej do powierzchni dziatki, wyrazony w
procentach;

§5.
1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg ustaleniami planu:
1) oznaczenia liniowe:
a) granica opracowania planu,
b} linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu lub roZnych zasadach zagospodarowania,
¢) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) przeznaczenie terendw:
a) MN — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,
b} MNU — tereny zabudowy mieszkaniowe] i ustug,
c) UMM —tereny zabudowy uslugowej i mieszkaniowej,
d)} U - tereny uslug,
e) UO - teren ustug ofwiaty.
fi UK — teren obiektu kultu religijnego,
2) UP - teren ustug publicznych,
h} PU - teren produkcii i ustug wraz ze strefy zieleni izolacyjnej,
i) R —tereny rolne,
i) ZN —tereny zieleni nieurzadzonej,
k) ZL - tereny lasow,
Iy ZC - teren cmentarza,
m) WS —tereny wod ptynacych,
n) KK — tereny komunikacji kolejowe;;
3) komunikacja:
a) KD-5 - drogi ekspresowe,
b} KD-Z — drogi zbiorcze,
c) KD-L - drogi lokalne,
d) KD-D - drogi dojazdowe,
e) KD-W —drogi wewngtrzne;
4) granice stref, obszary chronione:
a) granica obszaru Natura 2000,
b) stanowiska archeologiczne,
c) granica terenu zamknigtego,
d) wydmy,
e) gleby chronione pochodzenia organicznego,
f) strefa sanitarna od cmentarza,
g) rejony powigzan ekologicznych niezbednych do zachowania;
5) elementy infrastruktury technicznej:
a)  strefa oddzialywania linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110kV;
6) inne:
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a) wymiarowanie w metrach;

2. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny.

§ 6. Przeznaczenie terenéw

1.

W planie okresla si¢:

1) tereny o réznym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, ktore wyznaczone sa na rysunku planu

liniami rozgraniczajacymi;

2) dla poszczegélnych terenéw - dopuszezalne przeznaczenie oraz warunki jego dopuszczenia,

§ 7. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego

10.

1)
2)

3)

12.

13.

1)
3)
4)
5)

14.

Ustala si¢ podziat obszaru objetego planem na tereny, w ramach ktérych obowiazuja okreslone zasady
zabudowy i zagospodarowania, zawarte w ustaleniach szczegélowych.

Ustala si¢ ksztaltowanie zabudowy i jej otoczenia, w zaleznosci od terenu i rodzaju zabudowy, przy
uwzglednieniu okreslonych w ustaleniach ogéInych i szczegotowych wskaznikow oraz zasad:
minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki, na ktorej dopuszczona jest nowa zabudowa;
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;

maksymalnej i minimalnej intensywnosci zabudowy;

maksymalnej powierzchni zabudowy:

maksymalnej wysokosci zabudowy;

ksztaltowania linii zabudowy, poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii
zabudowy;

okreslenia spadku dachu;

okreslenie wykorczenia elewacji i dachéw;

ksztattowania ogrodzen.

Ustala si¢ odleglosci nieprzekraczalnych linii dla nowej zabudowy od linii rozgraniczajacej drog
publicznych zgodnie z rysunkiem planu.

Ustala si¢ minimalne odleglosci nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczajacej drog
wewnetrznych oznaczonych symbolem KD-W — 5,0 m.

Ustala si¢ minimalng odlegloé¢ nieprzekraczalnych linii zabudowy od uzytkéw Ls na 12,0 m.

Ustala si¢ minimalng nieprzekraczalng odlegios¢ linii zabudowy od gomej krawedzi skarpy rowow
melioracyjnych, ciekow i zbiornikéw wodnych na 1,5 m, a ogrodzen nieruchomosci na 3 m od linii
brzegu.

Dla istniejgcej zabudowy, znajdujacej si¢ w cato$ci migdzy linig rozgraniczajaca ulicy, a wyznaczonymi
w planie liniami zabudowy, dopuszcza si¢ biezaca konserwacje tej zabudowy oraz mozliwosé jej
remontu, przebudowy i nadbudowy w istniejacym obrysic budynku.

Dopuszcza sig¢ realizacje niezbgdnych obicktow infrastruktury technicznej (m.in. obiektow obstugi
technicznej, melioracji i urzadzen wodnych, ulic wewnetrznych, itp.), nie wykazanych na rysunku
planu, w spos6b zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrgbnymi.

Ustala si¢ wyposazenie terenow drog zbiorczych, lokalnych i dojazdowych oznaczonych symbolami:
KD-Z, KD-L i KD-D na rysunku planu, w ujednolicone elementy matej architektury (latarnie,
siedziska, kosze na $mieci, itp.).

Wyznacza sig tereny inwestycji celu publicznego, oznaczonych symbolami KD, UO:

tereny drog publicznych;

obiekty infrastruktury stuzacych zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkancéw, wtym
telekomunikacji elektronicznej;

tereny ustug oswiaty.

Zakaz umieszczania wolnostojacych nosnikéw reklamowych i reklam na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN.

Zakaz lokalizowania szyldow, szyldow reklamowych i banneréw na ogrodzeniach, z wyjatkiem ustalen
zust. 13.

Sytuowanie reklam i nosnikéw reklamowych nieokre§lonych w przepisach odrebnych:

nakaz nawiazania ich tresci do sposobu uzytkowania terenu i ustug na miejscu ich lokalizacji,

zakaz lokalizowania reklam i no$nikéw reklamowych w sposéb utrudniajacy ruch kolowy lub pieszy;
zakaz lokalizowania reklam i nosnikéw reklamowych w miejscach zastrzezonych dla znakow
drogowych lub w sposéb utrudniajacy odczytywanie tych znakow;

zakaz lokalizowania reklam i nosnikéw reklamowych na drzewach, elementach malej architektury,
budowlach i urzadzeniach technicznych;

zakaz stosowania reklam o powierzchni wigkszej niz 4,0 m?;

zakaz przekraczania wysokosci reklamy 6,0 m mierzonej od poziomu terenu do najwyzszego punktu.

W zakresie kolorystyki i wykonczenia obiektow budowlanych:
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1)

2)

3)
4)

15.

1)
2)

3)
4)

ustala si¢ kolorystyke elewacji zewnetrznych w kolorach bieli, zélci, szarosci i bezu;

ustala si¢ kolorystyke elewacji zewnetrznych o niskim nasyceniu barw (odnosnie tynkéw wylacznie
system NCS w przedziale od 0000 do 2020, czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej
niz 20% chromatycznosci barwy);

nakazuje sig stosowanie pokry¢ dachowych w kolorach: braz, czerwien i grafit;

zakazuje si¢ stosowania do wykonczenia elewacji budynkéw okladzin z tworzyw sztucznych typu
siding.

W zakresie budowy ogrodzen, jesli ustalenia szczeg6towe nie precyzuja inaczej, ustala sig:
ksztaltowanie ogrodzen zgodnie z § 8 ust 5.

dla terenéw oznaczonych MN, MNU, UMN, U, UK ogrodzenia azurowe, minimum 30% powierzchni
prze$witow, o maksymalnej wysokosci 1.8 m mierzonej od poziomu terenu;

zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykatow betonowych;

sytuowanie bram w odlegloéci minimum 5,0 m od narozy tréjkatow widocznoéci wyznaczonych przy
skrzyzowaniach drég.

§ 8. Zasady ochrony $rodowiska i przyrody

1.
1
2)

o

6.
1)

W calym obszarze planu zakazuje sig:

wprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i

utrzymywania otwartych kanatow sciekowych;

lokalizowania obiektdw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowaé:

a) przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszczainego w przepisach odrebnych
poziomu hatasu,

b) emisje zanieczyszczen o charakterze odorowym,

c) wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczef powyzej norm  stgzen
dopuszczalnych;

skiadowania odpadéw niebezpiecznych;

lokalizacji zakladow o zwigkszonym i duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii.

Ustala si¢ dla obecnie prowadzonej dziatalnosci ustugowej i wytworczej modernizacj¢ obiektow i

urzadzen oraz uzycia nowoczesnej technologii produkcji w przypadku gdy wystepuja przekroczenia

dopuszczalnych norm emisji zanieczyszezen do srodowiska.

W calym obszarze planu ustala si¢ obowigzek zachowania waloréw $rodowiska przyrodniczego,

zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewien $rédpolnych i przydroznych

oraz zieleni fegowej.

Ustala si¢ zachowanie i ochrong istniejacych rowéw melioracyjnych, a na terenach nowej zabudowy

nakaz zapewnienia ciggloéci rowéw melioracyjnych w celu swobodnego odpiywu wod opadowych.

zgodnie z przepisami prawa wodnego.

Ze wzgledu na korytarz ekologiczny w ktérym znajduje si¢ obszar planu, ustala si¢ ksztaltowanie

ogrodzen w sposob umozliwiajacy migracje zwierzat.

Wskazuje si¢ strefe obszaru Natura 2000, dla ktdrego stosuje si¢ przepisy o ochronie przyrody:

Obszar Dolina Dolnego Bugu kod PLB 140001 — Obszar ochrony ptakéw OSO;

2) Obszar Wydmy Lucynowsko — Mostowieckie kod PLH 140013 ~ obszar siedliskowy o znaczeniu

7.
8.
)

2)

3)

4)

wspolnotowym.

Na terenie opracowania wystepuje GZWP nr 215, 215A, 221, na terenie ktérego stosuje si¢ przepisy
odrgbne.

W zakresie ochrony przed hatasem nakazuje sig:

dla terenéw przeznaczonych pod ushugi o$wiaty oznaczonych na rysunku planu symbolem UO
zapewnienie standardu akustycznego, jak dla terenéw okres$lanych w przepisach odrebnych jako tereny
zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,

dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, oznaczong na rysunku planu symbolem MN
zapewnienie standardu akustycznego jak dla terenéw okreslanych w przepisach odrebnych jako tereny
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,

dla terenoéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i ushugi oznaczona na rysunku planu
symbolem MNU zapewnienie standardu akustycznego, jak dla terendw okreslanych w przepisach
odrebnych jako tereny zabudowy mieszkaniowo- ustugowej,

dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe ustugowa i mieszkaniowa, oznaczong na rysunku planu
symbolem UMN zapewnienie standardu akustycznego, jak dla terenéw okreslanych w przepisach
odrebnych jako tereny zabudowy mieszkaniowo- ustugowe;j.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa Kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

Wskazuje si¢ stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu:
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1) 50/70-40,
2) 50/70-41,
3) 50/70-42,
4) 50/70-43,
5) 50/70-87,
6) 50/70-88,
7) 50/70-23,
8) 50/70-44.
2. W odniesieniu do stanowisk archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 1., ustalenia zgodnie z
przepisami odrgbnymi.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepiséw, a takZe narazonych na niebezpieczenistwo powodzi
1. Dla obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia obejmujacego wode 1% i 5%, oznaczonego na rysunku
planu, ustala si¢ zakazy:
1) realizacji zabudowy, ogrodzen oraz utwardzania terenu, za wyjatkiem terenéw, dla ktérych uzyskano
w drodze decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej zwolnienie z niniejszego
zakazu, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko;
3) gromadzenia Sciekow, odchodéw zwierzgeych, srodkow chemicznych, a takze innych materiatow, ktore
mogg zanieczySci¢ wody;
4) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw, w tym w szczeg6lnosei ich sktadowania.

§ 11. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo$cei

1. Nie wyznacza si¢ obszaréw wymagajacych scalania i podziatu nieruchomosci w granicach planu.

2. Ustala sie¢ mozliwos¢ scalania i podziatow istniejacych dzialek w poszczegélnych terenach na dzialki
budowlane, w oparciu o warunki okreslone w przepisach odrebnych i wedtug nastepujacych zasad:

1) przeprowadzany podziat musi umozliwia¢ prawidiowe zagospodarowanie i uzytkowanie istniejacych
i wydzielanych dziatek oraz istniejacych na tych dziatkach budynkéw — zgodnie z przepisami
odrgbnymi oraz przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania calego terenu;

2) wydzielenie dziatek moze odbywac sie w ramach istniejacych podzialow wlasnosciowych;

3) dla nowo tworzonych dzialek przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowe] ustala si¢: minimalna
szerokos¢ frontow dziatek — 18,0 m w przypadku zabudowy wolnostojacej, 10 m — dla zabudowy
Jjednym segmentem budynku blizniaczego;

4) minimalny kat nachylenia granic nowoprojektowanych dziatek w stosunku do pasa drogowego
wynoszacy od 75" do 90%

5) jezeli w zwigzku z podzialem nieruchomosci na dzialki lub laczeniem i ponownym podziatem,
niezbgdne jest utworzenie nowej drogi wewnetrznej zapewniajacej dojazd do dzialek, musi ona
odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

a) dlaobstugi | dziatki dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 5,0 m,

b) dla obstugi 2 - 5 dziatek dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 6,0 m i
dhugosci nie wigkszej niz 50,0 m,

c) obsluga wigcej niz 5 dziatek wymaga wydzielenia drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 8,0

m,
d) jezeli ze wzgledu na istniejaca zabudowe i stan wiasnosci niemozliwe jest utworzenie nowej drogi
wewnetrznej spelniajacej wymagania, 0 ktorych mowa

lit. ¢), dopuszcza si¢ wydzielenie — celem zapewnienia dojazdu do dziatek — drogi o szerokosci w
liniach rozgraniczajacych min. 6,0 m,

e) dopuszcza si¢ realizacje drogi wewnetrznej majacej wigczenie do istniejacego ukladu
komunikacyjnego tylko z jednej strony, pod warunkiem, Ze nie przekracza ona dlugosci 100 m
oraz zapewnione zostana warunki do zawracania, zgodne z przepisami odrgbnymi.

3. Na terenach MN, MNU, UMN i U dopuszcza si¢ adaptacje dzialek istniejacych, o powierzchniach
mniejszych niz ustalone dla poszczegélnych terenéw, z zachowaniem ich prawa do zabudowy, pod
warunkiem zachowania pozostalych parametréw zabudowy okreslonych w ustaleniach szczegblowych
uchwaty.

4. Dopuszcza sig¢ maksymalnie 10% odstgpstwo od wielkosci nowo wydzielanych powierzchni dziatek w
uzasadnionych przypadkach np. ostatnia dziatka z podziatu wigkszego terenu.

§ 12. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terendw i ograniczenia w ich uzytkowaniu
1. Ustala si¢ szezegdlne warunki zagospodarowania terenéw i ograniczenia w ich uzytkowaniu:
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2)
3)

4)
3)

6)

dia terenéw lezacych w granicach obszaru szczegblnego zagrozenia powodzig 1% i 5% - stosuje sig

przepisy prawa wodnego;

W strefie 50 metréw od cmentarza zgodnie z przepisami odrgbnymi,

W strefie od linii elektroenergetycznych:

a) szerokos¢ strefy oddziatywania, liczona w odlegtosciach poziomych od skrajnych przewodow linii
napowietrznej 110kV — 19 m po obu stronach osi linii;

b) zagospodarowanie strefy oddzialywania, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a, zgodnie z
przepisami odrgbnymi.

dla budynkéw wolnostojacych dopuszcza sig lokalizowanie w odlegltoéci 1,5 m od granicy dziatki

budowlanej lub bezpodrednio przy granicy dziatki budowlanej z zastrzezeniem pkt. 5;

zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojacych budynkéw gospodarczych i garazowych w czesei frontowej

dziatki.

na terenach zmeliorowanych istnieje obowiazek likwidacji lub przebudowy urzadzen melioracji

szczegolowej (rowow) przez wiascicieli nieruchomosci, ktory nalezy wykonaé przed zatwierdzeniem

podzialu obszaréw rolniczych na dziatki budowlane i wprowadzeniem pozostalej infrastruktury,

zgodnie z przepisami prawa wodnego.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji dla obslugi terenu objetego

planem

1. Dla wszystkich terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, UMN, U, UO, UK, UP, PU
ustala sie wymog speinienia na kazdej dzialce budowlanej wskaznikow parkingowych okreslonych w
ogélnych zasadach dotyczacych modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji planu.

2. Ustala si¢ zasady rozbudowy i budowy system6w komunikacji poprzez:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

przebudowg istniejacych oraz budowe nowych drég publicznych zgodnie z §32 ust. 3 z dostosowaniem
parametréw do obowigzujacych przepisow odrgbnych:
a) oznaczonych symbolami KD-S - drég ekspresowych,
b) oznaczonych symbolami KD-Z - drog zbiorczych,
¢) oznaczonych symbolami KD-L - drég lokalnych,
d) oznaczonych symbolami KD-D - drég dojazdowych;
zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie dziatki, na ktorej jest realizowana zabudowa, w ilosci
co najmniej:
a) dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe / 1 budynek mieszkalny,
b) dla obiektéw i lokali handlowych (sklepow) i ustugowych 30 miejsc parkingowych / 1000 m’
powierzchni sali sprzedazy,
¢) 1 miejsce parkingowe dla 0sob niepelnosprawnych na kazde 300 m? powierzchni uzytkowej ustug.
lokali handlowych, itp.,
d) dla zakladéw produkcyjnych — 35 miejsc parkingowych / 100 zatrudnionych,
¢) dla obiektow ustug — 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracownikéw, dodatkowo 5 miejsc
parkingowych goscinnych,
f) dla obiektow kultu religijnego — 10 miejsc parkingowych/1000 mieszkancow,
g) dla cmentarzy — 7 miejsc parkingowych/1 ha;
w przypadku gdy na dzialce budowlanej wystgpuja dwa lub wigcej sposobéw uzytkowania terenu to
miejsca parkingowe oblicza¢ oddzielnie dla kazdego sposobu uzytkowania;
dopuszczenie w drogach o szerokosci powyzej 15 metréw parkowania wzdtuz drogi;
stosowanie nawierzchni przepuszczalnych przy budowie: dojazdéw i miejsc parkingowych w granicach
dzialek budowlanych z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN;
dopuszczenie indywidualnego, w zaleznosci od wielkosci generowanego ruchu, ustalania liczby miejsc
parkingowych dla terenéw zabudowanych, ktérych program zagospodarowania odbiega od zatozen ust.
2 pkt. 2, nie mniej jednak niz ustalenia zawarte w tym ustepie;
dia odcinkéw drég, ktére nie majg mozliwosci pelnego przejazdu, wymog realizacji placow
manewrowych do zawracania o wymiarach uwzgledniajacych minimalny promien skretu pojazdu
kotowego (6,0 m) oraz umozliwiajacych dostgp pojazdom ratownictwa do wszystkich obstugiwanych
przez nie dziatek budowlanych;
dopuszczenie wprowadzenia w obszarze planu drog wewnetrznych nie oznaczonych na rysunku planu.
zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 2 pkt. 5;
zachowanie dojazdéw do zabudowy wedlug stanu istniejacego na terenach, ktérych zainwestowanie
uniemozliwia ich przebudowg, z warunkiem zachowania szerokosci w liniach rozgraniczajacych nie
mniejszej niz 6,0 m.

3. Dopuszcza sig lokalizowanie tras rowerowych wzdiuz terendw drog, lasdw, na terenach zieleni nieurzadzone;j
oraz na terenach rolnych.
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§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej dla obslugi terenu
objetego planem

1. Ustala si¢ utrzymanie w istniejacych i nowoprojektowanych drogach publicznych iniepublicznych
wewnetrznych rezerwy pasa drogowego, w liniach rozgraniczajacych tych drog, zabezpieczajacej mozliwosé
budowy wodociagu zbiorczego, gazociggu zbiorczego, sieci kanalizacji, linii elektroenergetycznych WN, SN i
nN oraz kanalizacji telefonicznej dla obsfugi terenu objetego planem z wylaczeniem terenu drogi ekspresowej
oznaczonej symbolem 1KD-S.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig:

1) zaopatrzenie obszaru planu w wodg z gminnej sieci wodociagowej;

2) przejsciowo ujecia indywidualne i lokalne, wsz¢dzie gdzie brak bedzie wodociggéw zbiorowych, jako
uzupetnienie zbiorowego zaopatrzenia w wode:

3) po realizacji wodociagéw zbiorowych nakaz podlaczenia si¢ do nich.

3. W zakresie odprowadzania $ciekow ustala sig:

1) rozdzielczy system skanalizowania terenu;

2) budowe w liniach rozgraniczajgcych drég, niewymagajacych rezerwy terenu pompowni podziemnych,
bez czgsci nadziemnej;

3) zakaz odprowadzania sciekéw deszczowych do kanalizacji sanitamej;

4) do czasu uruchomienia miejskiej sieci kanalizacji, dopuszcza si¢ realizacje na dzialce budowlanej,
lokalizacj¢ szczelnych zbiomikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekle, pod warunkiem zgodnosci z
przepisami odrgbnymi;

5) zakaz realizacji, innych niz okreslone powyzej, indywidualnych rozwigzan w zakresie odprowadzenia
Sciekow;

6) na obszarze, na ktérym zostata zbudowana sie¢ kanalizacyjna, zakazuje sie realizacji zbiornikéw na
nieczystosci ciekle i nakazuje sig podigczenie obiektéw do sieci kanalizacyjnej.

4. W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sie:

1) docelowo odprowadzenie wod deszczowych z drég do rowéw odwadniajacych:

2) odprowadzenie wod deszczowych z dachéw z terendw zabudowy mieszkaniowej wedtug rozwiazan
indywidualnych, powierzchniowo do gruntu;

3) odprowadzanie wod opadowych do rowéw odwadniajacych z terenow ustugowych oraz drog lokalnych;

4) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszczenie lokalizacji przydomowego zbiornika na wody opadowe
wykorzystywane w celach gospodarczych na wlasne] dzialce;

5) jako$¢ wod opadowych odprowadzanych do wod powierzchniowych lub do gruntu spetnia¢ musi
wymagania obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:

1) zasade pokrycia zapotrzebowania do celéw przygotowywania positkéw, uzyskiwania cieplej wody oraz
ogrzewania pomieszczen;

2) na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i uslugowej linia ogrodzen
minimum 0,5m od gazociagu;

3) na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej szafka gazowa umieszczona w
linii ogrodzen, otwierana w Kierunku ulicy;

4) podstawowe odlegtosci bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego ciénienia zgodnie z aktualnie
obowigzujacym rozporzgdzeniem, okreslajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe.

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie:

1) zaopatrzenie w cieplo z lokalnych Zrédet ciepla opalanych paliwami ekologicznymi tj. gazem
przewodowym, gazem ptynnym, olejem opalowym o niskiej zawartosci siarki badz energia elektryczna;

2) stosowanie urzadzen i systemOw grzewczych zapewniajacych dotrzymanie standardéw emisyjnych
okreslonych w przepisach odrebnych;

3) dopuszczenie realizacji Zrodet ciepla opalanych paliwami statymi, w tym: weglem, koksem przy
zastosowaniu technologii spalania nie powodujacej przekroczenia odpowiednich standardow
emisyjnych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sie:

1) zaopatrzenie z miejskiej sieci elektroenergetycznej cafego obszaru planu;

2) realizacje stacji wnetrzowych, dopuszcza si¢ lokalizacj¢ stupowych stacji transformatorowych.
8. W zakresie dostgpu do sieci telekomunikacyjnych ustala sig:

1) pelne pokrycie zapotrzebowania na {acza telefoniczne;

2) kablowe rozprowadzanie linii abonentow;

3) dopuszczenie realizacji obiektow i urzadzen telekomunikacji elektronicznej dla celéw tacznosci;
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4) dopuszczenie przebiegu linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia stuzebnodci gruntowe;j dla tej sieci.
9. W zakresie gospodarki odpadami - zgodnie z przepisami odr¢bnymi

§ 15. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw
1. Ustala si¢ sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw poprzez:
1) zakaz tymczasowego zagospodarowywania obiektami kubaturowymi terenéw przeznaczonych na uklad
komunikacyjny;
2) dopuszczenie czasowego zagospodarowania zielenig (trawnikami i krzewami) terenow
niezabudowanych — do czasu realizacji zgodnych z planem;
3) na terenach komunikacji, wyznaczonych na rysunku planu, do czasu realizacji ich zagospodarowania
dopuszcza sig dotychczasowy sposob uzytkowania;
4) zachowanie istniejgcej zabudowy, z prawem do dzialai remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz
koniecznej wymiany.

Rozdzial 11
Przepisy szczegblowe

§ 32.

1. Ustala si¢ ukad drogowo-uliczny, ktéry stanowia: droga ekspresowa KD-S, zbiorcze KD-  Z, lokalne KD-
L i dojazdowe KD-D. jak tez drogi wewngtrzne KD-W wyznaczone liniami rozgraniczajacymi na rysunku
planu.

2. Drogi wewngtrzne tworza wewngtrzny (niepubliczny) uklad komunikacyjny.
3. Ustala si¢ dla poszczeg6élnych klas drog, o ktérych mowa w ust. 1, oznaczonych na rysunku planu,
parametry funkcjonalno-techniczne:
Symbol Dokladny wymiar, szerokosci drég w s 2

Lp. przeznaczenia Klexs liniach rozgraniczajacych Kategoria drogi

11 SKD-L lokalna 12-15 metréw gminna

46 33KD-D dojazdowa 10-13 metréow gminna

Rozdziat 111
Przepisy koficowe

§33.
1. Warto$¢ stawki procentowej, stuzacej naliczeniu oplaty zwigzanej ze wzrostem wartosci nieruchomosci,
ustala si¢ na:

1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu (sekcje od 1do 6) symbolami U, PU - 30%;
2) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu (sekcje od 1do 6) symbolem MN, MNU, UMN - 25%;

3) dla terenéw nie wymienionych w pkt. 1)i2) - 0%.

Sprawe prowad:1: 5-0 o
Anna Staniszewska— Wyd=ial Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami '
pokdy 131, tel (29) 743 77 60 9‘1.10\ wWJ

ratunsgr stauricowska gy skl

b
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Nr LEX-1.4131.169.2014.BL .' . 02.3268 ow 4

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz U. 22013 r. poz. 594,
645, 1318 1 22014 r. poz. 379 i 1072)

stwierdzam niewaZno$é
uchwaty Nr LIII/549/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 pazdzienika 2014 r. w sprawie uchwalenia
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dla obrebéw geodezyjnych Lucynow,
Lucynéw Duzy, Tumanek i czgsci wsi Deskurdw, w czgéci dotyczgcej ustalen:
- § 4 pkt 5 uchwaly,
- § 10 ust. 1 pkt 1 uchwatly;
- § 12 ust, 1 pkt 6 uchwaty;

- § 16 uchwaty oraz w czgéci graficznej, stanowigcej zatgcznik numer 1 do uchwaty, w odniesieniu do terenéw
oznaczonych symbolami: IMN, 2MN i 3MN;

- § 17 uchwaly oraz w czgéci graficznej, stanowigcej zatgcznik numer 1 do uchwaly, w odniesieniu do terenu
oznaczonego symbolem 32MN, w zakresie, w jakim dopuszcza on do lokalizowania zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w strefie ochronnej do 50 m od granic cmentarza;

-§ 17 ust. 1 pkt 1 [it. b tiret trzecie uchwaly;

- § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformulowania: ,,(...) {ub zgodnie ze stanem istniejgcym (...} lub
zgodnie ze stanem istniejgeym (...)";

-§ 17 ust. 1 pkt 2 lit. e uchwaly, w zakresie sformutowania: ,(...) fub zgodnie ze stanem ismiejgcym (...) lub
zgodnie ze stanem istniejgeym {(...)"";

- § 18 uchwaly oraz w czgéci graficznej, stanowigcej zatgcznik numer 1 do uchwaty, w odniesieniu do terenéw
oznaczonych symbolami: IMNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 16MNU i 17MNU, w zakresie,
w jakim sg one polozone w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia;

- § 18 ust. | pkt 2 lit. ¢ uchwaly, w zakresie sformutowania: ,,(...) lub zgodnie ze stanem Istniejqcym (...) lub
zgodnie ze stanem istnigjgeym (...) "

- § 18 ust, 1 pkt 2lit. f uchwaly, w zakresie sformulowania: ,,(...) lub zgodnle ze stanem istniejgcym (...) lub
zgodnie ze stanem istniejgeym (...)";

- § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaty, w zakresie sformutowania: ,, (...) lub zgodnie ze stanem istniejqcym (...)";

- § 19 ust. 1 pkt 2 lit. e uchwaty, w zakresie sformulowania: ,, (...) lub zgodnie ze stanem istniejgcym (...} ";

- § 20 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformutowania: ,, (...) lub zgodnie ze stanem istniejqcym (...)";

- § 20 ust, I pkt 2 lit. e uchwaly, w zakresie sformutowania: , (...) lub zgodnie ze stanem istniejgqcym (...)";

- §21 ust. I pkt 2 lit. b uchwatly, w zakresie sformulowania: ,,(...) lub zgodnie ze stanem istniejqcym, {...)";

- § 21 ust. 1 pkt 2 lit. f uchwaly, w zakresie sformutowania: , (...) lub zgodnie ze stanem istniejgcym (..)";

- § 22 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformulowania: , (...) lub zgodnie ze stanem istnigjgcym, (...)";

*190968A-C785-4765-B3CA-565953DETFED. Podpisany Strona 1
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- § 22 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ uchwaty, w zakresie sformutowania: ,, (...) lub zgodnie ze stanem ismiejgeym (...)";
- § 23 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformulowania: ,,{...) lub zgodnie ze stanem istniejgeym (..)"™
- § 24 ust. | pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformutowania: ,, (...) lub zgodnie ze stanem istniefgeym (..}
- § 25 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformulowania: ,, (...) lub zgodnie ze stanem istniejgeym (...) "
- § 25 ust. 1 pkt 2 lit. e uchwaly, w zakresie sformutowania: ,, (...} lub zgodnie ze stanem istniejgeym o) S

1d: 2120968A-C785-4765-BICA-565953IDETFED. Podpisany Strona .
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WYRYS Z MPZP

Wyszkow, dn.26.09.2017

PGN.6727.925.2017
Wyrys

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dla obrebéw
geodezyjnych Lucynéw, Lucynéw Duzy, Tumanek i cz¢éci wsi Deskuréw uchwalonego uchwalg
Nr LIII/549/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 pazdziernika 2014r., opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz w dniu 02.12. 2014r., poz. 10895,

e dla dzialki nr 260/10 w Lucynowie Duzym polozonej na terenie przeznaczonym:

- w pod drogi dojazdowe ozn. symbolem 33KD-D.

Dziatka nr 260/10 w Lucynowie Duzym polozona jest w granicy projektowanego poszerzenia

Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego.

o dla dziatki nr 260/2 w Lucynowie Duzym polozonej na terenie przeznaczonym:
- w czg$ci pod drogi dojazdowe ozn. symbolem 33KD-D,
- w pozostalej czedci pod drogi lokalne ozn. symbolem SKD-L.

Uwaga: Powyisza uchwala _rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX-

1.4131.169.2014BL zostala w_czesci uniewainiona,; kserokopia rozstrzygniecia _nadzorczego w
zalgezeniu.

Wydano dla: ROSBUD Robert Rosinski, ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C, 07-202

Wyszkow.
6o,-
.10, Lok
Sprawg prowadzi:

) 1 3

Anna Staniszewska- Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego i Gosp ki Nier
pokdy 131, tel. (29} 743 77 60

@ng stanizewsie awysstow p!

=% FEA
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ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

WOIEWODA MAZOWIECKI ;.50
Nr LEX-1.4131.169.2014.BL -

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ¢ samorzadzie gminnym (Dz. U. 22013 r. poz. 594,
45, 1318122014 r. poz. 3791 1072)

stwierdzam niewa#nosé
uchwaly’ Nr LITI/549/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia
migjscowego planu zagospodarowania przestrzenmego gminy Wyszkdw dla obrebéw geodezyjnych Lucyndw,
Lucynéw Duty, Tumanek i czesci wsi Deskurdw, w czeéel dotyczacej ustalen:
- § 4 pkt 5 uchwaty;
- § 10 ust. | pkt 1 uchwaly;
- § 12 ust. 1 pkt 6 uchwaty;

- § 16 uchwaly oraz w czeéci graficznej, stanowigeej zetgeznik numer 1 do uchwaly, w odniesieniu do terenéw
pznaczonych symbaolami: 1MN, 2MN i 3MN;

- § 17 uchwaly oraz w czedci graficznej, stanowiacej zalgeznik numer 1 do uchwaly, w odniesieniu do terenu
oznaczonego symbolem 32MN, w zakresie, w jakim dopuszcza on do lokalizowania zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w strefie ochronnej do 50 m od granic cmentarza;

- § 17 ust, 1 pkt 1 Iit. b tiret trzecie uchwaly;

- § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformutowania: ,,(...) lub zgodnie ze stanem fstniejgcym {....) iub
zgodnie ze stanem istrtejgeym (..) ",

-§ 17 ust. 1 pkt 2 lit. e uchwaly, w zakresie sformutowania: , (...} lub zgodnic ze stanem isiniejgcym (..} lub
zgodnie ze stanem istmiejgoym (..} ";

- § 18 uchwaly oraz w cze$ci graficznej, stanowiacej zatacznik numer 1 do uchwaly, w odniesieniu do terendw
oznaczonych symbelami: 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, SMNU, 6MNU, 16MNU i 17MNU, w zakresie,
w jakim s one peloZone w obszarze szczegllnego zagrozenia powodzis;

- § 18 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ uchwaly, w zakresie sformulowania: ,(...) lub zgodnie ze stanem Isinigjgcym {) lub
zgodnie ze stanem istnigjgcym (...) "

- § 18 ust. 1 pkt 2 lit. f uchwaly, w zakresie sformulowania: ,, (...} lub zgodnie ze stancm istiejgeym (... lub
zgodnie ze stanem istniejgeym (...)";

- § 19 ust, 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformutowania: , (...) Jub zgodnie ze stanem ismiejqcym o

- § 19 ust. 1 pkt 2 lit. e uchwaly, w zakresie sformulowania: ,, (...) fub zgodnie ze stanem istnigjigoym (..}"

- §20 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformulowania: , (...} lub zgodnie ze stanem ismigjgeym (...) "

- § 20 ust. 1 pkt 2 lit. e uchwaly, w zakresie sformulowania: ,, (...) fub zgodnic ze stanem istnigjaeym (.0 "}

- §21 ust. | pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformulowenia: ,, (...) lub zgodnie ze stemem istnigjgeym, (.0 "

- §21 ust. 1 pkt 2 lit, f uchwaly, w zakresie sformutowania: ..1...) lub zgodnie ze stamem istniejgeym (...)"

- §22 ust. 1 pkt 2 lit. buchwaly, w zakresie sformulowania: ,, (...) fub zgodnie ze stanem isiniejqcym, (..)";

150968 A-CT85-4765-BICA-565953DETFED, Podpisany Stroma |
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- § 22 ust. 1 pkt 2 lit. e uchwaly, w zakresie sformutowania: w(.) lub zgodnie ze stanem istniejgcym ()™
- § 23 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformutowania: ,,(...) jub zgodnie ze stanem istniejqcym (i)™
= § 24 ust. ] pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformulowania: ,, (...) lub zgodnie ze stanem istniejgeym (...)";
= § 25 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwaly, w zakresie sformutowania: N o
- § 25 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ uchwaty, w zakresie sformulowania:

~

.) lub zgodnie ze stanem ismiejgcym (...)";
w(...) lub zgodnie ze stanem istniejgcym (...)".

1d: 2150968A-C785-4765-B3CA-565953DETFSD. Podpisany Strona .
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

Wyszkéw, dn. 13.10.2017 1.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.105.2017

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z pézn. zm.) w dniu 13.10.2017 r.
przeprowadzono naradg¢ koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whnioskodawca: ROSBUD
Robert Rosinski
ul. Gen. K. Pulaskiego 18 C
07-202 Wyszkow
Lokalizacja projektu: Lucynéw Duzy (gm. Wyszkow), dz. 260/2, 260/10.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna nN o$wietlenia
ulicznego.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imig i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby

reprezentujacej
Polska Spélka Ry
Gazownictwa- Rejon TadeuszLaskewski %Q QL. ik WQ_%,
Dystrybucji Gazu » s
Wyszkéw “rary Rouicki
PGE Dystrybucja S.A. y
Oddziat Warszawa-Rejon | Dariusz Popowicz BeZ (e
Energetyczny Wyszkow /7/
Orange Polska S.A Blanka Woznicka LRkpcanik MR 1 ng Galiug

ZA Z60DMDSE Z ORYGINALES 2 -1 13
Z up. FrAROSTY 1
GEOD’ ,/dnéyybowy

myr#g. Julanta Sedziak
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Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Zbigniew Gawlowski

Sp.zo.o.

Przedsigbiorstwo —-— J——
Wodociagdw i = Wodoci "

Kanalizacji w Wyszkowie | Wojciech Rojek X2 UL
Sp.zo.o.

Wojewddzki Zarzad

o Spetilista
Melioracji i Urzadzen Twona o pedjalis .
Wodnych w Warszawie- Dziemianowicz Ve dfoj‘fjoi’v& it )
Inspektorat Wyszkow ~ - fwona Dz tnawmg

Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak /

Burmistrz Wyszkowa Robert Garbarczyk Bz UL AG, %ﬁiéa?

[N ]

Wajt Gminy Dhugosiodio Andrzej Kuczynski

Wéjt Gminy Branszezyk Dariusz Suchenek

4
Waéjt Gminy Somianka Mariola Mréz [ e

Wojt Gminy Rzasnik Justyna Nowotka

Wéjt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak /

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
,JPrawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z pézn. zm.)/.
Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

P—

ZA 2G0DNDSE Z ORYGIKALEM 2017 -10- 13

Z up. STAROSTY
GEQDETA pr:-\7A'r0wv

mgr kg dolanth Sedziak
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ADEACAN K NR 4

Dorota Cwalina

Od: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt <EiS|_Paszportyzacja_Radom@orange.com>
Wysiano: 16 pazdziernika 2017 11:24

Do: d.cwalina@powiat-wyszkowski.pl

Temat: FW: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie - narada koordynacyjna

Temat: GG.6630.105.2017

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
¢ w miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne

odlegloéci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zakiadowg ZN-15/0PL-004

¢ wmiejscach skrzyzowari i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

¢ wprzypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegloéci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. 1-Maja 7 09-400 Piock,
EiSl_Paszportyzacja_Radom@orange.com

¢ przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

¢ kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego whiosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgfaszane do organéw écigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Tel.: +48 24 268 12 63,
Orange Poiska, 1 Maja 7, 09-402 Piock

www.orange.pl

Blanka Woznicka,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom
orange

ZA ZGODKOSE 2 ORYGINALEM o -10-13

Z up. STAROSTY
GEODREFAPOWIATOWY

T s nh;nr/ézmh
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10. CZESC RYSUNKOWA
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Wyszkow, 20.09.2017r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 260/2, 260/10 - obreb geodezyjny
Lucynéw Duzy, Gmina Wyszkow, dotyczacy ,,Przebudowa ul. Lesnej w Lucynowie Duzym” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski

Sprawdzajqgcy:

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

—

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I S 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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sygn akt. MAZ/7131—7132/ 245 /09/1)

Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 r.

DECYZJA

i Na podsta\me art 11 ust. 1 iart. 24 st 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudma 2000 1, 0 samorzadach zawodowych
% architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (DzU. 22001 1. Nt 5 poz. 42z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 -

IZgodnle z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowiane, podstawe do wykonywama samodzmlnych fl]Ilkc_]l

pkt 1= 5 ust. 3, arl. 13- ust. 1, 3 i 4, art.'14 ust. 1 pkt 2 a) ustgwy z dnia 7-lipca 1994 .2 Prawo budowlane (tekst
Jedn - Dz.U. 22006 1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. W sprawie samédzielnych fiinlgji technicznych w
budownictwie (DzU. Nr 83 poz 578 ézn‘ zm) Okregowa Komnsla ‘Kwalifikacyjna; Mamwrecluej
OergnweJ IzbyI z : oo

Pan Marcin Szel"'ézexibwmz e
maglster mzymer
urodzony dnia 16 czerwca 1974 roku w m. HaJnowka syn Blaze]a

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0117IPWOD/09

do prmektowama i klerowama robotami budowlanyml
bez ogranlczen
w specjalnoscz drogowe_]

UZASADN]ENIE
W zwmzku b4 uwzgl@dmemem w catodcl Zadania  strony, na. podstawna art. 107 § 4 Kodeksu postqpowama-
admmlstracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. ' ‘
plowy zakres nadanych uprawmexi zostal 0p1sany na odwrocle mmejszej decyz

POUCZENIE

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestril, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wihasciwej izby: samorzadu zawodowego. :
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej: Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby. Inzymeréw .
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okr@gowe_l ‘Komisji Kwalifikacyjnej Mazowxecklej ‘Okregowej
Izby InZynieréw Budowmctwa w Warszawxe w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia. ‘

Sklad Orzeka]acy
ingr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss. :
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowkanymi bez ngraniczei

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 1 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawg do:
1/ projeklowantia, sprawdzania projekudw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru i kontrofi technicznej
wytwarzania tych elementow, '
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technic¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporin i Budownictwa z duia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
Y. w sprawie -samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawmnienia budowlane
uprawniaja do: ' :
projektowania obiektn budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7 obiektern budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

. inzynierskich oprécz przepustéw;
2f droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nl. Mikolaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. G¥éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do MOIIB

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HRV-Q6J-Y2Z *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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L@ POLSKOA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IFL-GWV-QKT *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe ulicy Le$nej w Lucynowie Duzym o

dtugosci 374,80 mb.

JEZDNIA GEOWNA

- ulica o dtugosci 374,80 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - ulica gminna, dojazdowa ( KDD),
- predkos¢ projektowa — Vp= 30km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 5,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 1%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Zaprojektowano odcinek ulicy Lesnej o szerokosci jezdni 5,5 m na catym zakresie
opracowaniu, o ruchu dwukierunkowym. Zastosowano obramowanie jezdni: kraweznikiem
betonowym, drogowym 15x30 cm od strony chodnika oraz opornikiem betonowym 12x25 cm od
strony pobocza z kruszywa tamanego- spadek jednostronny 1%. Na catym opracowywanym
odcinku nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm oraz
warstwie wzmacniajacej z kruszywa naturalnego zastabilizowanego cementem, klasa mieszanki
C1,5/2, gr. warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne zostang obramowane opornikiem betonowym
12x25 na tawie betonowej C12/15, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, grafitowej, na
podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm.
Zaprojektowano réwniez dojscia do furtek o konstrukcji z kostki betonowej, gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 10 cm,
obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Pobocza z kruszywa tamanego fr. 4/31,5mm, gr.

warstwy 40 cm.
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4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym Sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego
pasa drogowego, gminnego. Zaprojektowano rdéwniez przebudowe istniejacych zjazdéw
indywidualnych, dojs¢ do furtek, poboczy oraz budowe odcinka chodnika, bedgcego kontynuacja
istniejgcego ciggu pieszego.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukdw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wdd opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym( Rys. 3.0).

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni( szer. 5,5 m):

warstwa z kostki betonowe] koloru szarego , gr. 8cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4, gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- warstwa z kruszywa naturalnego, stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 48cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika/ dojs¢ do furtek:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 20cm.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej:

- warstwa z kostki betonowej, kolor , gr. 8cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4,
gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 33cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 4/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr.
warstwy 40 cm;
- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 40cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, chodnika i zjazdéw  zabezpiecza sie poprzez nadanie im
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na cato$ci opracowywanego
odcinka drogi, bedg sptywa¢ z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na
pobocza znajdujgce sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do inwestora, gminy Wyszkow.
Spadek poprzeczny jezdni gtéwnej, chodnika — 1%, poboczy - 2 %, spadki podtuzne zgodnie z

profilami podtuznymi.

4. 6. Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Le$nej w Lucynowie Duzym bedzie polegata
gtownie na oznakowaniu skrzyzowania ul. Lesnej z ul. Kochanowskiego, oznakowaniu progu
zwalniajgcego oraz zmiany nawierzchni drogi w zwigzku ze zmiang projektowanej nawierzchni

ulicy na droge gruntowg . Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

4.7. Technologia robét.

Szczegbétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.
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4.8. Zabezpieczenie robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizern do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia Ilub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczeristwa jego uzytkownikéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gérnicze;j.
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Lesnej w Lucynowie Duzym

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW-TEREN WIEJSKI
OBREB EWIDENCYJNY: 0010 — LUCYNOW DUZY
Dziatki ewidencyjne nr: 260/2, 260/10
powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: Burmistrz Wyszkowa
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow
wojewoddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanej drogi 374,80 mb

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -2 062,25m?,
- nawierzchnia dojs¢ do furtek z kostki betonowej, szarej gr. 6cm -5,90 m?,

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm -85,17m?,

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 6cm -396,63m?,

- nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia wysokosciowego -282,71m?,

- nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego, -349,15m?,
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -3181,81m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie robét przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopéw
kontrolnych,

Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie warstwy wzmacniajgce] z kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem,
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni dojs¢ do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm,
Wykonanie poboczy

Wykonanie zieleni drogowej,

Uporzadkowanie terenu

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdét przyczyni sie do wzrostu bezpieczedstwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikow drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- siec teletechniczna,
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- sie¢ gazowa.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjng,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome i
wirujgce czesci maszyn |

urzgdzen — koparka

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowaé¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdét, omoéwié¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczyé

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .
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Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,

a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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7. CZESC RYSUNKOWA

str. 47



