PRZEDMIAR KAN ETAP lla

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA UL. LACZACYCH UL. PULTUSKA Z UL. BANKOWA e
1/45233220-7 KANALIZACJA DESZCZOWA OD STUDNI $1.1-S1.4 ) =
' 1.1,45111000-8 [SST - ST 01.01 roboty ziemne . o
1 | Tyczenie geodezyjne tras przewoddéw km
d.a.
1
L ‘ (22,8+24,7+25,7+30,9)/1000 B ~ km | 0,10 |
1 - - - | RAZEM 0,10 |
| 2/KNRAT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w m3
d.1. 0104-04 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1
1(22,8+24,7+25,7)*1,2*1,4+(6,6+4,5+3,6+1+5,6"2+2*2)*0,60,6+1*1*8*1,2 |m? 143,70
ERS W— S S , — RAZEM 143,70
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 im3
d.1./0206-03 + |w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
1/KNNR 1
0208-02
(3,14*0,3*0,3*1,7*8+3,14*0,1*0,1*30,9+3,14*0,16*0,16*22,8+3,14*0,13* m3 34,05
| 0,13*50,4+3,14"0,65%0,65*1,8*3+(22,8+24,7+25,7)*0,4*0,2*3) | 1
[N ——— o - RAZEM 34,05
4 KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy 'm3
d.1./0321-02 \wys. zasypania do 4 m; grunt kat.lll-IV
1
1 143,7-34,05 B o m3 109,65 |
— M S | RAZEM | 109,65
[ 5; KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll ' m3
' d.1. 01 0228-01
1 |
109,65 . - - B [m3 | 109,65 | ‘
| .y RAZEM | 109,65
. 1.2/45231100-6 | SST - ST 02.01 KAN DESZCZOWA . - |
6 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC SN 8 SDR 34 taczonych na wcisk o ér. zewn. 315mm m ‘
d.1./18 0408-05 ‘ ‘ ‘
| 2 [ [
22,8 e m 228 |
| ) B RAZEM ‘ 22,80 |
7/KNR-W 2-  Kanaty z rur PVC SN 8 SDR 34 {aczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m ‘
d.1./18 0408-04 ‘
2|
L] 24,7+25,7 ) - , . m 5040 |
[ | o L RAZEM 50,40 |
. 8/KNR-W 2- |Kanaly z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m ‘
| d.1./18 0408-03
2| \
g 6,6+4,5+3,6+1+56*2+22 ] m 30,90 ‘
L ) B i - L RAZEM 30,90 |
9/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopow wykonywanych recznie 'm?2 ‘
d.1./0503-01 w gruntach kat.|-lll \
2 ‘
|(22,8+24,7+25,7+30,9)*0,7 m?2 | 72,87 | )
n R B | [RAZEM 72,87
10/KNR-W 2-  Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 ‘
d.1./18 0511-01
2
| (22,8+24,7+25,7+30,9)*0,1*04 m® | 416 |
— R - , , RAZEM | 416
11/KNR-W 2-  |Obsypanie kanatow piaskiem $rednim gr ~ 20 cm m3 \
| d.1./18 0511-03
2
Ll _(22,8+24,7+25,7+30,9)"0,4"0,2"2+(22,8+24,7+25,7+30,9"0,3*'0,7 ~  m® | = 3852 |
. _— —— T ] - 1 | RAZEM 38,52 |
. 12|KNR 4-01  Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o  szt.
| d.1./0208-01 grub.do 10 cm i
2 |
| 8 : . ] szt 8,00 | ]
=2 = “Hea—-—— . RAZEM 8,00
13/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2
| 4 [ — B szt 4,00 |
L = I e RAZEM 4,00 |
- 14|KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych 2 szt.
d.1./1406-04
2




PRZEDMIAR KAN ETAP lla PRZEDMIAR

'Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
1 4 B szt. | 4,00
L1 | ) L= RAZEM 4,00
. 15 KALK INDY- Inwentaryzacja geodezyjna tras przewodow km
d.1.'WID
2
e 1(22,8+24,7+25,7+30,9)/1000 km 0,10 o
‘ o - ] |RAZEM 0,10
- 16 Inspekcja telewizyjna kanaiéw m
d.1. analiza indy-
2 widualna
E— (22,8+24,7+25,7) m 7320 |
R el ST |RAZEM 73,20
1.3/45231100-6 = SST - ST 02.01 STUDNIE REWIZYJNE -KAN DESZCZOWA .
17 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- 'stud. ‘
d.1 'i1413-03 pie o gtebok. 3m , pierécienie i wiaz typu D400 I
3
| 13 o stud. 300
N 1 |RAZEM | 300
18/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 600mm z osadnikiem , wpustem szt.
d.1. 1417-01 $ciekowym i piescieniem odcigzajacym D400
3|
f s B szt. 8,00
RAZEM 8,00




