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Data wykonania otworu:
20.04.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Dozór geologiczny:
 
mgr Paweł Stępczak 
upr. geol. nr XI-067/MAZ 

su - suchy
mw - mało wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gli-
  niastych / nasypach gliniastych

WILGOTNOŚĆ NATURALNA STANY GRUNTÓW

SPOISTE NIESPOISTE

Kwalifikacje gruntów budowlanych ustalono metodą oznaczeń makroskopowych. Rzędne przyjęto na podstawie udostępnionej mapy sytuacyjno-wysokościowej.

pzw - półzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miękkoplastyczny

1,10

Piasek średni z humusem  
brązowy

w zgPs+H
-4 -3k=10 -10

Piasek średni
jasnożółty

w szg/zgPs
-4 -3k=10 -10

próbka OW-1/1,60

Nasyp niebudowlany 
(gruz, piasek średni, humus), brązowoszary

w
NN

(gr, Ps, H)
0,20

0,40

Piasek drobny na pograniczu piasku średniego  
żółty

w szgPd/Ps
-5 -4k=10 -10

2,30 m 
wzrost 
wilgot-
ności



1 2 3

G
łę

b
o
ko

ść
 d

o
 

w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t

.]zw
. 

S
tr

a
ty

g
ra

fia Profil 
litologiczny 

[m p.p.t.]

Rzędna otworu:  89,3 m n.p.m.

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

w
g
 P

N
 8

6
/B

-0
2
4
8
0

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

5 6 7 8 9 10

w
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

 f
ilt

ra
cj

i k
 

[m
/s

]
(w

a
rt

o
śc

i o
ri
e

n
ta

cy
jn

e
)

Skala: 
1:25

Litologia

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

st
o

p
ie

ń
 p

la
st

yc
zn

o
śc

i I
L
 [
-]

st
o

p
ie

ń
 z

a
g

ę
sz

cz
e

n
ia

 I
D

 [
-]

(w
a

rt
o

śc
i o

ri
e

n
ta

cy
jn

e
)
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20.04.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Dozór geologiczny:
 
mgr Paweł Stępczak 
upr. geol. nr XI-067/MAZ 

su - suchy
mw - mało wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gli-
  niastych / nasypach gliniastych

WILGOTNOŚĆ NATURALNA STANY GRUNTÓW

SPOISTE NIESPOISTE

Kwalifikacje gruntów budowlanych ustalono metodą oznaczeń makroskopowych. Rzędne przyjęto na podstawie udostępnionej mapy sytuacyjno-wysokościowej.

pzw - półzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miękkoplastyczny

1,00
Piasek średni z humusem  
szarobrązowy

w szgPs+H
-4 -3k=10 -10

Piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym
jasnożółty

w szgPs//Pd
-4 -3k=10 -10

Nasyp niebudowlany 
(gruz, żwir, piasek średni, humus), brązowoszary

w
NN

(gr, Ż, Ps, H)
0,20

Piasek średni   
żółty

w zgPs
-4 -3k=10 -10

0,10

Nasyp budowlany 
(piasek średni, żwir), brązowoszary

w
NB

(Ps, Ż)
zg

1,20

2,30 m 
wzrost 
wilgot-
ności
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Data wykonania otworu:
20.04.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Dozór geologiczny:
 
mgr Paweł Stępczak 
upr. geol. nr XI-067/MAZ 

su - suchy
mw - mało wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gli-
  niastych / nasypach gliniastych

WILGOTNOŚĆ NATURALNA STANY GRUNTÓW

SPOISTE NIESPOISTE

Kwalifikacje gruntów budowlanych ustalono metodą oznaczeń makroskopowych. Rzędne przyjęto na podstawie udostępnionej mapy sytuacyjno-wysokościowej.

pzw - półzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miękkoplastyczny

Nasyp niebudowlany 
(piasek średni, humus, , brązowoszarygruz)

w
NN

(Ps, H, gr)

0,40

Piasek średni   
żółtoszary

w szgPs
-4 -3k=10 -10

2,20

Glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym
szara 

wGp//Pp tpl -8 -5k=10 -101x1
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Rzędna otworu:  89,3 m n.p.m.
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Data wykonania otworu:
20.04.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Dozór geologiczny:
 
mgr Paweł Stępczak 
upr. geol. nr XI-067/MAZ 

su - suchy
mw - mało wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gli-
  niastych / nasypach gliniastych

WILGOTNOŚĆ NATURALNA STANY GRUNTÓW

SPOISTE NIESPOISTE

Kwalifikacje gruntów budowlanych ustalono metodą oznaczeń makroskopowych. Rzędne przyjęto na podstawie udostępnionej mapy sytuacyjno-wysokościowej.

pzw - półzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miękkoplastyczny

Humus piaszczysty wHp

0,40

Piasek średni   
żółtoszary

w szgPs
-4 -3k=10 -10

Glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym
szara 

wGp//Pp tpl -8 -5k=10 -101x1

0,80

1,00

Piasek średni   
żółtoszary

w szgPs
-4 -3k=10 -10

Piasek średni zagliniony
żółtoszary

w szgPs zagl.
-5k=10

1,40

1,80

Piasek średni zagliniony
żółtoszary

w szgPs zagl.
-5k=10

2,30 m 
wzrost 
wilgot-
ności
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Data wykonania otworu:
20.04.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Dozór geologiczny:
 
mgr Paweł Stępczak 
upr. geol. nr XI-067/MAZ 

su - suchy
mw - mało wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła 
  wód gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gli-
  niastych / nasypach gliniastych

WILGOTNOŚĆ NATURALNA STANY GRUNTÓW

SPOISTE NIESPOISTE

Kwalifikacje gruntów budowlanych ustalono metodą oznaczeń makroskopowych. Rzędne przyjęto na podstawie udostępnionej mapy sytuacyjno-wysokościowej.

pzw - półzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miękkoplastyczny

Nasyp niebudowlany 
(piasek średni, humus, gruz), brązowoszary

w
NN

(Ps, H, gr)

0,40

Piasek średni   
żółtobrązowy

w szgPs
-4 -3k=10 -10


