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. . , . . . Zat. 2 Przekrdj geotechniczny nr |
Podziat nawierconych gruntéw budowlanych - litologia, geneza, parametry wiodgce . T . i
1. Rzedne punktéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej w dowigzaniu do mapy sytuacyjno-wysko$ciowe;j . - -
udostepnionej przez Zamawiajacego. Rzedne nalezy dowigzaé do aktualnej mapy do celow projektowych. Kol Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy
grunty nasypowe 2. Nie analizowano szczegotowo przebiegu instalacji/konstrukcji nadziemnych i podziemnych. Www.geo-prospext.p TEMAT ul. Ziotowej, ul. Jesionowej, ul. Kretej w Skuszewie
i warstwa glebowa . _ . . _ 3. Granice warstw geotechnicznych i morfologie terenu interpolowano miedzy otworami badawczymi. W przypadku gruntéw ; A ’ ’
(holocgen) nasypy, gleba |:| Warstwy 0A, 0B - NN, Hp nasyp niebudowlany, humus - opis techniczny w zat. 3.1-3.5 naturalnych rodzimych uwzgledniono wptyw proceséw geologicznych na potencjalng geometrie warstw. Przekroje sporza- kb'PFQ@Qes\}Prﬁjpe“é%S gm. Wyszkow
i i i dzono w fazie koncepcyjnej. + Kazimierza Wielkiego
grunty rodzime piaski eoliczne Warstwy IA-IB (Ps+H 1,=0,40; Ps, Pd 1,=0,60-0,70) grunty niespoiste eoliczne i rzeczne, stan $rednio zageszczony do zageszczonego - opis techniczny w zat. 3.1-3.5 4. Punktowy charakter wykonanych badan i ich zakres dopuszczaja wigksze zréznicowanie budowy geologicznej i morfologii f{55-%f7)01\1/\éO‘*107r2m OPRACOWANIE | mgr Pawef Stepczak
/ i rzeczne terenu oraz zmienno$¢ grup nosnosci i innych cech fizyczno-mechanicznych. PRZEKROJU / XI|-067/MAZ
(plejstocen . ] ] ] ] ] 5. Zaleca sie na etapie wykonawczym sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw gruntowo-wodnych z przyjetymi w projekcie, w konsul- * 509 959 566 upr. geol. nr Xi-
-holocen) inne grunty spoiste m Warstwa Il (Gr 1,=0,25) grunty spoiste rzeczne - nieskonsolidowane - twardoplastyczne do plastycznych - opis techniczny w zat. 3.1-3.5 tacji z uprawnionym specjalista w zakresie geologii inzynierskiej i geotechniki.
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