Przekroj normalny
( drogi dojazdowej ul. Ziotowej, ul. Kretej i ul. Jesionowej)
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Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego Opornik betonowy 12x25 cm

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej gr. 8 cm tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
(kolor grafit) Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego, 0,065 m3/mb
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm Schemat geometrii zjazdu

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane
mechanicznie
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Obrzeze betonowe 8x30 cm E °§ JEDNOSTKA DROG-SAN Michat Romaniak
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm — IS8 PROJEKTOWA: Purzec 57. 08-110 Siedlce
tawa z betonu C-12/15, zuzycie betonu o g I GbO 278 138
0,030m3/m tel.
INWESTOR: . i . .
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm . Gmina Wyszkow, Aleja Roz 2
JsvoK ” Opornik betonowy 12x25 cm 07-200 Wyszkow
; ; ; ; . Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm _
Nawierzchnia z kostki betgnowe/, grafit, gr. 8cm yP p 9 Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm ZADANIE: ) ] ] .
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego — Przebudowa ul. Ziotowej, ul. Jesionowej 1
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu inka ul .
o 10 : ; _ ; 0.065 m3/mb odcinka ul. Kretej
0/37:t5 gc;- warstwy 10 cm gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm ’ w Skuszewie, gmina Wyszkow
grunt rodzimy zageszczony — i ili .
Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego, Istnlejage p_"d"oze gruntowe stabilizowane ’
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm mechanicznie RTSUNER.
— - Przekroje normalne
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie rrozknavr: gy Rober Rowi Sadom: | =
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