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opornik betonowy 12x25 cm
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:

1

1
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1

zjazd indywidualny

pobocza z

szerokość zgodnie z planem zagospodarowania

dł
ug

oś
ć 

zm
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a

granica pasa drogowego

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm

(kolor grafit)

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

2.5 m- pas ruchudługość zmienna 2.5 m- pas ruchu

0.29 m

0.
28

 m

 5.0 m

0.12 m

kruszywa łamanego

pobocza z

kruszywa łamanego

sz
er

ok
oś

ć 
zm

ie
nn

a

0.
40

 m

Opornik betonowy 12x25 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu

 0,065 m3/mb

0.
12

 m

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego,

Istniejące podłoze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

grubość warstwy po zageszczeniu 10 cm

2.0 m- pas ruchu
długość zmienna

2.0 m- pas ruchu

0.29 m

0.
28

 m

4.0 m

0.12 m

dł. zmienna

0.
40

 m

Opornik betonowy 12x25 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu

 0,065 m3/mb

0.
12

 m

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego,

Istniejące podłoze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

grubość warstwy po zageszczeniu 10 cm

Pobocze z kruszywa łamanego  fr. 4/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po

zagęszczeniu 40 cm

ogrodzenia ogrodzenia

granica pasa drogowego

dł. zmienna

spadek zmienny

0.12 m

gr. warstwy 10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, grafit,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr.

0/31,5

grunt rodzimy zagęszczony

spadek zmienny

0.08 m

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie betonu

0,030m3/m

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

Przebudowa ul. Ziołowej, ul. Jesionowej i
 odcinka ul. Krętej

w Skuszewie, gmina Wyszków.
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