Zatacznik 4

Proponowane wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych wg. normy PN-81/B-03020

PRZYJETY WG PN-81/B-03020
WIODACY
STAN GRUNTU EDOME
SYMBOL . KAT N MODUL - )
NUMER oPIS GRUNTU SYMBOL sToPEN | sTOPEN | OBJEro- | . TARCIA spos- | TRYCEW | opkszra. | WSPOLGZYN
WARSTWY Lg&fﬁgﬂ?’ Dogé'é%m' Ko'éi%';j.?ﬁc‘" ZAGESZ- | PLASTYCZ- | S$CIOWA WE\'{‘vggng- NOSC | scisLiwosci CEN,Léggo"' FILTRACJI
GEOTECH- N CZENIA NoScClI PIERWOTNEJ
NICZNEJ (grunty dominujace) wg SPOISTEGO
PN-86/B-02480
Io I [o] (oly) cu” M, EQ® k
t/m® 2 kPa MPa MPa m/s
Warstwa nasy-
0 powa i glebowa NN, Hp B
1A Piaski eoli Ps+H - 0,40 - 1,39/1,66 26-27 - 46,1 34,4 104-10°3
iaski eoliczne
IB i rzeczne Ps - 0,60 - 1,53/1,80 30 - 101,1 85,1 104-10°3
Grunty spoiste
I inne nieskonsoli- G C - 0,20 1,89 13 15,3 26,5 18,5 10%-10°
dowane

Wartosci obliczeniowe parametrow ustalono - wg. podejscia normy PN-81/B-03020 (metoda B, wartos¢ wspotczynnika materiatowego ym=0,9).

* Gestos¢ objetosciowg p odniesiono do gruntéw niespoistych mato wilgotnych oraz do gruntéw nawodnionych (ponizej ZWG).

W zaleznosci od potrzeb zaleca sie przyja¢ rozszerzong metodyke pozyskania danych geotechnicznych do projektowania konstrukcyjnego

wg. normy Eurokod 7: EN 1997-1:2007, EN 1997-2:2007.




