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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Wyszkdw, ul. Dworcowa
Dziatka nr 3458/16

INWESTOR: Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkébw, Al.R6z 2
LOKALIZACJA: Wyszkéw, ul.Dworcowa
dziatka nr 3458/16,

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowywana dziatka potozona jest w Wyszkowie przy Dworcowej. Dziatka przeznaczona
jest pod targowisko miejskie. Dziatka jest zainwestowana, utwardzona z wyznaczonymi
miejscami do handlu. Na dziafce znajdujg si¢ parterowe pawilony do handlu usytuowane w
gtebi placu targowego oraz pietrowe pawilony handlowe usytuowane wzdtuz ulicy
Dworcowej.

Istniejgce wjazdy na teren targowiska od strony ul. Dworcowej. Do pawilonéw handlowych
doprowadzone sg wszystkie niezbedne media: woda z wodociggu miejskiego, kanalizacja,
energia elektryczna.

CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania opracowano aby pokaza¢ usytuowanie projektowanego
dodatkowego zadaszenia przy kompleksie pawilonach handlowych usytuowanych wzdtuz
granicy zachodniej dziatki.

Wode deszczowg sprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej istniejgcej na dziatce za
posrednictwem rur spustowych. Ze wzgledu na kolizje odptywoéw z rur spustowych z
istniejgcego dachu fragment kanalizacji deszczowej zostanie przebudowany.

DANE POWIERZCHNIOWE

Pow. zabudowy istniejgcego kompleksu pawilonOw............ccceveviiiiiiiiinenennn. 707,0m2
Pow. zabudowy catej dziatKi...........cocoeiiiiiii 2231,0m2
Pow. zabudowy zadaszenia............cooeiiiiiiiii i 145,0m2
Powierzchnia utwardzona...............eeieeiiiiiiiiiii e 8408,0m2
Powierzchnia biologicznie Czynna............cooviiiiiii 400,0m2
(co stanowi 3,58% pow.dziatki , wg planu minimum 3%)

Powierzchnia dziatKi............oooiiiiiiiii e 11.184,0m2

DANE DODATKOWE

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalers miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka nie znajduje sie w
granicach wptywéw eksploatacji gorniczych.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 3458/16.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.
a) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08 ze p6Zn. zmianami).

b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji
(Dz.U.2011.95.558), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z p6Zn. zmianami),

w zakresie:

c) zacieniania — projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkoéw istniejgcych na
sgsiednich dziatkach, zgodnie z §13 w.w. rozporzgdzenia; Rozbiorka poprawia warunki w zakresie o$wietlenia i
nastonecznienia.

d) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy;

e) odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano elementéw
zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie Sciekdw, zbiorniki na gaz.

f) ochrony przed hatasem - obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji;

g) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorska, archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie¢ mas ziemnych; prace budowlane nie

bedg prowadzone w otoczeniu zabytku;

h) odlegtosci od krawedzi jezdni — obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi drogi
publicznej;

i) odlegtosci od uje¢ wody - nie dotyczy;

j) zanieczyszczen pytlowych, gazowych i ptynnych — prace zwigzane z rozbiorkg obiektu bedg miaty niewielki
wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla
cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standarddw, jakosci $rodowiska i bedzie krétkotrwate;

k) oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne — rozbiorka nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych;

I) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — rozbidrka budynku nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego;

Zasieg obszaru oddziatywania:

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza

poza poza granice dziatki nr 3458/16
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DODATKOWEGO ZADASZENIA PAWILONOW
NA TARGOWISKU MIEJSKIM W WYSZKOWIE

INWESTOR: Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkéw, Al.R6z 2
LOKALIZACJA: Wyszkéw, ul.Dworcowa
dziatka nr 3458/16,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Aktualna mapa syt.-wysokosciowa w skali 1:500
Wypis z planu miejscowego

Wizja lokalna w terenie

Istniejgca dokumentacja budowlana pawilonéw

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na etapie projektu budowlanego
dodatkowego zadaszenia przy pawilonach handlowych zlokalizowanych na targowisku
miejskim w Wyszkowie. Jest to zadaszony kompleks straganéw- bokséw o wym. 3x4m pod
wspolnym dachem. Zamierzenie projektowe zrealizowano tylko czesciowo, w zwigzku z tym
boksy od strony wschodniej nie posiadajg planowanego zadaszenia. Niniejszy projekt
dotyczy dodatkowego zadaszenia przestrzeni przed pawilonami. Zadaszenie wykonane
zostanie w konstrukcji stalowej, przekryte przezroczystym lexanem.

LOKALIZACJA

Pawilony handlowe zlokalizowane sg na dziatce nr 3458/16 w Wyszkowie. Dojazd na dziatke
od strony ul. Dworcowej. Teren targowiska jest zainwestowany, utwardzony i wyposazony w
niezbedne media.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabUdOwWy..........coiiiiii 145,0m2
S0 o= (1 = 430,0m3
Kat nachylenia potaci dachowej - 25°

STAN ISTNIEJACY

Kompleks pawilonéw- boksdéw zrealizowany zostat ok. 10 lat temu. Z dwéch segmentow
przekrytych dachami z lexanu, zrealizowano jeden kompletny cigg z zadaszeniem oraz
potowe drugiego. Nie zrealizowano drugiego zadaszenia i zamykajgcych je pawilonow.
Catos¢ jest w b.dobrym stanie technicznym.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Warunki gruntowo-wodne.

W miejscu projektowanego zadaszenia wystepuje grunt jednorodny - w wiekszosci gliny
piaszczyste, spoiste. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Na podstawie
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przeprowadzonej wizji lokalnej i po dokonaniu wyrywkowych odkrywek gruntu stwierdzono
mozliwosé realizacji w/w inwestycji. Projektowany obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na proste warunki gruntowe. Po wykonaniu wykopbéw, w
przypadku stwierdzenia wystepowania oczek kurzawki lub innego niekorzystnego
przewarstwienia gruntu, nalezy wybra¢ nienosny grunt i miejsce to wypemi¢ chudym
betonem, przed wykonaniem faw.

Stopy fundamentowe.

Stopy fundamentowe o wym. 90/90 cm zazbroi¢ pretami 8 ®16 mm , strzemiona ® 8 co 12 i
18,5 cm,. Beton B-25

Posadowienie minimum 1,10m ponizej poziomu terenu. Szczegobty w czesci konstrukcyjne;.
Konstrukcja zadaszenia

Stupki i ramy - dwuteownik I 140, ptatwie - dwuteownik I 80. Potgczenia spawane.

Od strony pawilonéw wspornik z dwuteownika I 140 mocowany do istniejgcej konstrukciji
stalowej- potgczenie spawane.

Skrajne elementy ramy, krotsze od pozostatych, mocowane do czota Sciany klinkierowej za
posrednictwem $réb.

Ostatnia ptatew skrajna wpuszczana w sciane klinkierowa,

Konstrukcje zabezpieczy¢ malujgc dwukrotnie farbg antykorozyjng np. UNIKOR a nastepnie
farbg nawierzchniowg ftalowg. Kolor brgzowy.

Zadaszenie

Wypetnienie - poliweglan komorowy 20mm, przezroczysty, biaty. Uktadany kanalikami
pionowo. Brzegi ptyt poliweglanu wykonczy¢ tasma zabezpieczajacg paroprzepuszczalng i
profilem zamykajacym. Klasyfikacja ogniowa NRO, B-sl,d0. tgczenie ptyt wg technologii
producenta.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonaé¢ z blachy stalowej mal. piecowo lub PCV w kolorze
brgzowym.

UWAGA. Ze wzgledu na mozliwos¢ kolizji przy montazu wspornikbw do istniejacych stupkow

stalowych, konieczne bedg dorazne przerdbki usytuowania sztuceréw rynny i przesuniecie
ich tak aby mozna byto wspawa¢ wspornik.

7.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
7.1. Nie dotyczy
8.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ENERGETYCZNA
8.1. Nie dotyczy
9.0. WARUNKI OCHRONY PPOZ
9.1. Nie dotyczy
UWAGA.
Przed przystgpieniem do robét, sprawdzi¢ wymiary na budowie
sprawdzit: opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego
Dodatkowe zadaszenie pawilonéw na targowisku miejskim w Wyszkowie

INWESTOR: Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkéwi, Al.R6z 2
ADRES BUDOWY: Wyszkow, ul.Dworcowa
dziatka nr 3458/16
Opracowat
mgr inz.arch. Wojciech Smotkowski

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art.18
ust.1 pkt 3. Rodzaje rob6t wymagajgcych opracowania planéw Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia sg
wymienione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 VIIl 2002 roku, Dziennik Ustaw nr 151
poz.12.56 i nowelizacji z dnia 24 VI 2003 roku Dziennik Ustaw nr 120 poz.11.26. Inwestor ma
obowigzek egzekwowania od wykonawcy opracowanie w/w planu.
Opracowanie planow jest wymagane jezeli:
- roboty trwajag diuzej niz 30 dni i jednoczesnie zatrudnionych jest co najmniej 30 pracownikéw lub
pracochtonno$é robot przekracza 500 osobo-dni.
- wystepujg roboty o wysokim ryzyku wypadku a w szczeg6lno$ci przysypania ziemig lub upadku z
wysoko$ci takie jak
- wykopy bez rozparcia o gtebokos$ci powyzej 1,5m
- wykopy szerokoprzestrzenne o gtebokos$ci powyzej 3,0m
- roboty zagrozone upadkiem z wysoko$ci powyzej 5,0m
- prace przy ktérych wystepuje zagrozenie substancjami chemicznymi

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt budowlany dodatkowego zadaszenia pawilonéw handlowych

1.2. RMBIPS z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13, poz. 93.

1.3. RMBIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogoinych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy.

1.4. RMBIPS z dnia 08.02.1994 r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm i norm branzowych, dot. bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U. Nr 37, poz.138.

2.0. ZAKRES ROBOT
a/ wykonanie wykopdw pod stopy fundamentowe
b/ wykonanie rob6t zbrojeniowych stanu “0”
¢/ wykonanie stép fundamentowych, betonowanie
d/ wykonanie izolacji p.wodnych
e/ wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia
g/ wykonanie pokrycia dachu
h/ wykonanie obrébek blacharskich, montaz orynnowania
i/ wykonanie pozostatych rob6t wykoriczeniowych
j/ utwardzenie podtoza

3.0. ISTNIEJACE NA DZIALCE OBIEKTY BUDOWLANE
Budynki ustugowe i pawilony handlowe

Architektoniczna Pracownia Projektowa, 07-200 Wyszkoéw ,ul.l.Daszyriskiego 25, www.archpp.pl



PROJEKT BUDOWLANY

4.0. ELEMENTY ZAGOSP. MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Brak

5.0. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonywanie wykopow, prace na wysoko$ciach - dotyczy rob6t zbrojarskich, betonowania,
murowania, montazu elementow konstrukcji stalowej - przy tych robotach wystepuje ryzyko
upadku z wys. ponad 5m, obsuniecia sie ziemi z wykopu, obstuga sprzetu mechanicznego. NIE
WYSTEPUJA

6.0. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikédw przeszkoli¢ i zapoznaé si¢ z zasadami
BHP na budowie, kazdy pracownik pracujgcy na wysokosci powinien mie¢ aktualne badania
dopuszczajgce go do pracy na wysokosci. Rusztowania nalezy posadowi¢ na twardym podtozu i
mocowac do $cian na odpowiednie kotwy. Teren wygrodzi¢ tak, aby nikt niepowotfany nie mial
wstepu na teren budowy

7.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Generalny wykonawca inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepiséw bezpieczeistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym
zakresie. Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé¢ w szczegoélnosci
ogrodzenie terenu, drogi i przejscia dla ruchu pieszego. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢
co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego i pojazdow. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu. Strefg niebezpieczng (miejsca
niebezpieczne), w ktorej istniejg zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z goéry
przedmiotébw lub materiatow, nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé
daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej
mogg spadac przedmioty lub materialy. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone. Miejsca pracy znajdujace si¢ na
placu budowy, Dojscia i dojazdy powinny by¢é w czasie wykonywania rob6t o$wietlone zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne jest niewystarczajgce, po zmroku i w nocy nalezy
zapewni¢ dostateczne os$wietlenie sztuczne. Przy pracach na wysoko$ciach musi byé¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami
dla danego stanowiska i uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Przez
pojecie “praca na wysokosci” na budowie rozumie sie roboty wykonywane na rusztowaniach,
pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach i innych
podwyzszeniach na wysoko$ci powyzej 5,0m od poziomu zewnetrznego lub poziomu podtogi
pomieszczenia zamknietego. Przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci powyzej 3,0m, stanowiska
pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15m
oraz poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzern pomiedzy deskag
kraweznikowg a poreczg nalezy wypehi¢ czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania budowlane powinny byé atestowane, posiada¢ pomost o powierzchni roboczej

wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,
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posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, posiadaé siatke
zabezpieczajgca, zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa, zapewni¢ swobodny dostgp do
stanowisk pracy. Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy

w sposo6b bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania. Kazda
konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej bezpieczenstwa,
a w szczeg6lnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy istnieje uzasadniona obawa o
przesuniecie konstrukcji rusztowania. Konstrukcje nalezy zakotwiczy¢ do $ciany budynku.
Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Poprzeczki w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do $ciany,
liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od
rodzaju i wysokos$ci rusztowan, przyjmujgc site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma
jest mniejsza niz 250kG. Na terenie budowy powinny znajdowaé si¢ tablice informacyjne o
pracach na wysokosci.

Stanowisko operatora wciggu przysciennego budowlanego powinno znajdowa¢ sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 6m od konstrukcji wyciggu, przy czym operator powinien mie¢ mozliwo$é
obserwowania ruchu na catej dlugosci wyciagu. Wyciagarka reczna powinna by¢ wyposazona
w Kkorbe bezpieczenstwa lub inne urzadzenie spetniajgce warunki korby bezpieczenstwa oraz
urzadzenia umozliwiajgce ruch wsteczny watu przy petnym rozwinigciu liny lub faricucha. Nie
moze pozostawa¢ na bebnie mniej niz 1,5 zwoju. Zabronione jest przenoszenie cigzaréw
przekraczajacych dopuszczalny maksymalny udzwig wyciggarki. Zabronione jest przebywanie
0s6b pod zawieszonym ciezarem.

8.0. PIERWSZA POMOC

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtoSci wigkszej niz 500m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka. Jezeli w
razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostgpne mu Srodki
lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefon6w najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY OPRACOWAC PLAN BIOZ

Wyszkoéw, 29 czerwiec 2020
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OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI POSADOWIENIA
na dziatce nr ewid. 3458/16, potozonej w miejscowosci Wyszkow

1. Wstep:

Niniejsze opracowanie wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych
w miejscu lokalizacji projektowanej budowy zadaszenia, zlokalizowanego na dziatce oznaczonej numerem
3458/16, potozonej w Wyszkowie przy ulicy Dworcowe;j.

2. Warunki gruntowo — wodne:

Na przedmiotowej dziatce wystepujag grunty mineralne (piaskéw gliniastych) jednorodne réwnolegle
do powierzchni terenu. Poziom zwierciadta wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

3. Kategoria geotechniczna:

Projektowany obiekt budowlany zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na
proste warunki geotechniczne. Sposob posadowienia przyjeto, ze pod warstwg powierzchniowg zalegajg
grunty piaszczysto-gliniane o wytrzymatosci 1,5 kg/cm2. Woda gruntowa ponizej posadowienia taw
fundamentowych. Gitebokos¢ posadowienia taw 1.10 m ponizej najnizszego istniejgcego poziomu terenu
(patrz przekroje) z podsypka zwirowa, grubosci 10 cm ze zwiru frakcji 2-5 mm.

4, Ustalenia koncowe:

Na podstawie ogledzin przeprowadzonych z udziatem inwestora i po dokonaniu wyrywkowych
odkrywek gruntu na gtebokosci 1.40 m p. p. t. stwierdzono mozliwosci posadowienia w/w obiektu. Badania
gruntowe potwierdzity korzystne warunki posadowienia projektowanego zadaszenia pod wzgledem
wytrzymatosciowym i poziomu wody gruntowe;j.

Do obliczen przyjeto wytrzymatos¢ gruntu 225 Kpa.

W czasie wykonywania wykopow i faw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce
przed rozmoczeniem, wysuszenie lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. dtugotrwate opady) nalezy
bezwzglednie wybraé i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.

W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy podczas wykonywania wykopu innego
rodzaju gruntu lub wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej powyzej projektowanego
posadowienia fundamentéw nalezy zleci¢ opracowanie badan geologicznych gruntu powiadomié
pisemnie projektanta konstrukciji.

Opracowat:
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