KANALIZACIJA DESZCZOWA




1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dodatkowego
zadaszenia pawilonéw na targowisku miejskim w Wyszkowie zlokalizowanym przy ul
Dworcowej, dz. nr 3458/16.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuja nastepujgce instalacje:

-kanalizacja deszczowa,

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:
-zlecenia inwestora,
-projektu architektonicznego,
-uzgodnien miedzybranzowych,

-obowiazujacych norm i przepisow.

2 OPIS PRZYLACZA

2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wod opadowych z dachu wiaty i
terenow przyleglych. Wody opadowe beda odprowadzane z dwoch dachéw jednospadowych,
jednego istniejacego o powierzchni ok 140 m2 i drugiego projektowanego o powierzchni ok 175
m2. Dachy wyposazono w system grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych za pomoca
rynien i rur spustowych.

Do odprowadzenia woéd opadowych projektuje sie nowa instalacje deszczows,
zlokalizowana pod nowoprojektowanym dachem. Istniejgca instalacja deszczowa bedzie
rozebrana i na niej punktowo zostana posadowione fundamenty nowoprojektowanego dachu.

Studzienki kanalizacji deszczowej wykona¢ jako studzienki tworzywowe zgodnie z
czes$cig rysunkowg projektu. Rury spustowe z istniejgcego dachu dostang podiaczone do nowej
instalacji deszczowej zgodnie z czesScig rysunkowa.

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykonaé z rur PVC-U z odpowiednim spadkiem zgodnie z
czes$cia graficzng projektu.



2.1.1 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

= Deszcz nawalny 300 dm3/(s'ha)
= Wspdiczynniki sptywu: dach v=10

2.1.2 OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH

. . Miarodajne , . Ilos¢
. . . Pole powierzchni . Wspotczynnik
Opis powierzchni [m2] nate¢zenie deszczu <ol deszczu
[Vs*m2] piywu [Us]
Dach 300 0,03 1,00 9,0
9,0

2.1.3 WYKONASTWO

Przed przystapieniem do budowy, nalezy sprawdzi¢ doktadna rzedng istniejacych
kanaléw i w zalezno$ci od nich skorygowaé wysoko$é projektowanych studni i spadki
projektowanej deszczowki.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym dnem, zgodnie z
projektowanym spadkiem. W miejscach potaczen kielichowych nalezy wykonaé¢ dotki
montazowe o gtebokosci okoto 10cm. Roboty ziemne wykonaé¢ wg BN-83/8836-02. Utozony
odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga ustabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w koncowej fazie
robot obsypke uzupemli¢ do 20 cm ponad goérng krawedZ rury. Przed zasypaniem instalacji
nalezy wykona¢ probe szczelnosci oraz dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

3 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- Ustawa Prawo Budowlane

- Warunkami Technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
- Przepisami B.H.P i PPOZ.

- Ze sztukg budowlang

- Zgodnie z dostepnymi normami budowlanymi



Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszystkie elementy zastosowane w przytaczy wody bytowej musza posiadac atest PZH.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami,,

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisoéw bezpieczenistwa i higieny
pracy, przepisow sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Wszystkie przyjete urzadzenia na etapie wykonawczym mozna zastgpi¢ urzagdzeniami o
podobnych lub lepszych parametrach technicznych i energetycznych z uwzglednieniem
poprawek w obliczeniach.

Przy wycenie robot przytaczy nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte w
niniejszej dokumentacji, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania
przylaczy oraz prawidtowego ich funkcjonowania.

AUTORZY OPRACOWANIA

mgr inz. Pawet Suchora mgr inZ. Piotr Borkowski



4 INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT: ,Projekt budowlany dodatkowego zadaszenia pawilon6w na targowisku miejskim w
Wyszkowie na terenie dz.nr ew. 3458/16 przy ul. Dworcowej.”
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Informacja dotyczaca planu BIOZ

Przewidywane zagrozenia:

- skaleczenie w trakcie montazu instalacji,
- uderzenia narzedziami i materiatem instalowanym

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Zgodnie z art.21.a ust.1 oraz ust.2: pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” z
pozniejszymi zmianami wymagane jest opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Prace montazowe przy budowie kanalizacji deszczowej sa czeScig robot budowy: ,Projekt
budowlany zadaszenia pawilonéw na targowisku miejskim w Wyszkowie na terenie dz.

nr ew. 3458/16"- kanalizacja deszczowa.

Zakres robot:

Budowa odcinka wewnetrznej sieci deszczowej PVC - DN200 i DN160 - roboty ziemne do

gltebokosci ok. 1,2m, monterskie, geodezyjne, ogdlnobudowlane

Kolejnos¢ robot:
Prace wykonywac kolejno od poczatku trasy, zgodnie z kolejno$cia wiaczen poszczegélnych

budynkoéw. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci realizacji robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji to dziatka prywatna. Istnieja tu sieci uzbrojenia terenu - wodociggowa.
Zachowac zalecenia zawarte w opinii uzgodnienia dokumentacji projektowe;j.

Nie wyklucza sie istnienia innych elementéw uzbrojenia nie wykazanych na mapach.

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Wykopy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- ruch pojazdéw na budowie,

- praca narzedzi, elektronarzedzi

- uszkodzenie kabli elektrycznych podziemnych przy prowadzeniu robét

- zasypanie cztowieka ziemia w wykopie, upadek do wykopu
Uwzgledni¢ zalecenia i uwagi opinii uzgodnienia dokumentacji projektowe;j.
Prace przy wykonaniu wcinki przytagcza projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci

wodociagowej wykona¢ zachowujac szczegélng ostroznos¢, zgodnie z przepisami BHP.



Instruktaz pracownikow

Zgodnie z wymaganiami przepisow BHP stosowanych w budownictwie, przy pracach
budowlanych, monterskich, spawalniczych, z zastosowaniem urzadzen elektrycznych. Zachowa¢

zalecenia producentéw materiatow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.

Wszelkie prace prowadzone powinny by¢ przez osoby do tego uprawnione, przy zachowaniu
przepisow BHP.

Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ z zarzadzajacym terenem. Zastosowal zgodne z przepisami
oznaczenie miejsc prowadzenia robdt, wykopdéw.

Roboty powinni wykonywa¢ pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP, posiadajgcy odpowiednie

uprawnienia do prowadzenia poszczegdlnych rodzajow robot.

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. Pawet Suchora mgr inz. Piotr Borkowski



5 ZALACZNIKI




Wyszkéw 06.2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI I WIEDZA TECHNICZNA

Zgodnie z artykutem 20 punkt 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, Ze niniejszy projekt:

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dodatkowego zadaszenia
pawilondw na targowisku miejskim w Wyszkowie

znajdujacego sie przy ul. Dworcowej, dz. nr 3458/16, Wyszkow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

mgr inz. Piotr Borkowski

upr. nr MAZ/0447/PBS/15



