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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 7 w Wyszkowie.
1.2. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z budowg nawierzchni, montazem matej architektury i wyposazenia placu zabaw przy przedszkolu
nr 7 w Wyszkowie.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg nawie-
rzchni, montazem matej architektury, wyposazenia placu zabaw i obejmuja:
» demontaz istniejgcych urzgdzen zabawowych
* budowa nawierzchni;
* montaz elementéw matej architektury.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

* Obrzeze - element budowlany, oddzielajzcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie prze-
znaczonych do komunikaciji.
* Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wy-
petniajgcymi.
* Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Jakos¢é materiatdow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w $wiadectwie ITB.
Nie nalezy dopuszczaé do wbudowywania materiatéow, elementéw i wyrobéw dostarczanych wg wymagan tech-
nicznych okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlane;j
w trybie obowigzujgcych przepiséw. Nie nalezy dopuszczaé do wbudowywania materiatow, elementéw i wyro-
béw importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyroboéw lub wymagania takie podano w sposéb ogdélnikowy, dopusz-
cza sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestor-
skiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad
i uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci
materiatéw, nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym
w zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z tere-
nu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym zajdg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie-
przyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewnié¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez Inspek-
tora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatéw nalezy zlokalizowaé w obrebie terenu budowy,
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu, a zwtaszcza nie narusze-
nie istniejacego drzewostanu.

2.2. NAWIERZCHNIE
2.2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi gra-
nicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtg i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnie-
nia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowic
wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1 Zawarto$c¢ ziaren mniejszych niz od 2do 10 PN-B-
0,075 mm, nie wiecej niz 06714-15
2 Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-
06714-15
3 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, nie PN-B-
wiecej niz; 35 06714-16
4 Zawartos¢ zanieczyszczen 1 PN-B-04481
organicznych, nie wiecej niz:
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-
zageszczeniu metodg | lub 1l wg PN-B- 01
04481
6 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles: 3 PN-B-
a)scieralnos¢ catkowita po petnej 530 06714-42
liczbie

obrotoéw, nie wiecej niz;

b)scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie
obrotow,

w stosunku do ubytku masy po petne;j

liczbie obrotéw, nie wiecej niz:

7 Nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-
06714-18
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 5 PN-B-
cyklach zamrazania, nie wiecej niz: 06714-19
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki 1 PN-B-
w przeliczeniu na SO3;, nie wiecej niz: 06714-28
1 Wskaznik nosnosci W, mieszanki 80 PN-S-06102
0. kruszywa,

nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu 1s=1,00

2.2.2. Nawierzchnia ze zwiru luznego

Dno przestrzeni wypetnionej ttuczniem nalezy wytozyé geowtdkning 150g/m2. Nawierzchnie nalezy wykonanac
ze zwiru o frakcji 2-8 mm. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi PN-EN 1177.

Obrzeze nawierzchni stanowi palisada drewniana. Nalezy zastosowaé materiat drewniany impregnowany ci-
$nieniowo. Kotki palisady o @ 10 cm i dtugosci 80 cm nalezy uktada¢ w rowach, a grunt zagesci¢. Poszczegdl-
ne kofki palisady przewierci¢ i przewigza¢ drutem. Koncowki drutu umiescic tak zeby nie wystawat. Krawedzie
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palisady pozbawi¢ ostrych krawedzi poprzez sfazowanie. tgczna dtugosé¢ palisady wynosi 251,3 mb. Kotki sg
zagtebione na gtebokos¢ 70 cm i wystajg ponad poziom terenu na wys. 10 cm.

2.3. URZADZENIA PLACU ZABAW

Zaprojektowane urzgdzenia zabawowe muszg by¢ zgodnie z normg europejskg PN-EN 1176 i posiada¢ aktual-
ny certyfikat zgodnosci z normg wydany przez niezalezng jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Cen-
trum Akredytaciji.

Pociag z tunelem

» dtugos¢: 3,5 m, szerokosé: 1 m
%__\ + wysokos$¢: 1,76 m
il - strefa bezpieczenstwa: 6,5x4 m
* wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,8 m
g * konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm
- o « dachy i wypetnienia z tworzywa HDPE, ozdobione
~g 9 tematycznymi wzorami rozwijajgcymi wyobraznie

i stanowigcymi dodatkowg atrakcje dla dzieci
dwie taweczki z tworzywa HDPE

rura do przechodzenia plastikowa

podtogi ze sklejki antyposlizgowej 18 mm
montaz: 8 szt. prefabrykatéw betonowych

g
e o o o

dt. x szer.: 5,6x4,75

wysokos¢ catkowita: 3,5 m

wysokos¢ podtogi: 0,9/1,2

strefa bezpieczenstwa: 9,05 x 7,75 m
wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2 m

T

{"\A o

* konstrukcja nosna z profilu zamknifltego 70x70 mm

« dachy i wypetnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypetnienie ozdobione tematycznymi wzorami ro-
zwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowa atrakcje na dzieci)

zeslizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

podtogi i wejscia z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty antyposlizgowej

Scianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi, druga z otworami

zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

Poz. Nazwa modutu llosc Jm
1 Wieza z podestem na wysokosci 900 mm 2 szt
2 Wieza z podestem na wysokosci 1200 mm 1 szt
3 Dach dwuspadowy 1 3 szt
4 Zeslizg bez czesci startowej 1200 1 szt
5 Zedlizg bez czesci startowej 900 1 szt
6 Tunel rurowy plastikowy 1500 1 szt
7 Most linowy - réznica poziomow 1 szt
8 Scianka wspinaczkowa 900 z uchwytami 1 szt
9 Scianka wspinaczkowa 900 z otworami 1 szt
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10 Rura zjazdowa 1200 1 szt
11 Przewezenie 4 szt
12 Wypetnienie bariera yp twierdza zamkowy 2 szt

Sciezka zdrowia

7.4
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1. Skoczki, wys. 30 cm: § szt.

dt. x szer. 0,25x0,25 m

wys. 30 cm

konstrukcja z rury o srednicy 48 mm
stopien wykonany z tworzywa HDP

2. Sie€ przestrzenna: 1 szt.

dt. x szer. 1,95x1,95

wys. catkowita: 0,46 m

strefa bezpieczenstwa: 4,95 x 4,95 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

nogi z rur o $Srednicy 76 mm

siatka linowa z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

3. Podest kwadratowy: 4 szt.

dt. x szer.: 0,6x0,6 m

wys. catkowita: 0,15 m

strefa bezpieczenstwa: 3,6 x 3,6 m
konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm
powierzchnia podestu z tworzywa HDPE,
antyposlizgowego

montaZz na specjalnych stalowych stopach

4. Tunel

dt. x szer.: 1,5x 0,92 m

wys. catkowita: 1 m

strefa bezpieczenstwa: 4,5 x 3,95 m
wysokos¢ swobodnego upadku: 20 cm
konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm
wypetnienia boczne z tworzywa HDPE

tunel rurowy plastikowy

5. Ktadka na tancuchach, z poreczami

dt.. x szer.: 2,5x 0,7 m

wys. catkowita: 1,1 m

strefa bezpieczenstwa: 5,5 x 3,7 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm
konstrukcja wykonana z rur o srednicy 42 i 60 mm
ktadka plastikowa 165 x 1670 x 50 mm

ktadka zawieszona na tancuchach nierdzewnych,
atestowanych, 5 mm

6. Rbwnowaznia na sprezynach

dt.. x szer.:1,9x0,4 m

wys. catkowita: 0,4 m

strefa bezpieczenstwa: 4,5x 3 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm

powierzchnia réwnowazni wykonana z tworzywa HDPE
konstrukcja z profilu zamknietego 60x30 mm

sprezyny z preta o srednicy 20 mm

7. Scianka linowa pionowa

dt.. x szer.: 1,7 x0,1m

wys. catkowita: 1,97 m

strefa bezpieczenstwa: 4,7 x 3,1 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm

stupy wykonane z rury o srednicy 76 mm

pomiedzy stupami zamontowana siatka z lin stalowo-
polipropylenowych, 16 mm

Piaskownica z zasuwang pokrywa

<

dt.. x szer.:4,4x2,4 m

wys. catkowita: 0,35 m

strefa bezpieczenstwa: 7,4 x 5,4 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 35 cm

konstrukcja piaskownicy z tworzywa HDPE

montaz z zastosowaniem specjalnych stalowych kotew
piaskownica posiada system zamykania (elementy
pokrywy piaskownicy sg blokowane czterema zamkami,
zarbwno w pozycji zamknietej jak i otwartej)
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Sprezynowiec 4 os.

@
@G,

dt.. x szer.:3x 0,75 m

wys. catkowita: 0,8 m

strefa bezpieczenstwa: 5,2 x 2,75 m
wysokos¢ swobodnego upadku: 85 cm

konstrukcja z profilu zamknietego 70x70 mm
sprezyny z preta o srednicy 20 mm

siedziska z tworzywa HDPE

uchwyty stalowe i plastikowe

sylwetki zwierzat z tworzywa HDPE: 1 hustawka
z rysiami, 1 z sowami.

» amortyzatory gumowe pod siedziskami

Labirynt tablicowy - zestaw modutowy

o dt.. xszer.:3,55x2,9m « Kkonstrukcja nég z profilu

* wys. catkowita: 1,05 m zamknietego 60x60 mm
« strefa bezpieczenstwa: * wypetnienia boczne wyko-
6,55x59m nane z tworzywa HDPE
* wysoko$¢ swobodnego *w jednym z wypetnien
upadku: 85 cm bocznych ~ zamontowany
bulaj ptaski
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Hustawka 'Bocianie gniazdo™

dt.. xszer.:3,1x2,2m

wys. catkowita: 2,4 m

strefa bezpieczenstwa: 7,3 x 3,1 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm

podpory i belka wykonane z profilu zamknietego 70x70
mm

tancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

hustawka tozyskowana tocznie

ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE

siedzisko typu "ptasie gniazdo"

Wymiary urzgdzen moga sie rézni¢ od tych zaproponowanych w projekcie, ale istotne jest, by ich strefy bezpie-
czenhstwa miedcily sie na zaplanowanej nawierzchni bezpiecznej, nie nachodzity na siebie oraz by wysokos¢
swobodnego upadku byta dostosowana do zaprojektowanej grubosci i rodzaju nawierzchni (bujaki sprezynowe
0 wysokosci swobodnego upadku < 1 m, mogg by¢ zamontowane na trawniku).

Montaz wszystkich urzgdzen poprzez fundamentowanie wg zalecen producenta. Podtoze pod fundamenty nale-
2y dostosowac do grupy nosnosci G1.

2.4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie opracowania zaprojektowano elementy wyposazenia takie jak:
tawka z oparciem

* wysoko$c¢: 80 cm

* szeroko$c¢: 55 cm

* dtugosé: 160 cm

* konstrukcja z profilu zamknietego 50x50 mm

* listwy siedziska i oparcia wykonane z tworzywa
HDPE 15x120x350 mm, malowane farbami prosz-
kowymi

Kosz na $mieci:
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* wysokos¢: 110 cm

* szerokosc¢: 45 cm

* dtugosc¢: 36 cm

* pojemnos¢: 30 |

» stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana
proszkowo na zielono

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia ja-
kosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nalezy stosowac:
* rowniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wy-
konanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
* koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

« walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

» Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zape-
wni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaine;,
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* rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
« walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostep-
nych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot montazu wyposazenia powinien wykaza¢ mozliwosci korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu:
* betoniarek do wytwarzania zapraw,
» przewoznych zbiornikow na wode,
srodkéw transportu,
zageszczarki do gruntu,
drobnego sprzetu do montazu fawek, koszy itp

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzy-
stnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elemen-
téw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zo-
stang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w nor-
mach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. ROZBIORKI

Istniejgce urzadzenia zabawowe podzielono na 3 grupy:

do zachowania

do rozbidrki

do przeniesienia (do demontazu i ponownego zamontowania w nowym miejscu).

wWN -~
~— — ~—

Urzadzenia istniejace do rozbiérki
drabinki metalowe, wys. 1,2 m: 4 szt.
piaskownica prostokgtna 1 szt.
piaskownica kwadratowa: 1 szt.
pocigg drewniany z 2 wagonami: 1 szt.
hustawka/tawka: 1 szt.

tawki drewniane: 7szt.

bujak sprezynowiec: 1 szt.

zestaw ze zjezdzalnig: 1 szt.

IJjegLsLer
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de

2

Urzadzenia istniejace do przeniesienia
9) urzadzenie do wrzucania pitek - 2 szt.
10) karuzela 4 os. - 1 szt.
11) karuzela 3 -os. - 1 szt.
12) bujak 4-os. "koniczynka" - 2 szt.
13) hustawka wieloosobowa "konik
14) tawki z oparciami - 3 szt.
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5.3. NAWIERZCHNIA Z LUZNEGO ZWIRU

Zakres prac

Wykonanie koryta

* Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad

* Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczaniem

* Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu

* Mechaniczne zageszczenie poboczy

Wykonanie podbudowy

* Uzupetnienie wyréwnania podtoza

* Rozscielenie warstwy ttucznia i doprowadzenie do wymaganego profilu

* Rozscielenie na wyprofilowanym podiozu warstwy geowtdkniny przepuszczalnej
* Mechaniczne zageszczenie warstwy odcinajgcej z polewaniem wodg
Wykonanie nawierzchni ze zwiru

* Rozscielenie warstwy zwiru ptukanego 0,25-8 mm

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych

* niezgodnos¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacjg i technologia,
* niezgodne z projektem trasowanie drog

* nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy

* nieréwnosci nawierzchni

* nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni

* nieuprzatniecie terenu z resztek po wykonaniu prac

5.4. WYPOSAZENIE TERENU

Wykonanie fundamentdw:
+ wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowq i zaleceniami Producenta urzadzen zabawowych i matej architektury.
+ betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy wy-
kona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,

Montaz elementow:

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob
by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzgdzenia powinno sktadaé sie ze stopy
fundamentowej z betonu B20.
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5.5. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Organizacja robot budowlanych
Oprécz samego wykonania robét, na Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialnos¢ za nastepujgce sprawy:

* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie,
oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.);

* utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

* pomiary do wykonania i rozliczenia robot wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw;

+ zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

» doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktow wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

* przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

« zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopdw, itd.)
oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wod grun-
towych;

« usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych
przez Wykonawce;

* nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

+ dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

» zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzial-
nosci cywilnej;

» ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz bu-
dowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego
transportu;

* usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem
robét w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp;

+ ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzo-
nych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

* powiadamianie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowla-
nych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow posiadajgcych cechy zabytku;

* powiadamianie Wojewdédzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym uja-
wnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze feno-
mendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu os6b trzecich
Wiagze sie z tym koniecznos¢ prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na ten teren powinna byé wywieszona tablica informacyjna w kolorze
z6ttym - zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierajgca wszelkie informacje moggce stuzy¢é osobom trze-
cim.
Ochrona srodowiska
W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska obejmujg przede wszystkim:
- powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowla-
nych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw
narzutowych, skamienielin, itp.);

« zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania robét;

- zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy

- zakaz sktadowania na terenie budowy materiatow trujgcych i toksycznych.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instruk-
cje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Wszystkich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazac¢
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznac¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢
z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.

Przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdora-
zowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uw-
zglednieniem robdét w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten
potwierdzi¢ przez pracownikow wtasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania le-
karskie, potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.
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Teren budowy lub robét nalezy ogrodzié¢ albo w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowa-
znionych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren bu-
dowy tj.:

« ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac¢ drogi,
wyjécia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym zagro-
zenia dla uzytkownikow;

« na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miej-
sca przeznaczone do skladowania materiatow i wyrobéw budowlanych. Skladowiska materiatéw, wyrobow
i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsunie-
cia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen;

 materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymato$ci tych materiatow, a stosy materiatdbw workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudo-
wan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

- zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroener-
getycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;

- drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywaé w nalezytym porzgdku oraz odpowiednio oswietli¢;

« obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywa¢ sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

« na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywal-
ni, jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z istniejgcych na terenie budowy pomiesz-
czen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;

« bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy
wytyczyC w terenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elemen-
téw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Wy-
konawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie podczas nadzoru sprawdzat prawidto-
wos$¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogoéw dotyczacych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest
ustawienie kontenera oraz toalety przenosne;.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Obowigzkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z bfota wyjezdzajacych z budowy na teren
drég publicznych pojazddéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia roboét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
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» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasne go lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowa-
dzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykona-
no zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wy-
konanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w ce-
lu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wyko-
nawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami techniczny-
mi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i informaciji
o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczo-
na do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek ma-
teriaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgczni-
ka i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
« uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robot,
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przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wyma-
ganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnio-
ne na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[3] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujgce doku-
menty:
* pozwolenie na budowe,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robdét,
* protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginiecie ktére-
gokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcedo.

6.1.1. ROZBIORKI

Kontrola robét w zakresie demontazu elementéw malej architektury, urzagdzen zabawowych polega na
sprawdzeniu:
» zgodnosci wykonania prac budowlanych z dokumentacjg i specyfikacja,

6.2. NAWIERZCHNIE

Kontrola podtoza i podbudowy
Kontrola podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfi-
kacjg techniczna.

Kontrola podsypki
Kontrola podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacijg projektowg oraz niniejszg specyfikacja.

Kontrola wykonania nawierzchni

Kontrola prawidtowosci wykonania nawierzchni syntetycznej polega na sprawdzeniu:
+ zgodnosci wykonania prac budowlanych z dokumentacja i technologia,
» odpowiedniego zageszczenia warstw podbudowy,
* rownosci nawierzchni,
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« prawidtowych grubosci nawierzchni pod poszczegdlnymi urzadzeniami zabawowymi,
» odpowiedniej kolorystyki,
» zgodnosci z normg PN-EN 1177.

6.3. WYPOSAZENIE

Kontrola robét w zakresie montazu elementéw malej architektury, urzgdzen zabawowych polega na spraw-
dzeniu:
» zgodnosci wykonania prac budowlanych z dokumentacjg i specyfikacja,
» odpowiedniej jakosci wbudowanych materiatéw,
+ zgodnosci urzadzen zabawowych z normg PN-EN 1176.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang popra-
wione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest:
* 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni,
* 1 mb (metr bierzgcy) wbudowanych obrzezy,
* 1 szt. demontowanych i montowanych elementéw matej architektury, urzgdzen zabawowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie okre$lone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalo-
ng dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji tech-
nicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Sposdb rozliczania prac towarzyszgcych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa za-
warta z wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Czes¢é prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwig-
zane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elek-
trycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem woéd w trakcie realizacji robét, transport mate-
riatdbw do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robdét,
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pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru kohcowego probek materiatéw uzytych w trakcie budowy oraz
dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN-1610 Roboty ziemne.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;
PN-88/B-06250 Beton zwykty;

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci;

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych;

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania;

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczehstwa i metody badan;
PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku;
PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

10.2. Inne dokumenty

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. UWAGI KONCOWE

W dokumentacji powyzszej wskazano wyroby gotowe i materiaty, przeznaczone do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. Wyroby te stanowig przyktady elementéw, urzadzeh i materiatéw, jakie mogg byé uzyte przez
wykonawcow w ramach robdét.

Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentac;ji projektowo —
kosztorysowej wyrobow i moze stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi
w dokumentaciji pod wzgledem:

» gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

* charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkciji);

 charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosé tworzywa);

« parametrow technicznych (np. wytrzymatosé, trwato$¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznosé, itp.);

» wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo budo-
wlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

PowyZsze warunki dopuszczenia zamiennikow nie dotyczg materiatu roslinnego z ktérego zaaranzowano kom-
pozycje roslinng.
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